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Kody i nazwy 
 

 

 

GRUPY ROBÓT: 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 

 

KLASY ROBÓT: 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  roboty 

ziemne 

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i  inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45440000-3 - Roboty malarskie 

 

 

 

KATEGORIE ROBÓT: 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe 

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, izolacje 

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
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1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia 

„WYKONANIE REMONTU POSADZKI I ODWODNIENIA WEWNĘTRZNEGO 

W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY 

CZERNICA” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek i częściowo ścian wraz z 

wykonaniem odwodnienia wewnętrznego w pomieszczeniach piwnicznych w budynku 

urzędu gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 w Czernicy  

Zakres prac obejmuje remont posadzek i ścian wg załączonego: przedmiaru robót, 

rysunku, z podziałem na 3-części uwzględniający róŜny poziom posadzek i związany 

z tym zakres prac do wykonania tj: 

1.2.1. Pomieszczenia nr 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

• zerwanie posadzki cementowej 

• rozbiórka podkładu betonowego 

• wymiana gruntu gliniastego na sypki 

• wykonanie nowych warstw – folia PE, podkład betonowy, izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe, właściwa posadzka cementowa – wg przedmiaru robót 

• wykonanie nowego drenaŜu w warstwie z materiałów sypkich wraz z nową studzienką 

i pompą odprowadzającą wodę do istniejącej studni jak na rysunku 

• przygotowanie powierzchni ścian, szpachlowanie tynkiem renowacyjnym 

• malowanie powierzchni pionowych farbą silikatową 

UWAGA!  – ustalając poziom posadzek w/w pomieszczeniach nie naleŜy sugerować 

się otrzymanym poziomem w pomieszczeniu. nr 16. 

1.2.2. Pomieszczenia nr 07, 08, 16, 17, 18 

• zerwanie posadzki cementowej – tylko pomieszczeniu nr 18 

• rozbiórka podkładu betonowego 

• usunięcie warstwy ŜuŜla i materiałów sypkich ok. 5cm 

• wykonanie wykopu i ułoŜenie nowego drenaŜu wraz z podłączeniem do istniejącej 

studzienki w pomieszczeniu nr 17 

• wykonanie nowych warstw – folia PE, podkład betonowy, izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe, właściwa posadzka cementowa – wg przedmiaru robót 

• demontaŜ i ponowny montaŜ ścianki działowej wygradzającej pomieszczenie pod 

schodami – pomieszczenie nr 16 

• przygotowanie powierzchni ścian, szpachlowanie tynkiem renowacyjnym 
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• malowanie powierzchni ścian farbą silikatową 

UWAGA!  – poziom posadzki naleŜy dostosować do poziomu istniejącego w 

uprzednio wyremontowanych pomieszczeniach. 

1.2.3. Pomieszczenie nr 19 

• rozbiórka podkładu betonowego 

• wykonanie wykopu i ułoŜenie nowego drenaŜu wraz z podłączeniem do istniejącej 

studzienki w pomieszczeniu nr 20 

• wykonanie nowych warstw – folia PE, podkład betonowy, izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe, właściwa posadzka cementowa – wg przedmiaru robót 

• przygotowanie powierzchni ścian, szpachlowanie tynkiem renowacyjnym 

• malowanie powierzchni ścian farbą silikatową 

2. Informacje o terenie budowy 
Budynek w którym przeprowadzony zostanie remont został wybudowany w 

technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony (piwnice ogrzewane), 

przykryty płaskim dachem.   

Budynek uŜytkowany jest jako urząd gminy.  

Budynek jest posadowiony na ławach fundamentowych betonowych. Ściany 

zewnętrzne z cegły pełnej grubości 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 

obustronnie otynkowane. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-

wapiennej obustronnie otynkowane. Stropodach oparty na stropie Ŝelbetowym gr. 22 

cm ocieplony wełną mineralną gr.4 cm, przykryty płytami korytkowymi. 

Dane techniczne: 

• Długość obiektu   -   36,10 m 

• Szerokość obiektu   -   12,60 m 

• Wysokość obiektu   -   8,15 

• Kubatura obiektu – całość   -   4358 m3 

• Powierzchnia uŜytkowa – całość   -   1171,40 m2 

• Kubatura obiektu – w zakresie opracowania  -   457,09 m3 

• Powierzchnia – w zakresie opracowania  -   212,60 m2 

2.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety specyfikacji 

technicznych.  

Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
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Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aŜ do 

zakończenia i odbioru końcowego robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca 

w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 

plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

2.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

2.3. Określenia podstawowe 

• Aprobata techniczna  – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 

jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 

r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

• Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 

dach. 

• Cena kontraktowa -  kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie naleŜne 

Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami warunków umowy. 

• Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu 

z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
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• Dokumentacja budowy  — naleŜy przez to rozumieć wewnętrzny dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis 

słuŜące realizacji obiektu, ksiąŜkę obmiarów. 

• Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę. 

• Dziennik budowy  - naleŜy przez to rozumieć wewnętrzny dziennik wydany przez 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 

• Inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 

nadzór inwestorski dla celów realizacji zadania, której pełne nazwisko lub nazwa są 

wymienione w Umowie. 

• InŜynier  - osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, 

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - 

InŜynierem określa się InŜyniera koordynatora). 

• Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami zgodnie z przepisami Prawa posiadająca właściwe uprawnienia 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

przedmiotu przetargu. 

• Kontrakt  – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania 

robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie. 

• Laboratorium  - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

• Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania robót, 

zgodne z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

InŜyniera i Inspektora nadzoru. 

• Obiekt budowlany  – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

• Odbiór cz ęściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 

wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach 

umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została 
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wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w uŜytkowanie przez 

Zamawiającego. 

• Odbiór ko ńcowy  - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 

robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z 

postanowieniami warunków umowy. 

• Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 

ulegają zakryciu. 

• Odpowiednia  (bliska) zgodno ść -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Przedmiar robót  – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach pomiarowych. 

• Przetargowa dokumentacja  - część dokumentacji, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary częściowe obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Roboty budowlane  -  naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 

polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Rysunki  – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

• Specyfikacja  - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 

wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 

płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 

• Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 

lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 

• Umowa  - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

• Urządzenia budowlane  - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
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• Właściwy organ  - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

• Wyrób budowlany  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

• Znak zgodno ści  - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

 

3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 

sztuką budowlaną.  

3.1. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja, specyfikacje techniczne oraz 

przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieŜności Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i specyfikacjami 

technicznymi a takŜe z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w 

Dokumentacji i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót 

naleŜy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 

obowiązujące, w tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, 

Wykonawca ma równieŜ obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

3.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
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dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestię. Polecenia Inwestora będą 

wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

3.3. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w 

szczególności: 

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a 

takŜe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
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określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaŜy w 

odpowiednie obiekty i drogi montaŜowe. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 

likwidacji placu budowy. 

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:   

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, i dróg dojazdowych. 

b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:   

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- moŜliwością powstania poŜarów 

- hałasem 

3.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3.8. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH  

4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 

postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie 
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wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

4.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do robót innych, niŜ te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 

okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 

zmieniony bez zgody Inwestora.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji i ST i wskazaniach Inwestora w 

terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
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potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. JeŜeli dokumentacja lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót.  

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 

mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzeniem, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych 
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odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.1. Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora 

będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

7.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru  
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Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaakceptowanych. 

7.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 

Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

7.4. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – 

waŜne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 
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8. DOKUMENTY BUDOWY 

8.1. Wewnętrzny dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy 

będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Wewnętrznego Dziennika Budowy nale Ŝy wpisywa ć w szczególno ści: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  

• uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

• trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
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Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się  

8.2. Ksi ęga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi 

obmiaru.  

8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych trzech 

punktach następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót,   

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie.  

8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego.   

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
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przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

9.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
 
jako długość pomnoŜona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

9.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

9.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

9.5. Czas i cz ęstotliwo ść przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej 
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części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.   

10.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

10.3. Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniŜej pt. 

“Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 

jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

10.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,   

• specyfikacje techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

• sprawozdanie techniczne 

Sprawozdanie techniczne b ędzie zawiera ć:   

• zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

10.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ustalenia Ogólne 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 

szczególności rozbiórki, powinny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego 
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zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Na podstawie jednostki obmiaru – jak w 

przedmiarze robót. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być 

ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. Płatność naleŜy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w wycenionym 

Przedmiarze Robót.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach 

Technicznych i Dokumentacji. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne 

• wykonanie niezbędnych konstrukcji pomocniczych 

• obsługę geodezyjną 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

• wywóz odpadów 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna w róŜnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je 
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czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 

przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień 

na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 

tych norm i przepisów, a w szczególności: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 

poz. 1086) wraz z późniejszymi zmianami 

• Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002R w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

• Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. 

Zmianami 

• Dz. U. Nr 82, póz, 930 -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 

marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych 

• Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, z późn. zmianami tekst jednolity Dz. U. nr 2004/2004 poz.2086 

• Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

• Dz. U. Nr62 poz. 628 z późniejszymi zmianami -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

• Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 -Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – uŜytkowym 

• Dz. U nr 2002/2004 poz. 2072 -Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych 

• Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stęŜeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. nr 55, poz. 355). 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 

U. nr 66, poz. 436). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych podczas realizacji zadania: „WYKONANIE REMONTU POSADZKI I 

ODWODNIENIA WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W 

BUDYNKU URZĘDU GMINY CZERNICA” 

Roboty rozbiórkowe i ziemne naleŜy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót 

budowlanych. 

Roboty te obejmują: 

• zerwanie posadzek cementowych 

• rozbiórkę podkładów betonowych 

• rozbiórkę elementów podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa 

keramzytowego itp. 

• wszelkiego rodzaju przekucia, wykucia pomocnicze 

• ręczne wykopy jamiste  ze złoŜeniem urobku na zewnątrz budynku (gliny) 

• wykopy liniowe pod drenaŜ z wydobyciem urobku na zewnątrz budynku 

• wywiezienie odpadów samochodami wyładowczymi na odległość do 14km 

• utylizację materiałów uzyskanych z rozbiórek 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

grupy klasy kategorie opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Nowe materiały nie występują. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania 

ogólne. Roboty związane z rozbiórką i wykopami będą wykonywane ręcznie. 

Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 

prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie 

takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
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wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 

tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów z rozbiórki 

naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub 

samowyładowczy. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać 

się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi 

pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w 

specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I 

ZIEMNYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać bezwzględnie 

wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. 

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i ziemnych naleŜy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów BHP i  bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane 

przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być 

zaopatrzeni w odzieŜ roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet 

potrzebnych narzędzi. 

Wykonanie wykopu naleŜy przeprowadzić w sposób ręczny, przy pomocy łopat. Grunt 

z wykopów składowany będzie na powierzchni terenu na odkład, a następnie 

transportowany za pomocą taczek do miejsca jego składowania. Miejsce składowania 

gruntu zostanie wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru. 

W trakcie wykonywania wykopów naleŜy zachować szczególną ostroŜność.  

W przypadku natrafienia na infrastrukturę techniczną (kable, przewody, rury) naleŜy 

niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru oraz inŜyniera.  

Materiał z wykopu naleŜy gromadzić w sposób bezpieczny dla konstrukcji posadzek, 

stropu, na bieŜąco usuwać do miejsca składowania. Po wykonaniu wykopów naleŜy 

wykopy zabezpieczyć. 

Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością 

Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, Ŝe 
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wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz 

porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami 

upowaŜnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i 

jeŜeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne 

potwierdzenie o tej treści. 

Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio 

wykwalifikowanym przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne 

potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc składowania. Tam, gdzie występują 

materiały skaŜone i produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one 

zostać usunięte w sposób wskazany przez Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na wizualno – pomiarowej ocenie kompletności 

wykonania robót rozbiórkowych i ziemnych 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

- jak w przedmiarze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 
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• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów częściowych 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik 

ujemny, całą posadzkę lub jej część naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami 

norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: “ WYKONANIE REMONTU POSADZKI I ODWODNIENIA 

WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W BUDYNKU 

URZĘDU GMINY CZERNICA”.  

• Przedmiary robót. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

• Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. 

U. nr 47 poz. 401 z 2003 

- Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

- Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
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przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 

polskim . 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Specjalne roboty budowlane inne ni Ŝ dachowe 

– posadzki, podbudowy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące, wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania podkładów i posadzek cementowych podczas realizacji 

zadania: „WYKONANIE REMONTU POSADZKI I ODWODNIENIA 

WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W BUDYNKU 

URZĘDU GMINY CZERNICA” 

Roboty te obejmują z zgodnie z przedmiarem robót: 

• podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym 

• podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym 

• posadzki cementowe ze zbrojeniem wraz z cokolikami zatarte na gładko  

• posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko – pogrubienie  

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

grupy klasy kategorie opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów  budowlanych lub ich 

części 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i  inne podobne roboty 

specjalistyczne 

  45262000-1 
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe 

– posadzki, podbudowy 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

• woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

• piasek (PN-EN 13139:2003) 

Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności, nie powinien 

zawierać domieszek organicznych oraz mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

• cement wg normy PN-EN 191:2002  

• kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 



34 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 

grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne 

wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

• beton B10 – z zakładu produkcji betonu 

• gotowa zaprawa cementowa  

• siatka stalowa do zbrojeń przeciwskurczowych 

Materiały budowlane dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 

stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie moŜna 

stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i 

przechowywanie w i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 

ITB oraz instrukcji producenta. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym 

przez uprawnioną jednostkę. W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do 

partii powinien być podany czas przydatności do jej uŜycia. Wykonawca powinien 

obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeŜeń 

powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania 

ogólne. Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Wykonawca jest 

zobowiązany do uŜywania jedynie takich narzędzi i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót np.: 

• betoniarka kołowa 

• mieszadło mechaniczne 

• wyciąg transportowy 

• samochód dostawczy 

Ponadto, roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z 

zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów naleŜy uŜyć 

takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub samowyładowczy. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi. Transport powinien być jak określono w 

specyfikacji oraz zgodny z wymogami stawianym poszczególnym materiałom przez 
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producentów, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH I 

PODKŁADOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do robót posadzkowych i podkładowych naleŜy wykonać 

bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. 

Przy prowadzeniu prac posadzkowych i podkładowych naleŜy przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów BHP i  bezwzględnie stosować wszystkie 

przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy 

powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne 

oraz komplet potrzebnych narzędzi i urządzeń. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 

(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  

• wybór składników betonu,  

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

• sposób transportu mieszanki betonowej,  

• kolejność i sposób betonowania,  

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

• sposób pielęgnacji betonu, -  

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

• zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a 

w szczególności:  

• prawidłowość wykonania zbrojenia,  

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,  

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
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• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-

B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie. 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 

umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z 

wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki:  

• belki (ławy) wibracyjne stosowane do wyrównania powierzchni betonu powinny  

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,  

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3dni 

nie powinna być niŜsza niŜ 5 0C. 

Podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i polskich norm (PN), które określają wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładów badana wg 

normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na ściskanie – 12 Mpa, na 

zginanie – 3 Mpa, podłoŜe, na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń, podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów 

budynku paskiem papy, w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 

zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być 

utrzymywany w stanie wilgotnym. 

Na posadzce cementowej bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się 

przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi 

odparowaniu wody z betonu. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5sC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 

ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 

temperaturze otoczenia +15sC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 

razy na dobę.  



37 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 

co najmniej 15 MPa.  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

• posadzki betonowe powinny być zatarte zacieraczkami stalowymi,  

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niŜ 2 mm.  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Po wykonaniu kaŜdej warstwy posadzki naleŜy niezwłocznie poinformować pisemnie 

Inspektora nadzoru. 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, 

posadzki, dylatacji. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a 

takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 



38 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

- jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Powinien obejmować 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z 

wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

• sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów.  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów częściowych 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik 

ujemny, całą posadzkę lub jej część naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami 

norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: “WYKONANIE REMONTU POSADZKI I ODWODNIENIA 

WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W BUDYNKU 

URZĘDU GMINY CZERNICA”.  

• przedmiary robót. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy: 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania.  

PN-EN 206-1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia   

PN-EN 206-1 Beton część 1 – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06250 Beton zwykły.  

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.  

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 

polskim . 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Roboty w zakresie okładziny tynkowej – 

izolacje  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące, wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych podczas realizacji zadania: „WYKONANIE REMONTU POSADZKI I 

ODWODNIENIA WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W 

BUDYNKU URZĘDU GMINY CZERNICA” 

Roboty te obejmują: 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, a w szczególności: 

• izolacja podposadzkowa z folii PE 

• przygotowanie podłoŜa – gruntowanie pod wykonanie uszczelnienia 

• izolacja bitumiczna powłokowa grubowarstwowa, dwuskładnikowa  

• przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego 

• wykonanie wyobleń – faset 

• wyrównanie podłoŜa zaprawą renowacyjną – dotyczy ścian 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

grupy klasy kategorie opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej – izolacje 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

• folia izolacyjna PE grub. min 0,5mm 

• grunt pod uszczelnienia itp. BOTAZIT BE 901 lub równowaŜny 

• wysokoplastyczna izolacja grubowarstwowa dwuskładnikowa itp. BOTAZIT BM 92 lub 

równorzędna 

• taśma do spoin, szczelin itp. BOTAZIT B300 lub równorzędna – grub. min 1,3mm, 

wodoszczelność do 1,5 bar. 

• siatka z włókna szklanego 

• tynk renowacyjny drobnoziarnisty np. BAUMIT SP 64 P lub równowaŜny. 

• woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

stosowania w budownictwie.  
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Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 

stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie moŜna 

stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i 

przechowywanie w i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 

ITB oraz instrukcji producenta. 

Pojęcie materiału równowaŜnego naleŜy rozumieć jako zgodnego normami wg Kart 

charakterystyki produktu. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym 

przez uprawnioną jednostkę. W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do 

partii powinien być podany czas przydatności do jej uŜycia. Wykonawca powinien 

obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeŜeń 

powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – Wymagania 

ogólne. Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Wykonawca jest 

zobowiązany do uŜywania jedynie takich narzędzi i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

• urządzenia do podgrzewania  

• mieszarki do zapraw klejowych 

• narzędzia do nanoszenia powłok izolacyjnych wg wymagań producentów 

• mechaniczne pomosty robocze 

• inne narzędzia ręczne 

•  sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów naleŜy uŜyć 

takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub samowyładowczy. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi. Transport powinien być jak określono w 

specyfikacji oraz zgodny z wymogami stawianym poszczególnym materiałom przez 

producentów, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych naleŜy wykonać bezwzględnie wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. 

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 

urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w 

odzieŜ roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych 

narzędzi i urządzeń. 

W trakcie wykonywania robót posadzkowych naleŜy przed wykonaniem podkładów 

betonowych ułoŜyć folię podposadzkową PE o grub. 0,5mm. 

W celu gruntowania wykonanego podłoŜa betonowego naleŜy uprzednio usunąć z 

niego wszelkie usunąć tłuszcze, stare powłoki malarskie, mleczko cementowe, środki 

antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. PodłoŜe musi być suche lub 

matowo wilgotne, czyste, nieprzemarznięte i nośne. PodłoŜe nie moŜe być uprzednio 

pokryte pakiem smołowym. Podkład powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciąŜenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe 

z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz 

pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. NaroŜa powierzchni izolowanych powinny 

być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niŜ 3 cm lub fazowane pod kątem 45 na 

szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być 

nie niŜsza niŜ 5 C. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, Ŝe druga 

warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi. 

Gruntowanie naleŜy wykonać się przy pomocy pędzla, przy większych 

powierzchniach urządzeniem natryskowym, szczotką dekarską lub wałkiem z owczej 

wełny. Materiał naleŜy nanosić na tyle cienką warstwą aby podłoŜe przebijało. 

Właściwą izolację grubowarstwową dwuskładnikową naleŜy nanosić na 

zagruntowane podłoŜe czyste, nieprzemarznięte i nośne. NaleŜy usunąć z niego 

tłuszcze, stare powłoki malarskie, mleczko cementowe, środki antyadhezyjne i inne 

luźne części znajdujące się na nim. NaleŜy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki, jak 

równieŜ podczas procesu schnięcia powłoki, temperatura podłoŜa oraz powietrza na 

spadała poniŜej +5°C. Mieszanie składników nale Ŝy wykonać zgodnie z instrukcjami 
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producentów. NaleŜy takŜe, usunąć wystające części zaprawy. Odsadzki 

fundamentowe naleŜy oczyścić z gruzu i ziemi.  

Nakładanie powinno odbywać się w dwóch warstwach (poszczególne grubości 

zgodnie z kartami charakterystyki producentów izolacji), pod warunkiem, Ŝe pierwsza 

warstwa jest na tyle wyschnięta, Ŝe nałoŜenie kolejnej nie spowoduje jej uszkodzenia. 

Nakładanie powinno odbywać się za pomocą kielni lub pacy. 

W pionowych oraz poziomych naroŜnikach wewnętrznych naleŜy wykonać wyoblenie 

przy zastosowaniu izolacji dwuskładnikowej grubowarstwowej toŜsamej z uŜyta do 

wykonania właściwej izolacji. Wykonanie wyoblenia ma na celu zapewnienie ochrony 

przed negatywnym ciśnieniem wody. RównieŜ na części cokołowej piwnic, naraŜonej 

na wodę rozbryzgową, naleŜy wykonać izolację.  

W wykonywaną izolację w celu wzmocnienia naleŜy wtopić warstwę siatki włókna 

szklanego między warstwami.  

Połączenia ścian i posadzki naleŜy wykonać za pomocą taśmy dylatacyjnej. Spoinę 

dylatacyjną naleŜy całkowicie pokryć taśmą uszczelniającą, brzegi naleŜy 

całopowierzchniowo zatopić w izolacji grubowarstwowej. W chwili wykonywania 

drugiej warstwy izolacji, brzegi taśmy naleŜy jeszcze raz pokryć masą izolacyjną. 

Wykonanie zaprawy wyrównującej przy uŜyciu zaprawy renowacyjnej naleŜy wykonać 

na uprzednio przygotowanym podłoŜu. NaleŜy Usunąć luźne części, 

zanieczyszczenia, kurz, resztki bitumów itp. Mur oczyścić spręŜonym powietrzem lub 

szczotkami i pozostawić do przeschnięcia. Silnie chłonne podłoŜa zwilŜyć.  

Zaprawę naleŜy mieszać wyłącznie z czystą wodą bez Ŝadnych dodatków. UŜywać 

zwykłych agregatów tynkarskich. Nie uplastyczniając tęŜejącego materiału przez 

dolewanie wody i ponowne mieszanie. Nie naleŜy uŜywać betoniarek. Nakładać 

dwuwarstwowo. Po wyschnięciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiające się sole  

ze szczotkować na sucho. Przestrzegać przerw technologicznych – 1 dzień na kaŜdy 

mm grubości. Celem zapewnienia przyczepności kaŜdej warstwie spodniej naleŜy 

nadać chropowatość przeciągając poziomo jeszcze plastyczny tynk twardą szczotką.  

Nie stosować w temperaturze poniŜej +5 C (ściany lub powietrza).  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 
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Po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji naleŜy niezwłocznie poinformować pisemnie 

Inspektora nadzoru. 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania izolacji.  

Wyniki kontroli izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne”. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

– jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –MontaŜowych. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Powinien obejmować 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z 

wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

• po przygotowaniu podkładu pod izolację 

• po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na 

przecieki 

Odbiór powinien obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa  

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni izolacji, 

• sprawdzenie grubości warstw izolacyjnych i tynkowych 

• sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, 

wpusty podłogowe itp. 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów częściowych 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik 

ujemny, całą posadzkę lub jej część naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami 

norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: “WYKONANIE REMONTU POSADZKI I ODWODNIENIA 

WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W BUDYNKU 

URZĘDU GMINY CZERNICA”.  
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• przedmiary robót. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy: 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

• aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 

polskim . 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne – 

drena Ŝe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych, drenaŜowych podczas realizacji zadania: „WYKONANIE REMONTU 

POSADZKI I ODWODNIENIA WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH 

PIWNICZNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY CZERNICA” 

Roboty te obejmują – zgodnie z przedmiarem robót: 

• wykonanie podsypki filtracyjnej w wykopie 

• ułoŜenie drenaŜu z rur z tworzyw sztucznych o śr.80mm na dnie ułatwiającymi 

przepływ i wpływ wody z kierunku wylotu drenu 

• ułoŜenie rur PE + osłonę z PCV odprowadzających przepompowywaną wodę  

• wykonanie studzienki połączeniowej z PVC dnem i włazem Ŝeliwnym typu lekkiego o 

śr. 600mm 

• dostawa i montaŜ pompy wraz z podłączeniem elektrycznym 

 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

grupy klasy kategorie opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9  
Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i 

sanitarne 

  45332000-3 
Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne -

drenaŜe 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

• rurki drenarskie ze ściankami pełnymi lub otworami (z tworzywa sztucznego, itp.), ø 

80  

• rury PE o fi. 32 mm, rury z PCV fi 75 mm 

• materiał filtracyjny (Ŝwir, piasek)  

• studzienka systemowa z PVC z dnem i uszczelnieniem zbiorcza o średnicy 600 mm 

np. TERGA lub równowaŜna wg normy PN-EN 13598-2:2009 

• właz Ŝeliwny typu lekkiego klasy A-15 

• pompa z korpusem metalowym pływakowa do wody brudnej z kpl. montaŜowym i 

instalacją elektryczną 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom 

BN-78/6354-12, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, 

wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. 
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Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte 

prostopadle do osi, w sposób umoŜliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe 

(szparki podłuŜne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne 

od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez 

nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie 

rozmieszczone na długości i obwodzie rurki.  

Rurki drenarskie naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich naleŜy układać płasko w 

stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25°C, a powy Ŝej 25°C do wysoko ści 2 

zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) naleŜy chronić 

przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniŜej 0°C, natomiast rurki o 

zwiększonej odporności na obniŜoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) naleŜy 

chronić w temperaturze poniŜej -10°C.  

Złączki, słuŜące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) 

powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego.  

Jako materiały filtracyjne naleŜy stosować:  

• Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niŜ otwory w rurociągu 

drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych naleŜą szczeliny 

stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach dziurkowanych  

• piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy 

większej niŜ 0,5 mm wynosi więcej niŜ 50 %  

• piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy 

większej niŜ 0,5 mm wynosi nie więcej niŜ 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy 

większej niŜ 0,25 mm wynosi więcej niŜ 50 %.  

Podsypkę pod rurki drenarskie naleŜy wykonać z piasku odpowiadającego 

wymaganiom PN-B-11113 - ława betonowa z betonu klasy C16/ 20(B20) dla 

posadowienia korytek. 

Materiały instalacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 

stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie moŜna 

stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i 

przechowywanie w i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 

ITB oraz instrukcji producenta. 

Pojęcie materiału równowaŜnego naleŜy rozumieć jako zgodnego normami wg. Kart 

charakterystyki produktu. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym 

przez uprawnioną jednostkę. W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do 
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partii powinien być podany czas przydatności do jej uŜycia. Wykonawca powinien 

obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeŜeń 

powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – Wymagania 

ogólne. Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Wykonawca jest 

zobowiązany do uŜywania jedynie takich narzędzi i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

• narzędzia ręczne 

• wyciąg transportowy 

• liny, mocowania 

•  sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów naleŜy uŜyć 

takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub samowyładowczy. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostroŜności. Transport powinien być jak określono w specyfikacji oraz 

zgodny z wymogami stawianym poszczególnym materiałom przez producentów, bądź 

inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 

usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH 

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich dno rowków naleŜy oczyścić 

(np. łyŜkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą 

warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie naleŜy wykonać podsypkę 

z piasku o grubości 5 cm, jeŜeli dokumentacja lub ustalenia Zamawiającego / 

Inspektora nadzoru nie przewidują inaczej. Podsypkę przy sączącej się wodzie 

naleŜy wykonać tuŜ przed układaniem rurek drenarskich.  

Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla 

zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Skrajny, ułoŜony najwyŜej 

otwór rurki naleŜy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką 

plastykową) w celu uniemoŜliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do 

wnętrza rurki.  
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Zasada działania drenu wymaga umoŜliwienia dopływu do niego wody gruntowej 

poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłuŜne) w rurkach. Jeśli 

dokumentacja projektowa, SST lub Zamawiający / Inspektor nadzoru nie określą 

inaczej, to na budowie moŜna uŜyć tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z niŜej 

podanymi zasadami.  

Rurki naleŜy układać:  

• z moŜliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w 

celu uniemoŜliwienia zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czym za ścisłe 

ułoŜenie rurek uznaje się, gdy po podniesieniu ręką jednej z rurek unosi się z nią kilka 

rurek sąsiednich 

• ze szczelinami stykowymi szerokości od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed 

przedostawaniem się drobnych cząstek gruntu do rurek za pomocą pasków papy, 

pasków włókniny, obsypki Ŝwirowej i innych materiałów zaakceptowanych przez 

InŜyniera.  

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, 

naleŜy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek.  

Zasypanie rurociągu naleŜy wykonać materiałem filtracyjnym (Ŝwirem, piaskiem) 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Zamawiającego. 

Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułoŜonego 

rurociągu. Jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, to po ułoŜeniu rurek naleŜy 

wykonać obsypkę ze Ŝwiru do pełnej wysokości wykopu, zagęszczoną ubijakiem po 

obu stronach przewodu warstwami od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które naleŜy 

lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek. 

MontaŜu studzienki, włazu i pompy naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami 

producentów, kartami charakterystyki, instrukcjami montaŜu, aprobatami 

technicznymi i innymi dokumentami powiązanymi przestrzegając przepisów BHP i 

przeciwpoŜarowych. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

INSTALACYJNYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Po wykonaniu kaŜdej warstwy podbudowy drenaŜu naleŜy niezwłocznie 

poinformować pisemnie Inspektora nadzoru. 
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NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania drenazu.  

Wyniki kontroli izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

KaŜdą dostawę rurek naleŜy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, 

określonych w punkcie 2.4 i tablicy, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % 

zwojów, według wskazań Inspektora, z których naleŜy pobrać odcinki rurek do badań.  

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych naleŜy przeprowadzić od wewnątrz, po 

rozcięciu odcinka rurki o długości 1 m. 

Studnię, właz, pompę naleŜy poddać oględzinom w momencie dostawy zwracając 

szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, brak uwypukleń, strukturę. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne”. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

– jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –MontaŜowych. 
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Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Powinien obejmować 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z 

wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

• po dostarczeniu na budowę materiałów drenarskich, studni, włazu 

• po przygotowaniu podkładu pod drenaŜ 

• po wykonaniu kaŜdej warstwy drenaŜowej 

• podczas uszczelniania miejsc wraŜliwych na przecieki 

Odbiór powinien obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu przewodu drenarskiego  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów częściowych 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik 

ujemny, całą posadzkę lub jej część naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami 

norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: “WYKONANIE REMONTU POSADZKI I ODWODNIENIA 

WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W BUDYNKU 

URZĘDU GMINY CZERNICA”.  

• przedmiary robót. 
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• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy 

• aprobaty techniczne 

• certyfikaty 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim . 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Nakładanie powierzchni kryj ących – malowanie 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich podczas realizacji zadania: „WYKONANIE REMONTU POSADZKI I 

ODWODNIENIA WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W 

BUDYNKU URZĘDU GMINY CZERNICA” 

Roboty te obejmują – zgodnie z przedmiarem robót: 

• przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianie 

• gruntowanie podłoŜy preparatami szczepnymi powierzchnie pionowe 

• dwukrotne malowanie farbami silikatowymi 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

grupy klasy kategorie opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 45440000-3  Roboty malarskie 

  45332000-3 Nakładanie powierzchni kryjących – malowanie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

• preparat gruntujący np. Dekoral Silikat Grunt lub równowaŜna 

• farba silikatowa np. Dekoral Silikat lub równowaŜna 

Materiały budowlane dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 

stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie moŜna 

stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Pojęcie materiału równowaŜnego naleŜy rozumieć jako zgodnego normami wg. Kart 

charakterystyki produktu. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym 

przez uprawnioną jednostkę. W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do 

partii powinien być podany czas przydatności do jej uŜycia. Wykonawca powinien 

obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeŜeń 

powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST – Wymagania 

ogólne. Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Wykonawca jest 

zobowiązany do uŜywania jedynie takich narzędzi i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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• narzędzia ręczne 

• agregaty malarskie 

• sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów naleŜy uŜyć 

takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub samowyładowczy. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostroŜności. Transport powinien być jak określono w specyfikacji oraz 

zgodny z wymogami stawianym poszczególnym materiałom przez producentów, bądź 

inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 

usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 

Przed rozpoczęciem robót malarskich naleŜy wykonać przecieranie tynków oraz 

usunąć farbę ze ścian w ilości obmiarowej zgodnej z przedmiarem robót. 

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 

powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 

wszelkie występy od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszlifować. PodłoŜa 

powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 

spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu 

tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. 

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 

zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki 

malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. Podczas malowania wewnątrz 

pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 

niedopuszczalne. W temperaturze poniŜej +5 ºC nie naleŜy wykonywać robót 

malarskich. Zbyt niska temperatura podłoŜa moŜe spowodować spękanie powłoki. 

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 

emulsyjnymi powinna być nie większa niŜ 4% masy, a farbami syntetycznymi nie 

większa niŜ 3% masy. 

Przed malowaniem podłoŜe naleŜy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
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Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po 

całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót 

instalacyjnych, wykonaniu podłoŜy. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są 

wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 

Powierzchnie naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 

zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu naleŜy powierzchnię 

odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 

PodłoŜe naleŜy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 

godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. 

Gruntować podłoŜe nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

Pomieszczenia po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Po wykonaniu kaŜdej warstwy malarskich naleŜy niezwłocznie poinformować 

pisemnie Inspektora nadzoru. 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania malowania.  

Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 

odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna 

wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 

zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 

Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub podkład, 

nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i 

śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 

faktury pokrywanej powierzchni. Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem 

uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, 

bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu. 

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw. 

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na 

wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przeprowadzane zgodnie z 
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wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi nadzoru. 

Wyniki kontroli wykonania powłok malarskich powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne”. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

– jak w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –MontaŜowych. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Powinien obejmować 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z 

wystawionymi atestami wytwórcy.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

• po dostarczeniu na budowę materiałów malarskich 

• po przygotowaniu powierzchni przed nakładaniem powłok i gruntowaniem 

• po wykonaniu kaŜdej warstwy powłok malarskich 

• po zakończeniu prac malarskich 
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Odbiór powinien obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie podłoŜy i podkładów ścian (ocena wzrokowa), 

• sprawdzenie powłok malarskich- wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 

wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów częściowych 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik 

ujemny, całą posadzkę lub jej część naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami 

norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: “WYKONANIE REMONTU POSADZKI I ODWODNIENIA 

WEWNĘTRZNEGO W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH W BUDYNKU 

URZĘDU GMINY CZERNICA”.  

• przedmiary robót. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy: 

PN/B- 10107  Badanie wytrzymałości na odrywanie 

PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. 

WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

• aprobaty techniczne 

• certyfikaty 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim . 

 


