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Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 24 LEDS 500mA NW / 354812
Strumień świetlny (Oprawa): 4416 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 430 cd/klm
przy 80°: 356 cd/klm
przy 90°: 2.45 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 5184 lm
Moc opraw: 38.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 31.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.075 m
Nawis (2): -0.605 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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SCHREDER TECEO 1 / 5102 / 24 LEDS 500mA 
NW / 354812
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4416 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5184 lm
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 46  78  97  100  85
Wyposażenie: 1 x 24 LEDS 500mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 31.000 m, Szerokość: 4.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 12.89 3.14
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Spełnione/nie spełnione:
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Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 3.14 41 0.243 0.077
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Projekt 

Michel Tortel

SKUTECZNE 
I ZRÓWNOWAŻONE 
OŚWIETLENIE

RODZINA OPRAW TECEO OFERUJE OPTYMALNĄ 
WYDAJNOŚĆ FOTOMETRYCZNĄ PRZY MINIMALNYCH 
KOSZTACH UTRZYMANIA INSTALACJI.

Rodzina opraw TECEO jest idealnym narzędziem do poprawy 
jakości oświetlenia dużych i małych miast. Umożliwia 
oszczędzanie energii, dzięki czemu przyjaźnie wpływa na 
środowisko.

Oprawy TECEO występują w dwóch rozmiarach.

TECEO 1 idealnie nadaje się do oświetlenia dróg miejskich, 
ulic osiedlowych, ścieżek rowerowych i parkingów, natomiast 
TECEO 2 doskonale sprawdza się w przypadku głównych ulic 
miejskich, dróg krajowych i autostrad.

Oprawa wyposażona jest w system optyczny LensoFlex®2 
drugiej generacji, który zapewnia wysoką wydajność 
fotometryczną, optymalną w każdym zastosowaniu oraz 
minimalne zużycie energii.

Oprawy TECEO oferują szeroki wybór: modułów LED, prądów 
sterujących oraz opcji ściemniania, która daje możliwości 
oszczędzania energii, zapewniając najbardziej ekonomiczne 
rozwiązania.

Dodatkowy, dolny wysięgnik pozwala na oświetlenie 
chodników, ścieżek rowerowych oraz bocznych uliczek przy 
użyciu jednego typu opraw.

Wysięgnik montowany do ściany umożliwia oświetlenie 
wąskich uliczek oraz innych słabo doświetlonych obszarów.
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CHARAKTERYSTYKA

Strumień świetlny (zakres)

Teceo 1 Teceo 2

od 1200  
do 13300 lm 

od 8900  
do 34600 lm

Temperatura barwowa
zimny biały, neutralny biały,  

ciepły biały

Szczelność komory optycznej IP 66 (*)

Szczelność komory osprzętu IP 66 (*)

Odporność na uderzenia (szkło) IK 08 (**)

Oporność aerodynamiczna (CxS)
Teceo 1 Teceo 2

0.011m² 0.014m²

Napięcie znamionowe 230V - 50Hz

Klasa ochronności elektrycznej I lub II (*)

Waga
Teceo 1 Teceo 2

 9.6kg 17.5kg

MATERIAŁY

Korpus + pokrywa odlew aluminiowy

Klosz płaskie szkło

Kolor
AKZO grey 150 sanded

inne kolory z palety RAL lub AKZO 
dostępne na zapytanie

(*) zgodnie z normą IEC-EN60598 | (**) zgodnie z normą IEC-EN62262 
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POZIOMY

Teceo 1 Teceo 2

L 607mm 788mm

W 318mm 439mm

H1 141mm 138mm

H2 113mm 119mm

• Uniwersalny uchwyt montażowy 
na 38-42, 42-60 lub 76mm. 
Dedykowany dla słupów 
i wysięgników typu ITO. 

• Do rury o średnicy 60mm. 
Dedykowany dla słupów 
i wysięgników typu ELAYA.

• Zaprojektowany dla słupów 
typu Thylia

>>KLUCZOWE ZALETY

• Maksymalna oszczędność 
energii i kosztów 
konserwacji

• Optyka LensoFlex®2 
zapewnia wysoką 
wydajność fotometryczną, 
komfort i bezpieczeństwo

• Układy optyczne 
z elastyczną kombinacją 
modułów LED

• Łatwy montaż i ustawienie 
(regulacja kąta nachylenia)

• FutureProof: łatwa 
wymiana panelu LED 
i osprzętu

• System ThermiX®: 
zapewniający optymalne 
odprowadzanie wysokich 
temperatur 

• Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe  
10kV

• Dopuszczenie do 
stosowania na terenach 
kolejowych

Więcej
informacji na

www.schreder.pl
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