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ROZBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ NR 1922D

- ULICY STAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKOWICE

WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKÓW DRÓG 1535D I 1923D, GMINA CZERNICA

KRAWĘŻNIK BETONOWY prosty 15x30 cm

KRAWĘDŹ JEZDNI nie ograniczona opornikiem
KRAWĘDŹ POBOCZA

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm 

Legenda:

ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej
ZATOKA AUTOBUSOWA - nawierzchnia z kostki granitowej "18"

POBOCZE - nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

ZJAZD - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor grafit

ZJAZD - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej

OPASKA - nawierzchnia z kostki granitowej "10"

KRAWĘDŹ ZJAZDU nie ograniczona opornikiem

JEZDNIA KR1 - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej
JEZDNIA KR3 - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej

POWIERZCHNIA WYŁĄCZONA Z RUCHU / MIEJSCA POSTOJOWE - nawierzchnia z kostki granitowej "18"

KRAWĘŻNIK BETONOWY najazdowy 15x22 cm (obniżony do 0 cm na połączeniu ścieżki pieszo - rowerowej z jezdnią,

ŚCIEK - nawierzchnia z kostki granitowej "18"

obniżony do 3 cm na zjazdach indywidualnych oraz obnizony do 2 cm na przejściach dla pieszych)

ZJAZD - istn. do przebrukwoania - nawierzchnia z kostki betonowej

CHODNIK - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary

CHODNIK - istn. bez zmian
CHODNIK - istn. do przebrukowania - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary

BRD

D-6

istn.

ŚREDNIE D-6

proj.

km 0+526,60

D-1

istn.

km 0+475,26

OZNAKOWANIE PIONOWE DOCELOWE

OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA

OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA

OZNAKOWANIE POZIOME DOCELOWE grubowarstwowe, chemoutwardzalne

OZNAKOWANIE POZIOME DOCELOWE termoplastyczne

- PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 


