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Dz. 267/8 - poszerzenie pasa

drogowego drogi powiatowej
P=66,3 m²

Dz. 267/44 - poszerzenie pasa
drogowego drogi powiatowej
P=15,3 m²
Dz. 267/43 - poszerzenie pasa
drogowego drogi powiatowej
P=5,0 m²

Dz. 187 - ogrodzenie w pasie

drogowym na długości L=39,6m

Dz. 267/44 - ogrodzenie w pasie
drogowym na długości L=23,2m

Dz. 267/43 - ogrodzenie w pasie
drogowym na długości L=20,0m
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POCZĄTEK ROBÓT DROGOWYCH:
0+100.00
DP 1535 D, ul. Wrocławska
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Miejsca postojowe (10+1)

- parkowanie równoległe
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PROJEKT
BUDOWLANY

ROZBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ NR 1922D

- ULICY STAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKOWICE

WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKÓW DRÓG 1535D I 1923D, GMINA CZERNICA

KRAWĘŻNIK BETONOWY prosty 15x30 cm

KRAWĘDŹ JEZDNI nie ograniczona opornikiem
KRAWĘDŹ POBOCZA

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm 

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur PVC, śr. zgodna z PZT

STUDNIE kanalizacji deszczowej
PRZYŁĄCZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur PVC, śr. 200 mm

WPUST ULICZNY kanalizacji deszczowej z osadnikiem

Legenda:

ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej
ZATOKA AUTOBUSOWA - nawierzchnia z kostki granitowej "18"

POBOCZE - nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

ZJAZD - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor grafit

ZJAZD - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej

OPASKA - nawierzchnia z kostki granitowej "10"

KRAWĘDŹ ZJAZDU nie ograniczona opornikiem

JEZDNIA KR1 - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej
JEZDNIA KR3 - nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej

POWIERZCHNIA WYŁĄCZONA Z RUCHU / MIEJSCA POSTOJOWE - nawierzchnia z kostki granitowej "18"

OGRODZENIE USYTUOWANE W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ

KRAWĘŻNIK BETONOWY najazdowy 15x22 cm (obniżony do 0 cm na połączeniu ścieżki pieszo - rowerowej z jezdnią,

ŚCIEK - nawierzchnia z kostki granitowej "18"

obniżony do 3 cm na zjazdach indywidualnych oraz obnizony do 2 cm na przejściach dla pieszych)

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur PVC, śr. zgodna z PZT - REMONT

KANAŁ TECHNOLOGICZNY - ciąg KTu, KTp
STUDNIA KABLOWA SKO-4

X
DRZEWO przewidziane do wycinki

LINIA napowietrzna nN TD SA - po przebudowie
LINIA napowietrzna nN TD SA- do przebudowy

LINIA KABLOWA nN TD SA - do przebudowy
LINIA KABLOWA nN TD SA - po przebudowie

X X

X X

CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONA POD POSZERZENIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ

SŁUP ELEKTROENERGETYCZNY wyposażony w oprawę oświetleniową - po przebudowie
SŁUP ELEKTROENERGETYCZNY wyposażony w oprawę iświetleniową - bez zmian

ZJAZD - istn. do przebrukwoania - nawierzchnia z kostki betonowej

CHODNIK - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary

CHODNIK - istn. bez zmian
CHODNIK - istn. do przebrukowania - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 cm, kolor szary


