UWAGI:

1. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w oparciu o
wytyczne i postanowienia PN-B-03264:2002.

2. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszg zosta¢ sprawdzone.

3. Wszystkie wymiary podano w [cm].

4. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow

nienosnych lub o stabszych parametrach niz zatozono w obliczeniach - m

piasek $redni [d=0.45, nalezy wykona¢ wymiane gruntdw na pospotke 30 NR(T Jeo14.5cm \\ 2o —10.44
budowlang o stopniu zageszczenia min. 1d=0.60. Pospétke nalezy 5 NR L4\ \ [\ Y\ / .
zageszcza¢ warstwami o maksymalnej grubosci 30cm. CA A A

5. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te KOtW8(4X8 SZt') o N 6 NR

nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenie sie wody w 2 E ¥ e —10.84
wykopie, gdyz spowoduije to uplastycznienie tych gruntow i znacznie “ e q |

obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. -

6. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ 2 J J J

struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu | S | —1.24
posadowienia fundamentdw. - —— ——— ‘

7. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie
gruntow.

8. Przed przystapieniem do betonowania fundamentéw przyspawac do
zbrojenia uziomy od instalacji odgromowej. Uziomy nalezy whudowaé
na podstawie projektu elektrycznego.
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Przebicia i otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkow
architektury.

Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytutowanie muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
Watpliwo$ci i niezgodnosci nalezy wyjasnia¢ z projektantem obiektu.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w
projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

Klasa kotwew 4.6

Beton B25

Beton podktadowy min.B10

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB 500)
Stal strzemion A-0 (St-0)
Otulina fundamentéw ~ 5cm

Poziom porownawczy 10,00 = 121,39 m npm

Stopa fundamentowa SF1 - przekro

(4 szt.)
skala 1:25
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| £| ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
™ Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ |Dtugose[cm]| tgczna dtugose [m]
[mm] A-0 #6 | A-IIN ¢8 [ A-IIN ¢10
Masa na 1m [kg/m] 0.222 0.395 0.617
1. SF1 Szt. . 4 Nr rys. : K/3
1 10 A-IIIN 30 238 71.4
2 10 A-IIIN 6 232 13.9
3 10 A-IIIN 6 234 14.0
4 8 A-IIIN 5 248 12.4
5 8 A-IIIN 18 1200 216.0
6 6 A-0 71 204 144.8
Suma dtugosci. [m] 144.84 228.40 99.36
Masa pretéw. [kq] 32.15 90.22 61.31
Masa 1 sztuki. [kg] 183.68
Masa 4 sztuk. 4 [kq] 734,71
taczna masa stali. [kg] : 134.7
PRACOWNIA ARCHITEKTURY GEOWACKI Uu H@ Nr projektu:
mr:ssféseu;-s"giggz 12/9 50-229 Wroctaw Poland
5 08/04
OBIEKT, BUDOWA JADALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Stadium:
ADRES: Ul KOLEJOWA 4, 55-002 KAMIENIEC WROCEAWSKI,
dz.nr. 255/23, gmina CZERNICA, obreb KAMIENIEC WROCLAWSKI PROJEKT
INWESTOR: Szkota Podstawowa im. Bolestawa Krzywoustego WYKONAWCZY|
ul. Kolejowa 4, 55-002 Kamieniec Wroctawski
Sktad zespotu projektowego: Nr ewidenc. upraw. Podpis: Data: Branza:
‘"nigftfﬁtz Jakub Tomalik 10/D0OS/06 syezen 2009 | KONStrukcja
Skala:
S:;;V:(::]azjécérzemyslaw Kaleta 172/02/DUW styczen 2009 1 :25
Tytut rys. Nr rys.
Stopa fundamentowa, podwalina - zbrojenie K/5




