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UWAGI:

1. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-B-03264:2002.

2. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych przed wbudowaniem muszg
zostaé sprawdzone.

3. Wszystkie trzpienie zelbetowe nalezy tgczy¢ ze $cianami murowanymi na strzepia.

4. Wszystkie wymiary podano w [cm].

5. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych lub o
stabszych parametrach niz zatozono w obliczeniach - piasek $redni 1d=0.45, nalezy
wykona¢ wymiane gruntéw na pospétke budowlang o stopniu zageszczenia min.
1d=0.60. Pospdtke nalezy zageszczaé warstwami o maksymalnej grubo$ci 30cm.
6. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac
tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenie sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymato$ciowe.
7. W trakcie rob6t fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszyé struktury
gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.
8. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

9. Przed przystapieniem do betonowania fundamentow przyspawac do zbrojenia
uziomy od instalacji odgromowej. Uziomy nalezy wbudowac¢ na podstawie projektu
elektrycznego.

868

Konstrukcije stalowg zabezpieczy¢ anykorozyjnie
Nieopisane spoiny - pachwinowe obw. 3mm

Stal konstrukcyjna
Klasa srub
Klasa kotwew

Elektrody
Klasa spaw. konst.

Beton

Beton podktadowy
Stal zbrojeniowa

Stal strzemion
Otulina zelbetu
Otulina fundamentow
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architektury.

Przebicia i otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkéw

Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytutowanie muszg zostac przez wykonawce sprawdzone.
Watpliwosci i niezgodno$ci nalezy wyjasnia¢ z projektantem obiektu.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w
projekcie nalezy niezwlocznie zawiadomic projektanta.
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