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G  m  i  n  a    C  z  e  r  n  i  c  a[image: image2.png]W nawigzaniu ogloszonego przetargu skladamy zapytanie do specyfikacji SIWZ
czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznika dla stupdw oswietleniowych
aluminiowych, stalowych na stupy oswietleniowe wykonane z innego materiatu np. stupy
oéwietleniowe wykonane z kompozytow polimerowych wzmacnianych widknem
weglowym. Ewentualne zastosowanie stupéw kompozytowych nie podwyzszy kosztéw
inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzysci wynikajace z unikalnych cech i wiasciwosci
materiatu kompozytowego.

Stup oswietleniowy wykonany z kompozytow, to rozwigzanie uznane przez Joint
European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym catej Europy. Jest
on znacznie bezpieczniejszy dla uzytkownikdéw dréog niz obecnie stosowane stupy
z aluminium istali, odporny na korozje, tani w eksploatacji oraz odporny na akty
wandalizmu. Produkcje stupdw z-kompozytéw polimerowych reguluje norma europejska
PN-EN 40-7 ,Stupy polimerowe z kompozytow wzmacnianych widknem szklanym -
wymagania”.

Kompozytowe stupy oéwietleniowe maja wiele zalet. Do giéwnych mozemy zaliczyé:

1. Trwaloséé przewyzszajaca inne materiaty, z jakich wykonuje sie stupy oswietleniowe
wynikajgca z odpornosci na korozje, sole, promieniowanie UV | niekorzystne
czynniki atmosferyczne, '

2. Niski koszt instalacji stupa kompozytowego wynikajacy z niskiej masy wiasnej stupa,

3. Mozliwoéé oszczednosci przy instalacji stupow oswietleniowych zwigzanych m.in. z:
brakiem koniecznosci uzycia ciezkiego sprzetu, tanszym | tatwiejszym transportem,
szybszg instalacja stupa kompozytowego. Brak koniecznosci uziemienia stupa, ktéry
nie przewodzi pradu bo jest izolatorem réwniez wplywa na obnizenie kosztow
montazu.

4, Walory estetyczne- gltadka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ulatwia .
usuwanie zabrudzen po naklejkach, dowoinosé kolorystyczna — stup otrzymuje kolor
juz na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykonczenie
powierzchni np. malowaniem.

5. Brak koniecznosci dodatkowych nakladow inwestycyjnych w procesie eksploataciji
wynikajacy m.in, z braku koniecznosci malowania, ewentualnej kradziezy elementow.
drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimeraw.
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Czernica, dnia 06.08.2010 r.

L.dz. 341/P-17/W-1/2010

Do Wykonawców,

którzy pobrali SIWZ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Poprzecznej na działkach nr 409/3, 69/2, 408/1, 71/1, 71/2, 394, 293/2 w Wojnowicach, gmina Czernica 


Zamawiający – Gmina Czernica, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów SIWZ:

Pytanie nr 1:

Odpowiedź:

Słupy zaprojektowane na terenie Gminy Czernica są jednakowe dla wszystkich miejscowości, jako że jest to kolejna inwestycja realizowana przez gminę i z uwagi na eksploatację dopuszcza się stosowanie tylko słupów stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o ścianie grubości 4mm oraz szerokości 60/151 [mm] dla słupa bez wysięgnika oraz 60/191 [mm] dla słupa z wysięgnikiem.

