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UWAGA:

Posadzke w komorze wyproflowaé z 0,5% spadkiem do skudzienki pompy [11]
Poziomy odcinek rurociagu odpowistrzajacego [14] ula2yé 2e spadkism 0,5% do komory
Rurociagl mocowaé do écian obsjmami z koliami razporowymi

Owiercenia koinlezy pod PN 10

D Mlmmri zastosowaé beton K. >45 | wodoszczelnoéc! W8
Bd.nnllrumlldm ﬂl:ybl'l

agresywne
oddzialywanie éclekéw | gazéw (CH4, H28, CO, CO2), 4<pH<sB
Kregl iaczone na kieje Zywiczne
Wazystkie przejécia szczeine laficuchows wykonaé w irakcie monts2u
w nawigzaniu do rzeczywistych zednych
Zblomik tlocznl éciekéw wraz z fachnologicznym

| sterowaniem beda, objete lem u Jako kompletna
caloéé. PowyZaza specyfikacja siuZy tylko ulsiwieniu kompletacll dostawy

Przewéd floczny PE DN110

STRATE AWALIFT 12
Sradnioa doplywu DNZOD, PN1D

Minimaina wydainodé pampy Qp=20 m3h
1/Z: od P=1, /)
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Wyszczegolnienie
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Zbiomik tioczni Sciskow z seperatorami  typ AWALIFT 1/2 Uz anmatusy zintegr.

Pompe wiows Skale ST 66/80 1,5 kW

sk o tocznie)

Wt PCV DN200

Przsjicie szczeine DN200

‘Wybot awociegu tiocznego PE @110mm

Przajécie szczelne axociagu Socznego DN110

Wentylecje Soczni z ur PVC Kiej. DNBO z kominkiem wywiswnym
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‘Wentylacis komory z aur PVC DN150 z kominkiem newiewnym
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Przajécie szczeine oskony kable DN100
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Pompa d DPBS W #400mm
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Polrywa wiazu 900x300 typ OM. 180mm,
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Dvabine ziazowa ze stall k.0o. COROL typ.COR H=8.4 m z wysuwanq pomczy
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tagznk kolnlezowy dis rur PVC DN200
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16

tuk dwukolnisczowy FF 45 st. DN100

-

Sucha przepompownia sclekéw
z tiocznig AWALIFT typ 12U
Nadolice Wielkie. Pompownia P10

Skala 1:50
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Nuzwa




