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           2x papa asf. termozgrzewalna
 5cm.   Szlichta cementowa
20cm.  Styropian EPS 100-038
            Papa asfaltowa
15cm.  Płyta Ŝelbetowa
1,5cm.  Tynk cem-wap 

Część projektowana:
   papa asfaltowa termozgrzewalna 2x
   płyty styropianowo-papowe 30cm.

Część istniejąca:
   papa asfaltowa  3x
   szlichta cementowa 6cm.
   ocieplenie z ŜuŜla paleniskowego
   paroizolacja
   Ŝelbetowe płyty kanałowe 24 cm.
   tynk 1,5 cm.

Rys. nr. 8

 0,4cm.  Posadzka PCV
 5cm,    Szlichta cem. M-15
10cm.   Styropian EPS 100-040
              Folia PCV
15 cm.   Płyta Ŝelbetowa
 1,5cm   Tynk cem-wap
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-   1,75
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ZAPLECZE WF

Posadzka PCV
Szlichta cementowa M-15           5cm
 zbrojona siatkami o 3/10/10cm 
Styropian EPS 100- 040             10 cm
Folia PCV
PodłoŜe betonowe C12/15        10cm
pospółka                                     15 cm

1%

-   1,97

   12,25
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B
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D

-  3,50

   1,53

   1,98

Ŝwir płukany 
frakcji 8-12

geotkanina

rura drenarska 
O113 PCV

6  cm.   Kostka betonowa brukowa
5cm,     podsypka piaskowa
15cm.   kliniec po zagęszczeniu
 

-   4,60

Skarpę 1:1
wzmocnić geokratą

i zadarniować

UWAGA! Wymiary sprawdzić na budowie!

              Poziom posadowienia fundamentów nowowznoszonych
              na poziomie posadowienia  fundamentów istniejących!

BETON B-15
STAL A-I


