Przedsiebiorstwo Projektowo Budowlane "ARCHIN" Wroctaw  Bulwar Ikara 17- 1A

PRZEDMIARY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Wojnowicach INSTALACJA KANALIZACYJINA CZ. Il
ADRES INWESTYCJI :  Wojnowice ul. Gtéwna 41 dz. nr 22/3 i 27 obr. Wojnowice

INWESTOR : Gmina Czernica

ADRES INWESTORA ul.Kolejowa 3 55 - 003 Czernica

BRANZA :  Instalacyjna kanalizacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz Janusz Brys

DATA OPRACOWANIA :19.04.2011

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.04.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuije :
-wykonanie pozioméw kanalizacyjnych z rur PCW wzmocnionych pod posadzkami w przyziemiu wraz ze studzienkami i wpieciem do

zbiornika bezodptywowego na $cieki ( szamba.),
- remont zbiornika bezodptywowego na scieki ( szamba.) wymiana na zbiornik z tworzywa sztucznego zakotwionego do zelbetowej ptyty

docigzajacej z uwagi na b. wysoki poziom wod gruntowych.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z V RAZEM

Remont zbiornika na scieki

N

Remont zbiornika Scieki

RAZEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1|Remont zbiornika na scieki
1/KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m
d.1/0203-04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1/0106-02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
3/KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1/0106-03 wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
4/ KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.1/0222-02 niach wciskowych / korek/
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |podej.
d.1/0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 9-18 Studnie przytaczeniowa o0 500x500 mm H=600 szt.
d.1/0204-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 Osadzenie dodatkowego wtazu zeliwne okragtego typu szt.
d.1/0227-05 ciezkiego DN 600 /
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/ KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru-|m3
d.1/0310-02 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; glebokos¢ do
15m
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1/0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
10|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m
d.1/0408-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. |stud.
d.1/0514-01 1000 mm wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.I-
Il - gtebokos$¢ 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 Osadzenie dodatkowego wtazu zeliwne okragtego typu szt.
d.1/0227-05 ciezkiego DN 600 /
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Remont zbiornika $cieki
13|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o|m3
d.2|0201-05 z.o0. pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem
2.8.3. z.sz. urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
2.3.12. 9905- 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
02 wynoszonej na kotach) - do 750 m3 w jednym miejscu
5.5%[1.8+2.5*0.5]*1.5 m3 25.163
RAZEM 25.163
14|KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy |m3
d.2|0205-01 do betonu
0.3*6.0*2.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
15|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2|0259-02 budowli - prety zebrowane
0 t 0.000
RAZEM 0.000
16|KNR-W 2-18 Zboirnik z tworzywa sztucznego na scieki o opj 9,0m3 z za- |kpl.
d.2|0521-03 kotwieniem tasmami ze stali nierdzewnej do ptyty zelbeto-
analogia wej za pomocag $rub stalowych nierdzewnych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. |m3
d.2|0501-03 I-11l z przerzutem na odlegtosé do 3 m - zageszczanie me-
chaniczne
5.5%[1.8+2.5*0.5]*1.5 -3.14*0.75*0.75*5.10-0.3*2.5*6.0 m3 11.655
RAZEM 11.655
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
18|KNR-W 2-18 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w stu- szt
d.2|0529-01 dzienkach i komorach
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Wojnowice Kanalizacja cz. dodatkowa 26.04.2011

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

robocizna

r-g

139.7449

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1./tasmy ze stali nierdzewnej gr. 3 mm x|m 15.0000 15.0000
60 mm
2.|prety okragte do zbrojenia betonu ze- |t 0.0000 0.0000
browane $r 12-14 mm
3./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0900 0.0900
4.|tluczen kamienny sortowany m3 0.1800 0.1800
5.|mieszanka betonowa zwykita z kruszy- |m3 0.4700 0.4700
wa naturalnego B-10
6./ beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 4.5675 4.5675
7.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.3700 0.3700
8.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0090 0.0090
kL111
9.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0045 0.0045
kL1
10. kregi betonowe wys.500 mm szt 6.0000 6.0000
11.|zbiornik o poj 8,3 m3 z PCV szt 1.0000 1.0000
12.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 13.0200 13.0200
$r. 160 mm
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 3.0600 3.0600
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
14.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. |szt 2.0000 2.0000
110 mm
15. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. szt 6.3000 6.3000
160 mm
16. ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. szt 3.1000 3.1000
110 mm'
17.|wtazy kanatowe zeliwne okragte typu |szt 2.0000 2.0000
ciezkiego
18.|wlazy kanatowe zeliwne okragte szt 2.0000 2.0000
19.|stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000 8.0000
20.|dennica zamykajgca szt 1.0000 1.0000
21.|studnie schtadzajace szt 1.0000 1.0000
22.|uchwyty do rurocigagéw z PCV o $r. szt 1.0000 1.0000
110 mm'
23.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 2.2918
2.|zageszczarka wibracyjna m-g 0.3846
3.|zuraw samochodowy m-g 0.5200
4.|wyciag m-g 0.0000
5.|wyciag wolnostojgcy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 5.8900
6.|$rodek transportowy m-g 2.5430
7.|samochdéd skrzyniowy m-g 0.1200
8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1910
9./samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.3600

10.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.4700
11.|samochdéd skrzyniowy m-g 0.0249
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.9553
13.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3600
14.|gietarka do pretéw m-g 0.0000
15./nozyce do pretéw m-g 0.0000
16.|prosciarka do pretéw m-g 0.0000
RAZEM
Stownie:
-8-
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