Wysokoéé podnoszenia tej pompy musi pokona¢ opory przeptywu wody w obiegu
wewnetrznym kottowni, ktére wyniosa okoto 2,0mH;0.
Dobrano pompe obiegowa firmy Wilo typu TOP-S 25/5 1F

1.7.4 Pompa obiegu grzewczego grzejnikowego

Pompa ta ma za zadanie wymuszenie przeptywu wody grzewczej w instalacji
centralnego ogrzewania zasilajgcej grzejniki.

Wydajnos¢ tej pompy winna wynosic:

Gee = 1,2 * Qeco/(At*4,2) =0,33 dm3/s = 1,18 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia tej pompy musi pokonac opory przeptywu instalacji grzewczej
oraz obiegu wewnetrznego rozdzielni ciepfa.
Opory te wyniosa: AH;=6,5 mHz0

Dobrano pompe cbhiegowa firmy Wilo typu STRATOS 25/1-8

1.7.5 Pompa obiegu grzewczego wentylacji

Pompa ta ma za zadanie wymuszenie przeptywu wody grzewczej w instalacii
centralnego ogrzewania zasilajacej grzejniki.

Wydajnos¢ tej pompy winna wynosié:

Ge = 1,2 * Qeo/(At*4,2) =0,78 dm3/s =2,8 m3/h
WysokosS¢ podnoszenia tej pompy musi pokonac opory przeptywu instalacji grzewczej
oraz obiegu wewnetrznego rozdzielni ciepta.
Opory te wyniosg: AH; = 4,5 mH;0

Dobrano pompe obiegowg firmy Wilo typu TOS 32/1-7

1.7.6 Pompa obiegu grzewczego c.w.u.

Wymagana wydajnos¢é pompy dla obiegu c.w.u :
Geww = 1,2 * Qowusred/(At*4,2) = 0,57 dm3/s = 2,1 m3/h

Opory przeptywu obiegu grzewczego c.w.u. AH = 3,5mH-0.
Dobrano pompe obiegowa firmy Wilo typu TOP-S 25/5 1F

1.7.7 Dobér elementéw automatycznej regulacji
Zawor mieszajacy obiegu CO
Dobrano zawér regulacyjny tréjdrogowy firmy SIEMENS typu VXG44.15-2.5 DN15
Kvs=2,5 m3/h PN6 110 °C wspdtpracujacy z sitownikiem typu SQX32.00
1.7.8 Pompa cyrkulacyjna

Wymagana wydajnosé pompy cyrkulacyjnej dla catego osiedla wynosi :
Dobrano pompe obiegowa firmy Wilo typu STRATOS 25/1-8

1.7.9 Zasobniki cieptej wody uzytkowej

Dobrano podgrzewaczy pojemnosciowych pionowych firmy VIESSMANN typu Vitocell-L
100 o pojemnosci 390 dm3

1.7.10 Naczynie wzbiorcze cieptej wody uzytkowej




