b) Roczne zapotrzebowanie gazu przez kottownie dla | etapu budowy kottowni:
V'g = 0,55 X V"gmax X b [Nm*/rok]

Gdzie: b = 1700 godzin- - liczba godzin pracy kotta przeliczona na maksymalne
jego aobcigzenie cieplne
Zatem: V'g=0,55 x 10,6 x 1700 = 9911 Nm?/rok

2.3  Gloéwny kurek gazowy

Giowny kurek gazowy oraz zawor elektromagnetyczny typu MAG nalezacy do
Aktywnego Systemu Bezpieczenistwa Instalacji Gazowej zamontowany bedzie w
wentylowanej szafce gazowej, ktéra zawieszona bedzie na scianie zewnetrznej kottowni.

2.4 Instalacja gazowa w pomieszczeniu kotlowni

Wewnetrzna instalacja gazowa w pomieszczeniu kotlowni obejmuje doprowadzenie
gazu niskocisnieniowego z szafki kurka gtownego do przypalnikowego osprzetu gazowego
kazdego kotta, tworzacego Sciezke gazows palnika. Gazociag po opuszczeniu szafki
gtownego kurka prowadzony bedzie tylko w pomieszczeniu kotlowni do palnikéw
kottowych.

Na calej tej trasie gazociag wykonany musi by¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H

— 74219 Mat. R35. Rury te muszg by¢ tgczone ze sobg wylacznie przez spawanie.
W miejscach, w ktérych przewod przylacza gazowego niskiego ci$nienia przechodzi przez
sciany budynku oraz w miejscu wyjscia przewodu z gruntu, przewidziano zastosowanie rur
ochronnych stalowych o Srednicy DN50. Przestrzen pomiedzy rurg wiasciwg i rurg
ochronng nalezy wypeini¢ piankg PU.

Na $cianie budynku, w ktérym zlokalizowana jest projektowana wbudowana gazowa
kottownia lokalna, przewéd przylacza gazowego niskiego cisnienia wyprowadzony z
gruntu do szafki nasciennej gltownego zaworu gazowego. Szafke gléwnego zaworu
gazowego nalezy umiescic w odleglosci 0.5m od otworéw budowlanych oraz 0.5 nad
terenem (liczac od bocznej i dolnej krawedzi szafki). Oprécz gtéwnego zaworu gazowego,
uktadu pomiarowego-gazomierza i zawordéw odcinajgcych uktadu pomiarowego, w szafce
gtéwnego zaworu gazowego, za koncowym zaworem odcinajacym ukfadu pomiarowego,
przewidziano lokalizacje zaworu elektromagnetycznego do gazu kotnierzowego firmy
GAZOMET (lub innej) typu KSK DN32 PN16, z gtowica samozamykajaca typu SK-3.
Zawor elektromagnetyczny stanowi element systemu firmy GAZOMET (lub innej) typu
ASBIG, w skiad ktérego wchodzg oprécz niego: detektor gazu w obudowie
przeciwwybuchowej firmy GAZEX (lub innej) typu DEX oraz modut alarmowy sterujgcy
firmy GAZEX (lub innej) typu MD2.Z.

System firmy GAZOMET (lub innej) typu ASBIG stanowi zabezpieczenie
projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej przed awaryjnym wyptywem gazu.
W wypadku nieszczelnosci instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni, detektor gazu
przy udziale modutu sterujgcego alarmowego, powoduje zamkniecie zaworu
elektromagnetycznego.

Detektor gazu nalezy umiescic pod sufitem pomieszczenia projektowane]
wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, w bezposrednim sgsiedztwie kottéw grzewczych.
Instalacja gazowa w obrebie pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowe] kottowni
lokalnej, wykonana z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN-84/H-74219
0 srednicach DN80, DN50 i DN25. Potgczenia spawane i gwintowe.




