Zmiany kierunku prowadzenia przewodu wykonane przy pomocy kolan o promieniu
giecia 1.5 DN (kolana hamburskie).

Do uszczelnienia potgczen gwintowych stosowaé tasme teflonowa Ilub masy
uszczelniajgce z atestem dopuszczajgcym do stosowania w kontakcie z gazem. Nie wolno
stosowac konopi.

Na przewodach przytgczeniowych gazowych kottow grzewczych do przewodow

instalacji gazowej, w bezposrednim sasiedztwie gazowych kottdw grzewczych,
przewidziano zamontowanie zaworow odcinajgcych o $rednicy DN25 (zawory odcinajgce
kulowe do gazu mufowe PN16 50°C) oraz filtrow osadnikowych siatkowych do gazu o
srednicy DN25 (filtry osadnikowe siatkowe do gazu mufowe PN16 50°C).
W obrebie pomieszczenia projektowane] wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, przewody
instalacji gazowej prowadzone wzdtuz $cian budynku, 0.15 m pod stropem pomieszczen i
0.15 m nad przewodami instalacji elektrycznej (w miejscach skrzyzowan przewodow), w
zaleznoéci od potrzeb, po $cianach budynku.

Wszystkie przewody instalacji gazowej nalezy oczyscié szczotka druciang i
pomalowac dwukrotnie farba olejna koloru zéttego.

Przejscia przewodow instalacji gazowej przez sciany budynku, nalezy wykonaé z
zastosowaniem rur ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy rurg wiasciwg i rurg
ochronng nalezy wypetnic masg plastyczna.

Mocowanie przewodow instalacji gazowej prowadzonych po Scianach
wewnetrznych budynku, przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowsa wkiadksa ochronng
oraz uchwytow z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA (lub innej), do $cian,
stropow i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji gazowej nalezy poddac prébie cisnieniowej.

UWAGA:

Przewody gazowe w garazu wykonac z rury stalowej czarne bez szwu o potaczeniach
spawanych.

Trase prowadzenia przewodéw projektowanego przytacza gazowego niskiego ci$nienia i
instalacji gazowej oraz ich $rednice, lokalizacje gazowych kottéw grzewczych, w sposéb
szczegotowy przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu

2.5 Monitoring pomieszczenia kotlowni na obecno$é gazu ziemnego

W pomieszczeniu kottowni, projektuje sie ciagly automatyczny monitoring gazu
ziemnego. Wykryta przez detektor obecno$é¢ gazu w pomieszczeniu w ilosciach
zagrazajgcych wybuchem, spowoduje automatyczna, natychmiastowa reakcje poprzez
pewne i skuteczne odcigcie doplywu gazu do kotlowni oraz sygnalizacie optyczno-
akustyczng tego stanu.

Powyzszy monitoring realizowany bedzie za pomoca zestawu aparatury pod robocza
nazwg ,Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typ GX".
System ten w projektowanym przypadku skiadat sie bedzie z nastepujacych elementow:

- detektora metanu typ - DEX1,2 szt. 1

- modutu alarmowego do DEX - MD-4, ZA szt. 1

- zasilacza systemowego - PS-3

- akumulatora bezobstugowego -12V, 7A

- sygnalizatora akustyczno-optycznego - SL31

- Zzaworu odcinajgcego - MAG-3, DN32

Producentem i dystrybutorem systemu jest ,GAZEX"

3.0 Pozostate wyposazenie instalacyjne kottowni

Kottownia dla zapewnienia prawidtowej jej pracy musi by¢ wyposazona w nastepujace
dodatkowe instalacje:

a) elektryczne tj. - oswietleniowg




