Sciany i strop pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalne;j
kottowni, przewidziane do wykonczenia ptytkami ceramicznymi oraz tynkiem cementowo-
wapiennym.

Istniejaca posadzka pomieszczenia projektowanej wbudowanej gazowej kotlowni
lokalnej kottowni, wykonana w postaci wylewki betonowe;j.

Pomieszczenie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalne] spetnia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12.2002, w szczegdlnosci
odnosnie obcigzenia cieplnego wzgledem kubatury pomieszczenia.

Pomieszczenie projektowanej wbudowanej gazowej kottowni lokalnej nie jest zagrozone
wybuchem.

Jako wyposazenie dodatkowe nalezy wyposazy¢ kottownie w przestawng drabinke
aluminiowa h=ok. 1,0 m oraz podreczny zestaw p.pozarowy : gasnica do gaszenia
urzgdzen elektrycznych i koc gasniczy

9.0 Kontrola jakosci.

Catosé robdt wykonaé zgodnie z:

"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych" tom.2..
Instalacje c.o. napefi¢ woda o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607 "Woda w
instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody."

Po wykonaniu catosci, instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaé probie

szczelnosci przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Proby muszg byé
przeprowadzone szybko, przy zachowaniu statej temperatury czynnika. Przewody
poddane prébie musza by¢ utozone wg. projektu, byé czyste i dobrze widoczne.
Rury poddaje sie prébie bez hydrantéw i wodomierzy, oraz innych armatur z wyjatkiem
urzadzen do odpowietrzenia rur. Zamontowane zawory musza byé otwarte. Armatura
wodna moze by¢ zamontowana jedynie w przypadku, gdy jej wytrzymato$é odpowiada
ciSnieniu préby.

Po uruchomieniu Zrodta ciepta nalezy przeprowadzié badania szczelnosci na
gorgco w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania
dziatania instalacji budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin.
Kontrolg jakosci uznaé mozna za pomyéing jezeli po uplywie 72 godzin niezbedne
uzupetnienie wody nie przekroczy 0.1% pojemnosci ztadu, oraz instalacja po ochtodzeniu
nie wykaze zadnych uszkodzen i trwalych odksztatcen.

Wytyczne elektryczne:
» Przewidzie¢ zasilanie energig elektryczng pomieszczenia kottowni oraz zestawu
hydroforowego
Wykonac instalacje oswietleniowa, zasilajaca silniki pomp, gniazda wtykowe
Montaz szafy elektrycznej zasilajacej 230/3x400V
Montaz szafy sterujgcej — AKAPIA
Uziemnienie wszystkich przewodow i urzgdzen stalowych
Wykonac instalacje odgromowa kominéw i przewodow wentylacyjnych

10.0 Uwagi koncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materiaty i urzadzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego.
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