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       1.0 Opis techniczny

       1.1 Podstawa opracowania 

· Projekt techniczno - architektoniczny opracowany przez pracownię Pietrucha-Mroziuk Projekt we Wrocławiu.

-    Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne do potrzeb projektowa​nia.

-    Przepisy i normatywy prawne.

         1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowlany w branży konstrukcyjnej projektowanej przebudowy remizy strażackiej w Chrząstawie Wielkiej przy ulicy Wrocławskiej, gm. Czernica. 
 Wykorzystane materiały pomocnicze.
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1.3 Opis elementów konstrukcyjnych

1.3.1 Warunki gruntowo-wodne i przyjęty sposób posadowienia


Warunki gruntowo-wodne


W  wyniku przeprowadzonych  odkrywek i oględzin w terenie stwierdzono występowanie

            w poziomie posadowienia  grunty piaszczyste zagęszczone  piaski drobne nie zagęszczone.

            Grunty te można uznać za nośne i przyjąć warunki posadowienia – bezpośrednie.

            Do obliczeń przyjęto stopień zagęszczenia Id = 0.5. 

            Do poziomu posadowienia( około  0.8-1.0 m  poniżej terenu) nie stwierdzono  

            występowania wody gruntowej.   


Przyjęty sposób posadowienia
 Ze względu na występujące w poziomie posadowienia warunki 
gruntowo-wodne      zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na  ławach fundamentowych. 

Poziom posadowienia ław fundamentowych  stały ,to jest około 0.8-1.0  m poniżej terenu w najniższym punkcie wokół budynku.

           Poziom posadzki parteru budynku projektowanego przyjęto 0.00 m.

           Poziom terenu znajduje się około 15 cm poniżej  0.00 m.
           Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24    

           Września 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

           budowlanych – przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną.   


1.3.2 Fundamenty 

          Zaprojektowano ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B 20 ,zbrojone

          stalą A-0 i A-III , o szerokości  50, 60, 70, 80 wysokości 30 cm - patrz rys. nr K-01. 
          Dla przeniesienia obciążenia ze stropu zaprojektowano stopy fundamentowe SF-1 pod 

          okrągłe słupy konstrukcyjne S-1.

          Przyjęto stopy o wymiarach 160 x 160 x 40 cm posadowione na takim samym poziomie jak

          ławy fundamentowe pod ściany zewnętrzne.

          Z ław fundamentowych należy wyprowadzić zbrojenie konstrukcyjne pod trzpienie

          żelbetowe T-1 30x38cm, T-2 30x30cm, 24x24cm.

 Ściany fundamentowe zaprojektowano z wykonywane z żelbetu o grubości 30 cm do  

 poziomu izolacji poziomej pod ściany nośne budynku.          

 Ławy zaprojektowano pod ściany nośne zewnętrzne, oraz jako ściągi w miejscach załamania  

 projektowanego budynku.
 Ławy fundamentowe ułożyć na warstwie chudego betonu B-7.5 o grubości 10 cm.

          Jako warstwę nośną posadzkową należy wykonać płytę żelbetową samo nośną,

          oddylatowaną o grubości około 20 cm zbrojona podwójnie O 6 mm co 15/15 cm, lub

          20/20cm.

          Płytę należy ułożyć na warstwach piasku drobnego zagęszczonego do stopnia Id=0.5, po

          uprzednim wykonaniu ścian fundamentowych.     

            Szczegółowe rozwiązania przedstawione zostaną w projekcie  wykonawczym   

        1.3.3  Stropy,  podciągi, nadproża
     W projektowanym budynku zaprojektowano strop żelbetowy prefabrykowany, strunobetonowy typu „RECTOR” o grubości konstrukcyjnej około 24 cm.

Strop oparto na ścianach zewnętrznych , oraz na ramach żelbetowych R-1, R-2 .

Wymiary ramy żelbetowej o zmiennym przekroju:

- szerokość 38 cm

- wysokość ramy przy skraju 30 cm 

- wysokość ramy w kalenicy wynosi 69 cm.
Zaprojektowano ramy żelbetowe R-1 o dolnym pasie na jednym poziomie, górny pas ramy wykształcony jako dwuspadowy ze spadkiem od kalenicy 5%. 

Nad projektowaną sceną przewidziano strop „RECTOR” z jednokierunkowym spadkiem na w kierunku głównego dachu.

Dach nad sceną jest usytuowany powyżej głównego dach.

W miejscu oparcia różnicy poziomów stropy oparto na ramie żelbetowej R-2 o wymiarach 30x60cm.

Pomiędzy istniejącym, a projektowanym budynkiem przewidziano łącznik pokryty stropem na innym poziomie, oraz wieżyczkę murowaną wyprowadzoną ponad połać dachową.

Projektowany strop „RECTOR” nad łącznikiem oparto na dwóch podciągach P-1 o wymiarach  24 x 40 cm ukrytych w stropie.

Podciąg P-1 z jednej strony oparto na projektowanej ścianie , z drugiej w wykonanym gnieździe na poduszce betonowej, na głębokość około min 15 cm. 
Nad otworami okiennymi w całym budynku zaprojektowano nadprożą prefabrykowane YTONG o wymiarach YS-130.2, YS-160.2.

Nad otworami wejściowymi do budynku zaprojektowano nadproża potrójne 

3 L-19 typu „N” o długościach odpowiednio 270, 300cm.
Elementy konstrukcyjne żelbetowe wykonać z betonu B-25, zbrojonego stalą A-0, A-II.  

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne stropu zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym

1.3.4  Ściany,  wieńce,  słupy

Budynek przebudowywany remizy strażackiej zaprojektowano z bloczków betonu komórkowego o grubości 36 cm.
W ścianach zewnętrznych nośnych przewidziano trzpienie żelbetowe wykonane „na strzępia”

o wymiarach T-1 30x38cm, T-2 30x30cm, 24x24cm wyprowadzone od poziomu ław fundamentowych.

Ściany zewnętrzne zakończono po całym obwodzie wieńcami żelbetowymi W-1 o wymiarach zewnętrznych 30x24cm jako zamykające strop i pośrednie.

W ścianach zewnętrznych nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu „L”i „YTONG YS.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie trzpieni narożnych budynku i połączenie z wieńcami obwodowymi.
W trakcie realizacji należy wyprowadzić kotwy mocujące ramę stalową z trzpieni żelbetowych.

Ściany nośne wykonać na zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie systemowej tzw. cienkowarstwowej „ciepłej”.

Wieńce żelbetowe ocieplić od zewnątrz warstwą styropianu gr. 6.0 cm.
1.3.5. Więźba dachowa
Projektowana przebudowa nie przewiduje wykonania tradycyjnej drewnianej więźby dachowej. Pokrycie dachowe stanowi twarda wełna mineralna zakończona papą termozgrzewalna z pochyleniem około 5 %. 

1.3.6  Schody

 W budynku nie przewiduje się wykonania schodów ponieważ jest to budynek parterowy.

Przewiduje się wykonanie schodów wejściowych żelbetowych na scenę ułożone na gruncie. 

           1.4 Zalecenia wykonawcze

1.4.1  Elementy betonowe ulegające zakryciu przesmarować

                  
 Abizolem R +P. Należy zwrócić szczególną uwagę na

                      dokładność wykonania izolacji przeciw wilgociowej.

1.4.2. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlanych i sztuka budowlaną.
                   Po wykonaniu wykopu pod ławy i stopy fundamentowe  należy 

                   powiadomić projektanta Jakuba Fiuka 

                   Wrocław Agrestowa 52   tel. 339 – 87 – 70 w celu  odbioru

                   wykonanych robót i stwierdzenia zgodności założonych warunków gruntowych z

                   rzeczywistym podłożem.    

