INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

1. Zasilanie i tablice rozdzielcze budynku.

       Przy bocznej ścianie przebudowywanego budynku remizy doprowadzone jest zasilanie linią napowietrzną do wsporników ściennych. Od wsporników istnieje odejście do złącza kablowego przy ścianie. Obok złącza należy zabudować szafkę pomiarową dla remizy.  Zgodnie z umową sprzedaży energii elektrycznej /ENERGIA-PRO Oddział w Oleśnicy/ budynek posiada zapotrzebowanie mocy P = 15,0kW.                                                                          W części wejścia głównego w wiatrołapie obok drzwi zaprojektowano tablicę rozdzielczą TR  w oparciu o skrzynki wnękowe typu RW produkcji FAEL-LEGRAND.    Zasilanie tablicy TR  wy​konać  kabelkami  typu  YKYżo(450/750V) 5 x 16mm2  z   istniejącego złącza kablowego ZK.           

      Tablica rozdzielcza  budynku  wyposażona będzie w zabezpieczenia różnico​wo-prądowe 20A oraz wyłączniki instalacyjne S300 o maksymalnym prądzie 16A.

 Zabezpieczenie przedlicznikowe o prądzie 25A.

3. Wewnętrzne instalacje elektryczne.

        Instalacje elektryczne w nowoprojektowanych pomieszczeniach gospodarczych wykonać z tablicy rozdzielczej TR.   Instalacje te wykonać przewodami kabelkowymi  typu YDYżo układanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego IP20.    W w.c  oraz pomieszczeniach myjni sprzętu stosować gniazda wtycz​kowe szczelne IP44 z klapką osłonowa oraz osprzęt hermetyczny. 

       Z tablicy należy wyprowadzić obwody dla zasilania:

  1. Gniazda wtykowych 1-fazowych                                 - YDYżo 3x2,5mm

  3. Gniazd wtykowych 3-fazowych                                   -YDYżo 5x2,5mm2

  4. Wypust wentylatora wywiewnego                                - YDYżo 3x2,5mm2

  5. Oświetlenia ogólnego                                                  - YDYżo 3(4)x1,5 mm2 

   6. Oświetlenia terenu i LOGO                                         - YDYżo 3x1,5mm2  

   7. Gniazd komputerowych                                              - YDYżo 3x2,5mm2       

   8. Oświetlenia ewakuacyjnego                                       - YDYżo 4x1,5mm2

Dzwonek wejściowy zasilić z obwodu oświetleniowego i wyprowadzić na łącz​nik przyci​skowy przy drzwiach wejściowych.

W toalecie zaprojektowano wspomagający wentylację wentylatorek wyciągowy włączany wraz z oświetleniem posiadający funkcję opóźnienia wyłączenia.

         W  łazienkach  w przypadku instalacji rurowych metalowych oraz  metalo​wego brodzika kabiny prysznicowej  itp. zainstalować szynę ekwipotencjalną we wnęce      ( np. typu UP firmy DEHN), do której należy przyłączyć przewodem DYżo 2,5m​m2 rury, brodzik  oraz zaci​ski PE w puszkach instalacyjnych instalacji elektrycz​nych w łazien​ce. 

          Przy wejściu do istniejącego budynku można przewidzieć gniazdo telefoniczne, do którego za​silanie wykona abonent sieci lokalnej po podpisaniu przez użytkownika umowy.

                      3 . Instalacje w kotłowni gazowej.

                       Z rozdzielnicy RG   została wyprowadzona linia zasilająca do rozdzielni   kotłowni RK typu YDYżo 450/750V 5x6 mm2. Rozdzielnicę dostarcza wraz z automatyką i sterowaniem dostawca kotłów. Rozdzielnicę RK zainstalować przy wejściu do pomieszczenia kotłowni. Przy wejściu do kotłowni zabudować główny wyłącznik WG typu ŁK 25 4-bieg oraz sygnalizację dźwiękową. 

                       Instalacje w kotłowni: siłowe , oświetleniowe oraz sterownicze należy wykonać przewodami kabelkowymi  YDYżo 450/750 V układanymi w rurach winidurowych .  W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze z przewodu LYgżo 10 mm2. Do instalacji tej podłączyć metalowe rurociągi, stalowe konstrukcje oraz zaciski PE rozdzielnicy RK.  Połączenia te wykonać przewodem typu DYżo 6 mm2.  Miejscową instalację wyrównawczą połączyć z szyną połączeń wyrównawczych budynku. 

W pomieszczeniu kotłowni przewidziano aktywny system bezpieczeństwa typu                  „ Gazex”.

4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować wa​runki gwarantujące samoczynne szybkie wyłączenie zasilania zgod​nie 

z PN. Przy napięciu 230/400V należy stosować wyłączniki różnicowo​prądowe o działaniu bez​pośrednim spełniające parametry techniczne :

                 - prąd różnicowy                       - 30mA

                 - prąd znamionowy ciągły         - 25A

- czas wyłączania                     < 40ms

          5. Układ sieci TN-S.

         5.1. Ochrona przepięciowa.

Ochronę od przepięć należy wykonać poprzez zastosowanie drugiego stopnia ochrony na tablicy TM.   Jako drugi stopień ochrony zastosowano ochronnik 

 typu DEHNquard 275 o następujących parametrach:

             - maksymalne dopuszczalne napięcie      Uc       -  275V

                                   - znamionowy prąd udarowy(8/20us)        isn      -  15kA

                                    - graniczny prąd udarowy                        ismax  -  40kA    

             W przypadku zastosowania w budynku urządzeń wrażliwych na przepięcia np. kom​putery, faksy, modemy itp. należy zastosować trzeci stopień ochrony, polegający na zainsta​lowaniu ochronników przepięć w pusz​kach instalacyjnych lub w 

gniazdach wtykowych.   Sugerowane zasilanie komputerów poprzez lokalne UPS-y.

6. OBLICZENIA.

6.1. Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej.

- oświetlenie ogólne i terenu              -  5,7 kW

- gniazda wtykowe                             -  3,0 kW

- gniazda 3-fazowe                            - 12,0kW        

                    - wentylacja                                       -  2,6 kW

                    - komputery                                       -  1,2 kW

                    - kotłownia                                         -  5,0kW

                                                                        ______________________

                              Ogółem                                    - 29,5 kW

6.2.  Bilans mocy 

                            Moc zainstalowana    Pi = 29,5 kW

                            Moc zapotrzebowana Pz=14,75 kW

                            Współczynnik jedn.     kz = 0,50

                            Prąd bezpiecznika      Ib = 25A
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