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I. OPIS TECHN ICZNY ARCHITEKTONICZNY
DO _PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor: Gmina Czernica ul. Kolejowa 55+003 Czernica
1.2 Nazwa inwestycji: Centralny wezel przesytu sciekow sanitarnych
1.3. Wykonawca opracowania: Ekomprojekt Spoétka z 0.0. Wroctaw, 53-333 Wroclaw

ul. Powstaficéw Slaskich 114

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
2.2. Wytyczne do projektowania Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r z p6Zniejszymi

zmianami
2.3 Plan miejscowy Uchwata nr XXXV1/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27.08.2010
2.4 Wizja lokalna terenu objetego inwestycja

2.5 Uzgodnienia z Inwestorem

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu w czgscei architektoniczne;j.

4. BILANS TERENU

Pow. terenu dziatki 9 813 m”
Pow. obiektow istniejgcych 606,6 m?
Pow. obiektoéw istniejacych do przebudowy 334,8 m”
Pow. istn. obiektow przeznaczonych do rozbiorki 165,5 m>
Pow. istn. podestu przy budynku la 2,5 m*
Pow. proj. obiektow 152,5 m
Pow. proj. podestow betonowych, schodow przy obiektach nr 131 15 61,5 m*
Pow. proj. nawierzchni drdg i placéw z kostki betonowej 1925 m?
Pow. proj. chodnikéw z kostki betonowej 78 m’
Pow. proj. opasek zwirowych 29 m®
Pow. naw. trawiastej 65191 m>

Centralny wezel przesytu Sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica Kamiericu Wroctawskim do kanalizacji
miejskiej Wrocltawia-Projekt Zagospodarowania Terenu
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5. OPIS TERENU
Teren objety opracowaniem o pow. 9 813 m’ znajduje si¢ na terenie istniejacej Mechanicznej
Oczyszczalni Sciekéw w Kamienicu Wroclawskim .

Rzedne terenu wahaja si¢ w granicach od 118,60 do 122,37 m n. p. m.

Poziom wdd gruntowych migdzy 117,30 a 118,50 m n.p.m.

Warunki gruntowe i wodne przyjeto w oparciu opracowanie pt: ,,Opinia geotechniczna pod

projektowane obiekty przesytu sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica do kanalizacji MPWiK
we Wroclawiu” sporzadzona przez Irme ,,Geomar” Geologia i Wiertnictwo mgr inz. Jerzy

Sandecki w styczniu 2013. Szczegoly w czgsei nr 6 projektu architektoniczno-budowlanego.

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE TERENU

Obecnie na terenie znajduja sie nastgpujace obiekty: budynek socjalno-techniczny wraz z
dyspozytornig, stacja transformatorowa, 4 osadniki poziome wielolejkowe, budynek
garazowo-magazynowy, kontener hydroforni, komora wodomierzowa,

komora czerpna starej pompowni, stanowisko pomiarowe zlewni fekaliéw, pompownia
$ciekow fekalnych, budynek rozdzielni elektrycznej, komora wlotowa Sciekow, piaskownik
poziomy dwukomorowy z krata r¢czna, kanat doptywowy prostokatny betonowy, pompownia

osadow, zbiornik wyréwnawczy Sciekoéw, kanat betonowy naprawczy.

OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI LUB LIKWIDACII

Do rozbiérki lub likwidacji przewidziane sg nastgpujgce obiekty:

komora czerpna starej pompowni, stanowisko pomiarowe zlewni fekaliow, pompownia
$ciekoéw fekalnych, budynek rozdzielni elektrycznej, komora wlotowa Sciekéw, piaskownik
poziomy dwukomorowy z krata r¢czna, kanat doptywowy prostokatny betonowy, pompownia

osadéw, zbiornik wyréwnawczy $ciekéw, kanal betonowy naprawczy.

OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY

Do przebudowy przewidziane s3 dwa osadniki poziome wielolejowe na komory zbiornikow
retencyjnych $ciekéw sanitarnych
Wijazd na teren znajduje si¢ od strony péinocne;.

QOgrodzenie terenu

Istniejacy teren jest ogrodzony. Ogrodzenie wykonane jest z prefabrykatow betonowych.

Centralny wezel przesytu sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica Kamiencu Wroctawskim do kanalizacji
miejskiej Wroclawia-Projekt Zagospodarowania Terenu
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Na terenie znajduja si¢ nastepujace sieci:

kanalizacji sanitarnej, linie kablowe NN zasilajgce istniejace obiekty, linie NN o$wietleniowe,

sieci technologiczne.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Na terenie znajduje si¢ istniejgcy nadziemny hydrant HP 80 przy obiektach nr 12, 13.

8. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Zamierzenie budowlane obejmuie :

- przebudowg dwoch osadnikow poziomych wielolejkowych nr 8ai 8b na komory zbiornika
retencyjnego SciekOw sanitarnych

- budowe pompowni $ciekow

- budowe budynku zlewni fekaliéw ze zbiornikiem $ciekéw fekalnych

- budowe biofiltrow zbiornika retencyjnego

- budowg biofiltru budynku zlewni

- budowe biofiltru zbiornika $ciekéw fekalnych

- budowe komory rozdziatu $ciekow

- budowe rozdzielni elektrycznej NN obiektowej

- budowe fundamentu po kontener pradotwérczy

- budowe sieci wodociggowej

- budowe sieci technologicznych

- budowe rurociggéw ttocznych

- budowg przylacza kanalizacji sanitarnej i kondensatu z biofiltrow

- budowe linii kablowych NN

- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego

- budowe bramy przesuwnej przy nowym wjezdzie na teren dziatki terenu o szerokogci Sm

- przebudowe drog i placow

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

- budynek wielofunkcyjny-pompownia $ciekéw, rozdzielna elektryczna NN obiektowa, ze

zlewnig fekaliow i zbiornikiem $ciekéw fekalnych,

- biofiltry zbiornika retencyjnego, biofiltr budynku zlewni, biofiltr zbiornika $cickéw

Centralny wezel przesylu Sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica Kamiericu Wroclawskim do kanalizacji
miejskiej Wroclawia-Projekt Zagospodarowania Terenu
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- komora rozdziatlu $ciekow,

-fundamenty po agregat pradotworczy i biofiltr budynku zlewni.

PROJEKTOWANE SIECI TECHNOLOGICZNE opisano w czesci Il PZT

PROJEKTOWANE SIECI WODNO-KANALIZACYJINE

Zaprojektowano sie¢ wodociaggowa W20-W110, przylacze kanalizacji sanitarne;j,

hydrant nadziemny HP 80 przy istniejacym budynku socjalno-technicznym.

Szczegbly w czgsci technologiczne;.

SIECI ELEKTRYCZNE

Zaprojektowano kable zasilajace NN, kable o$wietlenia zewngtrznego kable automatyki,
studzienki kablowe, oprawy o$wietlenia zewnetrznego projektowanego budynku , stupy
oswietlenia zewngtrznego z oprawa.

Zaprojektowano rozdzielnig elektryczna.

Oswietlenie zewnetrzne

Teren bedzie wyposazony w nowe oswietlenie.

Szczegbly w czgici elektrycznej czesci architektoniczno-budowlane;j.

UKLAD KOMUNIKACYINY

Istniejacy wjazd znajduje si¢ od strony potnocne;j.

Zaprojektowano nowy uktad komunikacyjny dostosowany do potrzeb uzytkownika od strony
ul. Strachocinskiej dla obstugi zlewni fekaliéw wraz placem manewrowym.

Celem tak zaprojektowanego ukladu jest oddzielenie czgsci »czystej”(budynek socjalno-
techniczny) od czgéci generujacej hatas (jazda sprzetu cigzkiego, wozow asenizacyjnych, praca
urzgdzen elektrycznych) oraz zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej zwigzanej z opréznianiem
wozOw asenizacyjnych.

Od strony budynku socjalno-technicznego zaprojektowano przebudowe uktadu
komunikacyjnego i parkingi dla samochodéw. Miejsca postojowe sprzetu ciezkiego w ilosci 6
sztuk przewidziano w czgsci istniejgcego placu manewrowego przy obecnie dziatajgcej zlewni.
Na przeciwko budynku socjalno-technicznego znajdowacé si¢ bedzie 10 miejsc postojowych dla

samochodéw osobowych.

Centralny wezef przesytu Sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica Kamievicu Wroclawskim do kanalizacji
miejskiej Wroctawia-Projekt Zagospodarowania Terenu
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Ponadto zaprojektowany zostat odcinek drogi wewngtrznej jako tacznik pomigdzy bug}?%ﬂezrﬂj"' 34
socjalno-technicznym a nowoprojektowang czg¢scig wezta oraz utwardzony dojazd do

istniejgcego budynku garazowego.

Drogi, place i chodniki zaprojektowano z kostki betonowej.

Wokot obiektow: budynku istniejgcego socjalno-technicznego oraz proj. budynku pompowni

zaprojektowano opaski zwirowe.

ZIELEN
Istniejgce drzewa oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu przewiduje si¢ do
wyciecia. Pozostate drzewa i krzewy do zachowania. Nalezy je zabezpieczy¢ na czas budowy.

Teren zielony nalezy obsia¢ trawa.

OGRODZENIE TERENU

Istniejgce ogrodzenie jest w dobrym stanie technicznym i przewiduje si¢ je do zachowania.

Do rozbiorki przewidziane sg 3 przesta betonowe przy projektowanym wjezdzie na teren
wezla. Projektuje si¢ nowa bramg¢ przesuwng panelowa przgstowo-pretowa o szerokosci Sm.

Wysokos$¢ bramy dostosowana bedzie do wysokosci istniejacego ogrodzenia.

We wszystkich budynkach i obiektach obsluga jest dorazna, a wykonywane czynnoSci
majg charakter dorywczy.

Praca polega na krotkotrwalym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacja
maszyn i urzgdzen technicznych oraz technologicznych.

W pomieszczeniach nie przewiduje si¢ stalego pobytu ludzi.

Szatnie i pomieszczenia sanitarne dia tych osob znajdujg si¢ w istniejacym budynku

socjalno-technicznym.

Szczegbty rozwigzan projektowych dotyczacych sieci, sieci technologicznych, obiektéw
inzynierskich, budynk6éw znajduja si¢ w osobnych opracowaniach stanowigcych integralna

cze$¢ niniejszego projektu budowlanego

Centralny wezel przesylu Sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica Kamiericu Wroctawskim do kanalizacji
miejskiej Wroclawia-Projekt Zagospodarowania Terenu
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Centralny wezel przerzutu Sciekow

sanitarnych z Gminy Czernica w Kamiencu Wroclawskim do kanalizacji miejskiej Wroclawia”

I1. SIECI TECHNOLOGICZNE, WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Umowa z Inwestorem

- Aktualnie obowigzujace przepisy prawne i normy techniczne

- Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektow i terenu

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Koncepcja przesyhlu sciekdw sanitarnych z Gminy Czernica do kanalizacji MPWiK we
Wroctawiu” wykonana przez ,,Ekomprojekt” w 2012r

- Opinia geotechniczna pod projektowane obiekty przesylu sciekéw sanitarnych do kanalizacji
MPWiK we Wroclawiu- wykonana przez ,,Geomar” w 2013r

- plan zagospodarowania terenu,

- projekt budowlany-architektura + technologia,

- uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA :
Projekt obejmuje opracowanie w zakresie:
- Sieci technologiczne
Sieci i przytaczy wodociggowych
Sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
- Renowacja rurociagu tlocznego

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

3.1. Sieci technologiczne
Na terenie oczyszczalni mechanicznej w Kamieficu Wroctawskim znajduja si¢ rurociagi

tloczne Sciekow z gltéwnych pompowni Gminnych tj. z Kamiefica Wroctawskiego i Dobrzykowic
oraz inne sieci technologiczne zwiagzane z oczyszczaniem $ciekow, gospodarka osadowg i
przyjmowaniem sciekow fekalnych a w szczegdlnosci:

- rurociggi tloczne $ciekéw sanitarnych z Kamienca Wroclawskiego— DN100 i D160

- rurociaggi ttoczne $ciekow sanitarnych z Dobrzykowic — 2xD400

- rurocigg tloczny $ciekéw sanitarnych DN400 stanowigcy odgatezienie kolektora tranzytowego
Dobrzykowice-Wroclaw przebiegajacego w ul. Starachowickie;j

- Rurociag ttoczny napowietrzny sciekéw fekalnych

- rurociagi spustowe ks100 z piaskownika i kanatu prostokatnego $ciekowego

- rurociagi potaczeniowe ks40, ks600 pomiedzy osadnikami

- rurociagi osadowe ks300 z osadnikéw do pompowni osadowej

- rurociagi spustowe kA300 i k150- stare nieczynne

3.2. Sie¢ wodociagowa
Na terenie oczyszczalni mechanicznej w Kamieficu Wroctawskim znajduje si¢ gminna sieé

wodociggowa W225. Na sieci znajduje si¢ komora pomiarowa (obiekt podziemny) a za nig
kontenerowa hydrofornia. Na terenie obiektu rozprowadzona jest woda przytagczem D32 oraz 1
hydrant DN80 zlokalizowany w poblizu hydroforni. Woda do celéw p-poz. pobierana jest z
istniejacego hydrantu HP1 DN8O ktory w pelni zabezpiecza teren zgodnie z istniejacymi przepisami.

Centralny wezel przesytu Sciekow sanitarnych z Gminy Czernica Kamienicu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej
Wroctawia-Projekt Zagospodarowania Terenu
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3.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Powstajgce na terenie oczyszczalni Scieki z budynku socjalnego odprowadzane s3 rurociggiem

D100 do szamba 3komorowego a nastgpnie odpompowywane wozem asenizacyjnym i podawane do
istniejgcego punktu zlewnego Sciekow feralnych.

3.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Odwodnienie z dachéw budynku socjalno-technicznego i obiektéw kontenerowych odbywa si¢ na teren zielony.

Oczyszczalnia nie posiada wewnetrznej kanalizacji deszczowe;j.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI I PRZYLACZY

4.1. Sie¢ wodociagowa
Zaprojektowano sie¢ wodociggowa D110-d25 z wpigciem do istniejacego wodociggu W225.
Sie¢ zaopatrywac bedzie w wodg budynki socjalno-techniczny, pompowni , zlewni fekaliéw oraz

biofiltry

Zabezpieczenie p.poz .- zewngtrzne 1 hydrant istniejacy DN80 przetaczony do projektowane;j
sieci W110 — przy wymaganym cisnieniu 0,20Mpa - gppoz. = 10,0 I/s

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PEHD SDR17 PE100 PN10. Na odgatezieniu D63
zamontowaC w studni zasuwe i zawdr antyskazeniowy typu EA. Kolejny zawér antyskazeniowy
zainstalowany bedzie w budynku pompowni.

Wpigcie do istniejacego wodociggu w225 za pomocg opaski do nawiercania D225/DN100 z
odejsciem kotnierzowym. Na wpigciu do sieci (wezet W1) montowaé zasuwe Dn100 bezdtawikows z
elastycznym zamknigciem, emaliowana z obudows i skrzynkg uliczna.

Sie¢ zakonczy¢ dodatkowym hydrantem nadziemnym DN80 za budynkiem socjalno-
technicznym.

Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na glebokosciach podanych na profilu, na podsypce
piaskowej gr.15cm. Po utozeniu rur i wykonaniu préb szczelno$ci na cisnienie 1,0MPa wg PN-81/B-
10725 przewody nalezy przeplukaé woda, a nastepnie chlorowaé. Odcinek wodociggu pod istn.
piaskownikiem wykonaé przewiertem w rurze ostonowej DN150.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej, ptukaniu i dezynfekcji rurociagg zasypaé piaskiem na
grubos¢ 0,3m ponad wierzch rury ubijajac po bokach warstwami co 0,1m. Przed zasypaniem nalezy
wykona¢ pomiary geodezyjne rurociggu.

Tras¢ wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci
200mm z zatopiong wkladka metalowa, na wysokosci 30cm nad grzbietem rury.

4.2 Kanalizacja deszczowa
Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych do odbiornika i gruntu

( wysoki poziom wod gruntowych) wody deszczowe odprowadzane beda na teren

4.3 Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano kanat sanitarny D160 z rur PVC z budynku socjalno-technicznego do

zbiornika $ciekéw feralnych. Ze zbiornika Scieki odpompowane zostang do zbiornika retencyjnego a
nastepnie do kanalizacji wroctawskiej. Istniejgce szambo 3 komorowe zostanie zlikwidowane.

4.4 Sieci technologiczne
Zaprojektowano nowy uktad ttocznych i migdzy obiektowych rurociggéw Sciekowych.
- rurocigg tloczny RT1 D400 z pompowni do istniejacego rurociagu tranzytowego w ul.

Centralny wezel przesytu Sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica Kamiercu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej
Wroctawia-Projekt Zagospodarowania Terenu
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Starachowickiej

- rurocigg ttoczny RT2 D110 ze zbiornika $ciekow feralnych dowozonych do komory rozpreznej
zbiornika retencyjnego

- rurociggi ttoczne RT3 i RT4 $ciekéw z pompowni z Dobrzykowic — 2 odcinki rurociggéw 2xD400
do komory rozpreznej zbiornika retencyjnego jako przediuzenie istniejacych rurociggéw

- rurociggi ttoczne RT5 i RT6 $ciekéw z pompowni z Kamienca — 2 odcinki rurociagéw D160 i
D250 do komory rozpre¢znej zbiornika retencyjnego jako przedtuzenie istniejacych rurociggow

- rurociagi odpowietrzajace z budynku zlewni i zbiornika fekaliéw na biofiltry D160 i D90
- rurociagi kondensatu z biofiltrow D110 i D50 do zbiornika fekaliow

Zaprojektowano réwniez kroétkie odcinki rurociagéw potaczeniowych D315-D500 pomigdzy
zbiornikami retencyjnymi i istniejagcymi osadnikami.

4.5 Obiekty sieciowe

Na sieci wodociggowej zaprojektowano studzienkg DN1000 z krggéw betonowych w ktorej
zainstalowany zostanie zawor odcinajacy i antyskazeniowy.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki DN1000 z kregéw betonowych.

Na rurociggu tlocznym RT1 zaprojektowano studzienkg DN1500 z krggéw betonowych w
ktoérej zainstalowany zostanie zawor odcinajacy i odpowietrzajgcy.

4.6 Materialy
Rurociagi technologiczne ttoczne i migdzyobiektowe wykonaé z rur PE100, SDR17, PN 10

taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Kanalizacj¢ sanitarng wykonaé z rur
PVC, SN8.

Na sieciach stosowac¢ studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN1000 i DN 1500 tgczonych
na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne powinny posiada¢ prefabrykowang czes$¢ denng z
fabrycznie osadzonymi kré¢cami oraz wykonang kineta. Stosowac kregi z wmontowanymi stopniami
ztazowymi zeliwnymi typu cigzkiego. Studzienki przykry¢ prefabrykowang plyta nastudzienng oraz
wiazem zeliwnym dn600 typu cigzkiego. Wpust deszczowy uchylny zeliwny z rusztem ptaskim i
koszem osadczym posadowiony na studzience betonowej DN500, odptyw z syfonem skierowanym ku
gorze. Elementy betonowe studzienek wykona¢ z betonu klasy min. C30/37, wodoszczelnosci W8 i
nasigkliwosci ponizej 5,0%.

5. ROBOTY ZIEMNE :

Przewazajgca czgs$¢ rurociagéw uktadana bedzie w wykopach otwartych .Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy wykona¢ podsypkg wyrdwnawczg piaskowg gr 10cm zageszczong
do 95% Proctora . Rurociagi uktada¢ na podbudowie z piasku wykonanej do wysokosci 1/2 $rednicy.
Po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu i wykonaniu podbudowy przystapi¢ do zasypywania
wykopu. Do wysokosci 40cm ponad gorna krawedZ rury grunt zageszczaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzgtu mechanicznego z zaggszczeniem do 95% Proctora. Zasypywanie i zageszczanie
gruntu wykonywac réwnoczesnie po obu stronach kanatu/rurociagu , tak aby zapobiec jego
ewentualnemu przesunieciu. Pozostalg czg$¢ gruntu zagesci¢ do wskaznika nie mniej niz do 98%
Proctora w terenie zielonym i do 100 % Proctora poz projektowanymi drogami. Do zasypywania
uzywac gruntéw sypkich bez kamieni i czgsci organicznych

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, z wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére nalezy wykona¢ recznie. Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie.

Centralny wezel przesytu Sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica Kamiericu Wroclawskim do kanalizacji miejskiej
Wroctawia-Projekt Zagospodarowania Terenu
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Przy wystgpowaniu wody w wykopie nalezy wykonaé jego odwodnienie do osadnikéw lub istn.
zlewni. Do umocnienia $cian wykopow stosowa¢ szalunki systemowe przenoszace nastgpujace parcie
gruntu:
- do glebokosci 3,0m; min. 25kN/m>.
- powyzej glebokosci 3,0m; min 40kN/m?>

Przed zasypaniem wykopu nalezy powiadomi¢ stuzby geodezyjne o zakoriczeniu robét, w celu
wykonania pomiaréw wysokosciowych i zaznaczenia trasy rurociggéw na mapach geodezyjnych.

6. RENOWACJA RUROCIAGU TRANZYTOWEGO

6.1 Stan istniejgcy
Rurocigg tranzytowy ttoczny DN400 wykonany zostat ze stali na przetomie XIX/XX wieku dla

odprowadzenia Sciek6w sanitarnych z dzielnic mieszkalnych potozonych w rejonie dzisiejszych
osiedli: Dabie, Plac Grunwaldzki, Szczytniki i Zalesie we Wroctawiu. Scieki ttoczone byty poprzez
pompownig Szczytniki na Dobrzyckie Pola Irygowane i oczyszczane w gruncie na poletkach
irygowanych.

Dlugos¢ wybudowanego kanatu ttocznego o srednicy 400 mm wyniosta 8730 m.

Obecnie rurocigg w czgsci ,,wroctawskiej” wykorzystywany jest do przetlaczania $ciekow z dzielnic
Sepolno, Biskupin i Strachocin w kierunku odwrotnym do pompowni Szczytniki skad przetlaczane sg
do kanalizacji grawitacyjnej w ul. Sopockiej. Odcinek rurociagu ttocznego lezacy w gminie Czernica
nie jest uzytkowany.

Stan techniczny rurociagu tranzytowego:

1/ Na terenie gminy Wroctawia rurociag zostat poddany renowacji na catej dtugosci.

2/ Na terenie gminy Czernica ( od granicy z gming Wroctaw) rurociag tranzytowy zostat przelozony
na odcinku ok. 160m w ramach budowy drogi wojew6dzkiej Bielany-F.any-Diugoleka. Nowy odcinek
zostato wykonany w rejonie Ronda w Lanach w spiety z istniejacym odcinkiem w ul. Strachocinskiej
(dz.1/3 obrgb Lany) . Nowy rurocigg wykonano z rur D400 PE100 SDR17.

3/ Dalszy odcinek rurociggu w kierunku p6l Dobrzykowickim jest w ztym stanie technicznym.

4/ Odcinek DN400 stanowiacy odgatezienie rurociagu tranzytowego zlokalizowany na oczyszczalni
sciek6w jest réwniez nie eksploatowany i w ziym stanie technicznym.

6.2 Rozwiazania projektowe

Projektuje si¢ wykonanie renowacji rurociagu tranzytowego identyczng metoda jak pozostaty
odcinek tj.metodg bezrozkopows - Compact Pipe.

W technologii Compact Pipe do rurociggu poddawanego renowacji wciagana jest rura ciasno pasowana z PE.
Nowa rura z PE Compact Pipe w pelni przejmuje funkcje istniejacego rurociggu. Rura Compact Pipe posiada
zmieniony fabrycznie ksztatt przekroju poprzecznego z kotowego na ksztatt zblizony do litery C. Mniejszy
przekrdj poprzeczny tej rury utatwia jej weiggniecie do istniejacego rurociagu. Zastosowanie sprezonego
powietrza w procesie chtodzenia sprawia, ze rura Compact Pipe ulega rozszerzeniu stykajac sie z wewngtrzna
powierzchnig starego rurociaggu na catym jego obwodzie (ciasne pasowanie). Efektem zastosowania
technologii Compact Pipe jest strukturalnie niezalezny rurociag o jakosci i trwatosci nowo zainstalowanej rury
polietylenowej.

Do renowacji zastosowano rury PE80 SDR26 o srednicy Dz=385mm i grubosci $cianki 15,4mm.
Dtugos¢ odcinka do renowacji-135m
Etapy renowacji : v

1. Wykonanie wykopéw punktowych poczatkowego i koficowego
2. Rozcigceie rurociaggu w wykopach punktowych i demontaz tacznikéw
3. Czyszczenie mechaniczne odcinka poddawanego renowaciji
4. Dokonanie inspekcja TV oczyszczonego rurociagu - kamery przemystowej CCTV
5. Pomiar kalibracyjny oczyszczonego rurociggu — specjalistycznym sprzgtem wykonawcy
polegajacy na przeciggnigciu przez wnetrze rurociggu kalibratora o okreslonych wymiarach

Centralny wezet przesytu Sciekow sanitarnych z Gminy Czernica Kamiericu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej
Wroctawia-Projekt Zagospodarowania Terenu
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6. Wciaganie rury

7. Proces parowania

8. Ekspansja

9. Chtodzenie

10. Laczenie koncow rur

7. UWAGI KONCOWE :

Sieci nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i w oparciu o :
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"-czesé 11
- PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze."

- PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
- BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."
B ,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt 9.COBRTI INSTAL,
- PN-92/B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
- PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- Zalacznik A.27 do pkt. 11.3.3.4 ,,Gléwna proba szczelnosci” normy europejskiej EN805:1996

Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym.
Przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami.
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