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1. Polezenie, morfologia i budowa geologiczna terenu.
Warunki gruntowo-wodne przyjeto w oparciu o opracowanie pn.”Opinia geotechniczna pod

projektowane obiekty przesytu sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica do kanalizacji MPWiK we
Wroctawiu” sporzadzone przez f-mg¢ ,,Geomar” Geologia i Wiertnictwo mgr inz. Jerzy Sandecki w
styczniu 2013 r.

Oczyszczalnia $ciekow na ktorej terenie zlokalizowano projektowane obiekty polozona jest
w Kamieficu Wroctawskim przy ul.Strachocifiskiej 4. Wg podziatu fizycznogeograficznego Polski
jest to obszar mezoregionu Pradolina Wroclawska (makroregion Nizina Slaska), gdzie plaska
powierzchnia tarasu zalewowego gérnego wzniesiona jest 3,0m nad poziom rz.0dry i czesto
podwyzszena nasypami. Teren ten jest silnie porozcinany starorzeczami, ktére miejscami sg
widoczne, a miejscami catkowicie lub cze$ciowo zasypane.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szerokiej pradoliny wypelnionej osadami
akumulacji rzeczno-lodowcowej, a nastepnie rzecznej o znacznej miazszosci. Starsze podtoze
buduje gruba seria glin morenowych (zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego, ktérej strop
nawicrca si¢ na réznej glebokosci ponizej powierzchni terenu, ze wzgledu na liczne rozmycia
erozyjuc. Gliny te majg barwg szarg lub ciemnoszara. Ich konsystenci¢ okredla si¢ jako
twardoplastyczng a w glgbszych partiach pélzwarta. Nad glinami zalega serda piaszczysto-
zwirowa, ktéiej starsza spagowa czg$¢ to zwiry, pospolki, piaski grube i srednie, a mlodsza
sircpowa reprezentowana jest przez piaski Sredni, drobne i pylaste. Miodszy czwartorzed na
tarasach zalewowych oraz koryt rzecznych reprezentujg utwory rzcczne piaszezysto-zwirowe oraz
holocedskie grenty akumulacyjne facji powodziowe;] tj. réznego rodzaju gliny, gliny préchniczne,
namuly 1 torfy. Grunty te osiagaja wigksze miazszodci jedynie w obrebie starorzeczy. Na
powierzchni tarasoéw zzlewowych migzszo$é ich wynosi kilkadziesigt cm lub nie ma ich weale.

Najrdodszy czwartorzed to gleby i réznego rodzaju nasypy zwiazane z diatalnoscia cztowieka.

2. Charaktervstyka warnnkow geotechniczaych,

2.1, Warunki gruntowe.
W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory geologiczne o glebokosci 5,0m i 2 otwory o

glebokosci 6,0m.

W podlozu gruntowym pod warstwa betonu gr.20cm stanowigca dno istniejacego zbiornika
oraz pod nasypami niebudowlanymi wydzielono kolejno od powierzchni terenu cztery gltéwne
warstwy geotechniczne:

Warstwa I - piaski diobne zaglinione barwy szarobrazowej, brazowej, brazowo-szarej obecne
Jedynie w otworach 2 i 4 bezposrednio pod nasypami. Maja one migzszo$¢ 0,3-0,5m a ich érednie

wartosci podstawowych parametrow geotechnicznych wynosza:

Ip = 0,45, W, = 16%, p= 1,75 t/m’, du=30°, M, = 57 MPa, E,=43 MPa
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Warstwa Il — gliny piaszczyste bragzowe, niewielkiej miazszosci (od %Jz(‘)amﬁﬁi‘@ﬁggimuw
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kazdym z otworéw. Sa to holocenskie utwory facji powodziowej, pozakorytg\%j‘#%ﬁ;fgg%m@mw
0 nastepujacych parametrach:
I = 0,20, W, = 12%, p= 2,20 t/m’, pu =15°, Cu= 16 kPa, M,=29 MPa, E, = 20 MPa
Warstwa III — piaski $rednie barwy szarobrazowej, brazowoszarej i szarej o migzszosci 2-4m o
nastepujacych parametrach:
Ip = 0,55, Wnnw = 14%, Wopy = 22%, p= 1,85 t/m’, du=33°30", M, = 104 000 kPa, E,= 86 MPa
Warstwa IV — gliny szare i ciemnoszare z domieszka zwiréw i otoczakow (w stopie)
Parametry geotechniczne tej warstwy:

I, = 0,05, W, = 16%, p=2,15 t/m’, du=20° Cu= 35 kPa, M,= 55 MPa, E, = 40 MPa

2.2.  Warunki wedne.
Poziom zwierciadta wod gruntowych w otworach zlokalizowanych w obrebie zbiornika

ustabilizowal si¢ na 0,2-0,3 pod jego duem, co odpowiada rzgdnym 118,40 -118,50 mnpm. W
pozostatych dwoch otworach poziom wdd stabilizowat si¢ na rzednych 117,30 i 117,90 mnpm.

Stan ten uwaza¢ ualezy za sredni a jego wahania sa zalezne od aktualnych warunkow
hycrogeologicznych w pradolinie, przy czym amplituda sezorowych wahan rocznych jest $cisle
ograniczona przez system zabezpieczen przeciwpowodziowych m.Wroclawia. W czasie
katastrofalnych powodzi Kamienicc Wroctawski moze byé okresowo zalewany w przypadku
przerwania waléw przeciwpowodziowych.

SYripshl kedeswe i nstalenie pectechnicznych warunkow nosadowienia

Zgoduie 7 Rozporzadzenism Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25
kwietiia 2012r. w sprawie ustalenia geotechpicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 nr 0 poz.463) projektowane obickty nalezy zaliczyé do I kategorii
geotechniiczne;.
W podiozu projektowanych obiektow panuja korzystne warunki gruntowe dla bezposredniego
posadowienia xompleksu budynkéw pompownri, zlewni i rozdzielni energetycznej. W poziomie
posadowienia obiektow  wystepuja albo zageszczone pospéiki, albo twardoplastyczne i
polzwarte gliny morenowe tj. grunty o duzej nosnodci. Z uwagi na posadowienie ponizej
zwierciadta wody gruniowej zaleca si¢ wykonanie wanny Zelbetowej pod budynkami w oslonie
Scianki szczelnej odcinajgcej naptyw wod gruntowych do wykopu.
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