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gminy Czernica w Kamiencu Wrocltawskim do kanalizacji miejskiej Wroclawna 2do 34

cz¢S¢ konstrukeyjna

1. Warunki gruntowo — wodne

Rzgdne terenu istniejacego wahaja si¢ od 119,65 mnpm (w zbiorniku) do 122,30 m
n.p.m.korona nasypéw wokét zbiornikéw retencyjnych. Budynki zlokalizowano w obrgbie w/w
zbiornika wyréwnawczego, ktérego betonowe dno ma grubos¢ 0,2m. Pod dnem zbiornika
(rz.118,70mnp-m) stwierdzono zaleganie warstwy glin o migzszosci od 0,2do 0,5m. Ponizej
zalegaja piaski srednie o stopniu zageszczenia Ip=0,45 (w stropie) do Ip=0,55 (w spagu). Miazszo$¢
tej warstwy okreslono na 3,0-3,5m. Pod piaskami zalega nieprzewiercona warstwa glin o
konsystencji twardoplastycznej i zwarte;.
Poziom wody gruntowej zalegajacej pod warstwa glin stabilizowato si¢ na rzednej 118,40-

118,50mnpm.

2. Posadowienie obiektu.
Catos¢ obiektu sktada si¢ trzech przylegajacych do siebie budynkéw: pompowni, zlewni

fekaliéw i rozdzielni energetycznej. Kompleks ten usytuowano w obrgbie istniejacego, nieczynnego
Juz zbiornika wyréwnawczego, ktérego dno polozone jest na rzednej ok.118,70mnpm. Ze
wzgledéw technologicznych fundament pod wszystkie trzy budynki zaprojektowano w formie
wanny zelbetowej. Wanna pod pompownia i zlewnig fekaliéw posadowiona bedzie w wigkszosci na
rzgdnej 116,95 mnpm a w pasie styku obu budynkéw w poz.116,40mnpm. Jedynie dno wanny pod
rozdzielnig energetyczng posadowiono w poz. 118,78 mnpm.

Z uwagi na posadowienie wanny ponizej poziomu wéd gruntowych przewiduje si¢ wykonanie jej w
ostonie Scianki szczelnej z grodzic G62 o dt.6,0m zaglgbionych na 1,5m w warstwe glin tj. do
rz¢dnej 113,0mnpm. Scianka pracowac bedzie jako wspornikowa bez rozparcia.

Do poziomu 116,81 wykona¢ wykop pod calg glebsza cze$cig wanny. W pasie §®odkowym na
styku pompowni i zlewni fekaliow wykop poglebi¢ do poz.116,26 mnpm z odpowiednim
nachyleniem skarp zaglebienia.

Wypompowanie wody z wngtrza wykopu wykonane zostanie z tymczasowych studzienek, z
ktorych odpompowywana bedzie takze woda pochodzaca z opadéw atmosferycznych.

Poziom posadowienia wanny zelbetowej przyjeto w warstwie piaskéw  srednich
stanowigcych bardzo dobre podtoze budowlane.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu nalezy wyla¢ podktady z betonu C 8/10 zatartego na gladko.
Podkiady w zaglebieniu pompowni uformowa¢ do kata 45°.
Po wykonaniu dolnej czesci wanny zelbetowej mozliwe bedzie wyjecie brusow $cianki szczelnej i

zasypanie wykopu. Do zasypywania stosowane beda grunty sypkie z wykopu, ktore nalezy
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Grunty nie nadajace sie do zasypki nalezy wywiezé. Wykop zasypywdd "Gttt 2
zageszczaniem mechanicznym min. do 98% Proctora standardowego. Pod drogami i placami

manewrowymi ostatnie warstwy o grubosci tacznej okoto 80 cm zagesci¢ do 100% Proctora.

3. Koustrukcja obiektu
Zarowno Sciany jak strop stropodachu zaprojektowano w  konstrukcji zelbetowej,

monolitycznej. Do wykonania czesci podziemnej facznie z podestem i stropem w poziomie 120,00
W pompowni i zlewni stosowaé beton C 25/30 o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150.
Sciany parteru tj. powyzej rzednej 119,98 przyjeto z betonu C 16/20. Sciany czgsci nadziemne;j
obiektu ocieplane beda styropianem wg projektu architektonicznego. Wszystkie clementy
konstrukcyjne zbrojone beda stalg zebrowang AIII N (B5S00SP).

Plyt¢ denng wanny pod pompownia przyjeto o gr.38cm a pod zlewnig fekaliow i rozdzielnig
0 gr.30cm. Dolna czgs¢ $cian do poz.118,78 zaprojektowano o gr.30cm. Powyzej zaréwno sSciana
wanny jak Sciany nadziemia o gr.25cm.

Ptyta podestu Pwl w pompowni w poziomie 120,00 monolityczna o grubosci 12cm
obliczona zostata na obcigzenic zmienne tj. poza cigzarem wiasnym i posadzki w wiclkosci 5,0
kN/m?

Strop Pw2 w zlewni w poziomie 120,00 plytowy obliczony na obcigzenia zmienne w
wielkosci 5,0 kIN/m?

Posadzki wg projektu architektonicznego.

Montaz i demontaz elernentéw pomp i urzadzenia zlewczego Hubera odbywac si¢ bedzie
przy pemocy weiagnikow o udzwigu 20 kN. Belki jezdne usytuowane w osi «rat przyjeto z 1 260
podwieszonych w odstepach co 3,0 m do stropu stropodachu w poziomie 123,80 m n.p.m.

Strop stropodachu zaprojektowano Jjako Zelbetowy monolityczny. Przewiduje si¢ wykonanie
konstrukeji stropu w technologii Filigran, kiérego szczegdly konstrukcyjne sa kazdorazowo
obliczane i opracowywane przez dostawce elementdw stropu w oparciu o schemat dostarczony
przez projektanta. Stosowny schemat obcigzen zamieszczony zostanie w projekcie wykonawczym
w celu przekazania go producentowi stropu.  Montaz wszystkich elementéw stropu nalezy
bezwzglednie wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta.

W poziomie stropu budynek zostanie zwieniczony wiencami zelbetowymi z betonu C 20/25
zbrojonego stalg A ITIN.

Konstrukcja dachu z plyt korytkowych zamknietych DKZ wspartych na S$ciankach
azurowych z cegly dziurawki.

Cokoty pod podstawy dachowe - zelbetowe zbrojone konstrukcyjnie pretami d=8mm ze stali ATIIN.
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4. Izolacje

4.1. 1zolacja pozioma pod plyta denna
Izolacj¢ pozioma pod plyta denna wykona¢ za pomoca naktadanych na zimno elastycznych mas

bitumicznych:
- grunt bitumiczny Eurolan 3 X rozcieficzony z woda 1:10 nanoszony 1-krotnie pedzlem

- izolacja bitumiczna z masy Superflex 10 grubosci 4 mm naktadana metoda szpachlowania z zatopieniem
posrodku siatki z wiokna szklanego.

W tym przypadku nalezy izolacje zabezpieczy¢ warstwa gr. 3 cm z betonu C 12/15.

4.2. Izolacja pionowa $cian ponizej poz.118,78
- grunt bitumiczny Eurolan 3 X rozcienczony z woda 1:10 nanoszony 1-krotnie pedzlem

- izolacja bitumiczna z masy Superflex 10 grubosci 4 mm nakfadana metoda szpachlowania z zatopieniem

posrodku siatki z widkna szklanego.

4.3. Izolacje picnowe powyzej wody gruntowej
Powyzej poziomu 118,78 izolacje zewngetrznych powierzchni $cian wanny wykonaé za

pomocg nakladanych na zimno elastycznych mas bitumicznych np. wg ponizszego schernatu:

- grunt bitumiczny Eurslan 3 K rozcienczony z wodg 1:10 nanoszony 1-krotnie pedzlem

- izolacja bitumiczna z masy Superfiex 10 grubosci 3 mm naktadana metoda szpachlowania.
Uwaga: Podane warstwy izolacji maja charakter przyldadewy. Dopuszeza sig izolacje

materialami produkowanymi przez inne F irmy po uzgodnieniu z projektanien:.

3. Zabezpieczenia antykerozyjne ciementow stalowych

Zasadniczo wszystkie elementy pomostow i barier projektuje sig ze stali kwasoodpornej

min. 1HI18NOT.

Jedynie belki jezdne weiggnikow montazowych wykonane ze stali czarnej wymagac beda ochrony
antykorozyjnej wykonanej w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 ‘42 i pomalowaé np. zestawem farb

antykorozyjnych produkcji firmy OLIVA:

- Epinox 77 2x100 =200 um
- Epinox 54 RAL 7035 1 x 60 = 60 pm
razem: 260 pm

6. Adaptacja osadnikéw na zbiorniki retencyjne
6.1. Stan istniejacy.

Z informacji uzyskanych od obstugujgcej obiekt zatogi wynika, ze stan istniejacych
zelbetowych osadnikéw uznaé nalezy za zly inie pozwalajacy na ich dalszg eksploatacje bez

stosownych zabiegéw wzmacniajacych. Po wstepnych ogledzinach obiektéw stwierdzono, ze
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6.2. Rozwigzania projektowe.

Adaptacja osadnikéw na zbiorniki retencyjne polegaé bedzie na:

a/ Likwidacji instalacji odbioru osadu z lejéw osadnikéw oraz fragmentow koryt odprowadzajacych
Scieki

b/ Wykonaniu nowe;j zelbetowej warstwy scian wewnatrz istniejacych komor, $cian Srodkowych
oraz komory rozpreznej

¢/ Montazu nowych rurociagow odprowadzajacych scieki oraz taczacych poszezegdlne zbiorniki
d/ Montazu przykrycia zbiornikow wraz biofiltrami

Ad a/

Z uwagi na nieprzydatno$é tego typu instalacji przewidziano catkowita Jej likwidacje wraz ze
studniami migdzy zbiornikami oraz kolektorem doprowadzajacym osad do pompowni. Ponadto
demontazowi ulegna koryta doptywowe.

Ad b/

Zbiornik retencyjny nrl

Projektuje si¢ wykonanie nowej warstwy betonu C30/37, grubosci 20cm z j ednoczesnym
podwyzszeniem $cian o 0,5m oraz komory rozpreznej. Sciana $rodkowa wraz z pomostem roéwniez,
z betonu C30/37. Zbrojenie betonu stalg A-ITIN. Przed przystapieniem do wykonania wewnetrznej
warstwy betonowej nalezy wypehié Igje do wysokosci 60cm betonem C16/20. Warstwy spadkowe
réwniez z betonu C16/20. Prze przystapieniem do wykonania nowych czesci betonowych istniejace
$ciany i leje nalezy wypiastowagé.

Zbiornik retencyjny nr2

Projektuje si¢ wykonanie nowej warstwy $cian grubosci 20cm z jednoczesnym podwyzszeniem
scian o 0,5m, plyty dennej gr. 25cm oraz sciany Srodkowej wraz z pomostem . Wszystkie te
elementy wykonaé z betonu C30/37. Zbrojenie betonu stalg A-IIIN. Przed przystgpieniem do
wykonania ptyty dennej i $cian leje osadnikow wypetni¢ betonem C8/10. Warstwy spadkowe z
betonu C16/20. Przed przystapicniem do wykonania nowych czgsci betonowych istniejgce $ciany i
leje nalezy wypiaskowaé

1zolacje

- izolacja wewngtrzna: bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa np. weber tec EPTE39

- izolacja pod plyta denna: grunt bitumiczny np. Eurolan 3K + elastyczna, modyfikowana
polimerami grubowarstwowa masa uszczelniajaca np. Superflex 10

Stalowe elementy wyposazenia

Drabiny, wtazy montowane w konstrukcji zelbetowej i stopnie ztazowe projektuje si¢ ze stali

OH18N9
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si¢ moze z pewnymi trudnosciami w ich montazu. W przypadku niemoznosci ,,podejscxa do fejow
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od strony zewngtrznej proponuje si¢ wprowadzenie ich w grunt od strony lejow metodg
bezrozkopowa po wykonaniu otworéw w starych Scianach. Przejécia rurociagéw PE przez Sciany
zelbetowe uszczelni¢ tasmami bentonitowymi oraz kolnierzami z PE wg szczeg6low na rysunkach.
Ad d/

Zbiorniki retencyjne przykryte beda panelami z tworzyw sztucznych (TWS). Wymagania dotyczace
przykrycia, rozmieszczenia wlazéw oraz wydajnosci i rozmieszczenia biofiltréw podano w czesci
rysunkowe;j.

7. Fundamenty pod biofiltr i kontenerowy agregat pradotwérczy.

Biofiltr i agregat pradotwoérczy posadowione beda na pytach zelbetowych zaprojektowanych z
betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN.
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