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STAROSTWU PUWIATOWE
we WROCLAWIU
Opis czesci elektrycznej i automatyki Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. T. K‘os'c!'u‘slz_;(li7 l 31; 50-440 Wrociaw
1.1 Zasilanie oL THTT 20 0 34
Projektowana pompownia zasilana bgdzie napigciem 230/400V z istniejacej ,przewidzianej
do modernizacji, rozdzielnicy RG niskiego napiecia. RG znajduje si¢ w pomieszczeniu istniejgcego
budynku zaplecza technicznego ZGK Czernica. Obecnie zasilana jest z istniejacej  stacji
transformatorowej 20kV/400V ,z transformatorem olejowym hermetycznym 100kVA ,bedace;j
wiasnoscig ZGK Czernica. Stacja transformatorowa ,aby mogta zasilaé projektowang pompownie ,
wymaga wymiany istniejacego transformator na wigkszy. Istniejaca rozdzielnice RG nalezy
przebudowa¢. Dla potrzeb zasilania projektowanej pompowni, w rozdzielni glownej RG |,
przewiduje si¢ dwa odptywy.
Projektowana pompownia bedzie posiadata wiasne pomieszczenie rozdzielni w ktorej
zabudowane bedg dwie rozdzielnice obiektowe R1 i R2 oraz szafa automatyki SA1.
Rozdzielnica R1
Rozdzielnica zasilana jednostronnie z odptywu rozdzielni gtéwnej RG. Z rozdzielnicy R1 zasilane

bedg nastgpujace odbiory:

Wyszczegblnienie Moc Ilos¢ | Moc Rezerwa
jednostk. zainstalowana | mocy
kW kW kW

Wentylacja i ogrzewanie pompowni
Nagrzewnica 18,0 1 18,0
Wentylator nawiewny 0,55 1 0,55
Wentylator wywiewny 0,18 2 0,36
Wentylator awaryjny 0,37 2 0,74
Podgrzewacz wody 3,5 1 3,50
Biofiltr zlewni
Ogrzewanie 2,5 1 2,5
Wentylacja+pompa 0,9 1 0,9
Biofiltry zbiornikéw
Ogrzewanie 0,18 8 1,44
Wentylator 0,2 8 1,6
Wentylacja i ogrzewanie zlewni
Nagrzewnica 18,0 1 18,0
Wentylator nawiewny 0,55 1 0,55
Wentylator awaryjny 0,37 1 0,37
Podgrzewacz wody 3,5 1 3,50
Oswietlenie terenu 0,25 7 1,75
Ogrzewanie
Ogrzewanie rozdzielni 1,0 1 1,0
Istniejace obiekty
Kontener hydroforni 15,9 1 15,9
Komora przeptywomierza 1,0 1 1,0

Razem moc zainstalowana 71,66kW

Wspoétczynnik jednoczesnosci | k=0,7
Moc szczytowa 50,1kW
Prad szczytowy 80,5A
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Rozdzielnica R2

Rozdzielnica zasilana dwustronnie: zasilanie podstawowe z odplywu rozdzielni gtéwnej i

rezerwowe z projektowanego agregatu pradotworczego. Zasila¢ bedzie nastepujace odbiory:

Wyszczegoblnienie Moc Ios¢  |Moc Rezerwa
jednostk. zainstalowana | mocy
kW kW kW

Pompa sciekow 18,5 1 18,5
Pompa Sciekow 70,0 1+1r 70,0 70,0
Pompa osadowa 2,2 1 2,2
Pompa fekaliow 3,0 2 6,0
Zasuwa odcinajaca 0,55 5+1r 2,75 0,55
Oswietlenie wewnetrzne 0,08 23 1,84
Urzadzenie Hubera 3,0 1 3,0
Phuczka Hubera 1,1 1 1,1
Kompresor zlewni 1,5 1 1,5
Zestaw podnoszgcy ci$nienie 1,5 1 1,5
Potrzeby wlasne agregatu 3,0 1 3,0
Sterowanie i automatyka 1,0 1 1,0

Razem moc zainstalowana 112.9 70,55

Wsp6tczynnik jednoczesnosci | k= 0,7
Moc pobierana 79,6kW 65,55
Moc szezvtowa 128, 4k W
Prad szcezytowy 218,0A

Moc zainstalowana w projektowanym obiekcie: 184.5kW

Wspolczynnik jednoczesnosci k=0,7
Moc zapotrzebowana dla projektowanej pompowni : 129,1kW
Moc zapotizebowana dla istniejgcego obiektu : 19,0kW

Moc zapotrzebowana dla projektowanego obiektu : 148,1kW

Rozdzielnica RG
Moc szczytowa dia RG: 148,1 + 65,5 = 213,6kW
Prad szczytowy dla RG: 363,2A

Projektuje si¢ zainstalowanie transformatora TNOSCT250/20 PNS, 250k VA, napiecie zwarcia
4,5%, straty obcigzeniowe 3200W
Kabel zasilajgcy R1- YKXS4x50mm?>
Kabel zasilajgcy R2- YKXS4x120mm?
uRr =3200/10x250~1,28%
R;=1,28x400%/100x250=8,2m®

Uy *=4,5%1,28" u=4,3
X=4,3x400%/100x250=27,52 mQ
Rk240=0,015x0,0754=1,13A

Rkso =0,06x0,387=23,22 mQ
Zabezpieczenie w RG gG125A

Rki20 =0,06x0,153=9,18 mQ
Zabezpieczenie w RG gG300A
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Zasilanie R2

R=18,52 mQ

X=27,52 mQ

7°=18,52%427,52°>  7=33,1 mQ
1,=230x10/1,25x2x33,1=2779,4A > I5=5,5x300=1650A
Au=100x60x128400/56x120x400x400=0,71%

Zasilanie R1

R=1,13+23,22+8,2=32,55 mQ

X=27,52 rQ

7°=32,55"+27,52° 7=42,6 mQ
L,=230x10%/1,25x2x42,6=2159A > I5,=5,3x125=662,5A
Au=100x60x50100/56x50x400x400=0,67%

Istnigjgcy transformator 100kVA nalezy wymienié na transformator 250kVA.

W miejsce istniejgcej rozdzielni gtownej ,w budynku zaplecza technicznego, zabudowaé nows
rozdzielnicg w obudowie metalowej ,wolnostojacej z polem pomiarowym dla pomiaru w ukladzie
p&posrednim energii elektrycznej ,z wylgcznikiem gtéwnym In400A z cewka wyzwalajacg
napigciowg wzrostows. Od transformatora do rozdzielnicy RG utozy¢

2x kabel zasilajacy YKXS 4x120. Pomieszczenie rozdzielni gtéwnej nalezy wyremontowaé.

Nowa rozdzielnica RG bedzie posiada¢ odptywy zasilajace odbiory w istniejacym budynku
technicznym oraz dwa odptywy dla zasilania dwéch rozdzielnic obiektowych projektowanej
pompowni. Odplyw zasilajgcy rozdzielnicg R1 wyposazony w roztgcznik bezpiecznikowy z
wkiadkami 3x125A, odptyw zasilajgcy rozdzielnicg R2 wyposazony w roztacznik
bezpiecznikowy z wktadkami bezpiecznikowymi 3x300A .

W rozdzielnicy R2 zainstalowaé uktad SZR oparty na wytacznikach DPX630 z napedem
silnikowym zamontowane na podstawie montazowej z blokada mechaniczng , oraz sterownik z
blokadg elektryczng w sterowaniu blokujgca podanie napiecia z agregatu pradotworczego do sieci.
Utozy¢ kable zasilajace:

Jeden od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy obicktowej R1 -YKXS 4x50mm? ,

drugi od rozdzielnicy RG do rozdzielnicy R2- YKXS 4x120 mm? trzeci od agregatu
pradotworczego do rozdzielnicy R2 --YKXS 5x120 mm?

Zaciski PEN w rozdzielnicach uziemic i rozdzielié na szyne PE i N. Oporno$¢ uziomu pompowni
R<10Q

Instalacj¢ elektryczng w pompowni wykonaé w ukladzie TN-S ,dodatkowe zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym -szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

Do zasilania rezerwowego rozdzielnicy R2 przewidziano agregat pradotworczy GPW 20017
» 200kVA ,160kW, stacjonarny , w obudowie zewngtrznej wyciszonej, z podgrzewaniem, z
automatycznym startem sterowanym z zewnetrznego ukladu SZR. Agregat zainstalowaé na terenie
pompowni na fundamencie betonowym.

Od agregatu do rozdzielnicy R2 ulozy¢ kabel zasilajacy YKXS 5x120 mm? , kabel zasilania potrzeb
wlasnych i kabel sterowniczy.

1.2]nstalacja o$wietlenia wewnetrziego.,

W pomieszczeniu rozdzielni projektuje si¢ instalacje o$wietlenia wykonang podtynkowo.. W
pomieszczeniach technologicznych instalacj¢ prowadzié w korytkach kablowych i w elementach U.
Oprawy montowa¢ do $cian i pomostu. W nowo projektowanej pompowni $ciekéw projektuje si¢
o$wietlenie spelniajgce nastgpujgce wymogi:
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Projektuje si¢ w catym obiekcie zastosowanie opraw $wietlowkowych natynkowych szczelne o
stopniu IP 65.

W obickcie jako o$wietlenie awaryjne projektuje si¢ wykorzystaé oprawy o$wietlenia
podstawowego z zabudowanymi uktadami inwerteréw z bateriami o czasie podtrzymania 1h.

W catym obiekcie projektuje si¢ fgczniki instalacyjne szczelne o stopniu IP 44. t.aczniki
montowac na wysokosci 1,40 m od podtogi

1.3 Instalacja gniazd wtykowych.

W pomieszczeniu rozdzielni projektuje si¢ instalacje gniazd wtykowych wykonang jako
podtynkowg. W pomieszczeniach technologicznych przewidziane zostaly zestawy gniazd 3-
fazowych i 1-fazowych w obudowie.

Instalacj¢ nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo o przekroju i liczbie zyl zgodnie ze
schematem kablowym .

W pomieszczeniu rozdzielni projektuje si¢ gniazdo wtykowe podtynkowe podwéjne
2x2P+Z/230V/16A o stopniu ochrony min. IP 20. Gniazda montowaé na wysokosci 0,30 m od
podlogi. W pomieszczeniu pompowni projektuje si¢ gniazdo wtykowe 24 V dla obwodu SELV
typu 2P/24V/16A/IP44. Projektowane gniazdo bgdzie umozliwiato podtaczenie tylko urzadzen typu
SELV. Do zasilania urzadzen grzewczych tj. grzejnikéw elektrycznych oraz i przeptywowych
ogrzewaczy wody projektuje sie dedykowane gniazda natynkowe typu 2P-+Z/230V/16A o stopniu
IP 44, gniazda te nalezy montowa¢ przy zasilanych przez nie odbiornikach. W projektowanych
gniazdach zestyk PE nalezy polgczy¢ z zylg zottozielona.

1.4 Instalacja uziemiajgca i polaczen wyréwnawczych.

Dla nowo projektowanej pompowni $ciekéw projektuje sic wykonanie instalacji
uziemiajgcej. Dla projektowanego budynku projektuje sie uziom fundamentowy sztuczny
wykonany taSma stalowa FeZn 30x5mm. Tasme¢ utozyé w dolnej warstwie zbrojenia tawy wzdhiz
jej zewngtrznego obrysu. Od uziomu fundamentowego tasma Fe/Zn 30x5 wykona¢ odejscia:

e do rozdzielni giéwnej.

o do agregatu pradotworczego

® do zlgcz kontrolnych zamontowanych na elewacji budynku przepompowzi $ciekéw, 30
cm nad ostatecznym poziomem gruntu.

»  do pompowni
e do zlewni $ciekdw.

Na elewacji budynku przepompowni $ciekéw na wysokosci 30 cm nad ostatecznym
poziomem gruntu projektuje si¢ zlacza kontrolne. W projektowanych zlaczach kontrolnych
polaczone bedg przewody instalacji odgromowej ze sztucznym uziomem fundamentowym.

Projektuje si¢ wykonanie giéwnych polaczefi wyréwnawczych wewnatrz budynku w
pomieszczeniu rozdzielni oraz agregatu, na wysokosci 0,4+0,6 m od poziomu podiogo nalezy
zamontowa¢ na uchwytach w postaci otoku tasme¢ FeZn 25x4mm petnigeg funkcje glownych,
uziemionych szyn wyréwnawczych. Do projektowanych szyn naleza podlaczy¢ za pomocy ztacz
kontrolnych z uziemieniem obiektu oraz z :

o gléwnym zaciskiem uziemiajacym rozdzielnicy R1.
» gléwnym zaciskiem uziemiajgcym rozdzielnicy R2.
¢ gléwnym zaciskiem uziemiajgcym szafy automatyki SA.
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- Przewody 1aczace projektowane lokalne instalacje wyréwnania potencjatow w pompowni

oraz zaciski uziemiajgce lokalnych skrzynek oraz stupéw oswietlenia zewnetrznego z uziomem
fundamentowym budynku pompowni projektuje si¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm uktadanym
na dnie rowu kablowego. Rezystancja projektowanej instalacji uziemiajacej nie moze by¢
wieksza niz 10Q.

1.5 Instalacja odgromowa.

Ze wzgledu na ochrong odgromowsa budynek pompowni $ciekéw jest budynkiem zwyktym.
Planuje si¢ wyposazy¢ budynek w instalacje odgromowa. Przyje¢to IV poziom ochrony
odgromowe;j.

Projektuje si¢ wykonanie przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej, mig¢dzy

ktorymi odleglo$¢ nie przekroczy 20m. Przewody odprowadzajgce projektuj si¢ jako zwody
pionowe na uchwytach wykonane prgtem FeZn 98 mm. Na dole, przez ztacze kontrolne, przewody
odprowadzajace beda potgczone z uziomem fundamentowym. Na gorze przewody odprowadzajgce
beda potgczone z siecig zwodéw poziomych, utozonych na dachu.
Planuje si¢ wykona¢ na dachu sie¢ zwodéw poziomych, zwody wykonane bedg z nieizolowanych
pretow Fe/Zne8, mocowanych na standardowych wspornikach zapewniajacych dystans pomigdzy
zwodem i ostatnig warstwa pokrycia dachowego réwny 10cm. Sie¢ zwodow polaczona bedzie z
przewodami odprowadzajgcymi i za ich posrednictwem z uziomem.

1.6 Gl6wny wylgcznik pradu.

Projektuje si¢ przy wejsciu do rozdzielni umiescié gtéwny wyltgcznik pradu dla budynku
pompowni. Wylacznik skiada¢ si¢ bedzie z przycisku zwiernego urnieszczonego w obudowie
izolacyjnej koloru czerwonego z napisem ,,Gléwny Pozarowy Wylacznik Pradu” wspolpracujacego
ukladem sterowania SZR rozdzielnicy R2.

1.7 Instalacja o§wietlenia zewngtrznego.

Na terenie pompowni $ciekéw projektuje si¢ o$wietlenie zewncirzne. Do o$wietlenie placu
manewrowego pompowni Na elewacji budynku pompowni projektuje sie dwie lampy o$wietlenia
Zewngtrznego mocowane na wysiggniku rurowym. Do oswietlenia drég dojazdowych projektu sie
7 stupédw 8-metrowych z oprawami o mocy 250W kazda. Nowo projektowane oprawy
o$wietleniowe zasilane bgdg za pomoca kabla typu YKY 5x4mm? 0,6/1kV ukladanego w ziemi
zgodnie z wytycznymi PN-76/E-0512: | FElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe:
_Projektowanie i budowa >

Do sterowanie zaprojektowanym os$wietleniem zewnetrznym zastosowano wylgcznik
zmierzchowy, ktérego fotoelement nalezy montowaé na elewacji.. Do recznego zalgczania
wybranych opraw oswietlenia zewngtiznego dodatkowo zaprojektowano Iacznik w obudowie
izolacyjnej montowany w pomieszczeniu socjalnym.

1.8 Ochrona od porazenia pradem eiektryczaym.
Instalacj¢ wykona¢ w uktadzie TN-S. Punktem rozdziatu przewodu PEN na przewod N i PE

przy zasilaniu z sieci energetycznej jest zacisk PEN w ztgczu kablowym. Uziom punktu rozdziatu
wykonany bedzie przez EnergiaPro w ramach umowy przylaczeniowe;.

Przy zasilaniu z agregatu punktem rozdziatu przewody PEN na przewoéd N i PE bedzie
zacisk PEN w skrzynce przylaczeniowej agregatu. Zacisk PEN nalezy uziemi¢ przylgczajgc go do
uziomu pompowni. Rezystancja uziomu pompowni R<10Q.

Jako ochrong dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé samoczynne wylaczenie
zasilania.
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1.9 Ochrona przed przepigciami. 00

W rozdzielnicy R2 od strony zasilania z sieci i agregatu pradotworczego projektuje sie
ogranicznik przepig¢ klasy B+C 4-biegunowy o pradzie udarowy 25kA(10/350) i poziomie ochrony
<1,5kV. Ogranicznik przepigé mocowa¢ w dolnej czesci szafy jak najblizej wprowadzonego kabla
zasilajgcego.

W szafie automatyki projektuje si¢ zainstalowanie ograniczniki przepie¢ klasy D SPS —
Protector o znamionowym pradzie wytadowczy SkA(8/20) i poziomie ochrony <1,0kV .

1.10 Ochrona przet¢zeniowa

Ochrong przed pradami zwarciowymi i przecigzeniowymi projektowanych obwodow zapewnia
si¢ przez stosowanie odpowiednich zabezpieczef nadpragdowych i topikowych dobranych do
wystepujacych obcigzen i parametréw zastosowanych urzadzes |, dopuszczalnych obcigzen
zwigzanych z nimi linii kablowych . Szafy zasilajgco-sterujace urzadzen zostaly wyposazona w
aparaturg zabezpieczajaca i sterujacy.

1.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajgca urzadzenia technologiczne pracuje w ukladzie TN-S. Jako ochrong dodatkowa

przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

1.12 Sterowanie i automatyka.

Podstawowy sposob sterowania praca pompowni jest sterowanie automatyczne. Do
sterowania przewidziany zostat sterownik PLC typ PCD2 z portem komunikacji PROFIBUS DP,
ETHERNET i MODBUS RTU ,wyposazony w moduty wejsé i wyj$¢ binarnych oraz modut wejsé
analogowych 4..20mA. Sterownik zainstalowany zostanie w szafie automatyki zlokalizowanej w
rozdzielni obiektowej. Do sterownika wprowadzone zostang wszystkie pomiary poziomu , pomiary
ciSniefi, pomiar wartosci chwilowej przeptywu , sygnat zliczajacy ilo$¢ odprowadzanych sciekow
,sygnaty braku i obecnosci zasilania podstawowego, sygnat o zasilaniu rezerwowym , sygnaty o
stanie agregatu, sygnaty gotowosci sterowania automatycznego, pracy i awarii pomp Sciekow,
pomp fekaliéw , pompy osadu . Do sterownika wprowadzone zostang réwniez sygnaly awarii z
szaf firmowych urzadzen posiadajgcych wiasng automatyke jak: biofiltry, stacja mechanicznego
oczyszczania , zlewnia Sciekéw. Na szafie zainstalowany bedzie dotykowy panel operatorski z
posadowionym oprogramowaniem uzytkowy ze schematem technologicznym umozliwiajgcy
rgezne dyspozytorskie sterowanie i lokalny podglad pracy urzadzen pompowni.

Pompownia bedzie posiadata wiasny system monitoringu. W tym celu w dyspozytorni,
istniejgcego budynku technicznego, przewiduje sic zainstalowanie zestawu dyspozytorskiego
sktadajacego sig¢ z:

- komputera PC z systemem Windows 7 i licencja oprogramowania SCADA na ktérym
posadowiona zostanie aplikacja oprogramowania uzytkowego do monitorowania, sterowania i
parametryzacji obiektu,

- monitor LCD 237,

- drukarka laser kolor A4,

- zasilacz UPS 650VA.

- Router z portem USB i mozliwoscig obstugi modemu 3G oraz portami ze zlgczem RJ45 typu
TP-Link TL-MR3220 lub réwnowazny

Komputer wiaczony zostanie do istnicjacego modemu facza inernetowego poprzez router i bedzie

mozliwos¢ zewnetrznego podgladu monitoringu obicktu .
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Pompy sciekéw, pompy fekaliow ,pompa osadéw i zasuwy maja cztery poziomy s"tetrozxilania
: rgezne z przyciskow na skrzynkach sterowania lokalnego , reczne dyspozytorskie przez sterownik
z panela operatorskiego ,rgczne dyspozytorskie z systemu dyspozytorskiego i automatyczne ze
sterowniku PLC wedtug posadowionego oprogramowania i wprowadzonych parametrow.

Wyboru sterowania lokalnego dokonuje sie przetgcznikami zlokalizowanymi w skrzynkach
lokalnych. W pozycji ,,automatyka” przelacznika odbywa si¢ sterowanie ze sterownika
(dyspozytorskie lub automatyczne), w pozycji ,,recznie” sterowanie r¢czne z przyciskow, w pozycji
07 naped jest zatrzymywany. Praca sygnalizowana jest pod$wietleniem zielonego przycisku zalgcz
,awaria sygnalizowana jest pod$wietleniem na czerwono przycisku wylacz. Sterowanie lokalne
reczne jest sterowaniem priorytetowym. W polozeniu przeltacznika , reczne” i »Wylaczone” nie
powinno by¢ mozliwo$ci wysterowania ze sterownika.

Sterowanie reczne dyspozytorskie oraz zalaczenie sterowania automatycznego odbywa si¢ z
panela operatorskiego lub z systemu dyspozytorskiego. Sterowania reczne dyspozytorskie
wykonywane sg za posrednictwem sterownika po sprawdzaniu czy dana operacja nie jest
blokowana przez zabezpieczenia lub blokady technologiczne. Sterowanie automatyczne odbywa sie
ze sterownika PLC wg algorytmu posadowionego oprogramowania uzytkowego i wprowadzonych
nastaw parametrow sterujacych.

Z uwagi na wielkos¢ mocy, aby obnizy¢ prad rozruchu, nalezy w obwodzie glownym
pompy Scickéw Psl zainstalowa¢ softstarter. W obwodzie gtéwnym pompy Ps2 o mocy 70kW
nalezy zainstalowa¢ przemiennik czestotliwosci co umozliwi tagodny start i pozwoli unikng¢
uderzen $ciekéw w instalacj¢ odbiorows. Po podaniu napiccia na rozdzielnice obiektowe,
zatgczania poszezeg6lnych napgdow nastepuja sekwencyjnie z opéZnieniem czasowym. Z uwagi na
duzy prad rozruchowy ,jako pierwsza powinna startowaé pompa SciekOw, potem mogg starowaé
pozostate napedy. W przypadku zasilania z agregatu , do pracy zalaczana bedzie tylko jedna pompa
sciekéw i pozostate urzadzenia zasilane z rozdzielnicy R2. Sterowanie pompownig odbywaé sie
bedzie w sposob automatyczny. W tym celu w szafie automatyki zabudowaé sterownik PLC i
dotykowy panel operatorski do podgladu i zmiany nastaw parametréw sterowania.

Odprowadzanie sciekéw ze zbiornikéw odbywaé sie bedzie grawitacyjnie, tylko w
przypadku gdy $cieki nie bedg mogly splywaé grawitacyjnie i poziom wzrognie powyzej poziomu
max ,sterownik zatgczy do pracy pompg P1 ,gdy pompa bedzie zataczona a poziom bedzie rost to
przy okreslonym poziomie sterownik wylgczy pompe Pl i zalgczy duzg pompe P2
Przeptywomierz elektromagnetyczny z protokotem PROFIBUS DP zasilany 230VAC ,do pomiaru
ilosci odprowadzanych $ciekéw, ujety zostat w czesci technologiczne;j.

Na rurociggu odprowadzajacym $cieki zainstalowany zostat przetwornik ci$nienia z
sygnatem pomiarowym 4...20mA do kontroli ci$nienia na ttoczeniu .

W zbiornikach sciekéw i zbiomiku fekaliow zainstalowa¢ ciggle pomiary poziomu shuzgce
do sterowania pompami i monitorowania stanu ich wypelnienia. Pomiary poziomu zrealizowane w
oparciu o miemniki hydrostatyczne z wyjscie pradowym 4..20mA,zasilane 24VDC w linii 2-
przewodowej.

Do sterownika wprowadzi¢: pomiary pozioméw w zbiornikach Sciekow i fekaliow, pomiar
cisnienia na tloczeniu, pomiar przeptywu na rurociagu odprowadzajacym $cieki z pompowni,
sygnat zliczajacy z przeptywomierza, informacje o obecnosci zasilania podstawowego, o zasilaniu
z agregatu, awarii agregatu, pracy i awarii pomp i urzadzen technologicznych obiektu. W
sterowniku zlicza¢ i rejestrowal czasy pracy urzadzen, ilosé odprowadzanych $ciekow i
wystgpujgce stany awaryjne.

Wszystkic mierzone parametry, przekroczenie nastaw mierzonych parametréw oraz stany urzadzen
beda wizualizowane na panelu operatorskim i na monitorze zestawu dyspozytorskiego oraz bedzie
mozliwos¢ zdalnego podgladu przez sie¢ internetows.
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Przesyt danych z komputera zlewni $ciekéw do uzytkownika odbywaéretr,,ie;S . gﬁ%ﬁiﬂ#@mw
modem komoérkowy bedacy na wyposazeniu stacji zgodnie z istniejacym u uzytkownika i
wdrozonym systemem.
Dla potrzeb kontroli pompowni przez system monitoringu MPWiK Wroclaw w sterowniku
zainstalowano modut RS485 obstugujgcy protokét MODBUS RTU i modut telemetrii komoérkowej
do transmisji danych do systemu monitoringu MPWiK Wroctaw. Karte SIM w module
telemetrycznym zainstaluje MPWiK Wroctaw. W oprogramowaniu sterownika nalezy przewidzieé
nastgpujace sygnaly do przesyhi poprzez modut telemetryczny: przeptyw chwilowy $ciekéw , stan
licznika przeptywomierza sciekow, ci$nienie na ttoczeniu , poziom sciekéw w zbiorniku
retencyjnym Nrl, poziom Sciekéw w zbiorniku retencyjnym Nr2, praca pompy P1, awaria pompy
P1, praca pompy P2, obroty pompy P2, awaria pompy P2.

1.13 Instalacja kabli i przewodow .

W pomieszczeniu rozdzielni przewody o$wietlenia i gniazd utozyé pod tynkiem. Kable od urzadzen
do rozdzielnic i szafy automatyki z terenu i z pompowni prowadzi¢ w kanale kablowym.

W pomieszczeniach technologicznych kable i przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych
mocowanych do $cian nad ptytkami oraz do konstrukcji pomostéw i ogrodzenia.

Kable w terenie prowadzi¢ w ziemi zgodnie z PN-76/E-0512: ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa ”.

Kable zasilajgce rozdzielnice obicktowe i urzadzenia zewnetrzne oraz kable sterownicze i
sygnalizacyjne w terenie prowadzi¢ w wykopie na podsypce z piasku. Na skrzyzowaniu z
uzbrojeniem podziemnym kable ostania¢ rurg otaczajacg DVK 0,5m poza obrys krzyzowanego
obiektu. Pod drogg kable prowadzi¢ w rurze SRS. Na podejsciach do urzadzen w terenie kable
ostania¢ rurg odporng na promieniowanic UV.

Kable automatyki nie uktada¢ razem z kablami zasilajacym, prowadzi¢ w oddzielnej rurze i
oddzielnym korytku..

Dla utozenia kabla sieci ETHERNET ,migdzy projektowang rozdzielnig obicktowa a
istniejgcym budynkiem technicznym wykona¢ kanalizacje kablowa z rury AVK110.Na zatamaniach
trasy posadowi¢ studzienki kablowe.

Budynek Nr4, z kt6rego zasilana jest obecnie istniejgca komora pomiarowa i kontener
hydroforni, rozebra¢ po doprowadzeniu do tych obiektéw zasilania z projektowanej rozdzielnicy
R1I. Przed przystapieniem do wyburzania obicktow przeznaczonych do rozbiérki nalezy: kable
zasilajace i sterownicze tych obiektéw unieczynni¢ odtaczajac je od zasilania . Projektoware kable
zasilajgce istniejacg komorg pomiarows i kontener hydroforni ,utozyé po rozebraniu piaskownika i
wytyczeniu drogi dojazdowe;j.
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