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SPIS ZAWARTOSCI

1. Czes¢ architektoniczna

2. Czes¢ technologiczna

3. Czes¢ konstrukcyjna

4. CzgsC instalacyjna

5. Czgsc elektryczna

6. Wynik badan geologicznych oraz geotechniczne

warunki posadowienia obiektow
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
'BUDYNKU POMPOWNI SCIEKOW, ZLEWNI FEKALIOW
I ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

L. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

1.2. Dziennik Ustaw nr 75/2002

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Powierzchnia zabudowy - 131,0m’

2.2. Powierzchnia netto - 111,8 m?

2.3. Kubatura budynku - 810m’

2.4. Tlo$¢ zatrudnionych - 2osoby (obstuga dorazna)

w systemie dwuzmianowym
2.5. Wysoko$¢ budynku (do poziomu $cianki kolankowej dachu) + 4,65 m od poziomu

terenu.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEGO
B WNI KOW, ZLEWNI FE I0W 1 ROZD.

ELEKTRYCZNEJ.

Zaprojektowano budynek techniczny mieszczacy w jednej kubaturze 3 funkcje:

Pompownia $ciekéw, zlewnia fekaliow, rozdzielnia elektryczna.

Zaprojektowano budynek parterowy, z czescia podziemng kryty dachem ptaskim, pokryty
papa. Trzy rozne czeéci funkcjonalne budynku oddzielone sa od siebie $cianami zelbetowymi
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Program uzytkowy pompowni UL T KOSSIUSZRI *5156-340) Wyoqamy

. 7 . . .. . . el 7972017 22000 g
Budynek sklada si¢ z czesci podziemnej i nadziemne;. O 2 o 3

W skiad czesci nadziemnej dostepnej z poziomu terenu poprzez 3 bramy wchodzi
zelbetowy podest.

Cze¢$¢ podziemna to:

- poziom techniczny — 2,55m.

Czgs¢ podziemna dostepna jest poprzez schody zelbetowe.

W czgsci podziemnej umieszczone sq urzadzenia opisane w czesci technologicznej
Budynek do$wietlony jest $wiatlem dziennym poprzez okna.

W budynku nie przewiduje si¢ statego i czasowego pobytu ludzi
Program uzytkowy zlewni fekaliéw
Budynek sklada si¢ z czesci nadziemnej i obnizenia technologicznego.

W sklad czesci nadziemnej dostepnej z poziomu terenu poprzez 2 bramy wchodzi
pomieszczenie zlewni.

Czes¢ podziemna to:

- poziom techniczny — 1,20m.
Budynek do$wietlony jest $wiattem dziennym poprzez okna.
W budynku nie przewiduje sig statego i czasowego pobytu ludzi.
Program uzytkowy rozdzielni elektrycznej RG1
Pomieszczenie rozdzielni shuzy do zainstalowania:

Szaf zasilajaco-sterujacych, szafy automatyki, baterii kondensatoréw i przemiennika
czestotliwosci.

Parterowe pomieszczenie rozdzielni dostepne jest z zewnatrz.

Pomieszczenie doswietlone jest $wiatlem dziennym.

W budynku przewiduje sie dorazny pobyt ludzi, ponizej 2 godzin w ciagu doby.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU POMPOWNI SCIEKOW, ZLEWNI
FEKALIOW I ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ.

1 Pompownia $ciekéw - 71 m?
2 Zlewnia fekaliow - 32m?
3 _Rozdzielnia elektryczna - 88m®

Razem: 111,80 m?
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Budynek zaprojektowano w technologii zelbetowej i tradycyjnej murowanej.

Fundamenty - wanna zelbetowa wg opisu konstrukgji.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome — Superflex 10 zbrojony mata szklana
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - Superflex 10
Sciany zewnetrzne zelbetowe ocieplane :

-§ciany zelbetowa grubosci 25 cm

- ocieplenie styropian - 6 cm

Dach — ptaski zelbetowy ocieplany, ze stropodachem wentylowanym z plyt korytkowych
krytych papa termozgrzewalna w spadku 4%

Okna z PCW, w kolorze bialym, U (szyby) = 1,5 W/m’K, z okuciem rozszczelniajacym.
Drzwi i bramy zewnetrzne - stalowe ocieplane 100 x 240cm, 120 x 240cm, 180 x 240cm
malowane proszkowo farba odporng na wilgo¢ w kolorze szarym.

Wentylacja mechaniczna

Wentylatory dachowe wedlug projektu wentylacji mechanicznej.

Rynny, rury spustowe — rynny @ 15cm, rury spustowe @ 12cm cynkowo-tytanowe.
Odwodnienie na teren.

6.ROBOTY WYKONCZENIOWE

Posadzki

Plytki ceramiczne antyposlizgowe typu gres 20x20 cm i grubosci 9 mm
na catosci powierzchni budynku z wyjatkiem pomostow technicznych z krat typu
geshlossen
Posadzki cementowe zbrojone siatka pod plytkami na podestach zelbetowych
Tynki - cementowo-wapienne kat. IIl w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i powyzej
plytek w pompowni.

iany wewnetrzne w_zlewni fekali $¢ Sciany i w pom, i ki
2m wykladane plytkami ceramicznymi szkliwionymi 20 x 25 cm .
Izolacja termiczna - z welny mineralnej grubosci 6 cm ukfadana na stropie zelbetowym
pod plytami korytkowymi.
Malowanie wewngtrzne écian tynkowanych farba akrylowa lateksowa,
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Balustrady, drabinki i zejscia — ze stali kwasoodpornej. UL T KOSCIUSZKi 141 51440, oy

L 71720 7 30 e 2

7.ROBOTY WYKONCZENIOWE NA ELEWACJACH

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe na styropianie w technice lekkiej mokrej w kolorze

oliwkowym.
Cokoly z ptytek klinkierowych na wysokosé 30 cm

Kratki wentylacyjne stropodachu stalowe

8. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
S LTANARTERIDIYRA LIRFLNA PRZNGROD BUDOWLANYCH

Sciany zewnetrzne :

- Sciana zelbetowa grubosci 25 cm
- Styropian 6cm
U=0, 55 Wm’K < Uy = 0,90 Wm’K

Strop nad parterem

- welna mineralna 6 cm

— strop zelbetowy 22 cm
U =0,59 W/m’K < Uy =0,70 W/m’K

Okna i drzwi — bez wymagan

9. WYPOSAZENIE W_INSTALACJE

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:

Ogrzewanie elektryczne, wod-kan, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, elektryczna.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ T R san 131, 3010 P ¥hociaw

Budynek pompowni, zlewni fekaliow i rozdzielnicy o pow. netto 111,8 m?,
wysokos$ci +4,65 m. Kubatura - 810m®

Budynek usytuowany jest 27,4 m od istniejacego budynku na tej samej dzialce
Budynek PM o obciazeniu ogniowym Q < 500 MJ.

Przewidywalna maksymalna ilo$¢ os6b przebywajacych w budynku — 2 0séb.
Budynek nie jest zagrozony wybuchem.

5. Caly budynek znajduje si¢ w jednej strefie pozarowe;.

~

©

Budynek jest w klasie odpornosci pozarowej E.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Budynek wykonany jest w technologii zelbetowe;.

Gléwna konstrukcja nosna zelbetowa spelnia wymagania dla klasy E
Strop zelbetowy nad parterem spelnia wymagania dla klasy E

. Wyjscia ewakuacyjne

Wyj$ciami ewakuacyjnymi z budynku sa drzwi o szeroko$ci 100cm i 120 cm.
Przewiduje si¢ ewakuacje do 2 osob.
Podreczny sprzgt pozarowy — przewiduje sig 2 gasnice.
Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Zaprojektowano na terenie 1 nadziemny hydrant HP 80 w odleglosci 42 m.

Drugi istniejacy hydrant znajduje si¢ w odleglosci 17,5 m

10. Drogi pozarowe.

Drogami pozarowymi sg istniejace drogi i place manewrowe na terenie

W budynku nie przewiduje si¢ czasowego i stalego pobytu ludzi. ¥.aczny czas przebywania

krotszy niz 2 ny,
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11. DOPUSZCZA SIE NASTEPUJACE NIEISTOTNE ODSTEPSTWA ©Bi/722172:

N PRO B art. 36a ust. 5, 6 Praw
Budowlanego)

14 Wroctaw
W34

- zmian¢ materialow elewacyjnych i kolorystyke elewacji

- zmiang¢ materiatlow konstrukcyjnych okien i ich rozmieszczenie

Szczegoly dotyczace rozwiazan uktadu konstrukcyjnego, instalacji sanitarnych i
elektrycznych znajduja si¢ w opisie konstrukgji, instalacji sanitarnych i elektrycznych

stanowiacych integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania.

opracowata:

mgr inz. arch, Emiliana Bgrkowska
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