ZBIORNIK RETENCYJUNY NRZ2
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1. Panele stropowe z GRP (TWS) zapewniajqce szczelnosé odorowq o wytrzymafosci na obciqzenia zewnetrzne min.2,5 kN/m,” odporne na promieniowanie UV, ptytki antyposlizgowe 20x20cm mrozoodporne
zapewniajqce mozliwos¢ zabudowania biofiltréw, wtazéw 80x80cm w czeSci ptaskiej oraz kré6écéw dla trzpieni zasuw. W komplecie nalezy dostarczyé obrébki typu gres gr.9mm na kleju elasytczynym
gérnych powierzchni scian z GRP (TWS) lub z blachy kwasoodporne] beton C16/20 zbrojony przeciwskurczowo 6—7cm
2. Wrazy 80x80cm z GRP (TWS) zapewniajgce szczelno§é odorowq, wbudowane w panel stropowy I
’ papa na sucho 4
3. Wtazy 80x80cm stal kwasoodporna I coon termozaracire 'EKGMPROJEKT Spéika z o.0.
4, Krééce z GRP (TWS) DN100, wbudowane w przykrycie komory rozdziafu Sciekdw i panele stropowe, z pokrywq zapewniajgcq szczelno§é odorowq, £ pt bt 4 ul. Powstaficéw S1.114, ,ﬁf’fﬁoi’;‘iﬁ?@ﬁgﬁ a731848~98,fax71 333-80-65
Z i i pomost zeibelowy ‘ X
wyposazonq w zawias l.zan'wek s CENTRALNY WEZEL PRZESYLU SCIEKOW SANITARNYCH
S. Biofiltry w wydajnosci min.100m /h} np. BIOTEG EBF100 wbudowane w panel stropowy ) ) ) TRMAT Z GMINY CZEINICA W KAMIENCU WROCLAWSKIM STADIUM
6. Kominki napowietrzajgce DN200 z przepustnicq zapewniajqcq nawiew powietrza z jednoczesnq blokadq wywiewu. Czes€ kominka z przepustnicq DO KANALIZACJI MIEJSKIE] WROCLAWIA PB
demontowalna w celu umozliwienia jej konserwaciji i ZADANE | ADAPTACJA OSADNIKOV WIELOLEJOWY CH NA ZBIORNIKI RETENCYINE
7. Klapa rewizyjna 30x30cm zapewniajaca szczelno$€ odorowq zabudowana w panelu stropowym 1 INWESTOR GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA3, 55-003 CZERNICA NR PROTEKTU
| IMIE I NAZWISKO DATA |NRUPRAWNEN| BRANZA roorrs | 130/UT/13
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240 SPRAWDZE | 4ot Janczur 05.13r. | 280/83/WBPP | konstrukcja % =
TRESC RYSUNKU ZBIORNIKI RETENCYJNE NR2 , SRALA
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