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CZESC TECHNOLOGICZNA Wydziat Architertury i Budownictwa
ul. T Kossiuszi 1131, 50 440 Wrociaw

tel, 7472217 22 do 34
1. Cel opracowania
Projekt zawiera rozwiazanie techniczne przebudowy istniejacej Mechanicznej Oczyszczalni
Sciekéw w Kamieficu Wroctawskim, majacej pelni¢ w najblizszej przysztosci funkcj¢ centralnego,
nowoczesnego wezla kanalizacji sanitarnej gminy Czernica.
Rola tego wezta polega¢ bedzie na:

e przyjmowaniu wszystkich $ciekow sanitarnych z obszaru gminy Czernica, zar6wno z terendw
posiadajacych sieciowa kanalizacj¢ sanitarng (Scieki pompowane z péinocnego i potudniowego
systemu kanalizacji grawitacyjno-ttocznej), jak i z terenéw nieskanalizowanych ($cieki dowozone
sprzetem asenizacyjnym),

e przyjmowaniu osadéw Sciekowych z eksploatowanych sieciowych pompowni Sciekow sanitar-
nych gminy Czernica (osady dowozone sprz¢tem asenizacyjnym),

e tloczeniu mieszaniny powyzszych $ciekow i osadow do wroctawskiej kanalizacji miejskiej.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego projektu budowlanego obejmuje:

e modernizacj¢ istniejacych osadnikéw dla petnienia funkcji zbiornikéw retencyjnych,

¢ budowe nowej komory rozpreznej i rozdziahu $ciekow przylegajacej do zbiornikow,

esbudowe kompleksu budynkow technologicznych zawierajgcego: pompowni¢ Sciekéw, stacje
zlewcza $ciekow oraz rozdzielni¢ energetyczna,

e przebudowe zasilania energetycznego wezta z uwzglednieniem zasilania awaryjnego oraz o$wie-
tlenia obiektu,

e przebudowe drég i placéw wewnetrznych wezta,

e wskazanie zbednych budowli i obiektow przeznaczonych do likwidacji

3. Stan istniejacy
Obecnie Mechaniczna Oczyszczalnia Sciekéw w Kamieficu Wroctawskim pelni role:
¢ punktu koncowego transportu $ciekéw sanitarnych z obszaréw gminy Czernica posiadajgcych
sieciowg kanalizacje sanitarng,
o punktu zlewnego $ciekow dowozonych sprzetem asenizacyjnym z obszarow gminy Czernica nie
posiadajacych sieciowej kanalizacji sanitarne;j,
emiejsca odbioru osadow Sciekowych z eksploatowanych sieciowych pompowni $ciekdéw sanitar-
nych gminy Czernica (osady dowozone sprzetem asenizacyjnym),
e punktu poczatkowego transportu wszystkich powyzszych $ciekow sanitarnych i osadéw Scieko-
wych z obszaréw gminy Czernica, na Dobrzykowickie Pola Irygowane.
Na terenie Mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw w Kamieficu Wroctawskim znajduja sie:
e budynek socjalno-techniczny w ktorym jest rowniez dyspozytornia,
e stacja transformatorowa i rozdzielnia el. potaczona z powyzszym budynkiem socjalno-
technicznym,
e kontener ze stanowiskiem pomiarowym zlewni fekaliow,
@ pompownia $ciekow fekalnych (ze zlewni),
e budynek rozdzielni energetycznej dla potrzeb zlewni i hydroforni,
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e komora wlotowa (rozprezna) sciekéw z sieciowej kanalizacji sanitarnej, STARCSTWG EOWI ATOWE
e dwukomorowy piaskownik poziomy z kratg reczna, Wy dZiamcf)('\:i\szgrkyﬁ:::tgniawa
s prostokatny, otwarty, betonowy kanat doptywowy, ul. T. KoSciuszki 131, 50440 Wroctaw
e osadniki poziome wielolejowe, tel. 71172217 22 1 34
e pompownia osadow,
e nieczynny zbiornik otwarty wyréwnawczy Sciekow,
e budynek garazowo-magazynowy,
¢ kontener hydroforni wodociggowe;j.

W zwigzku ze zmiang funkcji Mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw czesé istniejacych obiektow
pozostanie, inne zostang zlikwidowane a pozostate b¢dg przebudowane. Wybudowane zostang row-
niez nowe obiekty.

4. Prognozowane ilosci Sciekéw
4.1. Perspektywiczny odplyw Sciekéw z calej gminy Czernica
Obecnie (2012r) ilo$¢ sciekow generowanych w Gminie Czernica ksztattuje si¢ na poziomie
Qq=1600 m*/d
Wedlug prognozy na rok 2030r gming Czernica zamieszkiwa¢ bedzie 35000 ludzi. Zaktadajac
najbardziej prawdopodobne wskazniki (q=120 dm’/mk/d; Ng=1,4; Ng=2,0), charakterystyczne ilo-
Sci odptywajacych z catej gminy Czernica $ciekéw wyniosa:

Quq =4200 m*/d=48,61 dm’/s
Qa max=5880 m’/d=68,06 dm’/s
Qh max=490 m*/h=136,11 dm’/s
Scieki nie beda doptywaé réwnomiernie do gléwnego wezta kanalizacyjnego gminy Czernica,
zlokalizowanego w Kamieficu Wroctawskim. Losowy w czasie doptyw $ciekow do tego wezta
mozna utozsamia¢ z wydajnosciag dwoch glownych pompowni sciekdw gminy Czernica.

4.2. Maksymalne wydatki glownych pompowni $ciekow gminy Czernica

Jedna z gléwnych pompowni $ciekéw gminy Czernica, usytuowana w Dobrzykowicach, ma
maksymalng wydajnosé 137,00 dm®/s.

Druga z gléwnych pompowni Sciekéw gminy Czernica, usytuowana w Kamienicu Wroctawskim,
bedzie miata maksymalng wydajnos¢ (po jej modernizacji) 64,00 dm’/s.

S. Warunki przeplywu $ciekow z wezla kanalizacyjnego gminy Czernica w Kamiencu Wro-
clawskim do kanalizacji miejskiej Wroclawia
Warunki przeptywu S$ciekéw z projektowanego wezta do kolektora w ul.Sopockiej z
uwzglednieniem wspotpracy nowej pompowni z istniejacym systemem pompowni na terenie Wro-
clawia zostaly doktadnie opisane w opracowaniach wczesniejszych [1] i [2]. Opracowania te uzy-
skaty pozytywna opini¢ uzytkownika sieci miejskiej Wroctawia tj. MPWiK we Wroctawiu.

6. Rozwiazania projektowe
6.1 Ogolny opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano przebudowe istniejacej mechanicznej oczyszczalni $ciekOw wraz ze zmiang
funkcji obiektu na wezel zlewny i1 przerzutowy Sciekéw sanitarnych do kanalizacji m. Wroclawia.
Bezposrednim impulsem do tego przedsiewziecia byta idea likwidacji potozonych na terenie Do-
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brzykowic poletka irygacyjne petnigce funkcje biologicznej naturalnej o%ﬁ‘ezdjﬂ\‘}ic‘MAm
wig znaczgcg ucigzliwosé dla okolicznych mieszkancow Wydziat A chn:is.:vt; ‘;XX”‘
Do przesylu $ciekow do Wroclawia zostanie wykorzystany istniejacyi fuxo@iagyith qcmpwz}gﬁ)

przebiegajacy do ul. Sopockiej we Wroctawiu. tel. 71172217 22 do 34

6.2 Technologia retencjonowania i przesylu sciekéw sanitarnych

Scieki z terenu gminy Czernica doptywa¢ beda 4 rurociggami tlocznymi z przepompowni lo-
kalnych z terenu gminy poprzez 2 gtéwne przepompownie w Czernicy i Dobrzykowicach. Obecnie
na teren oczyszczalni doprowadzone sg 2 niezalezne rurociagi ttoczne DN400 z pompowni Do-
brzykowice, a z przepompowni Czernica -2 rurociagi ttoczne D160 i D110.

Projektuje si¢ przedtuzenie i wprowadzenie rurociaggéow 2x400 i D160 do komory rozpreznej
rozdziatu $ciekow skad odprowadzone zostang do zbiornika retencyjnego.

Istniejgcy rurocigg D110 z pompowni Czernica w najblizszej perspektywie ma zosta¢ wymieniony
w zwigzku z powyzszym planuje si¢ wykonaé jego nowy odcinek o srednicy docelowej DN250 od
granicy dziatki do komory rozprezne;.

Ze zbiornika retencyjnego Scieki bedg miaty mozliwos¢ odplywu grawitacyjnego lub pompo-
wego do miejskiej kanalizacji Wroctawia. Rurociggi spustow grawitacyjnych i rurociaggi ttoczne
potaczone zostang w 1 rurocigg odptywowy DN400, ktéry wpigty zostanie w odcinek istniejacego
rurociggu ttocznego do Wroctawia zlokalizowany w ul. Strachowickiej.

6.3 Technologia odbioru $ciekéw dowozonych

Scieki dowozone odbierane zostang przez nows zlewnie fekaliow usytuowang w budynku na
terenie wezla. Zlewnie stanowi¢ bgdzie zblokowane urzadzenie do usuwania skratek i piasku wraz z
systemem pomiarowym ilo$ci i parametréw fizycznych Sciekow oraz systemem identyfikacji do-
stawcow. Do zlewni dowozone bedg rowniez osady i piasek z czyszczenia pompowni stanowigcych
wlasnos¢ Gminy Czernica w ilo$ci ok. 3 tony/miesigc. Po mechanicznym oczyszczeniu Scieki fe-
kalne bedg trafia¢ do przeptywowego zbiornika podziemnego. Ze zbiornika $cieki tloczone beda
poprzez komorg rozprezng do zbiornika retencyjnego.

6.4. Komora rozprezna rozdzialu $ciekow- Obiekt E

Pierwszym obiektem ciggu technologicznego jest komora rozprezna zlokalizowana w nasy-
pie przy planowanym zbiorniku retencyjnym. Jest to obiekt prostokatny, zelbetowy o wymiarach
zewnetrznych 2,5x1,65m przylegajgcy Sciang do zbiornika retencyjnego, czg¢Sciowo wypigtrzony
nad teren. Zbiornik przykryty bedzie szczelnymi panelami z GRP. Do komory doprowadzone zo-
stang rurociagi ttoczne 2xD400, D160 i D250 z pompowni gminnych Dobrzykowie i Kamieniec
oraz rurocigg D110 tloczny $ciekow fekalnych poddanych wezesniej mechanicznemu oczyszcze-
niu. Po rozprezeniu $cieki skierowane bgda do komory 1 1 2 zbiornika retencyjnego poprzez prosto-
katne okna w $cianie komory50x50cm. W komorze zainstalowane zostang zastawki prostokatne
umozliwiajgce wylaczenie dowolnej komory zbiornika retencyjnego z eksploatacji.

6.5. Zbiorniki retencyjne-Obiekty 8a i 8b

Dla umozliwienia retencjonowania $ciekéw doprowadzanych do wezta zaprojektowano
przebudowe istniejgcych dwoch osadnikow wielolejowych na zbiorniki retencyjne Sciekow. Istnie-
jace osadniki ze wzgledu na zly stan techniczny stanowi¢ bgda szalunek dla nowych zbiornikow.
Zaprojektowano 2 dwukomorowe zbiorniki ktorych komory potaczone ze sobg $cianami poprzecz-
nymi i rurociggami.
Pojemnos¢ catkowita zbiornikowV=2x(220+146) m’ = 2x366m’= 732m’
co odpowiada 11- godzinowej retencji dobowej dla warunkéw obecnych.
Podstawowym zalozeniem przebudowy osadnikow jest wykorzystanie pierwszego z nich (obiekt 8a) niemal
w calosci tj. wraz z lejami. Kolejny osadnik (obiekt 8b) bedzie w czesci lejowej zasypane gruzobetonem i
po wylaniu $cian oraz plaskiej plyty dennej wykorzystywanie jedynie w goémej prostopadtosciennej czesci.
Te czgsci zbiornika 8b wypeia¢ si¢ beda dopiero po osiagnigciu przez Scieki poziomu gory lejéw co po-
zwoli na wylapanie wiekszosci zanieczyszczen w lejach ,,0sadczej” czgsci zbiornikéw. Dla umozliwienia
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czasowego wylaczenia z eksploatacji czgsci zbiornika planuje si¢ podzieli¢ gé“s’gi%%#ﬁfﬁd;ﬂ}z%&ﬁyﬁfﬁaﬂa
rurociggach potaczeniowych pomiedzy komorami zainstalowaé zastawki kanatowe nascienne. e arE

Z poziomu dna kazdego z lejow komoér 112 zbiornika 8a $Scieki odprowadzane beda rurociaggami DN300 do
pompowni tloczgcej je rurociggiem przesylowym do Wroctawia. Ponadto projektuje si¢ montaz 2 rurocig-
gow spustowych DN400 umozliwiajacych grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw z kazdej z czgsci zbiornika
bezposrednio do rurociggu przesylowego z pominigciem pomp. Taki uktad ma zapewni¢ grawitacyjny od-
plyw $ciekéw pozbawionych czesci stalych. Scieki mocniej zanieczyszczone beda ttoczone przez pompy z
wigkszg predkoscig co zapobiegnie osadzaniu si¢ zanieczyszczen na trasie rurociggu.

Spust grawitacyjny odbywac bedzie si¢ od poziomu Hmax=122,50 do poziomu Hmin=120.10.

Aby zapobiec sedymentacji czesci statych i piasku na dnie zbiornika, planuje si¢ wypompowywanie zbiorni-
ka do min. poziomu suchobiegu pomp tj. do poziomu Hmin2=118,72.

W zbiorniku retencyjnym 8a zainstalowane zostang 2 sondy hydrostatyczne napetnienia ( np. Aplisens typu
SG 25C) po jednym na komor¢ sterujgce pracg pomp.

Oba zbiorniki 8a i 8b przykryte zostang szczelnymi panelami z zywic GRP w ktore zabudowane zostang
zespolone z przykryciem zbiorniki biofiltréw stanowigce ochrone¢ antyodorowa obiektu, opisane w dalszej
cze$ci opracowania. Jako nawiew do zbiornikéw zaprojektowano kominki nawiewne wklejone w panele
stropowe.

W srodkowej czesci zbiornikow zaprojektowano zelbetowe pomosty komunikacyjne o szerokosci 2,4m.

W zbiorniku retencyjnym 8b w obu komorach zaprojektowano przelewy awaryjne D315 do istniejacego
osadnika 8c.

6.6. Osadniki wielolejowe- Obiekty 8c i 8d

W I etapie dwa osadniki nie podlegajace przebudowie zostang pozostawione jako odkryte zbiorniki
rezerwowe w przypadku przelania si¢ zbiornikéw retencyjnych. Prace budowlane zwiagzane z adaptacjg
osadnikoéw do powyzszej funkcji polegac beda na polaczeniu ich ze zbiornikiem retencyjnym 8b oraz miedzy
soba odcinkami rurociggéw D500 oraz wykonaniu wpigcia przelewu awaryjnego D315 ze zbiornika reten-
cyjnego 8b. Ponadto nalezy zlikwidowac kanat odptywowy ze zbiornika retencyjnego 8b do osadnika 8c.
Uktad wysokosciowy rurociggéw migdzy zbiornikami zaprojektowano tak, aby umozliwic¢ ich przebudowe
na zbiorniki retencyjne w okresie perspektywicznym.

6.7. Pompownia Sciekow- Obickt A

Zaprojektowano pompowni¢ sciekéw w postaci budynku zblokowanego ze zlewnig fekaliéw z
pompami w wersji ,,suchej”. Pompy pracowaé b¢da z naplywem. Zaprojektowano stanowisko
pompy podstawowej P1 i pompy awaryjnej P2

Pompa podstawowaP1

Wydajnos¢  Q=54+94 l/s

wysokos$¢ podnoszenia H=20+14 m.

Dla celéw projektowych przyjeto pompe Flygt NT3171.181.MT.432 o mocy N=18,5kW

Pompa awaryjna P2
Pompa P2 pompa awaryjna ,uzywana w réznych stanach awaryjnych oraz okresowo do ptukania

rurociggu ttocznego, dla czgstotliwosci 50 Hz Q=119+132 I/s (H=39+35 m). Ta pompa bedzie mo-
gla wspotpracowac z przetwornikiem czgstotliwosci (falownikiem) do najnizszej czgstotliwosci

25 Hz Q=69+78 1/s (H=8,5+7,5 m) i stanowi¢ réwnoczesnie rezerwe pompy P1 w przypadku jej
awarii czy przegladu.

Dla celow projektowych przyjeto pompe Flygt NT3301.185.HT.454 — 0 mocy N= 70kW
Sterowanie pracg pompowni — na podstawie usrednionego odczytu poziomu zwierciadla Sciekéw w
zbiornikach retencyjnych -realizowane bedzie za pomoca sond hydrostatycznych S1 i S2. W porze
nocnej bedzie sterowanie czasowe.

6.7.1. Pomiar przeplywu Sciekow :
Zaprojektowano wspolne opomiarowanie Sciekow przeptywu grawitacyjnego i ttocznego.
Zakres pomiarowy:
- dla przeptywu grawitacyjnego Q=12,471/s do 54,85l/s
Centralny wezet przesytu Sciekéw sanitarnych z Gminy Czernica Kamiericu Wroctawskim do kanalizacji
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- dla przeptywu pompowego Q=113,311/s- 152,541/s :Z?C ;’;'Z%;{"? 5)" o -gmav'

Dobrano przeptywomierz elektromagnetyczny Sistrans firmy Danfoss z przetwornikiem pomiaro-
wym MAG 5100W o podwyzszonej doktadnosci +/- 0.2% i srednicy DN300. Przeptywomierz
zainstalowany bedzie w budynku pompowni na przewg¢zonym odcinku rurociggu ttocznego.

Dla przeplywow grawitacyjnych predkos¢ w rurociagu ttocznym DN300 na przeptywomierzu wy-
niesie v=0,18m/s-0.78m/s.

Dla przeptyw6w pompowych predkos¢ w rurociagu ttocznym DN300 na przeptywomierzu wyniesie
v=1,61m/s-2,18m/s.

Btad pomiaru dla skrajnego przeptywu grawitacyjnego Q=12,471/ wyniesie:
E=0.1/v=0.1/0.18=0,55%

6.8. Zlewnia fekaliow- obiekt B

Zadaniem nowej zlewni fekaliow bedzie:
- przyjmowanie $ciekéw fekalnych od indywidualnych dostawcow
- przyjmowanie ,,wlasnych” osadow Sciekowych z eksploatowanych sieciowych pompowni $cie-
kow sanitarnych gminy Czernica
Nowa zlewni¢ fekaliow zaprojektowano jako budynek zblokowany z pompownig $ciekow.
Zespol urzadzen zlewni sktadac bedzie sig z:
- systemu pomiarowego Sciekdw dowozonych i systemu rejestracji dostawcow. W projekcie przyje-
to gotowy systemu pomiarowo-rejestracyjny sciekow dowozonych
- zblokowanego urzadzenia do usuwania skratek i piasku wspolpracujace z systemem spustowo-
pomiarowym.

Przed budynkiem zlewni na stanowisku oprézniania wozéw asenizacyjnych zaprojektowa-
no w jezdni tacg odciekowa sptukiwang woda . Odciek odprowadzony bedzie poprzez kanalizacje
sanitarng do zbiornika $ciekéw feralnych.

6.8.1.Urzadzenie do mechanicznego podczyszczania Sciekow i osadéw dowozonych
Zastosowano stacj¢ zlewng fekaliow Huber ROTAMAT Ro3.3 ze zintegrowanym systemem

separacji skratek i piaskuUrzadzenie wyposazone jest w sito bebnowe i piaskownik. . Z urzadze-
niem wspolpracowaé bedzie pluczka piasku tej samej firmy. Odwodnienie skratek i piasku od bywa
si¢ poprzez rurowe przenosniki srubowe.

Sitopiaskownik wspotpracowac bedzie z systemem ciggu spustowego i pracowac bedzie w trybie
automatycznym. Odbieranie skratek i piasku odbywac bedzie si¢ hermetycznie do pojemnikéw
zaopatrzonych w workownice.

Stacja zlewna zapewni:

- hermetyzacj¢ procesu (brak zapachdw)

-sprasowanie, odwodnienie i zmniejszenie objetosci oddzielonych skratek

- oddzielenie piasku i zwiru ,ptukanie oraz jego odwodnienie celem zabezpieczenia wirnikow
pomp i ochrony przed zapiaszczeniem rurociggu ttocznego.
Parametry urzadzenia:

- wydajnosci Q=1 00m*/h

Moc :

- Sito Ro1/780: 1,1 kW

- transporter poziomy piasku: 0,55 kW

- transporter ukosny piasku: 1,1 kW

Urzadzenie posiada wlasny panel sterowania lokalnego.

6.8.2 Zbiornik sciekéw fekalnych- obiekt nr C

Pozbawione czgsci statych i piasku $cieki fekalne odprowadzane bgda grawitacyjnie poprzez
wewnetrzng kanalizacj¢ sanitarng do zbiornika $ciekéw feralnych pelnigcego funkcj¢ pompowni.
Do zbiornika systemem kanalizacji wewnetrznej odprowadzane bedg ponadto Scieki sanitarne z
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Wc V\IPO( ’t»\Wll}
budynku socjalno-technicznego, odciek z wanny stanowiska opréznianiwysversy wfammmgmgha i
odciek (kondensat) z biofiltrow. ul. T. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw
Zaprojektowano monolityczny, cylindryczny zbiornik z GRP (zyw}leclzemv;z?rqngcmi’in@wlok-
nem szklanym) o $rednicy 1,1m i objetosci V=20m3 umiejscowiony w podziemnej czesci zlewni
fekaliéw. Ze zbiornika przez $ciang do pompowni wyprowadzono rurocigg naptywowy na pompy
Sciekowe PS5 i P6 podajace fekalia na zbiornik retencyjny.
Pompy te wigcza¢ bedzie si¢ automatycznie w momencie spustu wozu asenizacyjnego. W zbiorniku
zainstalowano ponadto sond¢ hydrostatyczng napelnienia jako ochron¢ systemu kanalizacji we-
wngtrznej wezla przed podtopieniem. W przypadku osiggniecia max. poziomu $ciekéw w zbiorniku

nastgpi automatyczne odcigcie ciagu spustowego zlewni.

7. Ochrona antyodorowa obiektu

Ochrong antyodorowa objeto nastepujgce obiekty:
- zbiornik retencyjny
- komorg rozprezng
- zbiornik $ciekéw fekalnych
- budynek zlewni fekaliow.
Pompownia jako obiekt z pompami ,,suchymi” nie bedzie generowaé ucigzliwych zapachéw i nie
wymaga tym samym ochrony antyodorowe;j.
Dla potrzeb projektowych przyjeto biofiltry oferowane przez f-m¢ EKO-PARTNERZY. Przyjete
urzadzenia mogg by¢ zastapione przez Wykonawce biofiltrami innej f-my spetniajgcymi wymagane
parametry.
Komora rozprezna

Wentylacja komory rozpre¢znej posrednia przez zbiorniki retencyjne.
Zbiorniki retencyjne
Dla potrzeb ochrony antyodorowej zbiornikéw retencyjnych projektuje si¢ montaz biofiltréw bez-
posrednio na panelach przykrywajacych z GRP. Przyjeto biofiltry BIOTEG EBF100 po 2 szt. na
kazda z komor zbiornikow, tacznie 8 sztuk. Biofiltry wypelnione bedg organicznym ztozem pochia-
niajgcym ucigzliwe zapachy.
Wydajnos¢ 1 urzadzenia Q=100m>/h
Sprawnos¢ - 95% usunigcia substancji ztowonnych.
Budynek zlewni fekaliéw
Ochrong antyodorowa budynku zlewni zapewnia¢ bedzie wolnostojacy biofitr typu MCBF 600.
Szczeglowe parametry technologiczne urzadzen ochrony antyodorowej podane zostana w projek-
cie wykonawczym.
Wydajno$é 1 urzadzenia Q=600m>/h
Sprawnos¢ - 95% usunigcia substancji ztowonnych.

Zbiornik sciekéw fekalnych
W poblizu zlewni fekaliow zlokalizowano osobny biofitr cylindryczny pasywny SRBF50

potaczony rurg DN90 ze zbiornikiem fekaliow. Podnoszenie si¢ zwierciadla $ciekow w zbiorniku
powodowac bedzie wypychanie powietrza do biofiltra. Nawiew — rurg wentylacyjna wg proj. insta-
lacji.

Wydajnos¢ 1 urzadzenia Q=50m>/h

Sprawnos¢ - 95% usunigcia substancji zZtowonnych.

8. Ilos¢ i jakos¢ powstajacych odpadéw na terenie wezla
Ilo$¢ skratek powstajgcych w wezZle
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Dowozona ilos¢ $ciekow fekalnych Q—BOOm /d, jednostkowa obj¢tosc skratek\ﬁ’dtfb'ymwanych na

sicie o przeswicie<10 mm v= 60 dm’/1000 m® sciekéw (0,060 dm*/m’ Qgtezﬁg' (BW”F et Q)S(? ey
wanych skratek V=0,060 dm’/m’x300m*/d=18 dm’/d=6,57 m’/rok, co odpoWr a°d’a riiasieiG=6,57

m’/rokx750 kg/dm’=4,93 Mg/rok.
Calkowita ilo$¢ uzyskiwanych skratek =4,93 Mg/rok.

Ilo$¢ piasku powstajacego w wezle

Dowozona ilo$¢ ciekow fekalnych Q=300m’/d, zatozona jednostkowa ilosé piasku w dowo-
zonych sciekach v=10 dm*/1000 m® $ciekow (0,010 dm’/m’ Sciek6éw), objetos¢ odseparowanego pia-
sku V=0,010 dm*/m’x300 m’/d=3 dm*/d=1,10 m*/rok, co odpowiada masie G=1,10 m’/rokx2600
kg/m’=2,86 Mg/rok.

Dowozona ilos¢ osadéw z sieciowych pompowni gminnych g=3,00 Mg/miesiac, osady zawierajg 80
% piasku, sprawnos¢ separacji piasku na urzadzeniu do mechanicznego oczyszczania wynosi 95 %,
masa odseparowanego piasku G=3,00 Mg/miesigcx0,80 x0,95=2,28 Mg/miesigc=27,36 Mg/rok.

Calkowita ilo$¢ uzyskiwanego piasku 2,86+27,36=30,22 Mg/rok.

Skratki i piasek, uzyskiwane na terenie projektowanego wezta, gromadzone bedg w szczel-
nych kontenerach i okresowo wbudowywane w skarpy lagun osadowych. Transport skratek i piasku z
przenosnikow Srubowych urzadzenia mechanicznego oczyszczania do konteneréw odbywaé bedzie
si¢ hermetycznie z uzyciem rekawow foliowych.

Powstajace w wezle odpady: kratki (kod 190801) oraz piasek (kod 190802), nie sg zakwalifikowane
do grupy odpadoéw niebezpiecznych.

9. Kwalifikacja projektowanych obiektow pod katem zagrozenia wybuchem
- Pompownia $ciekdw- pompownia sucha, brak zagrozenia wybuchem

- Zlewnia fekaliéw wraz z urzadzeniami - brak zagrozenia wybuchem

- Zbiornik $ciekow fekalnych - brak zagrozenia wybuchem

- Zbiomik retencyjne Sciekow - brak zagrozenia wybuchem

10. Nieistotne odstgpstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego
- zmiana materialu rurociggéw wewngtrzobiektowych
- zmiana materialu zbiornika $ciekow feralnych wraz z niewielkg korekta ksztaltu
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