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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe.CPV 45111100
1 Rozbiérka pompownia $ciekéw fekalnych $r. 3,0 m polegajacej na demontazu |kpl
d.1|kalk. wlasna |ptyty stropowej zelbetowej i kregu prefabrykowanego,przeptukaniu,nawiercenie
otworéw w dnie i zasypaniu.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
2 Rozbidrka budynku rozdzielnii elektrycznej-obiekt murowany o wym. 4,90x3, |kpl
d.1|kalk. wiasna |70x3,50m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Rozbiérka komory czerpnej o wym. 3,00x2,50x1,00m przykrytej ptytg zelbeto- |kpl
d.1kalk. wiasna |wa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Rozbiérka pompownii osadu,wraz ze schodami terenowym-budynek w kontruk-|kpl
d.1|kalk. wlasna |cji murowano-betonowej o wym. 3,50x5,00x3,85 m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Demontaz urzadzen w elektroenergetycznych itechnologicznych w rozbiera- |kpl
d.1|kalk. wiasna |nych obiektach, pompowniach i rozdzielni elektryczne;.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Rozbidrka piaskownika ( kubatura 75 m3) z korytem pomiarowym ( kubatura |kpl
d.1|kalk. wiasna |10 m3 ) w konstrukcji zelbetowe;j.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Rozbiérka zbiornika wyréwnawczego z ptyt prefabrykowanych na podtozu be- |kpl
d.1|kalk. wiasna |tonowym -powierzchnia 1064 m2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 Rozbidrka Sciany przelewowej zelbetowej w zbiorniku wyréwnawczym o wym. |kpl
d.1|kalk. wiasna |24,00x$r. 0,37x1,50 m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9 Rozbiérka kanatu naprawczego zelbetowego o wym. 18,00xs$r. 0,50x1,00 m kpl
d.1kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10 Rozbidrka kanatow zelbetowych w osadnikach kpl
d.1|kalk. wtasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie m2
d.1/0308-02
46.50*2.50 m?2 116.25
RAZEM 116.25
12|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1/0804-01
55.00+54.00*2+108.00+16.00 m 287.00
RAZEM 287.00
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy betonowej o grubosci 20 m2
d.1/0801-03 cm
0801-04
380.00 m?2 380.00
RAZEM 380.00
14|/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyzacyj- otw.
d.1/0206-09 nych w $cianach betonowych o grubosci do 30 cm
13 otw. 13.00
RAZEM 13.00
15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
23.80+24.04+22.32+23.84+6.73+0.75+39.60+1064*0.15+116.25*0.12+ m3 626.51
1444.00*%0.20+3.14*1.75*1.75*1.20*2
RAZEM 626.51
16|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 14
626.51 m3 626.51
RAZEM 626.51
17 Koszt utylizacji gruzu t
d.1kalk. wiasna
(23.80+24.04+22.32+23.84+6.73+0.75+39.60+1064*0.15+116.25*0.12+ t 1526.14
1444.00*0.20)*2.5+17.56
RAZEM 1526.14
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2|Pompownia,zlewnia fekaliéw i rozdzielnia elektryczn a.
2.1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
18/KNR 2-10 Whijanie stalowych scianek szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, rusztowania |m
d.2.|21001-04 lub pomostu wibromtotem na gt. 8 m; grunt kat. 111
1
(20.95+10.30)*2 m 62.50
RAZEM 62.50
19/KNR 2-10 Woycigganie stalowych scianek szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, rusztowa- |m
d.2.|21001-08 nia lub pomostu wibromiotem na gt. 8 m; grunt kat. Il
1
(20.95+10.30)*2 m 62.50
RAZEM 62.50
20 Dzierzawa grodzic G-62 t
d.2.kalk. wtasna
1
62.50*2.5*6.00*0.062 t 58.125
RAZEM 58.125
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(7.25*7.00+12.70*10.30)*1.93 m3 350.41
0.55/3*(2.10*8.40+3.20*8.40+21.77) m3 12.15
4.10*2.95*1.93/2 m3 11.67
RAZEM 374.23
22|KNR 2-31 Woypetnienie przekopdw piaskiem stabilizowanym cementem z recznym przy- |m3
d.2.|1407-01 gotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
1
4.10*2.95*1.93/2 m3 11.67
RAZEM 11.67
23|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
374.23 374.23
-(19.05*5.10%0.10+10.70*3.30*0.10) -13.25
-(18.55*5.00*0.30+10.60*3.25*0.30) -38.16
-(18.15*4.60%1.53+10.50*3.05*1.53) -176.74
-0.55/3%(2.10*8.40+3.20%8.40+21.77) -12.15
-4.10*2.95*1.93/2 -11.67
A (obliczenia pomocnicze) ========
122.26
122.26*0.6 m3 73.36
RAZEM 73.36
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0236-01
1
73.36 m3 73.36
RAZEM 73.36
25/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.2./0320-02 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.lll
1
122.26*0.4 m3 48.90
RAZEM 48.90
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
122.26 m3 122.26
RAZEM 122.26
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 9
122.26 m3 122.26
RAZEM 122.26
28 Koszt przyjecia gruntu t
d.2.kalk. wtasna
1
122.26*1.8 t 220.07
RAZEM 220.07
2.2|Betonowanie konstrukcji i monta  z zbrojenia.CPV 45262300
2.2.|Wanna zelbetowa+ kanat elektryczny.
1
29|KNR 2-02 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10 cm-beton C 8/10 m3
d.2./1916-01
21
19.05*5.10*0.10+10.70*3.30*0.10 m3 13.25
4.20*3.25*0.10 m3 1.37
RAZEM 14.62
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30/ KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm-beton |m3
d.2./1916-07 C8/10
21
19.05*5.10*0.03+10.70*3.30*0.03 m3 3.97
4.20*3.25*0.03 m3 0.41
RAZEM 4.38
31/ KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form taw, stép fundamentowych, ptyt dennych m2
d.2./1905-01
21
(8.50*2+5.00)*0.30 m?2 6.60
(10.50+8.30)*2*0.38 m?2 14.29
(3.20*2+4.10)*0.30 m?2 3.15
RAZEM 24.04
32|/KNR 2-02 Deskowanie systemowe U - Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wy-|m2
d.2./1906-07 sokosci do 4 m
2.1
(8.30*2+4.60+8.00*2+4.00)*1.53 m2 63.04
(8.25*2+4.50+8.00*2+4.00)*1.20 m?2 49.20
(10.30+9.70+7.90+7.30)*2*1.45 m2 102.08
(10.20+9.60+7.90+7.30)*2*1.20 m?2 84.00
(3.70+3.00*2+3.20+2.75*2)*0.90 m?2 16.56
RAZEM 314.88
33| KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych o wysokosci do 4 m m2
d.2./1903-01
2.1
(0.20+0.20)*2*2.35*3 m2 5.64
(0.20+0.20)*2*0.84 m?2 0.67
RAZEM 6.31
34/ KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne belek, podciggéw i wiency wolno podpartych m2
d.2./1903-06
21
10.20%(0.20+0.30*2) m?2 8.16
6.55*(0.20+0.30*2) m?2 5.24
RAZEM 13.40
35/KNR 2-02 Deskowanie systemowe U - Form $cian prostych o grubosci do 20 cm i wyso- |m2
d.2./1906-05 koscido 4 m
2.1
4.00*1.06*2 m?2 8.48
RAZEM 8.48
36/ KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne przekryé m2
d.2./1903-07
2.1
9.70*1.30 m?2 12.61
6.55*1.65+2.15*1.55 m?2 14.14
RAZEM 26.75
37 KNR 2-02 Dzierzawa deskowan systemowych podczas dojrzewania betonu. mg
d.2.11902-07
21
278 mg 278.00
RAZEM 278.00
38/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2./1908-01 gladkiej/zebrowanej o $r. do 8/6 mm-prety A-1 6 mm
21
(50.00+77.30)/1000 t 0.127
RAZEM 0.127
39/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2./1908-01 gladkiej/zebrowanej o $r. do 8/6 mm-prety A-1IIIN 6 mm
21
(59.00+168.60)/1000 t 0.228
RAZEM 0.228
40 KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2./1908-04 gladkiej/zebrowanej o $r. 14/12 mm-prety A-11IIN 12 mm
21
(2414.00+116.00+102.00)/1000 t 2.632
RAZEM 2.632
41 KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2./1908-05 gladkiej/zebrowanej o $r. 16-18/14-16 mm-prety A-IIlIN 14 mm
21
4157.00/1000 t 4.157
RAZEM 4.157
42|/ KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2./1908-05 gladkiej/zebrowanej o $r. 16-18/14-16 mm-prety A-IIlIN 16 mm
21
6137.00/1000 t 6.137
RAZEM 6.137
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43|/KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.2./1909-01 Scian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8 mm
21
0.127+0.228 t 0.355
RAZEM 0.355
44 KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.2./1909-02 Scian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
21
2.632+4.157 t 6.789
RAZEM 6.789
45/ KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.2./1909-03 Scian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 16-20 mm
21
6.137 t 6.137
RAZEM 6.137
46 KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PS 1 ( stal |szt.
d.2./1912-01 nierdz. 304 ),uszczelnienie tancuchem £U-2 (8 ogn.)itU-4 (5 ogn.)
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PS 2 ( szt.
d.2./1912-01 stal nierdz. 304 ),uszczelnienie fancuchem £U-2 ( 10 ogn. )
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PS 3 ( szt.
d.2./1912-01 stal nierdz. 304 ),uszczelnienie fancuchem £U-3 (11 ogn. )
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
49 KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PS 4 ( szt.
d.2./1912-01 stal nierdz. 304 ),uszczelnienie fancuchem £U-5 ( 16 ogn. )
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PS 7 ( szt.
d.2./1912-01 stal nierdz. 304 ),uszczelnienie fancuchem £U-3 ( 15 ogn. )
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 50 kg-przejscie PS 5 ( szt.
d.2./1912-02 stal nierdz. 304 ),uszczelnienie fancuchem £U-6 ( 17 ogn. )
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 100 kg-przejscie PS 6 ( |szt.
d.2.|1912-04 stal nierdz. 304 ),uszczelnienie fancuchem £U-7 ( 18 ogn. )
21
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PU Dz 50 |szt.
d.2.|1912-01 mm
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PU Dz szt.
d.2./1912-01 110 mm
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 7-16 Zbiorniki metalowe poziome o masie 1.3 t dostarczane w czgsciach-zbiornik | kpl.
d.2.|1205-01 Sciekow fekalnych wykonany z rur GRP
2.1]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56 KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm-beton C25/30,F150 m3
d.2./1916-06
21
8.50*5.00*0.30 m3 12.75
10.50*8.30*0.38 m3 33.12
3.20*4.10*0.30 m3 3.94
RAZEM 49.81
57 KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych zbrojonych-beton C25/30,F150 m3
d.2./1915-05
2.1
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8.30*(0.40*0.95)/2*0.55*2 m3 1.73
RAZEM 1.73
58 KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 30 cm o wysokosci do 2 m w de- |m3
d.2.|1920-05 skowaniu tradycyjnym i wysokosci do 3.6 m w deskowaniu systemowym-beton
21 C25/30,F150
(8.30*2+4.00)*0.30*1.53 m3 9.46
(8.25*2+4.00)*0.25*1.20 m3 6.15
(10.30+7.30)*2*0.30*1.45 m3 15.31
(10.20+7.30)*2*0.30*1.20 m3 12.60
(8.70+2.75*2)*0.25*0.90 m3 2.07
RAZEM 45.59
59|KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw-beton C16/20-obetonowanie zbiornika z GRP. m3
d.2.11412-02
2.1
8.00*4.00*1.53-3.14*0.55*0.55*(6.50*2+2.00) m3 34.71
RAZEM 34.71
60|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki-zasypka prze- |m3
d.2.|1201-03 strzeni zbiornika i kanatoéw elektrycznych.
2.1
8.00*4.00*1.08-2*3.14*0.35*0.35*1.08 m3 33.73
(3.08*2+1.71)*0.40*0.20 m3 0.63
RAZEM 34.36
61/KNR 2-02 Betonowanie stupéw-beton C25/30,F150 m3
d.2./1915-06
21
0.20*0.20*2.35*3 m3 0.28
0.20*0.20*0.84 m3 0.03
RAZEM 0.31
62|KNR 2-02 Betonowanie belek, podciagéw, wiencéw-beton C25/30,F150 m3
d.2./1915-03
2.1
10.20*0.20*0.30 m3 0.61
6.55*0.20*0.30 m3 0.39
RAZEM 1.00
63|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 10 cm-beton C25/30,F150-ptyty Pwl i |m3
d.2.11916-04 Pw2
21
9.70*1.30*0.12 m3 1.51
(6.55*1.65+2.15*1.55)*0.12 m3 1.70
RAZEM 3.21
64|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 10 cm-beton C12/15-nadbeton na pty- |ms3
d.2./1916-04 cie dennej w pompowni.
2.1
9.70*7.30*0.10 m3 7.08
RAZEM 7.08
65|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taSma dylatacyjna |m
d.2./0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0'-waterstop RX 101
2.1]analogia
3.14%(0.108*2+0.133+0.159*2+0.324+0.406*2+0.508*4+0.219+0.05*2+0.11) |m 13.39
RAZEM 13.39
66|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2./1106-07
21
9.70*7.30 m?2 70.81
RAZEM 70.81
67|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2./0218-02 do betonu-beton C25/30,F150
21
4.00*0.92 m?2 3.68
RAZEM 3.68
68|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2
d.2.|0218-06 waniem pompy do betonu-beton C25/30,F150
21 Krotnosé = 4
3.60 m?2 3.60
RAZEM 3.60
69|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm Przy zastosowa- |m2
d.2.|0701-03 niu pompy do betonu-beton C25/30,F150
2.1|z.sz.5.3.
9909
(3.20*2+2.51+2.68*2+1.71)*0.75 m?2 11.99
RAZEM 11.99
70|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm Przy zastosowaniu | m2
d.2./0701-01 pompy do betonu-beton C25/30,F150
2.1)z.s2.5.3.
9909
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(3.08*2+1.71)*0.40 m?2 3.15
RAZEM 3.15
71|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |ms3
d.2./0283-01 0,6 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu-fundamenty pod pompy-beton
21 C25/30,F150
(1.20*0.25*0.63+0.70*0.20*0.75)*2 m3 0.59
RAZEM 0.59
72|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2./0283-01 0,6 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu-fundamenty pod rurocigagi-beton
21 C20/25
(0.60*0.20*0.56-3.14*0.203*0.203*0.5)*6 m3 0.02
(0.60*0.20*0.62-3.14*0.203*0.203*0.5)*2 m3 0.02
(0.60*0.20*1.12-3.14*0.203*0.203*0.5)*3 m3 0.21
(0.52*0.20*1.12-3.14*0.167*0.167*0.5)*2 m3 0.15
(0.47*0.20*0.61-3.14*0.142*0.142*0.5)*2 m3 0.05
RAZEM 0.45
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|0290-01 kie-prety A-1 6 mm
2.1
(4.5+19.4+8.2+11.2)/1000 t 0.043
RAZEM 0.043
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane-prety A-IlIN 8 mm
2.1
21.00/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
75|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane-prety A-IlIN 10 mm
21
(58.00+68.80+26.30+29.7)/1000 t 0.183
RAZEM 0.183
2.2.|Czes$¢ nadziemna.
2
76| KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel-|m?2
d.2./0102-03 betowych
22
((8.25+8.00)*2+4.50+4.00)*3.80 m?2 155.80
(10.20+7.80+9.70+7.30)*2*3.80 m?2 266.00
((2.75+2.50)*2+3.70+3.20)*3.80 m?2 66.12
-(1.10*2.28*2+1.30*2.48*3+2.00*2.48+1.20*1.50*6) m?2 -30.45
RAZEM 457.47
77|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencéw m2
d.2./0102-05
2.2
65.20*2*0.24 m?2 31.30
RAZEM 31.30
78| KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel-|mz2
d.2.|0102-03 betowych-cokoty C1-C2.
2.2
(0.555+0.395+0.395+0.555)*2*0.75*2 m?2 5.70
(0.47+0.29+0.47+0.29)*2*0.75 m?2 2.28
(0.36+0.20+0.36+0.20)*2*0.75*2 m?2 3.36
(0.35+0.19+0.35+0.19)*2*0.75 m?2 1.62
RAZEM 12.96
79|KNR 2-02 Dzierzawa deskowan systemowych podczas dojrzewania betonu. mg
d.2./1902-07
22
234 mg 234.00
RAZEM 234.00
80|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2./0104-01 $r. do 14 mm-prety A- 6 mm
22
8.88/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
81|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 14 mm-prety A-IIIN 8 mm
22
13.4/1000 t 0.013
RAZEM 0.013
82|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 14 mm-prety A-IlIN 12 mm
22
(3988.00+243.40)/1000 t 4.231
RAZEM 4.231

Norma PRO Wersja 4.08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83/KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PU Dz 50 |szt.
d.2./1912-01 mm
22
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PU Dz szt.
d.2./1912-01 110 mm
22
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PU Dz szt.
d.2./1912-01 200 mm
22
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
86 KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg-przejscie PU Dz szt.
d.2./1912-01 250 mm
22
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.2./0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa-beton C 16/20,F150
22
(8.25*2+4.00)*0.25*3.80 m3 19.48
(10.20+7.30)*2*0.25*3.80 m3 33.25
(2.75*2+3.70)*0.25*3.80 m3 8.74
-(1.10*2.28*2+1.30*2.48*3+2.00*2.48+1.20*1.50*6)*0.25 m3 -7.61
RAZEM 53.86
88|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.2.|0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa-beton C 25/30,F150-cokoty
2.2
(0.555+0.395)*2*0.08*2 m3 0.30
(0.47+0.29)*2*0.08*0.75 m3 0.09
(0.36+0.20)*2*0.08*0.75*2 m3 0.13
(0.35+0.19)*0.08*2*0.75 m3 0.06
RAZEM 0.58
89|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.2./0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa-beton C 25/30,F150
22
65.20*0.24*0.25 m3 3.91
RAZEM 3.91
90|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna |m
d.2.|0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0'-waterstop RX 101
2.2|analogia
3.14*(0.05+0.11+0.20+0.25) m 1.92
RAZEM 1.92
91/KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm o dt. 3.0-4.5 m elem.
d.2.120224-01
2.2
4 elem. 4.00
RAZEM 4.00
92|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm o dt. 7.5-9.0 m elem.
d.2.120224-04
2.2
4 elem. 4.00
RAZEM 4.00
93|KNR-W 2-02 |Dostarczenie ptyt filgran gr. 5 cm m2
d.2.120224-04
2.2
8.00*4.00+9.70*7.30+2.75*3.20 m?2 111.61
RAZEM 111.61
94|KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm- beton C25/30 m3
d.2.120225-02
2.2
111.61*0.15 m3 16.74
RAZEM 16.74
95/KNR-W 2-02 | Zbrojenie nadbetonu pretami zbrojeniowymi. t
d.2.120225-07
2.2
111.61*10.50/1000 t 1.172
RAZEM 1.172
2.3|Roboty ogélnobudowlane.CPV 45200000
96| NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr. 25cm z m2
d.2 pustakéw ceramicznych "POROTHERM"-attyka
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d.2./202 0838-03

Norma PRO Wersja 4.08

20x20 cm na zaprawie klejowej elastycznej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(8.00*2+4.50+(10.20+7.30)*2+3.00*2+3.20)*0.50 m?2 32.35
RAZEM 32.35
97|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2.|0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
3
(8.00*2+4.50+(10.20+7.30)*2+3.00*2+3.20)*0.25*0.08 m3 1.29
RAZEM 1.29
98|KNR 2-02 Scianki dzialowe azurowe grubo$ci 1/2 ceg. m2
d.2./0120-06
3
(4.00*4+7.30*5)*0.25+3.20*2*0.37 m?2 15.49
RAZEM 15.49
99|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.2.|1202-01 gr. 20 mm
3
111.61 m?2 111.61
RAZEM 111.61
100|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$- |m?2
d.2./1202-03 cio10 mm
3
111.61 m?2 111.61
RAZEM 111.61
101|KNR 2-22 Ptyty stropowe i dachowe - ptaskie, zebrowe i wielootworowe ukladane na za- |elem.
d.2./0308-01 prawie o masie do 1.0 t-dach z ptyt DKZ
3
3*7+4*12+5 elem. 74.00
RAZEM 74.00
102|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa-folia PE 0,5 mm m2
d.2./0604-01
3
9.70*7.30 m?2 70.81
RAZEM 70.81
103|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach-ptyty z polistyrenu m2
d.2.|0101-01 ekstrudowanego gr. 5 cm
3|analogia
(21.47+7.82)*2*1.25 m?2 73.23
RAZEM 73.23
104 |KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa-izolacja stropu  |m?2
d.2.|0616-01 folig paroizolacyjna.
3|analogia
111.61 m?2 111.61
RAZEM 111.61
105|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.2.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa-wetna mineralna 60 kg/m3cgr. 6,0 cm
3
111.61 m?2 111.61
RAZEM 111.61
2.4|Roboty ogdélnobudowlane i wyko  nczeniowe.CPV 45400000
106|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2.|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
8.00*1.85+1.75*2.15 m?2 18.56
9.70*1.50+9.70*7.30 m?2 85.36
3.20*2.75-(3.20*0.40*2+1.70*0.40) m?2 5.56
RAZEM 109.48
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
109.48 m?2 109.48
RAZEM 109.48
108/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m?2
d.2.|202 2806-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
4 10 m2-plytki antyposlizgowe 20*20
109.48 m?2 109.48
RAZEM 109.48
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
(8.00+4.00)*2*3.80-(1.20*0.90*2+1.20*1.50+1.00%2.20+1.80*2.40) m?2 80.72
(9.70+7.30)*2*2.00+(7.30+1.30)*2*0.65 m?2 79.18
(9.70+1.53-1.20*3)*2.00+1.80*2.55+0.60*2.15+0.60*1.55+0.60*0.95+0.60*0.40 m? 22.88
RAZEM 182.78
110{NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
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182.78 m?2 182.78
RAZEM 182.78
111|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
13*0.85*0.25 m?2 2.76
RAZEM 2.76
112|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
13*0.85*0.20 m?2 2.21
RAZEM 2.21
113|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm uktadanych na m2
d.2.|1120-01 zaprawie klejowej
4
13*0.85*(0.20+0.25) m?2 4.97
RAZEM 4.97
114/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.2./0801-03
4
(3.20+2.75)*2*3.80-(1.00*2.20+1.20*1.50) m?2 41.22
RAZEM 41.22
115/KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich-gruntowanie tynkéw. m2
d.2./1401-07
4|analogia
41.22 m?2 41.22
RAZEM 41.22
116/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczng dwukrotnie-farba |m?2
d.2.|1401-03 akrylowo-lateksowa
4
41.22 m?2 41.22
RAZEM 41.22
117|KNR-W 7-12 |Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg powierzchni pionowych, skos- |m?2
d.2.|0402-02 nych i cylindrycznych konstrukcji betonowych-dwukrotnie farbg akrylowo-siliko-
4 nowa.
Krotnos¢ = 2
(9.70+7.30)*2*4.35 m?2 147.90
-(9.70+1.53*2-1.20*3)*2.00 m?2 -18.32
-1.20*1.50*4 m?2 -7.20
RAZEM 122.38
118|KNR-W 7-12 |Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg powierzchni sufitowych kons- |mz2
d.2.|0402-03 trukcji betonowych-dwukrotnie farba akrylowo-silikonowa.
4 Krotnos¢ = 2
9.70*7.30+3.20*2.75 m?2 79.61
RAZEM 79.61
119|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ; ptyty styropiano-|mz2
d.2.|0201-01 we gr. 6 cm na $cianach
4
(21.57+7.92)*2*4.29 m?2 253.02
-(1.00*2.20*2+1.20*2.40*3+1.80*2.40+1.20*1.50*6+1.20*0.90*2) m?2 -30.32
-4.70*0.74 m?2 -3.48
RAZEM 219.22
120|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewnetrznych m2
d.2./1002-01
4
((21.57+7.92)*2-4.70)*0.33 m?2 17.91
4.70*1.07 m?2 5.03
RAZEM 22.94
121|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilSniowych porowatych poziome na |m2
d.2.|0610-01 lepiku - jedna warstwa-ptyty OSB gr. 15 mm
4
(8.00*2+4.50+(10.20+7.30)*2+3.00*2+3.20)*0.25 m?2 16.18
RAZEM 16.18
122|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- obrobka attyki z blachy  |m2
d.2./0507-02 tytan-cynk
4
(8.00*2+4.50+(10.20+7.30)*2+3.00*2+3.20)*0.60 m?2 38.82
RAZEM 38.82
123|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm osciezy-parapety z ptytek kamion- |m?2
d.2./0921-04 kowych
4| analogia
7*1.20*0.25 m?2 2.10
RAZEM 2.10
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124|\KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.2.|0321-01 cegiet-podokienniki z blachy stal. powlek. 0,75 mm,ral 9006
4
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
125|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm- z blachy tytan-cynk m
d.2./0509-04
4
21.5 m 21.50
RAZEM 21.50
126/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy tytan-cynk m
d.2./0511-03
4
4.30*3 m 12.90
RAZEM 12.90
2.5|Roboty hydroizolacyjne.CPV 45260000
127|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.2.|0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
5
19.05*5.10+10.70*3.30 m?2 132.47
4.20*3.25 m?2 13.65
RAZEM 146.12
128/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m?2
d.2./0640-01 PERFLEX-10
5 Krotnosé = 2
146.12 m?2 146.12
RAZEM 146.12
129|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa-zbrojenie matami szklanymi
5|analogia
146.12 m?2 146.12
RAZEM 146.12
130|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |mz2
d.2.|0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
5
(18.95+8.30)*2*0.50+(18.55+7.90)*2*1.53+(18.45+7.80)*2*1.20 m?2 171.19
(18.45+7.80)*2*1.20 m?2 63.00
(3.20*2+4.10)*0.50+(3.00*2+3.70)*0.90 m?2 13.98
RAZEM 248.17
131|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.2./0641-01 PERFLEX-10
5 Krotnos¢ = 2
248.17 m?2 248.17
RAZEM 248.17
132|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcéw na su-|m?2
d.2.|0613-05 cho-zbrojenie matg szklang
5|analogia
171.19 m?2 171.19
RAZEM 171.19
133|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2./0504-02
5
111.61 m?2 111.61
RAZEM 111.61
2.6|Montaz stolarki i $lusarki budowlanej.CPV 45421100
134|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegrod petnych m2
d.2./1302-03
6
1.10*2.26*2+1.30*2.46*3+1.90*2.46 m?2 19.24
RAZEM 19.24
135 Dostarczenie drzwi stalowych ocieplone o wym. 110x226 cm z kratkg nawiew- |szt
d.2.|kalk. wkasna |ng 50x20 cm,ral 9006
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136 Dostarczenie drzwi stalowych ocieplone o wym. 110x226 cm ,ral 9006 szt
d.2. kalk. wiasna
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137 Dostarczenie drzwi stalowych ocieplone dwuskrzydtowe o wym. 130x246 cm , |szt
d.2. kalk. wiasna |ral 9006
6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.08
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138 Dostarczenie drzwi stalowych ocieplone dwuskrzydiowe o wym. 190x246 cm, |szt
d.2.|kalk. wiasna |ral 9006
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PCW-okno|m?2
d.2./202 1025-03 |nieotwierane o wym. 120x90 cm
6
1.20*0.90 m?2 1.08
RAZEM 1.08
140|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW-okno|m?2
d.2.|202 1025-03 |otwierano-uchylne o wym. 120x90 cm
6
1.20*0.90 m?2 1.08
RAZEM 1.08
141|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW- |m?2
d.2.|202 1025-04 |okno nieotwierane o wym. 120x150 cm
6
1.20*1.50*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
142|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW- |m?2
d.2.|202 1025-04 |okno otwierano-uchylne o wym. 120x150 cm
6
1.20*1.50 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2.7|Wykonanie i monta z konstrukcji stalowych.CPV 45200000
143|KNNR 7 Pomosty o masie do 5.0 t-pomost ze stali OH18N9 montowane na kotwy wkle- |t
d.2.|0202-01 jane
7
(467.80+200.00)/1000 t 0.668
RAZEM 0.668
144\KNNR 7 Pokrycia pomostéw plytami azurowymi-kraty typu Geschlossen t
d.2./0202-05
7
(49.50+25.85+93.00+7.60+21.40+14*8.31)/1000 t 0.314
RAZEM 0.314
145 Dostarczenie krat typu Geschlossen 808x400x40x2,5 mm szt
d.2. kalk. wiasna
7
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
146 Dostarczenie krat typu Geschlossen 2140x300x40x2,5 mm szt
d.2. kalk. wiasna
7
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
147 Dostarczenie krat typu Geschlossen 1185x300x40x2,5 mm szt
d.2. kalk. wiasna
7
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
148 Dostarczenie krat typu Geschlossen 1240x300x40x2,5 mm szt
d.2. kalk. wiasna
7
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
149 Dostarczenie krat typu Geschlossen 1240x150x40x2,5 mm szt
d.2. kalk. wiasna
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150 Dostarczenie krat typu Geschlossen 2140x350x40x2,5 mm szt
d.2. kalk. wiasna
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 7 Schody i drabiny-drabinki D1 ze stali OH18N9 wklejane na kotwy. t
d.2./0202-03
7
(24.5)/1000 t 0.025
RAZEM 0.025
152|KNNR 7 Porecze -barierki ze ze stali OH18N9 wklejane na kotwy. t
d.2./0202-04
7
(90.34+95.89+49.01+45.22)/1000 t 0.280
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RAZEM 0.280
153|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku-katownik ze stali m
d.2./0701-10 OH18N9
7
2.07+1.59+3.08*2 m 9.82
RAZEM 9.82
154|KNR 2-02 Przekrycia kanatdw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej ze stali m2
d.2./0702-09 OH18N9
7
1.50+0.75 m?2 2.25
RAZEM 2.25
155/KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach- |szt
d.2.|1429-01 whazy 80x80 cm ze stali kwasoodpornej o pow. antyposlizgowe;j.
7|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
156 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugo$ci ponad 4 m-drabina systemowa m
d.2.|1213-04 aluminiowa z obreczami ochronnymi.
7
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
157|\KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg-mocowania rurocig- |t
d.2.|0206-01 goéw ze stali OH18N9
7
(50.40+10.30+9.8)/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
158/ KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 20 kg-wsporniki rurocig- |t
d.2.|0206-02 goéw ze stali OH18N9
7
50.20/1000 t 0.050
RAZEM 0.050
159/KNNR 7 Tory podwieszone-belki jezdne wciggnikéw BJW1 i BJW2 ze stali STSX z za- |t
d.2.|0201-04 bezpieczeniem antykorozyjnym
7
1141.00/1000 t 1.141
RAZEM 1.141
3|Zbiorniki retencyjne z komor g rozpr ezna.
3.1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
160|KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il m3
d.3./0303-02
1
3.70*2.45*1.15 m3 10.42
1.60*1.45*0.80 m3 1.86
RAZEM 12.28
161|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1l
1
12.28 m3 12.28
-1.00*0.25*0.80 m3 -0.20
-(2.50+1.35*2)*0.25*0.90 m3 -1.17
-2.50*1.35*0.25 m3 -0.84
RAZEM 10.07
162|KNNR 1 Przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Ill - grunt uprzednio odspo- |m3
d.3./0303-02 jony
liz.sz.2.2.
10.07 m3 10.07
RAZEM 10.07
163|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad
12.28-10.07 m3 2.21
RAZEM 2.21
164|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 9
2.21 m3 2.21
RAZEM 2.21
165 Koszt przyjecia gruntu t
d.3. kalk. wtasna
1
2.21*1.8 t 3.98
RAZEM 3.98
166|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-  |m3
d.3./1927-10 szony-opréznienie zbiornikéw.
1
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(2.80/3*(0.40*0.40+5.00*6.00+2.19)*5+30.00*5.00*2.00)*2 m3 901.93
RAZEM 901.93
167|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych |mz2
d.3./0103-07 przez groszkowanie
1
((6.00+0.40)/2*3.96+(5.00+0.40)/2*3.62)*2*10 m?2 448.92
RAZEM 448.92
168|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne na mokro powierzchni betonowych nie ma- |m2
d.3./0102-01 lowanych
1|analogia
448.92 m?2 448.92
(30.00+5.00)*2*3.00*2 m?2 420.00
(1.43*1.20+((1.43+6.00)/2*2.97+(1.20+4.60)/2*2.50)*2)*5 m?2 191.42
29.60*4.60 m?2 136.16
(29.60+4.60)*2%(3.00+2.75) m?2 393.30
4.60*(5.00+2.75)*2 m?2 71.30
2.00*1.20 m?2 2.40
(2.00+1.20)*2*1.45 m?2 9.28
(1.70+1.55)*0.60*2+(0.75+1.70)*2*0.50+(0.60+1.55)*2*0.35 m?2 7.86
4.60*2.10*2 m?2 19.32
RAZEM 1699.96
3.2|Betonowanie konstrukcji i monta  z zbrojenia.CPV 45262300
169|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych |m?2
d.3./0102-01 lub Zzelbetowych - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
2|z.52.5.5.
(1.00*2+0.25)*0.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
170/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.3./0109-01 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos$¢ nieprzekraczajgca
2|z.sz. 5.5. 1 m3 w jednym miejscu-beton C12/15
1.00*0.25*0.80 m3 0.20
RAZEM 0.20
171|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U - Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wy-|m?2
d.3./1906-07 sokosci do 4 m
2
(2.50+2.00+1.20*2+1.40%2)*(0.90+1.45) m?2 22.80
4.60*(5.00+2.75)*2 m?2 71.30
5.50*2*(0.90+1.50)*2 m?2 52.80
29.60*0.50*2*2*2 m?2 118.40
RAZEM 265.30
172|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U - Form $cian prostych o grubosci ponad 20 cm - m2
d.3./1906-08 dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci
2
4.60*1.00*2 m?2 9.20
RAZEM 9.20
173|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U - Form $cian prostych o grubosci do 20 cm i wyso- |m2
d.3./1906-05 koscido 4 m
2
(1.70*2+1.40*2+1.50+1.20)*0.35 m?2 3.12
29.60*2*2.50+4.60*2%(2.10+1.50) m?2 181.12
29.60*2*2.25+4.60*2*(1.85+1.25) m?2 161.72
RAZEM 345.96
174\KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne przekryé m2
d.3./1903-07
2
1.70*1.50+(1.70*2+1.50)*0.15 m?2 3.29
(4.60*1.10*2+4.60*2*0.12)*2 m?2 22.45
RAZEM 25.74
175/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne skoséw m2
d.3./1902-07
2
(1.43*1.20+((1.43+6.00)/2*2.97+(1.20+4.60)/2*2.50)*2)*5 m?2 191.42
RAZEM 191.42
176|/KNR 2-02 Dzierzawa deskowan systemowych podczas dojrzewania betonu. mg
d.3./1902-07
2
544 mg 544.00
RAZEM 544.00
177|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.3./1908-01 gladkiej/zebrowanej o $r. do 8/6 mm-prety A-1IIIN 6 mm
2
(47.60+52.50+51.50)/1000 t 0.152
RAZEM 0.152

Norma PRO Wersja 4.08
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178/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.3./1908-02 gladkiej/zebrowanej o $r. 10/8 mm-prety A-IIlIN 8 mm
2
(78.7+74.1)/1000 t 0.153
RAZEM 0.153
179/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.3./1908-04 gladkiej/zebrowanej o $r. 14/12 mm-prety A-11IIN 12 mm
2
(570.00+7429+6240.2)/1000 t 14.239
RAZEM 14.239
180|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.3./1908-05 gladkiej/zebrowanej o $r. 16-18/14-16 mm-prety A-IIlIN 14 mm
2
(1828.0+2012.2)/1000 t 3.840
RAZEM 3.840
181|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.3./1909-01 Scian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8 mm
2
0.152+0.153 t 0.305
RAZEM 0.305
182|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.3./1909-02 Scian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
2
14.239+3.84 t 18.079
RAZEM 18.079
183|KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych-beton C8/10 m3
d.3./1915-04
2
2.80/3*(0.40*0.40+6.00*5.00+2.19)*5 m3 150.97
RAZEM 150.97
184|KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych-beton C16/20 m3
d.3./1915-04
2
0.60/3%(0.40*0.40+0.60*0.60+0.24)*4 m3 0.61
0.20/3*(0.40*0.40+0.28)*2 m3 0.06
1.20*1.43*0.20/2*5 m3 0.86
2.00*1.20*0.10 m3 0.24
30.00*5.00*(0.09+0.15)/2 m3 18.00
RAZEM 19.77
185|KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych-beton C30/37 m3
d.3./1915-04
2
0.60/3*(0.40*0.40+1.43*1.20+0.52)*2 m3 0.96
RAZEM 0.96
186|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 30 cm o wysokosci do 2 m w de- |m3
d.3./1920-05 skowaniu tradycyjnym i wysokosci do 3.6 m w deskowaniu systemowym-beton
2 C30/37
(2.50+1.40)*2*(0.90+1.45)*0.25 m3 4.58
2.50*1.45*0.20 m3 0.73
4.60*0.30%(3.00+2.75) m3 7.94
RAZEM 13.25
187|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 20 cm o wysokosci do 2 m w de- |m3
d.3./1920-04 skowaniu tradycyjnym i wysokosci do 3.6 m w deskowaniu systemowym-beton
2 C 30/37
(1.70*2+1.50)*0.35*0.15 m3 0.26
RAZEM 0.26
188|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 50 cm o wysokosci do 2 m w de- |m3
d.3./1920-06 skowaniu tradycyjnym i wysokosci do 3.6 m w deskowaniu systemowym-beton
2 C 30/37
29.60*2*2*0.50*0.45+5.50*2*0.45*(0.90+1.50) m3 38.52
RAZEM 38.52
189|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 20 cm o wysokosci do 2 m w de- |m3
d.3./1920-04 skowaniu tradycyjnym i wysokosci do 3.6 m w deskowaniu systemowym-beton
2 C 30/3
29.60*2*2.50*0.20+4.60*0.20%(2.10+1.50) m3 32.91
29.60*2*2.25*0.20+4.60*0.20%(1.85+1.25) m3 29.49
RAZEM 62.40
190|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 50 cm o wysokosci | m3
d.3./1922-04 ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym-beton C30/37
2
4.60*(0.60+0.30)/2*2.00 m3 4.14
RAZEM 4.14
191KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20 cm-beton C30/37 m3
d.3./1916-05
2
2.50*1.65*0.25 m3 1.03
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5.50*2.40*0.12*2 m3 3.17
1.70*1.80*0.15 m3 0.46
(1.43*1.20*4+((1.43+6.00)/2*2.97*2+(1.20+4.60)/2*2*2.50)*5)*0.20 m3 37.94
30.00*5.00*0.25 m3 37.50
RAZEM 80.10
192|KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm-beton |m3
d.3./1916-07 C8/10
2
29.60*4.60*0.03 m3 4.08
RAZEM 4.08
193|KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm-beton |m3
d.3./1916-07 C12/15
2
(5.50*2.40-0.80*0.80*2)*(0.06+0.07)/2*2 m3 1.55
RAZEM 1.55
194\ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3./1106-07
2
(5.50*2.40-0.80*0.80*2)*2 m2 23.84
RAZEM 23.84
195/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna |m
d.3./0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0'-waterstop RX 101
2|analogia
3.14*(0.70*4+0.615*9+0.80%*4) m 36.22
(4.60+3.00*2)*2*2 m 42.40
RAZEM 78.62
196 KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.3./1927-02
2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
197 |KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.3./1927-04
2
9.8*4+6.4*9+11.6*4 kg 143.20
RAZEM 143.20
198/ KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikdw rurami o $r. do 50 |m3
d.3./1927-06 mm
2
2.00/3*(1.43*1.20+6.00*4.60+6.88)*5-4.60*(0.60+0.30)/2*2.00 m3 116.51
29.60*4.60*(3.00+2.75) m3 782.92
RAZEM 899.43
199|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.3./1927-08
2
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
200|KNR 2-02 Proby szczelno$ci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposéb wymu-  |m3
d.3./1927-10 szony
2
899.43 m3 899.43
RAZEM 899.43
3.3|Roboty ogdélnobudowlane i wyko  nczeniowe.CPV 45400000
201|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m?2
d.3.|202 2806-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3 10 m2-plytki antyposlizgowe 20*20 mrozoodporne.
(5.50*2.40-0.80*0.80*2)*2 m2 23.84
RAZEM 23.84
202|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyklg-ptytki |m?2
d.3./0829-06 klinkierowe mrozoodporne.
3
(2.50+1.45*2)*1.45 m2 7.83
(30.50+5.50)*2*0.70*2 m2 100.80
RAZEM 108.63
3.4|Roboty hydroizolacyjne.CPV 45260000
203|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.3./0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
4
29.60*4.60 m2 136.16
RAZEM 136.16
204/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.3./0640-01 PERFLEX-10
4 Krotnosé = 2
29.60*4.60 m2 136.16
RAZEM 136.16

Norma PRO Wersja 4.08
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205|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
4
(5.50*2.40-0.80*0.80*2)*2 m?2 23.84
RAZEM 23.84
206|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3./0616-01
4
23.84 m?2 23.84
RAZEM 23.84
207|KNR K-01 Izolowanie obiektéw elastyczng powtoka cementowo-polimerowg - powierzch- |m?2
d.3./0202-01 nie poziome-zywica epoksydowa dwusktadnikowa.
4
(1.43*1.20+((1.43+6.00)/2*2.97+(1.20+4.60)/2*2.50)*2)*5 m?2 191.42
29.60*4.60 m2 136.16
2.00*1.20 m?2 2.40
4.60*2.10*2 m?2 19.32
RAZEM 349.30
208|KNR K-01 Izolowanie obiektéw elastyczng powtoka cementowo-polimerowa - powierzch- |m?2
d.3./0202-02 nie pionowe-zywica epoksydowa dwusktadnikowa.
4
(29.60+4.60)*2*(3.00+2.75) m2 393.30
4.60*%(5.00+2.75)*2 m?2 71.30
(2.00+1.20)*2*1.45 m2 9.28
(1.70+1.55)*0.60*2+(0.75+1.70)*2*0.50+(0.60+1.55)*2*0.35 m?2 7.86
RAZEM 481.74
3.5|Wykonanie i monta z konstrukcji stalowych.CPV 45200000
209|KNNR 7 Porecze -barierki B1 i B2 ze stali OH18N9 wklejane na kotwy. t
d.3./0202-04
5
(37.00+25.70)/1000 t 0.063
RAZEM 0.063
210|KNNR 7 Schody i drabiny-drabinki D1,D2,D3,D4 ze stali OH18N9 wklejane na kotwy. |t
d.3./0202-03
5
(231.7+126.80+128.20+108.00)/1000 t 0.595
RAZEM 0.595
211/KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach-stop- |szt
d.3./1429-04 nie ztazowe ze stali OH18N9
5
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
212|KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach- |szt
d.3.|1429-01 wtazy 80x80 cm ze stali kwasoodpornej o pow. antyposlizgowe;j.
5|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
213/KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach- |szt
d.3.|1429-01 whazy 60x60 cm ze stali kwasoodpornej o pow. antyposlizgowe;j.
5|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.6/ Przykrycia zbiornikéw .CPV 45000000
214 Dostawa i montaz przykry¢ zbiornikow o wym.29,60*4,60-kpl.2,wtazéw 0,80x0, |kpl
d.3.|kalk. wlasna |80 m-kpl.6,kominkéw napowietrzajacych,przykrycia komory rozdziatu-kpl.1 ,
6 schody na komore rozdziatu-kpl.1-materiat GRP ( TWS)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4|Zewnetrzne obiekty in zynieryjne.
4.1|Fundament pod agregat pr agdotwdrczy.
4.1.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1
215/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.4./0122-01
11
4.01*1.76*0.55 m3 3.88
RAZEM 3.88
216|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV ( 60 % ilosci )
11
0.55/3*(4.21*1.96+4.68*2.43+9.69)*0.60 m3 3.22
RAZEM 3.22
217/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.4.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. l11-( 40 % ilosci )
11
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0.55/3*(4.21*1.96+4.68*2.43+9.69)*0.40 m3 2.15
RAZEM 2.15
218/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszcze- |m3
d.4.|0317-01 niem ; kat.gr. |-l
11
0.55/3*(4.21*1.96+4.68*2.43+9.69) m3 5.37
-(4.21*1.96*0.20+4.01*1.76*0.35) m3 -4.12
RAZEM 1.25
219/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4.|0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad
4.21*1.96*0.20+4.01*1.76*0.35 m3 4.12
RAZEM 4.12
220/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
11 Krotnosé = 9
4.12 m3 4.12
RAZEM 4.12
221 Koszt przyjecia gruntu t
d.4. kalk. wtasna
11
4.12*1.8 t 7.42
RAZEM 7.42
4.1.|Betonowanie konstrukcji i monta  z zbrojenia.CPV 45262300
2
222/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.4./1201-03
1.2
4.21*1.96*0.10+0.25/3*(3.31*1.10+2.40*0.60+2.29) m3 1.44
RAZEM 1.44
223|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu-be- |m3
d.4./1201-01 ton C 8/10
1.2
4.21*1.96*0.10 m3 0.83
RAZEM 0.83
224/KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm Obje- |m3
d.4./1916-07 tos$¢ elementu do 0.5 m3.-beton C 8/10
1.2|z.sz.5.1.
9928
4.01*1.76*0.03 m3 0.21
RAZEM 0.21
225/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych beto- |m?2
d.4./0102-02 nowych lub zelbetowych
1.2
(4.01+1.76)*2*0.50 m?2 5.77
RAZEM 5.77
226/ KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.4.|0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg-beton C20/25
1.2
4.01*1.76*0.50-0.25/3*(3.50*1.30+3.00*0.80+3.30) m3 2.67
RAZEM 2.67
227/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.4./0104-01 $r. do 14 mm-prety A-l $r. 8 mm
1.2
26.9/1000 t 0.027
RAZEM 0.027
228/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4.|0104-04 mi o $r. do 14 mm-prety A-IlIN $r. 12 mm
1.2
164.0/1000 t 0.164
RAZEM 0.164
4.1.|Roboty hydroizolacyjne.CPV 45260000
3
229/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.4.|0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
1.3
4.01*1.76 m?2 7.06
RAZEM 7.06
230|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.4./0640-01 PERFLEX-10
1.3 Krotnos¢ = 2
7.06 m?2 7.06
RAZEM 7.06

Norma PRO Wersja 4.08
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231/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |m?2
d.4.|0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
13
(4.01+1.76)*2*0.35 m2 4.04
RAZEM 4.04
232|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- |m?2
d.4./0641-01 PERFLEX-10
13 Krotnosé = 2
4.04 m2 4.04
RAZEM 4.04
4.2|Fundament pod biofiltr.
4.2.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1
233|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.4./0122-01
21
4.90*2.60*0.55 m3 7.01
RAZEM 7.01
234/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV ( 60 % iloSci )
21
0.55/3*(5.10*2.80+5.57*3.27+16.28)*0.60 m3 5.37
RAZEM 5.37
235/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.4.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il1-( 40 % ilosci )
21
0.55/3*(5.10*2.80+5.57*3.27+16.28)*0.40 m3 3.58
RAZEM 3.58
236|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.4./0317-01 niem ; kat.gr. |-l
21
0.55/3*(5.10*2.80+5.57*3.27+16.28) m3 8.94
-(5.10*2.80*0.20+4.90*2.60*0.35) m3 -7.32
RAZEM 1.62
237/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4./0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad
5.10*2.80*0.20+4.90*2.60*0.35 m3 7.32
RAZEM 7.32
238/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnosé = 9
7.32 m3 7.32
RAZEM 7.32
239 Koszt przyjecia gruntu t
d.4. kalk. wiasna
2.1
7.32*1.8 t 13.18
RAZEM 13.18
4.2.|Betonowanie konstrukcji i monta  z zbrojenia.CPV 45262300
2
240/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.4./1201-03
22
5.10*2.80*0.10+0.25/3*(4.20*1.90+3.80*1.50+6.74) m3 3.13
RAZEM 3.13
241 /KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu-be- |m3
d.4./1201-01 ton C 8/10
22
5.10*2.80*0.10 m3 1.43
RAZEM 1.43
242/KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm Obje- |m3
d.4.|1916-07 tos¢ elementu do 0.5 m3.-beton C 8/10
2.2|z.sz.5.1.
9928
4.90*2.60*0.03 m3 0.38
RAZEM 0.38
243/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych beto- |m?2
d.4.|0102-02 nowych lub zelbetowych
2.2
(4.90+2.60)*2*0.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
244/ KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.4./0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa-beton C20/25
2.2
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4.90*2.60*0.50-0.25/3*(4.20*2.00+3.70*1.50+6.83) m3 4.64
RAZEM 4.64
245/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.4.|0104-01 $r. do 14 mm-prety A-1 $r. 8 mm
2.2
34.4/1000 t 0.034
RAZEM 0.034
246|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4.|0104-04 mi o $ér. do 14 mm-prety A-IlIN $r. 12 mm
2.2
277.3/1000 t 0.277
RAZEM 0.277
247/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm-rury ostonowe z PE D 50 m
d.4./0113-01
2.2|analogia
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
4.2.|Roboty hydroizolacyjne.CPV 45260000
3
248/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.4.|0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
2.3
4.90*2.60 m?2 12.74
RAZEM 12.74
249/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.4./0640-01 PERFLEX-10
2.3 Krotnosé = 2
4.90*2.60 m?2 12.74
RAZEM 12.74
250|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |mz2
d.4.|0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
2.3
(4.90+2.60)*2*0.35 m?2 5.25
RAZEM 5.25
251/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.4./0641-01 PERFLEX-10
2.3 Krotnosé = 2
5.25 m?2 5.25
RAZEM 5.25
4.3|Schody terenowe.
4.3.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1
252|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV ( 60 % ilosci )
3.1
0.90/3*(0.40*1.77+1.30*2.07+1.38)*0.60 m3 0.86
RAZEM 0.86
253/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.4.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. l11-( 40 % ilosci )
3.1
0.90/3*(0.40*1.77+1.30*2.07+1.38)*0.40 m3 0.57
RAZEM 0.57
254 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszcze- |m3
d.4.|0317-01 niem ; kat.gr. |-l
3.1
0.90/3*(0.40*1.77+1.30*2.07+1.38) m3 1.43
-(1.30*0.40*0.10+1.20*0.30*0.80) m3 -0.34
RAZEM 1.09
255/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.1 sam.samowytad
1.30*0.40*0.10+1.20*0.30*0.80 m3 0.34
RAZEM 0.34
256 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
31 Krotnosé = 9
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
257 Koszt przyjecia gruntu t
d.4. kalk. wtasna
31
0.34*1.8 t 0.61
RAZEM 0.61
4.3.|Betonowanie konstrukcji i monta  Z zbrojenia.CPV 45262300
2
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258/ KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu-be- |m3
d.4./1201-01 ton C 8/10
3.2
1.30%(0.40+1.00+4.50)*0.10 m3 0.77
RAZEM 0.77
259/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych |m?2
d.4./0102-01 lub Zzelbetowych - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
3.2|z.sz. 5.5.
(1.20+0.30)*2*0.80 m?2 2.40
RAZEM 2.40
260|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.4./0101-08
3.2
4.50*2*(0.35+0.20)+1.00*0.35*2 m?2 5.65
RAZEM 5.65
261/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.4.|0109-01 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos$¢ nieprzekraczajgca
3.2|z.sz. 5.5. 1 m3 w jednym miejscu-beton C20/25
1.20*0.30*0.80 m3 0.29
RAZEM 0.29
262|KNNR 2 Betonowanie schoddw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-beton |m3
d.4./0107-09 C20/25
3.2
(1.00+4.50)*2*0.20*0.20+(1.00+4.50)*1.20*0.15+0.40*0.15/2*13 m3 1.82
RAZEM 1.82
263|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.4./0104-01 $r. do 14 mm-prety A-l $r. 8 mm
3.2
8.8/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
264/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi zebrowany- |t
d.4.|0104-04 mi o $r. do 14 mm-prety A-IlIN $r. 12 mm
3.2
100.1/1000 t 0.100
RAZEM 0.100
4.3.|Wykonanie i monta z konstrukcji stalowych.CPV 45200000
3
265/KNNR 7 Porecze ze stali OH18N9 t
d.4./0202-04
3.3
100.8/1000 t 0.101
RAZEM 0.101
4.4|Przepust rurowy.
4.4.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1
266/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV ( 60 % ilosci )
4.1
11.50*%(2.51*1.11-0.90*0.60/2*2) 25.83
(1.00+1.20)*2.20*2*1.11/2 5.37
A (obliczenia pomocnicze) ========
31.20
31.20*0.6 m3 18.72
RAZEM 18.72
267/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.4.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. l11-( 40 % ilosci )
4.1
31.20*0.4 m3 12.48
RAZEM 12.48
268/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszcze- |m3
d.4.|0317-01 niem ; kat.gr. |-l
4.1
31.20 m3 31.20
-(11.50%(1.31*0.15+1.01*(0.805+0.775)/2)) m3 -11.44
-((1.60*2+2.35*2)*(0.55*0.15+0.96)) m3 -8.24
RAZEM 11.52
269|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4./0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
4.1 sam.samowytad
31.20-11.52 m3 19.68
RAZEM 19.68
270/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1 Krotnosé = 9
19.68 m3 19.68
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RAZEM 19.68
271 Koszt przyjecia gruntu t
d.4. kalk. wtasna
4.1
19.68*1.8 t 35.42
RAZEM 35.42
4.4.|Betonowanie konstrukcji i monta  z zbrojenia.CPV 45262300
2
272|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubos¢ | m2
d.4.|0105-05 warstwy po zageszczeniu-stabilizacja Rm=2,4 MPa.
4.2/0105-06
analogia
11.50*1.31 m?2 15.07
(1.60*2+2.35*2)*0.55 m?2 4.35
RAZEM 19.42
273|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i m
d.4.|1005-07 grub. Scianek 406/8,8 mm-rura 406,4/8,8 mm z wyktadzing cement.
4.2
115 m 11.50
RAZEM 11.50
274 KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw-beton C20/25 m3
d.4.11412-02
4.2
11.50*((0.805+0.775)/2*1.01-3.14*0.203*0.203) m3 7.69
RAZEM 7.69
275/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy zelbetowe-beton |m3
d.4./0201-02 C20/25 miesz.
4.2
(1.60*2+2.35*2)*0.25*1.02 m3 2.01
miesz.
RAZEM 2.01
276/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.4./0104-01 $r. do 14 mm-prety A-l §r. 8 mm
4.2
19.1/1000 t 0.019
RAZEM 0.019
277/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4.|0104-04 mi o $r. do 14 mm-prety A-IlIN $r. 12 mm
4.2
138.2/1000 t 0.138
RAZEM 0.138
4.5|/0grodzenie.
4.5.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1
278/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
5.1
2.50*1.40*0.80 m3 2.80
RAZEM 2.80
279/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.4./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
5.1
2.80-2.50*0.20*0.80 m3 2.40
RAZEM 2.40
280|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
5.1 sam.samowytad
2.80-2.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
281 /KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5.1 Krotnosé = 9
0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
282 Koszt przyjecia gruntu t
d.4. kalk. wtasna
5.1
0.40*1.8 t 0.72
RAZEM 0.72
4.5.|Betonowanie konstrukcji i monta  z zbrojenia.CPV 45262300
2
283|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m-beton C16/20 m
d.4./1801-02
5.2
25 m 2.50
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RAZEM 2.50
284|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4.|0290-01 kie
5.2
24/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
4.5.|\Wykonanie i monta z konstrukcji stalowych.CPV 45200000
3
285|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o ér. 76/3.5 |m
d.4.|1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole-ogrodzenie panelowe z pretéw
5.3|analogia ocynk.z powtoka poliestrowg
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
286 Dostawa i montaz bramy przesuwnej samonosnej panelowej przestowo-preto- |kpl
d.4.|kalk. wiasna |wej otwieranej automatyczne,|=5,0 m
5.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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