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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Budynek pompowni,zlewni fekaliéw i rozdzielnia elek tryczna.
1.1|Wentylacja i ogrzewanie.CPV 45331200
1/KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnosé powietrza |szt.
d.1.|0322-01 do 8000 m3/h)-centrala nawiewna podwieszana z komorg mieszania,w wyko-
1|analogia naniu kwasoodpornym,V=1500 m3/h z nagrzewnica elektryczng QE=18 kW,
N=0,55 kW,|=2,4 A z automatyka
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. 315 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1./0149-03 wych
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 250 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1./0149-02 wych
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 160 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1./0149-01 wych
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.1.|0208-02 cego do 315 mm (masa do 42 kg)-wentylator dachowy $r. 315 mm,kwasood-
1 porny,obudowa i wirnik z kompozytéw winyloestrowo-szklanych,n=900 obr/min,
Vn=2250 m3/h,3x400V,n=0,25 kw,|=1,0 a
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1.|0208-02 cego do 315 mm (masa do 42 kg)-wentylator dachowy $r. 250 mm,kwasood-
1 porny,obudowa i wirnik z kompozytéw winyloestrowo-szklanych,n=900 obr/min,
Vn=1510 m3/h,3x400V,n=0,18 kw,|=0,75 a
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.1.|0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)-wentylator dachowy $r. 160 mm,kwasood-
1 porny,obudowa i wirnik z kompozytéw winyloestrowo-szklanych,n=900 obr/min,
Vn=450 m3/h,3x400V,n=0,09 kw,|=0,45 a
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm-wywietrz- |szt.
d.1.|0152-02 nik grawitacyjny Zefir-140.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm- szt.
d.1./0146-02 czerpnie $cienne 500x250 mm,stal k.o.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 200 mm- |szt.
d.1./0144-01 czerpnia dachowa $r. 100 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1./0138-04 wych i aluminiowych-kratka wywiewna 600x250 z przepustnicg ,stal k.o.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1./0138-03 wych i aluminiowych-kratka wywiewna 500x200 z przepustnicg ,stal k.o.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1.|0138-02 wych i aluminiowych-kratka wywiewna 250x250 z przepustnicg ,stal k.o.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1.|0138-02 wych i aluminiowych-kratka wywiewna 250x220 z przepustnicg ,stal k.o.
1
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
15/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1./0138-02 wych i aluminiowych-kratka wywiewna 125x350 z przepustnica ,stal k.o.
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1./0138-02 wych i aluminiowych-kratka wywiewna 350x125 z przepustnica ,stal k.o.
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych-kratka wywiewna 150x125 z przepustnica ,stal k.o.
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1./0131-01 $r.do 100 mm-klapa zwrotna $r. 100 mm ze stali k.o.
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0103-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %-kanat ze stali k.o.
1
(0.72+0.29)*2+(1.36+0.53)*2 m?2 5.80
RAZEM 5.80
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o ér.do 315 mm - udziat m2
d.1.|0122-03 ksztaltek do 35 %-kanat ze stali k.o.
1
3.14*0.315%(3.80+0.35+0.15+1.40+0.40*2)*2 m?2 12.86
3.14*0.25*(2.85+0.35+0.10+0.20+1.35+0.40*2) m?2 4.44
RAZEM 17.30
21|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r.do 200 mm - udziat m2
d.1./0122-02 ksztaltek do 35 %-kanat ze stali k.o.
1
3.14*0.16*((0.45+0.55+1.35)*2+0.45+2.00+0.60+0.75+0.25+1.45) m2 5.12
RAZEM 5.12
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r.do 100 mm - udziat m2
d.1./0122-01 ksztaltek do 35 %-kanat ze stali k.o.
1
3.14*0.10*(1.25+0.30*3+0.25+0.10+4.00+1.15) m2 2.40
RAZEM 2.40
23|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm-grzej- |szt.
d.1.|0418-01 nik elektryczny Q=1000 W
1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|Instalacja wodoci agowa.
24|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |m
d.2|0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
25|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.2|0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
115 m 11.50
RAZEM 11.50
26|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
27|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
28|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2|{0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
29|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.2/0140-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2/0123-02 domowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
31/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm-zawor antyskazeniowy EA423RE DN 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|/KNNR 4 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0136-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3-przeptywo- |kpl.
d.2|0143-01 wy podgrzewacz V=1,4 I/min,N=3,5 kW
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, dostar- kpl
d.2/0101-01 czane w kompletach-zestaw pompowy Q=3,015 I/s,H=30,96 m,N=1,5 kW.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pr6- |prob.
d.2|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
39|/KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.2|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
7.00+11.50+8.00+7.00+7.50 m 41.00
RAZEM 41.00
40|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2/0128-02
41 m 41.00
RAZEM 41.00
41|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.2|04 goéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
4.8 m 4.80
RAZEM 4.80
42|/ KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla |prze;.
d.2|0217-02 przytaczy gazowych o sr.nom. 65 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 100 mm
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
43| KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez Sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla |przej.
d.2/0217-01 przytaczy gazowych o $r.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80 mm
2 przej. 2.00
RAZEM 2.00
3|Kanalizacja sanitarna
44|/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
45|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 110 mm z rur m
d.3/0301-09 prostych-odprowadzenie kondensatu
35 m 3.50
RAZEM 3.50
46|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 90 mm o potg- |m
d.3/0112-08 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
47/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.3|0211-01 niach wciskowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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48|KNNR 4 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49 KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez Sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla |przej.
d.3/0217-04 przytaczy gazowych o $r.nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150
mm
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
50/ KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez Sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla |przej.
d.3/0217-02 przytaczy gazowych o $r.nom. 65 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 100 mm
2 przej. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla |przej.
d.3/0217-01 przytaczy gazowych o $r.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80 mm
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
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