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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Pompownia,zlewnia fekaliéw i rozdzielnia elektryczn a.
1.1|Urzadzenia.CPV 45232152.
1|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.425 t, dostar- kpl
d.1./0101-02 czane w kompletach-montaz pompy P1
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Pompa P1 w wersji stacjonarnej suchej do $ciekéw w zabudowie pionowej+ ra-|kpl.
d.1.|kalk. wiasna |ma mocujgca do fundamentu o parametrach :Q=50-100 I/s,H=18-13 m.Silnik:-
1 moc-18,5kW,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 1.00 t, dostarcza- |kpl
d.1./0101-04 ne w kompletach-montaz pompy P2
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Pompa P2 w wersji stacjonarnej suchej do $ciekéw w zabudowie pionowej+ ra-|kpl.
d.1.|kalk. wiasna |ma mocujgca do fundamentu o parametrach :Q=80-140I/s,H=47-32 m.Silnik:-
1 moc-70,0kW,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, dostar- kpl
d.1./0101-01 czane w kompletach-montaz pomp P4,P5,P6.
1
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
6 Pompa P4 w wersji stacjonarnej suchej pozioma do sciekéw i osadéw $cieko- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wych + szyna mocujgca do fundamentu + wyczystka o parametrach :Q=10-
1 20l/s,H=4-2 m.Silnik:-moc-2,2kW,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Pompa P5i P6 w wers;ji stacjonarnej suchej pozioma do $ciekéw i osadéw kpl.
d.1.|kalk. wlasna |$ciekowych + szyna mocujgca do fundamentu + wyczystka o parametrach :
1 Q=10-20l/s,H=8 m.Silnik:-moc-3,0kW,
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8 Sitopiaskownik do oczyszczania $ciekéw fekalnych, Q=100m3/h +Ptuczka kpl.
d.1.|kalk. wiasna |piasku zintegrowana z sitopiaskownikiem wraz z szafg sterownicza i workowni-
1 cg do piasku i do skratek w zestawie,stal nierdzewna.Dostawa,montaz i uru-
chomienie
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 Ciag spustowo-pomiarowy DN100 wyposazony w przeptywomierz elektomag- |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |netyczny, zasuwe pneumatyczna, kompresor,stal nierdzewna.Dostawa,montaz
1 i uruchomienie
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 7-03 Wociagniki przejezdne o udzwigu do 1.5 t z napedAm recznym kpl.
d.1./0104-01
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
11 Zestaw: Wciggnik reczny tancuchowy z wézkiem jezdnym z tancuchem, o udz- |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |wigu 1,0 T
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12 Boiofiltr cylindryczny pasywny dla zlewni fekalii o wyd. 50 m3/h,ilos¢ wymian |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |dla pustego zbiornika 2 w/h
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Ruroci agi i armatura.CPV 45232152.
13|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nhominalnej 400 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1./2619-12 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN400, PN1 do $ciekdw, miedzykotnie-
2 rzowa do zabudowy na rurociggu z przedtuzka H1=1,7 m, przektadnig i k6t-
kiem recznym,Korpus-GG25, lub GG50 epoxy,Uszczelnienie noza-NBR,N6z
stal 304 - dwustronnie szczelna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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14|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 400 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1./2619-12 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN400, PN1 do $ciekéw, miedzykotnie-
2 rzowa do zabudowy na rurociggu z przediuzka H1=1,35 m, przekfadnig i kot-
kiem recznym,Korpus-GG25, lub GG50 epoxy,Uszczelnienie noza-NBR,N6z
stal 304 - dwustronnie szczelna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 400 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1./2619-12 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN400, PN1 do $ciekéw, miedzykotnie-
2 rzowa do zabudowy na rurociggu z przediuzka H1=2,75 m, przekfadnia i kot-
kiem recznym,Korpus-GG25, lub GG50 epoxy,Uszczelnienie noza-NBR,N6z
stal 304 - dwustronnie szczelna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 400 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1./2619-12 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN400, PN1 do $ciekéw, miedzykotnie-
2 rzowa do zabudowy na rurociggu z przediuzka H1=2,05 m, przekfadnig i kot-
kiem recznym,Korpus-GG25, lub GG50 epoxy,Uszczelnienie noza-NBR,N6z
stal 304 - dwustronnie szczelna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 300 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1./2619-10 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN300,PN10 do $ciekéw, miedzykot-
2 nierzowa do zabudowy na rurociggu w pozycji poziomej z kotkiem recznym,
korpus-GG25, lub GG50 epoxy,uszczelnienie noza-NBR,n6z stal 304 - dwu-
stronnie szczelna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 250 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1./2619-09 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN250 PN10, do $ciekéw, miedzykot-
2 nierzowa do zabudowy na rurociggu z przedtuzka i kétkiem recznym na kolu-
mience, kolumienka mocowana na pomoscie bet. H=2,05m- wys.od osi do ko-
lumienki,Korpus-GG25, lub GG50 epoxy,uszczelnienie noza-NBR,n6z stal 304
- dwustronnie szczelna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nhominalnej 250 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1.|2619-09 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN250 PN1, do sciekdw, miedzykotnie-
2 rzowa do zabudowy na rurociagu z napedem elektrycznym ON-OF,Korpus-
GG25, lubGG50 epoxy,uszczelnienie noza-NBR,n6z stal 304 - dwustronnie
szczelna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nhominalnej 100 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1.|2619-05 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN100 PN10, do $ciek6w, miedzykot-
2 nierzowa do zabudowy na rurociggu w pozycji poziomej z kétkiem recznym,
Korpus-GG25, lubGG50 epoxy,uszczelnienie noza-NBR,n6z stal 304 - dwu-
stronnie szczelna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy hominalnej 100 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1.|2619-05 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN100 PN10, do $ciek6w, miedzykot-
2 nierzowa do zabudowy na rurociagu z kétkiem recznym,Korpus-GG25,
lubGG50 epoxy,uszczelnienie noza-NBR,ndz stal 304 - dwustronnie szczelna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1.|2619-05 minalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN100 PN1, do $ciekéw, miedzykotnie-
2 rzowa do zabudowy na rurociggu z napedem elektrycznym ON-OF,Korpus-
GG25, lubGG50 epoxy,uszczelnienie noza-NBR,n6z stal 304 - dwustronnie
szczelna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.1.|2619-04 nalne 1.0-1.6 MPa-zasuwa nozowa DN80 PN1, do $ciekéw, miedzykotnierzo-
2 wa do zabudowy na rurociggu z napedem elektrycznym ON-OF,Korpus-GG25,
lubGG50 epoxy,uszczelnienie noza-NBR,néz stal 304 - dwustronnie szczelna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych klapowych z odciazeniem kotnierzowych o $redni- |szt.
d.1.|2607-05 cy nominalnej 400 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa-zawdr zwrotny kla-
2 powy kotnierzo-wy DN400,PN10 do $ciekéw z przeciwwaga,korpus,klapa-
GGG40 epoxy,min. cisnienie otwarcia-0,05bar
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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25|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych klapowych z odcigzeniem kotnierzowych o $redni- |szt.
d.1.|2607-03 cy nominalnej 300 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa-zawor zwrotny kla-
2 powy DN300 PN10 kotnierzowy do $ciekéw z ttumikiem drgan, przeciwwaga i
regulacjg czasu otwarcia,korpus,klapa-GGG40 epoxy,diugos¢ zabudowy F4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych grzybkowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej |szt.
d.1.|2604-10 100 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa-zawor zwrotny kulowy do Sciekéw
2|analogia DN100,PN10 kotnierzowy do pracy w pozycji pionowej ,korpus-GGG40 epoxy,
kula-NBR lub aluminium pokryte NBR
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 250 mm na ci$nienie no- |szt.
d.1./2619-09 minalne 1.0-1.6 MPa-przeptywomierz elektromagnetycz-ny DN250
2|analogia kotnierzowy+przetwornik w wersji rozdzielnej z protokotem PROFIBUS DP
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych grzybkowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej |szt.
d.1./2604-10 100 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa-zawdr odpowierzajaco-napowie-
2|analogia rzajacy do $ciekéw 2stopniowy z przytgczem kotnie-rzowym DN100,wydaj-
nos¢ 1st-1000m3/h,wydajnos¢ 2st-20m3/h,korpus-stal epoxy, lub PE
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei-manometr sprezynowy z przytaczem |szt.
d.1.|0531-02 dolnym wykonanie przemystowe +kurek manometryczny 1/2",obudowa stal
2 nierdzewna.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D406x4,0,L=
2 2,24m.stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
31/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na |szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D406x4,0,L=
2 2,74m.stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
32/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D406x4,0,L=
2 1,28m.stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na |szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D406x4,0,L=
2 0,76m.stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na |szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D406x4,0,L=
2 1,21m.stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D406x4,0,L=
2 0,80m.stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
36/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D406x4,0,L=
2 5,3m.stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
37/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-czwdérnik DN400/400/300 3kotnie-
2 rzowy.stal 304-wykonanie warsztatowe.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-czwérnik DN400 3kotnierzowy z do-
2 spawang zwezkg DN400/250 i kotnierzem DN250.stal 304-wykonanie warsz-
tatowe.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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39/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-czwérnik D406,4x4mm 4kotnierzo-
2 wy z dospawanym tukiem DN400 30st.,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
40/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1./2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-tréjnik 2-kotnierzowy DN400/400
2 D508x4,0 z dospawang zwezkg DN400/250 i kotnierzem DN250,stal 304-wy-
konanie warsztatowe.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-tréjnik DN400/300, 3kotnierzowy L=
2 0,92m, H=0,39m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-tréjnik D406,4x4mm, 2kotnierzowy
2 z dospawang zwezka DN400/250+kotnierzDN250 L1=1,11m, L2=0,705, H=0,
6m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kolano 90st, 1kotnierzowe D406,
2 4x4mm R=1,5D,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kotnierz slepy DN400, PN10,stal
2 304-wykonanie warsztatowe.
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
45/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na |szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa-kolano 45 st, D406,4x4mm , |=0,65
2 m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa-tacznik montazowy opaskowy
2 stopniowy D406,4/D400 nie przenoszacy sit osiowych ,stal 304
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm- |szt.
d.1./2119-01 kolano 45 st, D406,4x4mm , 1=0,65 m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48/ KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz- |ziacz.
d.1.|0308-01 nie Srednica rurociagu do 323.9 mm. Grubos$¢ $cianki do 10.0 mm-ekstrapola-
2 cja
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
49/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-tacznik montazowy kotnierzowy
2 przenoszacy sity osiowe DN300 (wstawka montazowa) typ F3, PN10, L=22cm,
stal 304
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm tgczonych na|szt.
d.1.|2217-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-zwezka symetryczna DN150/300
2 2kotnierzowa L=0,554m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm taczonych na|szt.
d.1.|2217-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-zwezka symetryczna DN150/300
2 2kotnierzowa L=0,424m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm tgczonych na|szt.
d.1.|2217-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-tréjnik D323,9x4mm/108x3mm
2 3kotnierzowy L=0,60m, H=0,25m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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53|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 298.5 mm taczonych na|szt.
d.1.|2216-09 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D273x4,0,L=
2 0,215m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 298.5 mm taczonych na|szt.
d.1.|2216-09 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D273x4,0,L=
2 2,02m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 298.5 mm taczonych na |szt.
d.1.|2216-09 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D273x4,0,L=
2 1,09m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 298.5 mm taczonych na|szt.
d.1.|2216-09 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kotnierz slepy DN250,stal 304-wy-
2 konanie warsztatowe.
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
57|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczonych na |szt.
d.1.|2216-08 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa-tacznik opaskowy D219/220,5 dla
2 rur ze wszystkich materiatéw nie przenoszacy sit osiowych,stal 304
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 mm- |szt.
d.1.|2117-01 kréciec D168,3x3mm ze zwezkg asymetryczng DN150/100 do przyspawania =
2 23,5cm,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 mm- |szt.
d.1./2117-01 Kolano 90st, 1kotnierzowe D219,1x3,0, R=1,5D 1=30/33cm,stal 304-wykona-
2 nie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 mm- |szt.
d.1.|2117-01 Kréciec D219,1x3,0 1kotnierzowy do przyspawania,stal 304-wykonanie warsz-
2 tatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz- |ziacz.
d.1.|0307-01 nie Srednica rurociagu do 219.1 mm. Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm
2
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczonych na|szt.
d.1.|2216-04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kréciec 2kotnierzowy D108x3,0mm
2 L=0,15m,stal 304-wykonanie warsztatowe.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczonych na|szt.
d.1.|2216-04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-kolano hamburskie DN100,R=0,5m
2 2 kotnierzowe 11=0,54m, 12=0,57,stal 304-wykonanie warsztatowe.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczonych na|szt.
d.1.|2216-04 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa-tacznik montazowy opaskowy
2 stopniowy D108/D110 nie przenoszacy sit osiowych,stal 304
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczonych na|szt.
d.1.|2216-04 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa-tacznik opaskowy D110 dla rur ze
2 wszystkich materiatléw nie przenoszacy sit osiowych,stal 304
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczonych na|szt.
d.1.|2216-04 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa-tacznik opaskowy D108 dla rur sta-
2 lowych nie przenoszacy sit osiowych,stal 304
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 108.0 m
d.1./2103-01 mm-rura stalowe 108x3mm,stal 304
2
8.7 m 8.70
RAZEM 8.70
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68|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm- |szt.
d.1./2115-01 tréjnik D108x3mm,stal 304
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm- |szt.
d.1.|2115-01 kréciec 1lkotnierzowy 108x3mm, I=0,9m,stal 304
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
70|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm- |szt.
d.1.|2115-01 kréciec 1kotnierzowy 108x3mm, 1=0,185m,stal 304
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm- |szt.
d.1.|2115-01 kréciec 1kotnierzowy 108x3mm, 1=1,24m,stal 304
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm- |szt.
d.1.|2115-01 kréciec 1kotnierzowy 108x3mm, 1=1,45m,stal 304
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm- |szt.
d.1./2115-01 kolano 90st, D108x3,0, R=1,5D,stal 304
2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
74|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm- |szt.
d.1.|2115-01 kréciec 1kotnierzowy D69x2mm z przspawana zwezka DN65/100, |=24cm, ,
2 stal 304
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm- |szt.
d.1./2115-01 kotnierz stalowy D108x3,0, stal 304
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm- |szt.
d.1./2115-01 kréciec D108x3,0mm
2 1=1,03m, stal 304
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz- |ztacz.
d.1.|0305-05 nie. Srednica rurociggu do 133.0 mm. Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
2
26 ztacz. 26.00
RAZEM 26.00
78|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm- |m
d.1.|2102-05 rura stalowe D88,9x2,6 mm, stal 304
2
1.75 m 1.75
RAZEM 1.75
79|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm-  |szt.
d.1.|2114-05 kolano 90st, do przyspawania D88,9x2,6, R=1,5D, stal 304
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
80/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm-  |szt.
d.1.|2114-05 kolano 90st, 1 kotnierzowe do przyspawania D88,9x2,6, R=1,5D, stal 304
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
81/ KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm-  |szt.
d.1.|2114-05 kréciec 1lkotnierzowy D88,9x2,6 mm z przspawana zwezkg DN80/100, I=24cm,
2 stal 304
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
82/ KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz- | ztacz.
d.1.|0302-01 nie. Srednica rurociggu do 88.9 mm. Grubos$c¢ scianki do 4.5 mm
2
13 ztacz. 13.00
RAZEM 13.00
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83/KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-08 nica nominalna 400 mm. $ruby M27x120
2
1 styk. 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-06 nica nominalna 300 mm. $ruby M24x100
2
1 styk. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-06 nica nominalna 250 mm. $ruby M24x100
2
1 styk. 1.00
RAZEM 1.00
86 KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-05 nica nominalna 200 mm. $ruby M20x95
2
1 styk. 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-03 nica nominalna 100 mm. $ruby M16x80
2
1 styk. 1.00
RAZEM 1.00
88/ KNR 7-09 Préba wodna rurociggéw o srednicy do 508 mm na cisnienie prébne do 4.0 m
d.1./2901-03 MPa
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
89/ KNR 7-09 Préba wodna rurociggéw o srednicy do 273 mm na cisnienie probne do 4.0 m
d.1.|2901-02 MPa
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm-,SN 8 m
d.1.|0408-01
2
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
91|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.1.|0422-01 zewn. 110 mm-tréjnik PVC D110/50 mm,45 st.
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.1.|0422-01 zewn. 110 mm-tréjnik PVC D110/110 mm,45 st.
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.|0421-01 zewn. 110 mm-kolano PVC 110 mm,45 st.
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
94|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach- |szt
d.1.|1429-01 whaz zeliwny DN600O ,klasy B125 szczelny na wody powierzchniowe
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczonych na|szt.
d.1.|2216-04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-ztgcze strazackie DN 100 mm
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|Zbiorniki retencyjne z komor g rozpr ezna.
2.1|Roboty rozbiérkowe.CPV 45111100
96|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 219/ |m
d.2.|0121-04 8.0
1
20*6.5 m 130.00
RAZEM 130.00
97|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 200 mm szt.
d.2.|0222-04
1




kamieniec_pompownial_2013.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
98|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1/1107-04
34.00*104/1000 t 3.54
20*62/1000 t 1.24
RAZEM 4.78
2.2|Komora rozpr ezna.
2.2.|Ruroci agi i armatura.CPV 45232152.
1
99|KNR 7-04 Zastawki kanatowe o powierzchni do 1 m2. Montaz sposobem kpl.
d.2.|0307-06 mechanicznym.Zastawki nascienne prostokatne 50 x50 cm,dwustronnie
2.1 szczelna,wys. trzpienia Hmax=1,10 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.3|Zbiorniki retencyjne nr.1 i nr.2 i osadniki.
2.3.|Urzadzenia.CPV 45232152.
1
100 Boiofiltr aktywny z wentylatorem zintegrowany z przykryciem zbiornika o wyd. |kpl.
d.2.|kalk. wlasna |Q=100 m3/h.
3.1
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
2.3.|Ruroci agi i armatura.CPV 45232152.
2
101|KNR 7-04 Zastawki kanatowe o powierzchni do 1 m2. Montaz sposobem kpl.
d.2.|0307-06 mechanicznym.Zastawki nascienne DN500 mm,dwustronnie szczelna,wys.
3.2 trzpienia Hmax=2,55 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 7-04 Zastawki kanatowe o powierzchni do 1 m2. Montaz sposobem kpl.
d.2.|0307-06 mechanicznym.Zastawki nascienne DN500 mm,dwustronnie szczelna,wys.
3.2 trzpienia Hmax=2,35 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.3.|Roboty monta zowe ruroci agéw z tworzyw sztucznych.CPV 45231300
3
103|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kréciec bosy z PE100,SDR17 D500 mm,I=3,9 m szt
d.2./1022-11
3.3|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
104|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kréciec bosy z PE100,SDR17 D500 mm,I=1,5 m szt
d.2./1022-11
3.3|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
105/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.|1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm-rury PE100,SDR17 D315 mm
3.3
13 m 13.00
RAZEM 13.00
106 KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano PE100,SDR17 D315 mm szt
d.2./1022-09
3.3
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
107|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-13 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
3.3
24 zlacz. 24.00
RAZEM 24.00
3|Zewnetrzne sieci uzbrojenia technicznego.
3.1|Roboty rozbiérkowe.CPV 45111100
108|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
1
(6.20+3.20)*2+(5.20+3.20)*2 m 35.60
RAZEM 35.60
109|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie hawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grub. 10 cm
1/0803-04 )
6.20*3.20+5.20*3.20 m?2 36.48
RAZEM 36.48
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110/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.3./0802-07 cm
1/0802-08
36.48 m?2 36.48
RAZEM 36.48
111|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 406/ |m
d.3./0121-07 10.0
1
12.00+20.00+20.00 m 52.00
RAZEM 52.00
112|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 323/ |m
d.3./0121-06 8.8
1
235 m 23.50
RAZEM 23.50
113|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 219/ |m
d.3./0121-04 8.0
1
20*1.00 m 20.00
RAZEM 20.00
114|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 159/ |m
d.3./0121-03 5.6
1
20+7 m 27.00
RAZEM 27.00
115|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/ |m
d.3./0121-02 5.0
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
116|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.3./0117-03 ofowiem o $r. nominalnej 150 mm
1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
117|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.3./0117-02 ofowiem o $r. nominalnej 100 mm
1
125 m 12.50
RAZEM 12.50
118|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.3./0120-02
1
13.00+21.20+10.00 m 44.20
RAZEM 44.20
119|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kothierzowej o $rednicy nominalnej 200 mm z obu- |kpl.
d.3./0221-04 dowg
1
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
120/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V -odkopanie studni i kanatéw
1
8*(2.40*2.40-3.14*0.60*0.60)*1.00 m3 37.04
RAZEM 37.04
121|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3.|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
1
37.04 m3 37.04
RAZEM 37.04
122|KNR 4-051  |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.3.|0410-06 niem odcigzajacym i wtazem o $r. 120 cm
1
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
123|KNR 4-051  |Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 120 cm m
d.3./0410-03
1
8*1.0 m 8.00
RAZEM 8.00
124/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll-zasypanie istniejgcych studni piaskiem
1
8*3.14*0.60*0.60*0.5 m3 4.52
RAZEM 4.52
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125/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.3./1430-01 elementy betonowe-wypetnienie studni pianobetonem
1|analogia
8*3.14*0.60*0.60*0.5 m3 4.52
RAZEM 4.52
126 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3./0303-03 $cianach na zaprawie cementowej-zaslepienie otworow
1
0.5*0.50+0.20*0.20*2+0.40*0.40*14+0.30*0.30*4 m?2 2.93
RAZEM 2.93
127|\KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.3./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
36.48*0.3 m3 10.94
8*3.14*0.75*0.75*1.2 m3 16.96
RAZEM 27.90
128|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
1 Krotnosé = 14
27.9 m3 27.90
RAZEM 27.90
129 Koszt utylizacji gruzu t
d.3. kalk. wtasna
1
10.94*2.2+(0.883+1.794)*8 t 45.48
RAZEM 45.48
130|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3./1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1/1107-04
34.00*20.0/1000 t 0.68
20*89/1000 t 1.78
RAZEM 2.46
3.2|Ruroci agi ttoczny tranzytowy,RT1,RT2,RT3,RT4,RT5,RT6.
3.2.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1
131|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym-+powykonawczy
21
(87+14+55+55+64+78)/1000 km 0.353
RAZEM 0.353
132|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV ( 60 % iloSci )
21
RT1 (55.0-2.70)*1.25%(1.62+1.40+1.53)/3 99.15
4.00*1.25%(1.53+0.51)/2 5.10
27.90*1.25*(0.51+0.95)/2 25.46
(5.00-1.20)*0.90*(0.22+0.34)/2 0.96
2.70*2.70*2.00 14.58
A (obliczenia pomocnicze) ========
145.25
RT2 11.70*0.90%(0.50+1.10+1.25+1.15)/4 10.53
B (obliczenia pomocnicze) ========
10.53
RT3 21.60*1.25%(1.78+1.91)/2 49.82
3.80*1.25%(1.43+1.30)/2 6.48
8.00*1.25*(0.78+0.70)/2 7.40
7.10*1.25%(1.44+1.40)/2 12.60
C (obliczenia pomocnicze) ========
76.30
RT4 21.40*1.25%(1.80+1.77)/2 47.75
4.20*1.25*(1.44+1.30)/2 7.19
10.60*1.25%(0.80+0.70)/2 9.94
4.20*1.25*(1.48+1.40)/2 7.56
D (obliczenia pomocnicze) ========
72.44
RT5 12.10*0.90*%(1.76+2.38)/2 22.54
2.80*0.90%(2.38+1.26)/2 4.59
44.80*0.90%(1.26+0.89)/2 43.34
4.10*0.90%(0.89+1.12)/2 3.71
E (obliczenia pomocnicze) ========
74.18
RT6 26.80*1.05%(2.10+2.26)/2 61.35
4.20*1.05*(2.26+0.95)/2 7.08
40.80*1.05*(0.95+1.43)/2 50.98
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6.20*1.05%(1.43+1.44)/2 9.34
F (obliczenia pomocnicze) ========
128.75
komory 8.00*2.50*2.21+2.50*2.50*1.73 55.01
przewierto-
we
komory 8.00*2.50*2.17+2.50*2.50*1.74 54.28
przewierto-
we
komory dla |5.00*2.00*1.80+4.00*2.00*1.80 32.40
renowac;ji
G (obliczenia pomocnicze) ========
141.69
(145.25+10.53+76.30+72.44+74.18+128.75+141.69)*0.6 m3 389.48
RAZEM 389.48
133|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V ( 40 % ilosci )
21
(145.25+10.53+76.30+72.44+74.18+128.75+141.69)*0.4 m3 259.66
RAZEM 259.66
134/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.3.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
2.1 m; grunt kat. IlI-IV
(55.0-2.70)*2*(1.62+1.40+1.53)/3 m2 158.64
4.00*2*(1.53+0.51)/2 m2 8.16
11.70*2*(0.50+1.10+1.25+1.15)/4 m2 23.40
21.60*2*(1.78+1.91)/2 m2 79.70
3.80%2*%(1.43+1.30)/2 m?2 10.37
7.10*2*(1.44+1.40)/2 m2 20.16
21.40*2%(1.80+1.77)/2 m?2 76.40
4.20*2*(1.44+1.30)/2 m2 1151
4.20*2*(1.48+1.40)/2 m?2 12.10
12.10*2*(1.76+2.38)/2 m?2 50.09
2.80%2*(2.38+1.26)/2 m?2 10.19
44.80*2*(1.26+0.89)/2 m?2 96.32
4.10*2*(0.89+1.12)/2 m?2 8.24
26.80*2*(2.10+2.26)/2 m2 116.85
4.20*2*(2.26+0.95)/2 m?2 13.48
40.80*2*(0.95+1.43)/2 m?2 97.10
6.20%2*%(1.43+1.44)/2 m?2 17.79
RAZEM 810.50
135/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.3./0313-08 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za
2.1 kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. IlI-IV
(158.64+8.16+79.79+10.37+20.16+76.40+4.20+4.20)*0.25+(116.85+13.48+ |m?2 102.74
97.10+17.79)*0.05
RAZEM 102.74
136|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m  |m2
d.3.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.1 kat.l-IV wraz z rozbiérkg
(2.70+2.70)*2*2.00 m?2 21.60
(8.00+2.50)*2*2.21+(2.50+2.50)*2*1.73 m?2 63.71
(8.00+2.50)*2*2.17+(2.50+2.50)*2*1.74 m?2 62.97
(8.00+2.00)*2*1.80+(4.00+2.00)*2*1.80 m?2 57.60
RAZEM 205.88
137|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05
21
(86.90-1.50)*(1.25*0.80-3.14*0.20*0.20) m3 74.67
11.70*(0.90*0.51-3.14*0.055*0.055) m3 5.26
(55.8-14.00)*(1.25*0.80-3.14*0.20*0.20) m3 36.55
(55.4-14.00)*(1.25*0.80-3.14*0.20*0.20) m3 36.20
63.70*(0.90*0.56-3.14*0.08*0.08) m3 30.82
78.00*(1.05*0.65-3.14*0.115*0.115) m3 50.00
RAZEM 233.50
138|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V- ( 60 % ilosci )
145.25+10.53+76.30+72.44+74.18+128.75+141.69 649.14
-(86.90-1.50)*1.25*0.80 -85.40
-11.70*0.90*0.51 -5.37
-(55.8-14.00)*1.25*0.80 -41.80
-(55.4-14.00)*1.25*0.80 -41.40
-63.70*0.90*0.56 -32.10
-78.00*1.05*0.65 -53.24
-3.14*0.75*0.75*1.80 -3.18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
386.65
386.65*0.6 m3 231.99
RAZEM 231.99
139|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
21
386.65*0.4 m3 154.66
RAZEM 154.66
140/KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./0236-01
2.1
386.65 m3 386.65
RAZEM 386.65
141|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad
(86.90-1.50)*1.25*0.80 m3 85.40
11.70*0.90*0.51 m3 5.37
(55.8-14.00)*1.25*0.80 m3 41.80
(55.4-14.00)*1.25*0.80 m3 41.40
63.70*0.90*0.56 m3 32.10
78.00*1.05*0.65 m3 53.24
3.14*0.75*0.75*1.80 m3 3.18
2*14.00*3.14*0.204*0.204 m3 3.66
RAZEM 266.15
142|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnosé = 9
266.15 m3 266.15
RAZEM 266.15
143 Koszt przyjecia gruntu t
d.3. kalk. wiasna
21
266.15*1.8 t 479.07
RAZEM 479.07
144\KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
21
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
145/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.|0527-02 typ lekki; element o rozpietosci 6 m
21
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
146|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.3./0529-01 m
21
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
147|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw; element o rozpietosci (kpl.
d.3./0529-06 4m
21
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
3.2.|Roboty drogowe.CPV 451233140
2
148 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
d.3./0103-01 chni w gr.kat.!I-II
2.2
36.48 m?2 36.48
RAZEM 36.48
149/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3./0114-05
2.2
36.48 m?2 36.48
RAZEM 36.48
150/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.3./0114-07
2.2
36.48 m?2 36.48
RAZEM 36.48
151|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.|0114-08 grub.po zageszcz.
2.2 Krotnosé = -23
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36.48 m?2 36.48
RAZEM 36.48
152|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.3./0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 6 cm
2.2/0311-02
36.48 m?2 36.48
RAZEM 36.48
153|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.3./0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
2.2|0311-06
20.0*3.20 m?2 64.00
RAZEM 64.00
154|\KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.3./0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 10 cm-odbudowa pobocza
2.2|0311-06 warstwag $cieralng
20.00*0.75 m?2 15.00
RAZEM 15.00
3.2.|Roboty monta zowe ruroci agoéw z tworzyw sztucznych.CPV 45231300
3
155 Renowacja istniejacego rurociggu ttocznego DN 400 mm metodg bezrozkopo- |m
d.3.|kalk. wiasna |wa -Compact Pipe rurg DZ 385x15,4 PE80,SDR26
2.3
135.0 m 135.00
RAZEM 135.00
156 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-15 $r.zewnetrznej 400 mm-rury PE100,SDR17 D400 mm
2.3
87.00+55.00+55.00-14.00-14.50 m 168.50
RAZEM 168.50
157|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PE100,SDR17 D400 mm szt
d.3./1022-10
2.3|analogia
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
158/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-06 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.3 wnetrznej 400 mm
3+8 szt 11.00
RAZEM 11.00
159/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1010-15 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm
23
168/12+28 ztacz. 42
RAZEM 42
160|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-11 $r.zewnetrznej 250 mm-rury PE100,SDR17 D250 mm
23
78 m 78.00
RAZEM 78.00
161|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PE100,SDR17 D250 mm szt
d.3./1022-07
23
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
162|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.3 wnetrznej 250 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
163|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1010-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
23
78/12+10+1+1 ztacz. 19
RAZEM 19
164|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm-rury PE100,SDR17 D160 mm
23
64 m 64.00
RAZEM 64.00
165|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PE100,SDR17 D160 mm szt
d.3./1022-04
23
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
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166 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.3 wnetrznej 160 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
167|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
23
64/12+11 ztacz. 16
RAZEM 16
168/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
23
14 m 14.00
RAZEM 14.00
169|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PE o $r.zewn. 110 mm szt
d.3./1022-03
2.3|analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
170/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.3 wnetrznej 110 mm
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
171|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2.3
8 zlacz. 8.00
RAZEM 8.00
172|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.3./1207-02 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V-przewiert rurg DN 500 mm
2.3
14.0+14.5 m 28.50
RAZEM 28.50
173|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 400-800 mm w rurach [m
d.3./1209-02 ochronnych-rury PE100,SDR17 D400 mm
2.3
28.50 m 28.50
RAZEM 28.50
174|KNR-W 2-19 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r.nom. do 800 mm pierscieniem samo- |szt.
d.3.|0411-01 uszczelniajgcym-manszety D 500/400 mm
2.3|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
175|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-05 gtebok. 3m-komora KZ ,wtaz DN 600 mm,A15
23
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
176|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.400 mm montowane w komo-|kpl.
d.3./1109-02 rach-zasuwa nozowa DN 400 mm zprzedtuzkg h=1460 mm,korpus GGG50
2.3 epoxy,uszczelnienie noza-NBR.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
177\KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w komorach-zawoér napowietrzajgco-od- |kpl
d.3./1115-01 powietrzajacy DN 100 mm z zasuwg nozowg DN 100 mm zprzedtuzkg h=1460
2.3 mm,korpus GGG50 epoxy,uszczelnienie noza-NBR.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
178/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.3.|2217-03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa-wstawka montazowa DN 400 typ
2.3 F3 przenoszaca sity osiowe ,stal 304
Szt. 1.00
RAZEM 1.00
179/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na|szt.
d.3.|2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-tacznik kotnierzowy D400 do rur
2.3 PE przenoszaca sity osiowe
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
180|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o $r.zew.do 168.3 mm tgczonych na kotnierze,na |szt.
d.3.|2216-06 cis$nienie nom. 1.6 MPa-tgcznik kotnierzowy D100 do rur PE przenoszaca sity
23 osiowe
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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181|KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach-klapa zamykajaca |szt
d.3./1429-05 DN 100
2.3|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
182|KNR-W 2-19 |Wykonanie Sciany oporowej dla sit nacisku do 150 t kpl.
d.3./0109-03
2.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
183|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-06 PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
2.3
3 200m - 3.00
1 préb.
RAZEM 3.00
184|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3./9914c-08 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 400 mm rézn.
23
(222-200)/10 10m 2.20
rozn.
-(200-55.8)/10 10m -14.42
rozn.
-(200-55.4)/10 10m -14.46
rozn.
RAZEM -26.68
185|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-04 PE, PEHD o $r. 250 mm 1 préb.
2.3
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
186/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3./9914c¢-05 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 250 mm rézn.
23
-(200-78.0)/10 10m -12.20
rozn.
RAZEM -12.20
187|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
2.3
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
188/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3./9914c-03 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
23
-(200-63.7)/10 10m -13.63
rozn.
RAZEM -13.63
189|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2.3
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
190/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3./9914c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
23
-(200-11.7)/10 10m -18.83
rozn.
RAZEM -18.83
191|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu i rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3./0102-01 sztucznego
2.3
353.00-14.00-14.50 m 324.50
RAZEM 324.50
3.3|Ruroci agi naptywowe RG1,RG2,RN1,RN2,RN3,RN4,RN5,RN6.
3.3.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1
192|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym-+powykonawczy
3.1
(18.60*2+12.80+10.6*2+11.40+9.40+18.10)/1000 km 0.110
RAZEM 0.110
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193|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV ( 60 % iloSci )
31
RG1 6.10%1.25*%(2.30+1.83)/2 15.75
12.50*1.25*(1.83+1.84+0.35)/3 20.94
A (obliczenia pomocnicze) ========
36.69
RG2 6.30%1.25*%(2.30+1.45)/2 14.77
6.30%1.25%(1.45+1.48+0.09)/3 7.93
B (obliczenia pomocnicze) ========
22.70
RN1 10.60*1.10%(4.35+1.05)/2 31.48
C (obliczenia pomocnicze) ========
31.48
RN2 11.40*1.10%(4.35+1.03)/2 33.73
D (obliczenia pomocnicze) ========
33.73
RN3 11.40*1.10%(4.35+2.23)/2 41.26
7.20*1.10%(2.23+1.05)/2 12.99
E (obliczenia pomocnicze) ========
54.25
RN4 10.60*1.10%(4.35+1.05)/2 31.48
F (obliczenia pomocnicze) ========
31.48
RN5 9.40*1.10*(4.35+0.81)/2 26.68
G (obliczenia pomocnicze) ========
26.68
RN6 9.00*1.10%(4.35+2.21)/2 32.47
6.40*1.10%(2.21+1.71)/2 13.80
2.70*1.25%(1.71+0.95)/2 4.49
H (obliczenia pomocnicze) ========
50.76
(36.69+22.70+31.48+33.73+54.25+31.48+26.68+50.76)*0.6 m3 172.66
RAZEM 172.66
194/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V ( 40 % ilosci )

3.1

(36.69+22.70+31.48+33.73+54.25+31.48+26.68+50.76)*0.4 m3 115.11
RAZEM 115.11
195/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi stalo-|m2

d.3./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;

3.1 grunt kat. I-IvV
6.10*2*(2.30+1.83)/2 m?2 25.19
12.50*2*(1.83+1.84+0.35)/3 m?2 33.50
6.30*2*(2.30+1.45)/2 m?2 23.63
6.30%2%(1.45+1.48+0.09)/3 m?2 12.68
10.60*2*(4.35+1.05)/2 m?2 57.24
11.40*2*(4.35+1.03)/2 m?2 61.33
11.40*2*(4.35+2.23)/2 m?2 75.01
7.20%2*(2.23+1.05)/2 m?2 23.62
10.60*2*(4.35+1.05)/2 m?2 57.24
9.40%2*(4.35+0.81)/2 m?2 48.50
9.00*2*(4.35+2.21)/2 m?2 59.04
6.40%2*%(2.21+1.71)/2 m?2 25.09
2.70*2*(1.71+0.95)/2 m?2 7.18

RAZEM 509.25

196 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi stalo-|m2

d.3./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy

3.1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
(25.19+33.50+7.18)*0.25+(23.63+12.68+57.24+61.33+75.01+23.62+57.24+ |m?2 459.85
48.50+59.04+25.09)

RAZEM 459.85
197|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.3./0501-05

31
(18.60+12.80+2.70)*(1.25*0.80-3.14*0.20*0.20) m3 29.82
(11.40+18.60+10.60+9.40+15.40)*(0.90*0.72-3.14*0.16*0.16) m3 37.12

RAZEM 66.94
198|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3

d.3.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-

3.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V- ( 60 % ilosci )
36.69+22.70+31.48+33.73+54.25+31.48+26.68+50.76 287.77
-(18.60+12.80+2.70)*1.25*0.80 -34.10
-(11.40+18.60+10.60+9.40+15.40)*0.90%0.72 -42.38
A (obliczenia pomocnicze) ========

211.29
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211.29*0.6 m3 126.77
RAZEM 126.77
199/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
3.1
211.29*0.4 m3 84.52
RAZEM 84.52
200|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./0236-01
3.1
211.29 m3 211.29
RAZEM 211.29
201/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.1 sam.samowytad
(18.60+12.80+2.70)*1.25*0.80 m3 34.10
(11.40+18.60+10.60+9.40+15.40)*0.90*0.72 m3 42.38
RAZEM 76.48
202/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
31 Krotnosé = 9
76.48 m3 76.48
RAZEM 76.48
203 Koszt przyjecia gruntu t
d.3. kalk. wiasna
31
76.48*1.8 t 137.66
RAZEM 137.66
3.3.|Roboty monta zowe ruroci agéw z tworzyw sztucznych.CPV 45231300
2
204/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-15 $r.zewnetrznej 400 mm-rury PE100,SDR17 D400 mm
3.2
18.60+12.80 m 31.40
RAZEM 31.40
205/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PE100,SDR17 D400 mm szt
d.3./1022-10
3.2|analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
206/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-06 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2 wnetrznej 400 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
207/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1010-15 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm
3.2
10 ztacz. 10
RAZEM 10
208/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm-rury PE100,SDR17 D315 mm
3.2
10.60+11.40+18.60+10.6+9.40+15.4 m 76.00
RAZEM 76.00
209/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PE100,SDR17 D315 mm szt
d.3./1022-09
3.2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
210/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2 wnetrznej 315 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
211/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1010-13 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
3.2
11 ztacz. 11.00
RAZEM 11.00
212/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-06 PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
3.2
3 200m - 3.00
1 préb.
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RAZEM 3.00
213/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3./9914c-08 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 400 mm rézn.
3.2
-(200-18.6)/10 10m -18.14
rozn.
-(200-12.8)/10 10m -18.72
rozn.
RAZEM -36.86
214/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-05 PE, PEHD o $r. 300 mm 1 préb.
3.2
6 200m - 6.00
1 préb.
RAZEM 6.00
215/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3./9914c-06 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 300 mm rézn.
3.2
-(200-10.6)/10*2 10m -37.88
rozn.
-(200-11.4)/10 10m -18.86
rozn.
-(200-18.6)/10 10m -18.14
rozn.
-(200-9.4)/10 10m -19.06
rozn.
-(200-18.1)/10 10m -18.19
rozn.
RAZEM -112.13
216 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu i rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.3./0102-01 sztucznego
3.2
18.60*2+12.80+10.6*2+11.40+9.40+18.10 m 110.10
RAZEM 110.10
3.4|Sieé€ wodoci agowa
3.4.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1
217/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym-+powykonawczy
4.1
(115.00+11.00+12.50+42.00+9.00+35.00)/1000 km 0.225
RAZEM 0.225
218/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV ( 60 % ilosci )
4.1
DZ110 30.70*0.90%(1.91+2.15)/2 56.09
DZ110 43.60*0.90%(1.80+0.85)/2 51.99
DZ110 13.7*0.90%(1.99+1.83)/2 23.55
DZ110 23.2*0.90*(1.83+1.65)/2 36.33
Dz63 4.50*0.90*(0.92+0.33)/2 2.53
Dz40 41.90*0.90%(1.52+1.47)/2 56.38
Dz32 8.60*0.90*(1.32+1.52)/2 10.99
DZz20 (6.50+1.90%4+1.20*2+0.4)*0.90*(1.51+1.48)/2 22.74
komory 8.00*2.50*2.60+2.50*2.50*1.62 62.13
przewierto-
we
A (obliczenia pomocnicze) ========
322.73
322.73*0.6 m3 193.64
RAZEM 193.64
219/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V ( 40 % ilosci )
4.1
322.73*0.4 m3 129.09
RAZEM 129.09
220|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2
d.3./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
4.1 m; grunt kat. IlI-IV
DZ110 30.70*2%(1.91+2.15)/2 m?2 124.64
DZ110 43.60*2*(1.80+0.85)/2 m?2 115.54
DZ110 13.7*2*%(1.99+1.83)/2 m?2 52.33
DZ110 23.2*2*(1.83+1.65)/2 m?2 80.74
Dz63 4.50*2%(0.92+0.33)/2 m?2 5.63
Dz40 41.90%2*(1.52+1.47)/2 m?2 125.28
Dz32 8.60*2*(1.32+1.52)/2 m?2 24.42
DZ20 (6.50+1.90%4+1.20*2+0.4)*2*(1.51+1.48)/2 m?2 50.53
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RAZEM 579.11
221/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi nagt. do3,0m |m2
d.3.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
4.1 kat.I-1V wraz z rozbiorkg
(8.00+2.50)*2*2.60+(2.50+2.50)*2*1.62 m?2 70.80
RAZEM 70.80
222|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05
4.1
(30.70+43.60+13.70+23.20)*(0.90*0.51-3.14*0.055*0.055) m3 49.98
4.50*(0.90*0.46-3.14*0.03*0.03) m3 1.85
41.90%(0.90*0.44-3.14*0.02*0.02) m3 16.54
8.60*(0.90*0.43-3.14*0.016*0.016) m3 3.32
(6.50+1.90*4+1.20%2+0.4)*(0.90*0.42-3.14*0.01*0.01) m3 6.38
RAZEM 78.07
223/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
4.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V- ( 60 % ilosci )
322.73 322.73
-(30.70+43.60+13.70+23.20)*0.90*0.51 -51.04
-4.50*0.90*0.46 -1.86
-41.90*0.90*0.44 -16.59
-8.60*0.90*0.43 -3.33
-(6.50+1.90*4+1.20*2+0.4)*0.90*0.42 -6.39
A (obliczenia pomocnicze) ========
243.52
243.52*0.6 m3 146.11
RAZEM 146.11
224/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 mw gr.kat. |-l
4.1
243.52*0.4 m3 97.41
RAZEM 97.41
225/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./0236-01
4.1
243.52 m3 243.52
RAZEM 243.52
226 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
4.1 sam.samowytad
(30.70+43.60+13.70+23.20)*0.90*0.51 m3 51.04
4.50*0.90*0.46 m3 1.86
41.90*0.90%0.44 m3 16.59
8.60*0.90*0.43 m3 3.33
(6.50+1.90*4+1.20*2+0.4)*0.90*0.42 m3 6.39
14.00*3.14*0.08*0.08 m3 0.28
RAZEM 79.49
227/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4.1 Krotnosé = 9
79.49 m3 79.49
RAZEM 79.49
228 Koszt przyjecia gruntu t
d.3. kalk. wiasna
4.1
79.49*1.8 t 143.08
RAZEM 143.08
3.4.|Roboty monta zowe ruroci agéw z tworzyw sztucznych.CPV 45231300
2
229/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaska do nawiercania dla rur |szt.
d.3.|1702-04 PE D 225/110 mm z odej$ciem kotn.
4.2/analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
230/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm-rury PE100,SDR17 D110 mm
4.2
115.0-15.5 m 99.50
RAZEM 99.50
231/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PE100,SDR17 D110 mm szt
d.3./1022-03
4.2 analogia
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
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232|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4.2 wnetrznej 110 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
233/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
4.2
125.20/12+8+13+4 zlacz. 35.43
RAZEM 35.43
234/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm-PE100,SDR17 D90 mm
4.2
11 m 11.00
RAZEM 11.00
235/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4.2 wnetrznej do 90 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
236/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
4.2
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
237/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm-rury PE100,SDR17 D110 mm
4.2
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
238/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4.2 wnetrznej 63 mm
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
239/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm-mufa elektrooporo-
4.2 wa PE 63 mm
7 ztacz. 7.00
RAZEM 7.00
240/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm-tréjnik elektrooporo-
4.2 wy PE 63/63 mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
241/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm-kolano elektroopo-
4.2 rowe PE 63 mm,90 st.
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
242/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm-redukcja elektroo-
4.2 porowa PE 63/40 mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
243/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3./1112-02 ciggach PE
4.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
244/ KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.3./1112-01 gach PE
4.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
245/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm monto- |kpl.
d.3./1106-01 wane w komorach
4.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
246/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm monto- |kpl.
d.3./1106-01 wane w komorach-zawér antyskazeniowy DN 50 mm
4.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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247 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3./1119-03
4.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
248/ KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r.50 mm ogrodowy z odwodnieniem 2" kpl
d.3./1119-01
4.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
249|KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.3./0307-01
4.2
42 m 42.00
RAZEM 42.00
250/ KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.3./0307-01
4.2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
251|KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 20 mm m
d.3./0307-01
4.2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
252|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
4.2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
253/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3./1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V
4.2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
254/ KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3./1209-01 ochronnych-rury PE100,SDR17 D110 mm
4.2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
255|KNR-W 2-19 |Uszczelnienie korca rury ochronnej o $r.nom. do 800 mm pierscieniem samo- |szt.
d.3.|0411-01 uszczelniajgcym-manszety D 150/110 mm
4.2 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
256|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebok. 3m-komora zasuw z wkazem typ B125
4.2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
257 KNR-W 2-19 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 150 t kpl.
d.3./0109-03
4.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
258/ KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4.2
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
259/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1611-01 Om
4.2
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
260/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1612-01 Krotnosé = 2 om
4.2
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
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261 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu i rurociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.3./0102-01 sztucznego
4.2
225-15.5 m 209.50
RAZEM 209.50
3.5|Kanaly sanitarny Ks160PVC wraz z przyt aczem.
3.5.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1
262|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV ( 60 % iloSci )
5.1
(28.51-2*2.40)*0.90*(1.17+1.68+0.34)/3 22.69
(5.00-1.20)*0.90*(0.22+0.34)/2 0.96
2.40*2.40%(2.08+0.84) 16.82
1.20*1.20*0.62 0.89
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.36
41.36*0.6 m3 24.82
RAZEM 24.82
263|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V ( 40 % ilosci )
5.1
41.36*0.4 m3 16.54
RAZEM 16.54
264/ KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.3.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
5.1 m; grunt kat. IlI-IV
(28.51-2*2.40)*2%(1.17+1.68+0.34)/3 m2 50.42
RAZEM 50.42
265/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.3.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
5.1 kat.I-1V wraz z rozbiorkg
(2.40+2.40)*2*2.08 m2 19.97
RAZEM 19.97
266|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05
5.1
(28.51-2*1.20)*(0.90*0.56-3.14*0.08*0.08) m3 12.63
(5.00-0.60)*(0.90*0.56-3.14*0.08*0.08) m3 2.13
RAZEM 14.76
267|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
5.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V- ( 60 % ilosci )
41.36 41.36
-(28.51-2*1.20)*0.90*0.56 -13.16
-(5.00-0.60)*0.9*0.56 -2.22
-3.14*0.60*0.60*(2.08+0.84) -3.30
-3.14*0.30*0.30*0.62 -0.18
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.50
22.50*0.6 m3 13.50
RAZEM 13.50
268/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3./0318-03 3.0 mw gr.kat. |-l
5.1
22.50*0.4 m3 9.00
RAZEM 9.00
269|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./0236-01
5.1
22.50 m3 22.50
RAZEM 22.50
270/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
5.1 sam.samowytad
(28.51-2*1.20)*0.90*0.56 m3 13.16
(5.00-0.60)*0.90*0.56 m3 2.22
3.14*0.60*0.60*(2.08+0.84) m3 3.30
3.14*0.30*0.30*0.62 m3 0.18
RAZEM 18.86
271/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5.1 Krotnosé = 9
18.86 m3 18.86
RAZEM 18.86

Norma PRO Wersja 4.08

-22-




kamieniec_pompownial_2013.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
272 Koszt przyjecia gruntu t
d.3. kalk. wtasna
5.1
18.86*1.8 t 33.95
RAZEM 33.95
3.5.|Roboty monta zowe ruroci agoéw z tworzyw sztucznych.CPV 45231300
2
273|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
5.2
28.51+5.00-2*1.20-0.6 m 30.51
RAZEM 30.51
274/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-01 gtebok. 3m
5.2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
275/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
5.2
-2%2 [0.5m] -4.00
stud.
RAZEM -4.00
276/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3./1424-02
5.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
277 Wohiecie do istniejacej studni szt
d.3. kalk. wtasna
5.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
278/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3./1610-01 préb.
5.2
4 odc. -1 4.00
prob.
RAZEM 4.00
4|Rozruch, prébna eksploatacja .CPV 45000000
279 Rozruch, prébna eksploatacja kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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