Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200
1/ST-01 KNNR 1 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 2235.91
d.l 08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2|ST-01 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 1789.19
d.l 02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
3|ST-01 Koszt przyjecia gruntu t 3220.54
d.1 kalk. wtasna
4/ST-01 KNNR 1 0402- [Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziem- |m3 446.72
d.l 02 nych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samo-
chodami; kat.gr.111-IV
5/ST-01 KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3 131.00
d.l 0217-03 spycharka (grunt niezadarniony)
6|ST-01 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te- |m3 154.08
d.1l 0218-03 renie ptaskim
7|ST-01 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor-  |m3 38.52
d.l 0218-02 tem taczkami na terenie ptaskim
8|ST-01 Zakup i dostarczenie humusu m3 61.60
d.1 kalk. wtasna
9|ST-01 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 963.00
d.l 0401-01 gruncie kat. I-Il bez nawozenia
10({ST-01 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane |m2 2187.76
d.l 03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
11|ST-01 KNNR 1 0103-|Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy szt. 2.00
d.l 07 ($r.169+132 cm)-interpol.
12|ST-01 KNNR 1 0104-|Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsie- |szt. 1.00
d.l 09 bierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgotnosci-
interpol
13|ST-01 KNNR 1 0108-|Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy |szt. 1.00
d.l 09 101-130 cm w terenie normalnyme-interpol.
14|ST-01 KNNR 1 0110- |Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - |mp. 9.08
d.l 01 drggowina, karcze, gatezie i resztki

Razem dziat Roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budow e i roboty ziemne.CPV 45111200

ne 0/63 mm

2 Roboty drogowe.CPV 451233140
15|ST-06 KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 24.50
d.2 01 15x30 cm bez taw na podsypce piaskowej-krawez-
nik obnizony

16|ST-06 KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 257.88
d.2 01 15x30 cm bez taw na podsypce piaskowej
17|ST-06 KNNR 6 0401-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 |m 105.00
d.2 06 cm bez taw na podsypce piaskowej
18|ST-06 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na |m 92.58
d.2 0403-07 tukach o promieniu do 10 m
19|ST-06 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-beton m3 31.96
d.2 0402-04 C12/15
20|ST-06 KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy |m3 7.64
d.2 0402-05 betonowej na tukach o promieniu do 40 m
21|ST-06 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 54.80
d.2 03 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
22|ST-06 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-beton m3 2.75
d.2 0402-04 C12/15
23|ST-06 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m?2 2033.86
d.2 0105-07 0105- |[mechanicznym - 25 cm grubos$¢ warstwy po za-

08 geszczeniu-stabilizacja Rm=2,5 MPa

analogia
24|ST-06 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m2 1925.00
d.2 0114-05 0114- |0 grubosci po zageszczeniu 25 cm-kruszywo tama-

06 ne 0/63 mm
25|ST-06 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ | m2 1925.00
d.2 0511-04 8 cm na podsypce z miatu kamiennego 0/10 mm
26|ST-06 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m2 90.60
d.2 0105-05 0105- |recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze-

06 niu-stabilizacja Rm=2,5 MPa

analogia
27|ST-06 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m?2 78.00
d.2 0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm-kruszywo tama-
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28|ST-06 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m2 78.00
d.2 0114-06 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu-
kruszywo tamane 0/63 mm
Krotnos$¢ = -3
29|ST-06 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ | m2 78.00
d.2 0511-04 8 cm na podsypce z miatu kamiennego 0/10 mm
30|ST-06 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ | m2 51.00
d.2 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
31|ST-06 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko- |m?2 29.00
d.2 0104-01 0104- [rycie i ha poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag.
02 20 cm
32|ST-06 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni roz- |m2 29.00
d.2 0202-03 0202- |$cielana recznie - grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm-
04 otaczaki
33|ST-06 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gor-| m2 34.30
d.2 0204-05 0204- |na z thucznia - grubosé po zageszczeniu 22 cm
06

Razem dziat Roboty drogowe.CPV 451233140

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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