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OPISTECHNICZNY

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Aktualnie obowdzujace przepisy prawne i normy techniczne

- Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektow i terenu

- Mapa sytuacyjno-wysokociowa

- Koncepcja przesyhiciekow sanitarnych z Gminy Czernica do kanalizRtfiwWiK we
Wroctawiu” wykonana przez ,Ekomprojekt” w 2012r

- Opinia geotechniczna pod projektowane obiekty ptzeiekdéw sanitarnych do kanalizacji
MPWIiK we Wroctawiu- wykonana przez ,Geomar” w 2013r

- plan zagospodarowania terenu,

- projekt budowlany-architektura + technologia,

- uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt Budowlany ,Centralny yzet przesytsciekéw sanitarnych w Gminy Czernica w
Kamieacu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej Wroctawiapracowany przez
Ekomprojekt Sp. z 0.0. w czerwcu 2013r

Zakres opracowania
Projekt obejmuje opracowanie w zakresie:
- Sieci technologiczne
- Sieci i przyhcza wodocigowe
- Sieci i przyhcza kanalizacji sanitarnej
- Renowagj odcinka tranzytowego ruragju ttocznego DN400 w ul. Strachaskiej

Opis stanu istniepcego

3.1. Sieci technologiczne
Na terenie oczyszczalni mechanicznej wnkeacu Wroctawskim doprowadzoneg s sie
rurociggi ttoczne sciekow z gtéwnych pompowni Gminnych tj. z Kamia Wroctawskiego i
Dobrzykowic oraz inne sieci technologiczne gzgine z oczyszczanieréciekdw, gospodark
osadowy i przyjmowaniemsciekdw fekalnych a w szczegoku:
- rurocigi ttocznesciekdw sanitarnych z Kamiea Wroctawskiego— DN100 i D160
- rurochgi ttocznesciekow sanitarnych z Dobrzykowic — 2xD400
- rurochg ttoczny sciekdw sanitarnych DN400 stanawy odgatzienie kolektora tranzytowego
Dobrzykowice-Wroclaw przebieggiego w ul. Starachowickiej
- Rurochg ttoczny DN150 napowietrzny ttoczigiekow fekalnych
- rurocigi spustowe ks100 z piaskownika i kanatu progtoégosciekowego
- rurocigi polgczeniowe ks400, ks600 pogdizy osadnikami
- rurociggi osadowe ks200 i ks300 z osadnikow do pompowailose]
- rurocigi spustowe kA300 i k150- stare nieczynne
- kanat sanitarny DN100 z budynku socjalnego donksa

3.2. Si€ wodociggowa

Na terenie oczyszczalni mechanicznej wnkeacu Wroctawskim znajduje gsigminna sié
wodochgowa W225 wykonana z rur PE. Na sieci znajduje lebmora pomiarowa (obiekt
podziemny) a za gi kontenerowa hydrofornia. Na terenie obiektu rom@dzona jest woda
przylaczem D32 oraz 1 hydrant DN80 zlokalizowany w pablhydroforni. Woda do celow p-po
pobierana jest z istnigjego hydrantu HP1 DN80 ktory w peini zabezpieczanezgodnie z
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istniegcymi przepisami.

3.3. Si€ kanalizacji sanitarnej

Powstagce na terenie oczyszczal§gieki z budynku socjalnego odprowadzamnergrocggiem
DN100 do szamba 3komorowego a gpete odpompowywane wozem asenizacyjnym i podawane
do istniegcego punktu zlewnegaiekow feralnych.

3.4. Si€ kanalizacji deszczowej
Odwodnienie z dachow budynku socjalno-technicznegbiektow kontenerowych odbywaesi
na teren zielony. Oczyszczalnia nie posiada wgwnej kanalizacji deszczowej.

4. Projektowane sieci i przyjcza
4.1. Si€¢ wodocihgowa

Zaprojektowano siewodochgows D110-D20 z wpgciem do istnigjcego wodogigu W225.
Sie¢ zaopatrywé bedzie w wod budynki: socjalno-techniczny, pompowni , zlewni fekaliow nra
biofiltry.

Zabezpieczenie p.po.- zewretrzne 1 hydrant istniejcy DN80 przejczony do projektowane;j
sieci W110 — przy wymaganymsaieniu 0,20Mpa - gppo = 10,0 /s

Sié wodocihgowg wykona z rur PE100 SDR17 PN10. Wpie do istniggcego wodocigu
w225 wykona za pomog opaski do nawiercania D225/D100 dla rur PE Zsikm kotnierzowym.
Na wpkciu do sieci (wzet W1) zamontowazasuw kotnierzows DN100 z uszczelnieniem ghkikim
emaliowan z obudowy i skrzynlg uliczrg.

Na odga¢zieniu D63 zamontowaw studni zasuwi zawor antyskzeniowy typu EA. Kolejny zawér
antyskaeniowy zainstalowany dalzie w budynku pompowni. Pomiar §li wody dla celow
technologicznych za pomgevodomierza skrzydetkowego wg.¢éei instalacyjne;.

Sié zakaczy dodatkowym hydrantem nadziemnym DN80 za budynkisaotjalno-
technicznym.

Przewody natg uktad& w wykopie na gibokasciach podanych na profilu, na podsypce
piaskowej gr.15cm. Po uteniu rur i wykonaniu préb szczelfw na cénienie 1,0MPa wg PN-81/B-
10725 przewody naty przeptuké wodg, a nastpnie chlorowd. Odcinek wodoeaigu pod
istniepcym piaskownikiem wykonaprzewiertem w rurze ostonowej DN150stal. Pszyh do
biofiltrow ociepli¢c oktadzirg termoizolacyja.

Po pozytywnej prébie saieniowej, ptukaniu i dezynfekcji ruragy zasypa piaskiem na
grubc¢ 0,3m ponad wierzch rury ubigg po bokach warstwami co 0,1m. Przed zasypanieezyal
wykona pomiary geodezyjne ruragu.

Trag wodocihgu naley oznaczy tasma lokalizacyjry koloru biato-niebieskiego o szerakn
200mm z zatopianwkiadky metalove, na wysokéci 30cm nad grzbietem rury.

4.2. Kanalizacja deszczowa
Ze wzgllu na brak mdiwosci odprowadzenia wéd opadowych do odbiornika i grun
( wysoki poziom wod gruntowych) wody deszczowe odyadzane ¢da na teren.

4.3. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanat sanitarny D110/160 z rur P&8Budynku socjalno-technicznego do
zbiornika sciekow fekalnych oraz kanat D160 zbiex@] nieczystéci z wozOw asenizacyjnych w
rejonie spustuciekdéw fekalnych do zbiornika. Ze zbiornika fekali scieki odpompowane zostan
do zbiornika retencyjnego a ngshie do kanalizacji wroctawskiej. Istnage szambo 3 komorowe
zostanie zlikwidowane.
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4.4. Sieci technologicznéciekdw
Zaprojektowano nowy uktad ttocznych igdzy obiektowych ruroagéw sciekowych:

- rurocig ttoczny RT1 D400 z pompowni do istrgeggo rurocigu tranzytowego w ul.
Strachoatskiej

- rurocigg ttoczny RT2 D110 ze zbiornikeiekow fekalnych dowmonych do komory rozggnej
zbiornika retencyjnego

- rurocigi ttoczne RT3 i RT4ciekow z pompowni z Dobrzykowic — 2 odcinki rurggdw 2xD400
do komory rozpgznej zbiornika retencyjnego jako przegimie istniegcych rurocagow

- rurocigi ttoczne RT5 i RT6sciekdw z pompowni z Kamiea — 2 odcinki ruroggéw D160 i
D250 do komory rozgenej zbiornika retencyjnego jako przegdumie istniegcych rurocagow

- rurocigi naptywowe ze zbiornika do pompowni ( na pompi1RRN6 D315

- rurocigi naptywowe ze zbiornika do pompowni ( odptyw git@eyjny ze zbiornika)

RG1-RG2 D400

Zaprojektowano réwniekrotkie odcinki rurocigow sciekowych padczeniowych D315-D500
pomiedzy zbiornikami retencyjnymi i istniggymi osadnikami.

Rurocigi wykon& z rur PE100 SDR17,PN 10.

t aczenie ruroggdéw ttocznych poprzez zgrzewanie doczotowe lubtedelporowe. Nowo budowane
odcinki rurocagéw ttocznych palczy¢ z istniegcymi poprzez pajczenie kotnierzowe z
zastosowaniem kotnierzy przengsych sity osiowe dla rur PE lub poprzez zgrzewanie
elektrooporowe.

4.5. Obiekty sieciowe

Na sieci wodoeigowej zaprojektowano studziepnON1000 z kegdw betonowych w ktorej
zainstalowany zostanie zawor odcywyj i antyskaeniowy.
Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowandugizienki DN1000 z kgéw betonowych.
Na rurocijgu ttocznym RT1 zaprojektowano studziefdkN1500 z kegow betonowych w ktorej
zainstalowany zostanie zawor odcywyj i odpowietrzajcy.

4.6. Materiaty

Rurochgi technologiczne tloczne i gdzyobiektowe wykonaz rur PE100, SDR17, PN10
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrompe. Kanalizagj sanitarga wykona z rur
kanalizacyjnych PVC, SN8.
Na sieciach ks i wodogjowej stosowastudzienki kanalizacyjne z ¢géw betonowych DN1000
tagczonych na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizezyowinny posiadaprefabrykowan czgsé¢
denny z fabrycznie osadzonymi kkGami oraz wykonankinety. Stosowa kregi z wmontowanymi
stopniami ztazowymzeliwnymi typu cezkiego. Studzienki przykiyprefabrykowan piyta
nastudzieng oraz wiazenzeliwnym lub z wypetnieniem betonowym D600.
Dla studni kanalizacyjnej S2 zastos@waaz DN600 klasy D400 szczelny, dla studni SJAI K
wiazy klasy B125a dla Kz DN1500- wtaz A15
Pod betonowtag odciekowa dla wozow asenizacyjnych zamontowpust deszczowy uchylny
zeliwny z rusztem ptaskim i koszem osadczym posadieyvha studzience betonowej DN50O,
odptyw z syfonem skierowanym ku gorze. Elementypbetve studzienek wykota betonu klasy
min. C30/37, wodoszczelga W8 i nasjkliwosci ponizej 5,0%.
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5. Roboty ziemne
5.1. Rurociggi uktadane w wykopach
Przewaajgca cz$¢ rurochgow uktadana éxlzie w wykopach otwartych .Przed gémiem rur w
wykopie naley wykona podsypk wyrownawcza piaskovwg gr 10cm zagszczomn do 95% Proctora .
Rurochgi uktad& na podbudowie z piasku wykonanej do wysakd/2 srednicy. Po wykonaniu
podsypki, ut@geniu rurociagu i wykonaniu podbudowy przygti¢ do zasypywania wykopu. Do
wysokaci 40cm ponad goéenkrawedz rury grunt zagszcza recznie lub przy ayciu lekkiego spretu
mechanicznego z zesgczeniem do 98% Proctora. Zasypywanie ¢gacganie gruntu wykonywa
rownoczeénie po obu stronach kanatu/rurggil , tak aby zapobiec jego ewentualnemu przesiuni
Pozostad czs¢ gruntu zagsci¢ do wskanika nie mniej ni do 95% Proctora w terenie zielonym i do
100 % Proctora pod projektowanymi drogami. Do zgsgmia wywac gruntow sypkich bez kamieni
I czesci organicznych

Wykopy naley wykonywa& mechanicznie, z wyikiem miejsc skrzyowan z istniepcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére najewykona recznie. Rury naley uklada& w suchym wykopie.
Przy wystpowaniu wody w wykopie naky wykona jego odwodnienie do osadnikow lub istn.
zlewni. Do umocnieniacian wykopow stosowaszalunki systemowe przenase nasfpujace parcie
gruntu:
- do gkbokasci 3,0m; min. 25kN/m
- powyzej gkbokasci 3,0m; min 40kN/rh

Przed zasypaniem wykopu rglpowiadomé stuzby geodezyjne o zakezeniu robot, w celu

wykonania pomiaréw wysokoiowych i zaznaczenia trasy rurggdéw na mapach geodezyjnych.

5.2. Rurociggi uktadane w nasypie ( dno zbiornika i jego skarpy

Przed przysipieniem do robot nakly zdemontowé ptyty betonowe stanowce dno i skarpy
zbiornika oraz uswé ok. 20cm warstwy nasypu niebudowlanego (piasdkmieszlg gleby, gruzu
ceglanego,kamieni i gliny) do warstwy gliny. Rurggi uktad& na podsypce 30cm piaskowej
zag:szczon do 98% Proctora Standardowego. Obsymphkaskows do wysokdéci 20cm ponad
wierzch rury.
Rurocghgi uktada na podbudowie z piasku wykonanej do wys@kd/2 srednicy. Po wykonaniu
podsypki, utageniu rurocigu i wykonaniu podbudowy przygti¢ do zasypywania wykopu. Do
wysokaci 40cm ponad gémkrawedz rury grunt zagszcza recznie lub przy ayciu lekkiego spretu
mechanicznego z zegsgczeniem do 98% Proctora. Zasypywanie ¢gacganie gruntu wykonywa
rownoczeénie po obu stronach kanatu/rurggii , tak aby zapobiec jego ewentualnemu przesiuni
Pozostad czs¢ gruntu zagsci¢ do wskanika nie mniej ni do 95% Proctora w terenie zielonym i do
100 % Proctora pod projektowanymi drogami. Do zgsgmia tywaé gruntéw sypkich bez kamieni
I czesci organicznych.

6. Przewierty

Ze wzgkdu na konieczni@ utrzymania cigtosci ruchu oczyszczalni w trakcie prac budowlanych
konieczne bdzie wykonanie przewiertow dla wodegu i rurochgow ttocznych RT3 i RT4 pod
nasypem piaskownika. Nasyp ten zlikwidowany zostamopiero po uruchomieniu pompowni i
zlewni. Zaprojektowano przewierty ( przeciski) nmiaostonowymi stalowymi o diugaiach:

- dla RT3- L= 14m ruy ostonowg D508x11 stalow

- dla RT4- L= 14m ruy ostonowg D508x11 stalow

- dla wodociagu - L= 15,5m rug ostonowg D168,3x4,5 stalow

Rurochgi przewodowe wprowadgido rur ostonowych na ptozach w rozstawie co 1,Braestrzé
pomiedzy kaxcem rury ostonowej a rgmprzewodovy wypetnic pianky wodoszczelg i zabezpieczy
manszef zaciskovwg z EPDM.
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7. Renowacja rurociagu ttocznego

7.1. Stan istniejcy

Rurochg tranzytowy ttoczny DN400 wykonany zostat ze staliprzetomie XIX/XX wieku dla
odprowadzenidciekow sanitarnych z dzielnic mieszkalnych potoych w rejonie dzisiejszych
osiedli: Dybie, Plac Grunwaldzki, Szczytniki i Zalesie we Weneiu. Scieki ttoczone byty poprzez
pompowné¢ Szczytniki na Dobrzyckie Pola Irygowane i oczys#tz w gruncie na poletkach
irygowanych.

Diugas¢ wybudowanego kanatu ttocznegdrednicy 400 mm wyniosta 8730 m.

Obecnie rurogig w czsci ,wroctawskiej” wykorzystywany jest do przettaciasciekow z dzielnic
Scpolno, Biskupin i Strachocin w kierunku odwrotnym gompowni Szczytniki sid przettaczaneas
do kanalizacji grawitacyjnej w ul. Sopockiej. Odelrurocagu ttocznego lescy w gminie Czernica
nie jest uytkowany.

Stan techniczny ruroggu tranzytowego:

1/ Na terenie gminy Wroctawia rur@g zostat poddany renowacji ha catej ditggonetod,
bezwykopovg Compact Pipe z zastosowaniem ciasnopasowaner ieEydo granicy gminy
Czernica. W wyniku przeprowadzonej renowacji uzyskeatkowicie szczelny kanat ttoczny,
sktadajcy sk ze stalowego ptaszcza zepnznego i wewntrznej wyktadziny z polietylenu,
charakteryzujcej st minimalnym wspétczynnikiem szorsti@.

2/ Na terenie gminy Czernica ( od granicy z gmivroctaw) rurocag tranzytowy zostat przetony
na odcinku ok. 160m w ramach budowy drogi wojewdefZRielany-tany-Diugo¢ka. Nowy odcinek
zostato wykonany w rejonie Ronda w tanach wetspz istniepcym odcinkiem w ul. Strachatskie]
(dz.1/3 obgb tany) . Nowy ruroeig wykonano z rur D400 PE100 SDR17.

3/ Dalszy odcinek ruroggu w kierunku pol Dobrzykowickim jest w ztym startéchnicznym.

4/ Odcinek DN400 stanowgy odgatzienie rurocigu tranzytowego zlokalizowany na oczyszczalni
sciekOw jest rownie nie eksploatowany i w ztym stanie technicznym.

7.2. Rozwjzania projektowe

Projektuje s3 wykonanie renowacji ruroggu tranzytowego identycammetod jak pozostaty odcinek
tj. metody bezrozkopow - Compact Pipe.

W technologii Compact Pipe do rurggu poddawanego renowacji wgana jest rura ciasno pasowana z PE.
Nowa rura z PE Compact Pipe w petni przejmuje fimisiniegcego rurocigu. Rura Compact Pipe posiada
zmieniony fabrycznie ksztalt przekroju poprzecznedgmtowego na ksztalt zibny do litery C. Mniejszy
przekrdj poprzeczny tej rury utatwia jej wgniecie do istniejgcego rurocigu. Zastosowanie spronego
powietrza w procesie chtodzenia sprawzgrura Compact Pipe ulega rozszerzeniu sigksit z wewretrzna
powierzchng starego ruroggu na catym jego obwodzie (ciasne pasowanie). Efelktastosowania
technologii Compact Pipe jest strukturalnie niezayerurocihg o jakdci i trwatosci nowo zainstalowanej rury
polietylenowej.

Mniejszy przekrdj poprzeczny rurgtiscy nasgpstwem metody ciasnego pasowania nie wptywa
negatywnie na wiiwosci hydrauliczne ruroggu. Do renowacji zaprojektowano rury PE100
SDR26 osrednicy Dz=385mm i gruldai $cianki 15,4mm.

Etapy renowaciji :

1. Wykonanie wykopow punktowych

- projektuje s§ wykonanie wykopow startowego i koowego o wymiarach 5,0mx2m i 4,0x2,0m o
gtebokasci ok. 1,80m kady. Lokalizacg wykopow pokazano na planie sytuacyjnym

2. Rozcécie rurocagu w wykopach punktowych i demouatcznikow

3. Czyszczenie mechaniczne odcinka poddawanegwesfio

4. Dokonanie inspekcja TV oczyszczonego rwgai- kamery przemystowej CCTV

5. Pomiar kalibracyjny oczyszczonego rugggei — specjalistycznym sgitem wykonawcy
polegajcy na przecignicciu przez witrze rurocagu kalibratora o ok&onych wymiarach

6. Wcigganie rury
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Wcigganie odbywéa bedzie s¢ z wozka lgbnowego z ruy nawinkta na lzben ustawionego przy
wykopie startowym. Waigarka rury ustawiana jest nad wykopenad@vym.

7. Proces parowania

Po wcagnigciu rury Compact Pipe do wiiza rury dostarczana jest nasycona para wodna o
temperaturze 125°C. Pod wptywem nagrzewania rurag2et Pipe, ktora ,partia” swoj pierwotny,
okragty ksztalt, powraca do niego (efekt ,pawiiksztaitu”). Podczas nagrzewania odlegty koniec
rury pozostaje otwarty w celu zapewnieniadstvego przeptywu pary wodnej we wrnzu

8. Ekspansja

W procesie ekspansji zamiast pary wodnej detvza rury dostarczane jest spone powietrze pod
duzym ciénieniem. Powietrze ,rozdmuchuje” guna tyle,ze jest ona rozszerzana do momentu
zetknkcia z wewrtrzng powierzchrmi odnawianego ruroggu uzyskujc efekt ciasnego pasowania.
9. Chiodzenie

Polega na pozostawieniu rurggu do momentu uzyskaniu w rurze temperatury otaezen

10. taczenie kacow rur

Projektuje si wykonanie pajczen kotnierzowych poprzez dogrzanie doakow rur tulei
kotnierzowych z kotnierzem funym metod zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Przed padczeniem z istnigcym odcinkiem natey przeprowaddi préky cisnienia.

11. Prace kacowe

Prace kacowe obejmowéabeda pomiary geodezyjne powykonawcze, rozbigskalunkow i
zasypanie wykopdéw a nagphie odbudow nawierzchni jezdni.

7.3. Odgatzienie (RT1)

Istniejgce odgagzienie w kierunku oczyszczalni zlokalizowane jesd [istniejcym wjazdem na teren
projektowanej pompowni. Ze wzglu na jego zatamania w planie oraz zatamanie wi@ibnigzane

z przebiegiem pod rowem (syfon)oraz przepustemaiwyg wykonanie renowacji tego odcinka jest
bardzo utrudnione. W zgaku z powyszym zaprojektowano utenie nowego odcinka zaréwno na
terenie wzta jak i w pasie drogowym.

Nowy odcinek poza terenem oczyszczalni zostanieowgky w wykopie otwartym z syfonowym
przegciem przez réw przydimy.

Rurochg RT1 naley wykona z rur D400 PE100SDR17 i pmizy¢ z rurocagiem tranzytowym
polaczeniem kotnierzowym. Sposéb prowadzenia ragaciwv wykopie otwartym pod rowem oraz
zag:szczenia i zasypania wykopu przedstawiono na rysuP& zasypaniu row wraz ze skaralezy
obsi& trawg na szerokéci po 2,0m od kadej strony przewodu.

8. Sieci do zbiorki

Lokalizacg i zakres likwidacji sieci przedstawiono na rysumkur 1.
Do rozbiorki lub wyhczenia z eksploatacji przewidziano pisze sieci:
1/ Odcinek ruroeigu ttocznego DN400 przebiegaggo od komory wlotowej piaskownika do ul.
Strachoahskiej :
- cze$¢ rurochggu od komory piaskownika do &oa skarpy —demontd=12m
- pozostaty odcinek do gapienia
2/ Odcinek rurogigu ttocznego D160 z Kamiea Wroclawskiego:
- cze$¢ rurocggu od komory piaskownika do &oa skarpy —demontd=7m
- pozostaty odcinek 1=5,5m dogata W50 do zs&lepienia
3/ Odcinek rurocigu ttocznego D110 z Kamiea Wroclawskiego:
- cze$¢ rurochggu od komory piaskownika do &oa skarpy —demontd=7m
- pozostaty odcinek 1=20m dogzta W60 do zélepienia
4/ Odcinek rurocigu ttocznego D400 z Dobrzykowic:
- caty odcinek od wzta W30 do komory piaskownika—demanta20m
5/ Odcinek rurocigu ttocznego D400 z Dobrzykowic:
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- caty odcinek od wzta W40 do komory piaskownika—demanta20m

6/ rurociag D300 (odejcie od ul Studzienneg)) :

- demonta na catym odcinku od zasuwy na terenie oczyszct=R3,5m

7/ rurochg ttoczny DN150 ze zlewni fekaliow -20m do demanta

8/ Odcinek przytacgzks d100 z budynku socjalno-technicznego |=2,5nhkdaidacji, pozostaty do
wytaczenia —zélepic

9/ rurocigg k150 przebiegagy w skarpie |I=15,om do demonta

10/ spusty ks100 z piaskownika do zbiornika wyrownego -2x5m do demoria

11/odcinek przyicza wodocigowego W32o0d zlewni do komory wlotowej piaskownika3m do
demontau

12/odcinek przycza wodocigowego W32o0d w rejonie projektowango wjazdu 21,2da
przetazenia

13/odcinek wodoggu WA100 w rejonie komory pomiarowej |=3m do deraan do zasuwy
14/odcinek przycza wodocigowego W320d przebiegajego wzdta zbiornika wyrbwnawczego do
demontau na dtugéci I=10m

15/ rurocygi ks300 i ks200 poradzy osadnikami do pompowni osadéw na catej ddagdo
zallepienia lub zamulenia

16/ rurocygi stalowe odbioru osadu wewtrz osadnikow-w cakei do demontau

17/ obiekty sieciowe — 8 studni betonowych peaay osadnikami do gzciowej rozbiorki i
zasypania wg. projektu zbiornika cz. konstr.

18/ rurocag stalowy ks400 spustowy z osadnika do zbiornikebwypawczego, I=10m do demonta

9. Zestawienie elementéw

Nr [ Nazwa elementu/uradzenia | Jedn. | llog¢ | Materiat, parametry | Uwagi
Rurociag RT1

1 Rury D400 PE m 87 PE100, SDR17

2 Kréciec D250,I=0,7m +tuleja szt. 1 PE100, SDR17 Odcinek w
kotnierzowa DN250+Kotnierz do pompowni
tulei

3 Zwezka D250/400 szt. 1 PE100, SDR17

4 Kolano 98 D400 Szt. 1 PE100, SDR17

5 tuk 30 D400 Szt. 3 PE100, SDR17

6 | Kolano 86 D400 szt. 1 | PE100, SDR17

7 tuk 38 D400 Szt. 1 PE100, SDR17

8 tuk 60 D400 Szt. 4 PE100, SDR17

9 Kolano 98 D400+tuleja szt 1 | PE100, SDR17
kotnierzowa D400+Kotnierz do
tulei

Komora Kz na rurociggu RT1

A Trojnik D400/110 2kotnierzowy szt. 1 PE100, SDR17
Tuleja+kotnierz DN400
Tuleja+kotnierz DN100

B Zasuwa ngowa DN400 do szt 1 Korpus-GGG50 epoxy
sciekéw, medzykotnierzowa do Uszczelnienie nea-NBR,
zabudowy na ruroggu pod klucz, dwustronnie szczelna
Z przedhika , H=1460mm od osi H=1460mm od osi

C Zasuwa nzowa DN100 do szt 1 Korpus-GGG50 epoxy Np. WB PN10
sciekéw, medzykotnierzowa do Uszczelnienie nea-NBR, Ebro
zabudowy na ruroggu z koétkiem dwustronnie szczelnha
recznym

D ZawaOr napowierzago- szt 1 Korpus —stal z powlgpk Np. 9863
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odpowierzajcy dosciekow z epoxy, ptywak- POM Hawle
przylaczem kotnierzowym DN100
bezstopniowy
E Wstawka montsowa przenosga szt 1 Stal 304
sity osiowe kotnierzowa typ
F3/PN10, L=23cm
F Klapa zamykajca DN100 z szt 1 | Zeliwo epoxy Np. 9930
pofaczeniem kotnierzowym hawle
Rurociag RT2
1 Rury D110 PE m 14| PE100, SDR17
2 Kréciec D110,I=0,6m +tuleja szt. 1 PE100, SDR17 Odcinek w
kotnierzowa D110+Kotnierz do pompowni
tulei
3 | tuk 30 D400 szt. 1 | PE100, SDR17
4 | Kolano 96 D400 szt. 3 | PE100, SDR17
5 tuk 45 D400 szt. 1 PE100, SDR17
Rurociag RT3
1 Rury D400 PE m 55| PE100, SDR17
2 Kolano 98 D400 krétkie szt. 2 PE100, SDR17
3 | Kolano 96 D400 szt. 6 | PE100, SDR17
4 tuk 3 D400 szt. 1 PE100, SDR17
5 Kolano 98 D400 ++tuleja szt. 4 PE100, SDR17
kotnierzowa DN400+Kotnierz do
tulei
6 tacznik kotnierzowy D400 do rur | szt. 1 | Zeliwo sferoidalne np. firmy
PE przenosgy sity osiowe Hawle
7 Rura stalowa D508x11 m|  14,56Gt37 Rura ostonowa
do przewiertu
8 Ptozy dystansowe dla rur D400 kpl. 10 | PE Np. typ "R”
wys. 28mm Integra
Rurociag RT4
1 Rury D400 PE m 55| PE100, SDR17
2 | Kolano 90 D400 krotkie szt. 2 | PE100, SDR17
3 Kolano 96 D400 szt. 6 PE100, SDR17
4 tuk 3 D400 szt. 1 PE100, SDR17
5 Kolano 98 D400 +tuleja szt. 4 | PE100, SDR17
kotnierzowa D400+Kotnierz do
tulei
6 tacznik kotnierzowy D400 do rur | szt. 1 | Zeliwo sferoidalne np. firmy
PE przenosgy sity osiowe Hawle
7 Rura stalowa D508x11 m 14  St37 Rura ostonowa
do przewiertu
8 Ptozy dystansowe dla rur D400 kpl. 10 | PE Np. typ "R”
wys. 28mm Integra
Rurociag RT5
1 Rury D160PE m 64| PE100, SDR17
2 Kolano 98 D160 krotkie szt. 1 PE100, SDR17
3 | Kolano 96 D160 szt. 3 | PE100, SDR17
4 | tuk 45 D160 szt. 2 | PE100, SDR17
5 tuk 30 D160 szt. 2 PE100, SDR17
6 tuk 52 D160 szt. 1 PE100, SDR17
7 tuk 54 D160+tuleja kotnierzowa | szt. 1 PE100, SDR17
D400+Kotnierz do tulei
8
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tacznik kotnierzowy D160 do rur
PE przenosgy sity osiowe

szt. 1

Zeliwo sferoidalne

np. firmy
Hawle

Rurociag RT6

Rury D250PE

m 78

PE100, SDR17

Kolano 98 D250 krotkie

szt. 1

PE100, SDR17

Kolano 98 D250

Szt.

PE100, SDR17

tuk 45 D250

szt.

PE100, SDR17

tuk 30 D250

szt.

PE100, SDR17

tuk 5P D250

Szt.

PE100, SDR17

N0 WIN|F-

Zwezka D250/110 +tuleja
kotnierzowa D110+Kotnierz do
tulei

2
1
4
1
1

szt.

PE100, SDR17

tacznik kotnierzowy D110 do rur
PE przenosgcy sity osiowe

szt. 1

Zeliwo sferoidalne

np. firmy
Hawle

Sie¢ wodocihagowa

Rury cénieniowe do wody D100

115

PE100, SDR17

Rury cénieniowe do wody D90

11

PE100, SDR17

Rury cénieniowe do wody D63

12,%

PE100, SDR17

Rury cénieniowe do wody D40

42

PE100, SDR17

Rury cénieniowe do wody D32

9

PE100, SDR17

Rury cénieniowe do wody D20

35

PE100, SDR17

Zawor kulowy do wody D20

szt 8

PE

Hydrant naziemny DN80

Szt 1

O ONOORIWNF

Hydrant podziemny ogrodowy z
odwodnieniem DN2"

Szt. 1

Np. 0508
Hawle

(=Y
o

Opaska do nawiercania dla rur PE Szt. 1

D225/110 z odégiem
kotnierzowym, PN10

Zeliwo sferoidalne

Np. Haku
0508 Hawle

11

Rura stalowa D168,3x4

15

5 St37

Rura oston
do przewiertu

pwa

Ptozy dystansowe dla rur D110
wys. 17mm

10

PE

Np. typ "B”
Integra

71,72

Zasuwa klinowa kotnierzowa
mickkouszczelniajca do wody z
gtadkim i wolnym przelotem
DN100/PN10+obudowa
teleskopowa+ skrzynka uliczna dg
zasuwy

Kpl 2

Korpus-zeliwo sferoidalne

Np. 4000
Hawle

Z3

Zasuwa klinowa kotnierzowa
migkkouszczelniajca do wody z
gtadkim i wolnym przelotem
DN80/PN10+ obudowa
teleskopowa+ skrzynka uliczna dg
zasuwy

Kpl 1

Korpus-zeliwo sferoidalne

Np. 4000
Hawle

Z4

Zasuwa klinowa kotnierzowa
migkkouszczelniajca do wody z
gtadkim i wolnym przelotem
DN50/PN10+ obudowa
teleskopowa +skrzynka uliczna dg
zasuwy

Kpl 1

Korpus-zeliwo sferoidalne

Np. 4000
Hawle

Komora armatury

KA

Zasuwa klinowa kotnierzowa
migkkouszczelniagjca do wody z
gadkim i wolnym przelotem

Szt. 1

Zeliwo sferoidalne

9

Centralny wzet przesytéciekdw sanitarnych z Gminy Czernica Ka#foie Wroctawskim do kanalizacji miejskiej
Wroctawia-Zewatrzne sieci technologiczne Projekt Wykonawczy



DN50/PN10 z kotkiem

D Zawor zwrotny antyskaniowy Szt. 1 | Zeliwo szare epoxy
kotnierzowy do wody typ EA
DN50/PN10

Np. 370
Hawle

10. Przepisy i normy zwizane
Roboty brany technologicznej naly wykonywa zgodnie z:

przy odbiorze”,

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. WymaganeaWwresie wykonania i badania

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanatyjnych” Zeszyt 9.
COBRTI INSTAL, 2003

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjgmagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dizegrodéw wodocigowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
— PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizaghin

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngm@fania i badania przy odbiorze

— Zalgcznik A.27 do pkt. 11.3.3.4 ,,Gtowna préba szczétitonormy europejskiej EN805:1996
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