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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiarego
. Centralny wzetl przerzuticiekdédw sanitarnych z Gminy Czernica w Karndae Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycce wykonania i
odbioru robdét zwjzanych z wykonaniem wentylacji i ogrzewania w obiek kubaturowych
realizowanych w ramach przeeswiccia jak w pkt 1.1.

1.3 Nazwy i kody robo6t w zalenosci od zakresu robét budowlanych
Nazwy i kody CPV:

Grupa robot:

45300000-8 — Roboty w zakresie instalacji budowtdiny

Klasa robot:

45330000-1 — Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robot:

45331000-8 — Instalacje cieplne, wentylacyjne ifekinjonowanie powietrza

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegeggodne z obowzujacym polskim
prawem, nomenklatar polskich norm oraz okgeeniami podanymi w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogolne”.

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych

Materialy do wykonania roboét instalacyjnych nglestosowa zgodnie ze specyfikacjami
wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumengaarjojektows.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, wyroby budowlane wbudowane w ramach
umowy musz by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawvyrobach budowlanych z
16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881.
Dopuszcza gi zamienne rozwazania w stosunku do projektu (w oparciu o produkigych
producentéw) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych vél@wosci technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozman na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do sto-

sowania)

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i autokanhentacji projektowe]

2.1 Wymagania ogolne dotycgce wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnyc

- Powierzchnie obudow powinny bytadkie, bez zatantawgnieca, ostrych krawdzi i uszko-
dzer powtok ochronnych.

- Szczelné¢ polaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni po-
winna odpowiadawymaganiom szczeldoi tych przewoddw.

- Zamocowanie urdzen i elementdéw wentylacyjnych powinno dwykonane z uwzgbnieniem
dodatkowych obaizen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny¢mamontowane zgodnie z instrukgroducen-
ta.

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powirmye¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2 Podstawowe materiaty do wbudowania
Wszystkie zastosowane gdzenia muszby¢ przewidziane do pracyadte).

Centralny wezel przerzutyciekdéw sanitarnych z Gminy Czernica w Kafoie Wroctawskim do kanalizaciji 2
miejskiej Wroctawia — ST-10 Wentylacja i ogrzewani



2.2.1 Urzadzenia wentylacyjne

Centrale podwieszane:

Obudowa central z blachy ocynkowanej malowanejzkoso, wewntrz blacha ocynkowana z
wyktadzim polimerowy .

Kazda centrat nalezy wyposay¢ w nast¢pujace elementy automatyki i sterowania:
-sitowniki przepustnic

-presostat filtra

-presostat wentylatora

-termostat bezpiecastwa nagrzewnicy elektrycznej

-kanatowy czujnik temperatury

-pomieszczeniowy czujnik temperatury

-wytacznik serwisowy

Wentylatory dachowe:

Obudowy - laminat poliestrowo szklany o podhszonej na oddziatywania atmosferyczne i
chemiczne

Koto wirnikowe — polipropylen lub stal kwasoodporna

Rama néna — laminat poliestrowo szklany

Siatka n@éna, piasta wirnika — stal kwasoodporna

2.2.2 Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne, kratki nawiewne i wywiewne piarzepustnice (elementy wg listy
czesci wentylacji) w wykonaniu ze stali kwasoodporngjIBN9.

Podwiesia i podpory kanatow ze stali kwasoodpor@éj18N9

2.2.3 Grzejniki

Grzejniki elektryczne konwektorowe wypasae w:

- termostat z doktadrioia regulacji temperatury do’@

— automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Grzejniki pomalowane lakierem epoksydowanym utwanym przez polimeryzagj

2.3 Skiadowanie materiatow
Kanaty wentylacyjne powinny kyskladowane w pomieszczeniach zamiguh, suchych
badZ na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkimosferycznymi poprzez zadaszenie.

Wentylatory i centrale wentylacyjne muasby¢ tak magazynowane, aby nie byly namae na
wptywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest skladogvaventylatoréw i central na wolnych i
niezadaszonych powierzchniach.

Sktadowanie ospezu instalacji wentylacyjnej (kratki wentylacyjnerzepustnice, czerpnie,
itp.) powinno odbywé si¢ w pomieszczeniach zamkhych, suchych o wilgotnmi wzglednej nie
wickszej niz 70% i temperaturze niezsizej niz 0°C.

Przechowywane wyroby nalg pozostawé w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to aiove.

3 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn
Wymagania dotycice sprztu podano w specyfikacji ST- 00 ,Wymagania ogolne”.

4  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagamgolne”.
Transport kanatéw wentylacyjnych, ze wadih na ich dlugéci fabryczne, musi siodbywa& na
samochodach o odpowiedniej dhigb w sposob zabezpiecaay przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem. Kanaly madoy¢ przewaone luzem. Przy transportowaniu kanatow luzem winny
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one spoczywa na catej diugéci na podiodze pojazdu. Kanaty o ekszych srednicach winny
znajdowd sig ha spodzie.

Wentylatory zapakowane przez producenta w estekturows i folie samokurczliy nalezy
przewoz¢ w krytychsrodkach transportu.

Centrale wentylacyjne zapakowane w odpowiednieokgrtlub odpowiednio zapaletowane
przewoz¢ w krytychsrodkach transportu.

Osprzt instalacji wentylacyjnej (kratki wentylacyjne,z@pustnice, czerpnie, itp.) powiniencby
pakowany i transportowany w sposéb zabezpiacygge przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przewdz powinien ¢siodbywa& krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmostaryai.

5 Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

5.1 Wymagania ogolne

- Powierzchnie przewoddéw powinny bygtadkie, bez zatanta wgniece. Materiat powinien by
jednorodny, bez #eréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakogchronnych nie po-
winny miet ubytkéw, gknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodow o przekroju prostghym i kolowym powinny odpowiadawvymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadawymaganiom normy PN-B-
76001.

- Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachwmno odpowiadawymaganiom normy
PN-B-03434.

- Pokczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnyp@diad& wymaganiom normy
PN-B-76002.

5.2 Montaz przewodow

- Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegrod budynkéw w odlégtamaz-
liwiajace] szczelne wykonanie pgokzen poprzecznych. W przypadku pokexr kotnierzowych
odlegta¢ ta powinna wynosico najmniej 100 mm.

- Przegcia przewodow przez przegrody budynku pglevykonywa w otworach, ktérych wy-
miary @ od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewtrznych przewoddéw lub przewodow z
izolacj. Przewody na catej grubd przegrody powinny hyobtazone wetra mineralry lub in-
nym materiatem elastycznym o podobnychéshaosciach.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powitnyd odpowiednia do materiatu kon-
strukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna wgtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymataci i wytrzymaitaci przewodow tak aby ugtie sieci przewodow nie wptywato na
jej szczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszaddonstrukcji.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi nastpujace obcize-
nia:

a) ciezar wiasny przewodow i ewentualnej izolacji

b) ciezar elementdw instalacji nie zamocowanych niezakzamontowanych w sieci przewo-
dow, np. ttumikow, przepustnic itp.;

c) cigzar wiasny elementéw skladowych podp6r lub podwigsze

d) wystpujace przy czyszczeniu lub konserwaciji.

- Elementy zamocowania podpor lub podwigszid konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiechstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicosvego obcize-
nia.

- Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpor powinny énigspotczynnik
bezpieczastwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granitgstycznéci pod wptywem
obliczeniowego obegrenia.

- Pohczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesziepodpdr powinny mié
wspotczynnik bezpieczstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granptgstycznéci
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pod wptywem obliczeniowego ohgenia.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewodow moght by
zdemontowane lub wymienione, natezapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsa@cia cieplm konstrukcja podpor lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

6 Kontrola jako $ci rob6t, wyrobdéw i materiatdw
Ogolne zasady dotygze kontroli jakdci robot podano w specyfikacji ST-00 “Wymagania
0golne”
Sprawdzenie kompletdoi instalacji powinno b§ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych usdzen i ich wymaga technicznych (specyfikacji udzen i elementow
instalacji).

6.1 Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robot nagtuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej, ggikacji technicznej i odpowiednich norm
materiatowych.
Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty cpmaji
producenta dla stosowanych materiatow hdeza.

6.2 Kontrola pracy wentylacji i aparatow grzewczo-wentyacyjnych
Przed rozpocgiem kontroli dziatania instalacji nalg wykon& nasgpujace prace wsgpne:
- Probny ruch catej instalacji w warunkachimgch obcizen (72 godziny)
- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych
- Nastawienie i sprawdzenie gdzen zabezpieczagych
- Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j
- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigorlwwymaganiami projektowymi
- Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanyclezasie regulacji wgpnej
Po wykonaniu czynri@i wstpnych opisanych wiej naley przeprowadz proke skutecznéci
dziatania wentylacji zgodnie z aktualnorm.
Prolky szczelnéci i regulacje naley przeprowadza w oparciu 0 nord PN-78/B-10440 —
~Wentylacja mechaniczna. Wydzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigto

7  Obmiar robot
Zasady przeprowadzania obmiaréw zostakreslone w umowie

8 Odbidr robot
Odbidr robét naley prowadzé zgodnie ze specyfikacST-00 ,Wymagania ogélne” oraz
normg PN-EN 12599:2002/AC:2004

8.1 Sprawdzenie kompletndci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletm wykonanych prac jest wykazanige w peini wykonano
wszystkie prace zwkane z montagem instalacji oraz stwierdzenie zgodaioich wykonania z do-
kumentacy projektows oraz z obowgzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Nglepraw-
dzi¢ kompletndci dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalacji.

9 Rozliczenie robot
Zasady rozliczenia rob6t podano w specyfikacji ®T;Wymagania ogélne”.
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10 Przepisy zwhzane

10.1 Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budy_nkow - Przewody prqste I ksztaltkeintylacyjne z
blachy o przekroju prostatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budy_nkow - Przewody proste I ksztaltkeintylacyjne z

blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Termirgikp

PN-B-03434:1999 \é\;%r:ryl/ilgqa - Przewody wentylacyjne - Podstawomygmagania i

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattkintylacyjne z

blachy o przekroju prostatnym - Wymiary

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - SzczénoWymagania i

badania

Wentylacja budynkow - Séeprzewodow - Wymiary kotnierzy o prze-

kroju kotowym do wentylacji ogolnej

Wentylacja - Peaiczenia uradzei, przewodéw i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkdéw - Ueglzenia wentylacyjne kmowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyyah

PN-EN 1886:2001 Wer]tylac!a_budynkoyv - Centrale wentylacyjne i kliyzacyjne -

Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN Wentylacja budynkdéw. Procedury badanetody pomiarowe

12599:2002/AC:2004 dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji

PN-EN 12236:2003 Wentylaqg budynkow - Poo!meszenla i p_odpory przeovo
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymaimowe

Wentylacja mechaniczna. UWdzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001
PN-B-76001:1996
PN-EN 12220:2001
PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2002

PN-78/B-10440

10.2 Inne

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. $90

- COBRTI Instal — Zeszyt 5 — 09.2002r. Warunki teczne wykonania i odbioru instalacji wen-
tylacyjnych
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