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1 Czesé ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiarego
Centralny wzet przesytsciekow sanitarnych z gminy Czernica w Kanda Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsymagania dotycce wykonania i odbioru
robét ogélnobudowlanych i wykezeniowych zwizanych z budowbudynku pompowni, zlewni
fekaliow i rozdzielni elektrycznej realizowanegaamach przedswziecia jak w pktl.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj

* roboty murowe na stropodachu

* roboty tynkarskie

* licowaniescian wewrtrznych ptytkami

» utozenie posadzek

* malowaniescian betonowych

e prace na elewacjach

» okladziny cokotu ptytkami elewacyjnymi

e paro i termoizolacja stropodachu

1.3 Nazwy i kody robo6t w zalenosci od zakresu rob6t budowlanych
Nazwy i kody CPV:
Grupy robot:
CPV 45200000-9 - 6boty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnydfiekbdw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej
CPV 45400000-1 — Roboty wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasy robot:
CPV 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokkonstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
CPV 45410000-4 — Tynkowanie
CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtogrian
CPV 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robot:
CPV 45261000 — Wykonywanie pokrykonstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45262000 — Specjalne roboty inng d&chowe
CPV 45411000 — Wykonanie tynkow zwyktych westranych i zewgtrznych
CPV 45431000 — Ktadzenie ptytek
CPV 45442000 — Naktadanie powierzchni koyjch

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisej zgodne z obowzujacym
polskim prawem, nomenklatupolskich norm oraz okskeniami podanymi w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogolne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycgce robot
Wymagania ogolne dotygee rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania Ogolne”.
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2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych

2.1 Zrodta pozyskania materiatdw
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje daityezproponowanegarodia wytwarzania,
zamawiania materialtbw i odpowiednigviadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatow i wyrobow
Materiaty stosowane do wykonania robot epypgh niniejsa specyfikacy powinny by zgodne
z dokumentagj projektow i spetnid wymagania norm:

Cegty budowlane PN-B-12050:1996
Cement PN-EN 197-1:2002,
Piaski do zapraw PN-EN 13139280
Zaprawa tynkarska PN-EN 998-120
Zaprawa murarska PN-EN 998-2(r01
Ptytki elewacyjne PN-B-12058:1997
Kleje do piytek PN-EN 12004:2008
Suche mieszanki tynkarskie PN-B-10109:1998

Zaprawy do spoinowania ptytek PN-EN 13888:2010
Folia grubdci min. 0,5 mm PN-EN 13967:2006, PN-EN 132006/A1:2007.
Roztwory i lepiki asfaltowe PN-B-24620:1998,

Papy EN-13707+A2:2009,
Weltna mineralna PN-75/B-2310
Styropian PN-EBI163:20009.
Farby:

Farby isrodki gruntupce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym

w niniejszej specyfikaciji.

Bezparednio przed zyciem naley sprawdz:

- czy dostawca dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszech-
nego lub jednostkowego zastosowania wyrobaywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stan@wi

jednorodm w kolorze i konsystencji mieszawin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychesvid

a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- slady pleni,

- trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

- nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

- obce wtacenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- slady pleni,

- Zzbrylenie,

- obce wtacenia,

- zapach gnilny.
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Nie dopuszcza ei stosowania do rob6t materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiaday
wymaganiom Dokumentacji projektowej i przedmiotowywrm.

2.3 Transport i sktadowanie
Materiaty naley przewozé¢ z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

Materiaty rolkowe - na kalej rolce powinna by umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie. Rolki papy naty przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stoneciny w odlegtéci co najmniej 1,20 m od
grzejnikdw. Rolki papy nale transportowéai sktadow& w pozycji stojcej, w jednej warstwie.
Wetna mineralna, styropian - ukladac siv stosy o wysok&i nie wikszej nz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna l&ynaklejona etykieta zawiermia nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii i
dat produkcji.

Ptyty termoizolacyjne pakowane & pakiety. Plyty naley przechowywé w pakietach w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunktmoaferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.

3 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne" .
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawc powinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4  Wymagania dotyczcesrodkow transportu
Ogoblne wymagania dotyaze srodkoéw transportowych podano w specyfikacji ST-@dymagania
ogolne".

5 Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST — 09r\Agania ogolne”.

5.1 Roboty murowe na stropodachu

Scianki kolankowe i aurowe wykonywa z cegiet nowych z zachowaniem prawidtowegazana
I grubdéci spoin.

Cegly uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eeggicla,

zwtaszcza w okresie letnim, naje cegly przed ulkeniem w murze polewalub moczy

w wodzie.

Spoiny w murach ceglanych - 12 mm w spoinach pogamprzy czym maksymalna gruisanie
powinna przekracZal7 mm, a minimalna 10 mm,

Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zaprawliczba cegiet aytych potdwkowych nie
powinna by wicksza ni 15% catkowitej liczby cegiet.

Scianki azurowe naley przemurowé zescianami attyk. Attyki nalgy wymurowa z cegty typu
Porotherm P +W klasy 10 szerdk025 cm na zaprawie cem.- wapiennej.

5.2 Roboty tynkarskie
5.2.1 Warunki przyst apienia do robét

* Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvg&kozamurowane przebicia i bruzdy,
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osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

» Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienze w cagu
doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

* W nizszych temperaturach maa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowied-
nich srodkdw zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

» Zaleca st chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

» W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania
I twardnienia, tj. w ¢igu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2.2 Przygotowanie podiaa
Podtaza tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-B-10100:1970 p. 3.3.2.

Sciany betonowe w rozdzielni przeznaczone do otyrekte przygotowé przez zmycie ich z pre-
paratu zabezpieczgiego szalunki a naginie zagruntowapreparatami do gruntowania.

Podtaze winno by suche, odttuszczone i odpylone.

5.2.3 Wykonywanie tynkow

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Tynki uzupelniagce naley wykona jako tynki kat. Ill, ktére naks do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

Do wykonania tynkdéw naky stosowa& zaprawy cementowo-wapienne: dla tynkow
nienaraonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:3 lub zayegch zapraw.

5.3 Licowanie §cian wewrgtrznych ptytkami
Zelbetowesciany wewrtrzne w hali zlewni fekaliéw i pompowni wyktadansyami
ceramicznymi 20 x 20 cm x 6,5 mm, na przyktadekoja Color TWO w kolorze jasno bmvym
0808020, szkliwionymi, matowymi o niskiej nasiwosci.
Kolorystyke i rodzaj ptytek przedstawiinspektorowi nadzoru do akceptacji.
Mocowanie na kleju elastycznym n.p. Ceresit CMRBEX’ po uprzednim zagruntowaniu
podiaza gkboko penetrujcym gruntem np. Ceresit CT 17. Padda betonu powinno ldyrowne,
suche i odtluszczone. Wilgotitobetonu max .4%.
Lokalizacja:
Zlewnia fekaliow - od poziomu posadzki poziom Or@0ca4 wysokaé pomieszczenia.
Pompownia — od poziomu - 2,55 m i -3,20 m na okg& 200cm i 265cm i ha podeie Pwl na
scianach na wysoko 200 cm. Wzdha schodow wedtug dokumentacji techniczne.
Fugi odporne na wilg elastyczne np. marki Sopro seria Safir.

5.4 Posadzki z ptytek
Rozdzielnia elektrycznaposadzka z ptytek ceramicznych ant§fgowych typu gres 20
x 20 cm i grubéci 9 mm. Przecidlizgowos¢ R12 (SR2), twardid 10 w skali Mohsa.
Kolor wg dokumentacji po zaakceptowaniu przez ékspra nadzoru

Pompownia -posadzka z ptytek ceramicznych an#fzgowych typu gres 20 x 20 cm
I grubdsci 9 mm.

Marka ptytek: na przyktad kolekcja TAURUS INDUSTRIA kolor becowy Nordic,
przecivwslizgowos¢ R12 (SR2), tward@ 10 w skali Mohsa.
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Mocowanie na kleju elastycznym Sopro 372 E. Fszare, elastyczne odporne na wégoarki
Sopro — seria Szafir .

Lokalizacja: Na
poziomie podestu na ptycielbetowej Pw1.

Na poziomie - 2,55 na posadzedbetowej zbrojonej.

Na poziomie - 3,20 na poziomie wanigibetowej.

Ptytki na poziomie - 2,55 ukfadagodnie z dylatagjposadzkizelbetowej ( kierunek uktadania
rozpoca¢ od dylatacji) najwczaiej po 3 miesicach od jej wylania. Zastosowaalezy profile
dylatacyjne i dylatagj ptytek po obwodzie na styku zelanami.

Zlewnia fekaliow

Posadzka z ptytek ceramicznych angfzgowych typu gres 20 x 20 cm

I grubdéci 9 mm. Marka ptytek: na przykiad kolekcja TAURWSDUSTRIAL, kolor beowy
Nordic, przeciwlizgowos¢ R12 (SR2), twardi@ 10 w skali Mohsa.

Mocowanie na kleju elastycznym np Sopro 372 E. Fsgare, elastyczne odporne na wilgaarki
Sopro — seria Szafir. Pytki uktaglav kopert po wylaniu posadzki cementowej zbrojonej w
spadkach oznaczonych na rzucie parteru w kierumiach wpustéw podtogowych. Phytki
zdylatowa na styku z&cianami.

Lokalizacja na poziomie podestu na ptycielbetowej Pw2

Stopnie schodow wewirznychwyktadane ptytkami stopnicowymi 30 x 25 x 9 mmloyfanymi,
z kolekcji i o parametrach jak i].

5.5 Malowanie
Przygotowanie powierzchni pod malowanie winno zagévech réwna¢, suchd¢ i czystagé. W
przypadku nierowngi powierzchni betonowych ewentualne wyptywki kasciarg przetrz€ na
gtadko. Powierzchnie przed malowaniem winny zost@debrane przez Inspektora nadzoru.
Malowanie wewntrznescian tynkowanych w rozdzielni elektrycznej 2xfaddaylowa lateksowa
w kolorze jasnoszarym.
Malowaniescian zelbetowych i sufitow: 2xfarba do betonu akrylowbksinowa
wodorozciéczalna. Malowanie dwukrotne. Kolor jasnozbery w pompowni i zlewni.

5.6 Prace na elewacjach
5.6.1 Ociepleniescian
Sciany ocieplone zostarstyropianem elewacyjnym EPS grgbiosem.
Styropian nalgy mocowa do scianyzelbetowej za pomaczaprawy klejowo-szpachlowej,
(klejenie na grzebig i dodatkowo na kotki w nagmikach wypuktych budynku (w pasie 1m , 4
kotki na 1m2 ). Naley dobr& osobne kotki do betonu i cegty Porotherm.
Kotki do betonu z naktadkami termicznymi np. T- F8KI producent KOELNER
Podilaze naley odczyci¢, odthici¢ i ewentualnie wyrowna
Podtaze betonowe powinno Bysuche.
Mocowanie systemu naig rozpoca¢ od listwy startowej.
Zastosowa nalery systemowe elementy elewacji lekkiej mokrej tegmego producenta.
Masa tynkarska wyki@zeniowa silikonowa barwiona w masie w kolorze &lwym i bezowym,
ziarno 2mm.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robét elewacyjrgaidwno w czasie ulewnego deszczu jak w
okresach upatow. Przed deszczemayat@abezpieczaymiejsce robét za pomaaonat lub foli.

5.6.2 Licowanie cokotu ptytkami elewacyjnymi

Ptytki na cokole uktadana kleju elastycznym mrozoodpornym na podwojieggs.

Piyty ze styropianu ekstrudowanego 5cm na ktéryda przyklejane ptytki mocowado sciany
zelbetowej kotkami grednicy 10 mm, z trzpieniem metalowym, zakotwiofen@n wscianie w
ilosci 8 szt. na 1
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Mocowanie przez pierwgavarstwe siatki. Ptytki elewacyjne natg klei¢c metod, smarowania
podiaza i ptytek bez pustych miejsc. Szerékspoin 3-10 mm, spoinowanie z dodatkiem trasu
renskiego najwczéniej po 2 dniach. W odgpie co 3m naley wykona dylatacg poprzez
wypetnienie silikonem.

5.7 Paroizolacja i termoizolacja stropodachu
Termoizolagg stropodachu stanowbedzie warstwa wetny mineralnej o griico6cm o gstasci
60kg/n? . Zwraca sj uwag; na doktadne wysuszenie pogiioprzed poteeniem warstwy
termoizolacji oraz jej zabezpieczenie przed zamgkem, uszkodzeniem itp.
Warstwa termoizolacyjna zabezpieczordzie przed wchtanianiem pary wodnej przerikej
przez strop z budynku faliPCV gr.0,5mm.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 0Ogolne zasady kontroli jakaci robaot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania Ogolne”
Kontrola w czasie prowadzenia robot polegag sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, w¢miar
postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw, i zgodniei wykonywanych
robét z DokumentagjProjektovs i wymaganiami niniejszej Specyfikacji a w szczegsti:

» stwierdzeniu wiéciwej jakasci stosowanych materiatow,

» sprawdzeniu zgodioi okresu i sposobu magazynowania,

* wizualnej ocenie przygotowania powierzchni pod wdghm rowndci, braku plam

| zabrudzé,

» biezacej kontroli prawidtowéci wykonania robot i zlecaniu ewentualnych poprawek

» kontroli poprawnéci realizacji zalece pokontrolnych czyli prawidtowaei usungcia usterek
Ocena wykonania Robét potwierdzana jest wpisem zieridika Budowy.

6.2 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycace wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna speimastpujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna réjednakovy barwe zgodr, z wzorcem (nie dotyczy wy-
ktadzin dla ktorych réinorodnd¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnathyypetniona klejem (warunek wdawej przyczep-
nosé) tj.przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyda¢ gtuchego odgtosu,

- gruba¢ warstwy klepcej powinna by zgodna z dokumentadub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny ladzczyzny poziomej (mierzonedattugasci 2
m) nie powinno by wigksze nz 3 mm na dtuggci taty i nie wiksze nz 5 mm na catej dtu-
gosci lub szerokéci posadzki,

- spoiny na calej diugoi i szerokdéci musza by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpu&inno wynosi wiccej niz 2 mm na diugéri 1
m i 3mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowe 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem elastycznym,

- listwy dylatacyjne powinny kyosadzone zgodnie z dokumenadnstrukcp producenta,

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetmasgpujace wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna hjednakow barwe zgodr z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych rinorodnd¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnathwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepno-
§ci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinnyydawa gluchego odgtosu,

- gruba¢ warstwy klepcej powinna by zgodna z dokumentadub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie kredei od kierunku poziomego i pionowego nie powinnzegracza 2
mm na dtugéci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpueinno przekracza? mm na dtugeci 2 m,
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- spoiny na calej diugoi i szerokéci powinny by wypetnione magsdo spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpm@inno wynosi wigcej niz 2 mm na diugeri 1
m i 3mm na diugei catej oktadziny,

- elementy wykdczeniowe oktadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumentaicin-
strukcp producenta.

6.3 Wymagania dotyczce tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pagaty | odchylenie kragdzi od linii prostej nie

moga by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wakszej nz 3 na catej diugi kontrolnej dwumetrowej

laty.

Odchylenie powierzchni i kraylzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ¢@iej niz 4 mm w pomieszcze-
niu,

- poziomego - nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie gdej nz 6 mm na
catej powierzchni nedzy przegrodami pionowymggianami, belkami itp.).

Niedopuszczalneasastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkow przenika-
jacych z podtaa, pikni itp.,

- trwaleslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecz-
nej przyczepnii tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemAiveosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodnoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Zasady prowadzenia obmiaru rob6t podano w specyifi8&-00 ,Wymagania ogolne".

8 Odbior robot budowlanych

Zasady dokonywania odbiorow opisano w specyfikat{00 ,Wymagania ogolne” .

9 Rozliczenie robot

Zasady rozliczenia robot podano w specyfikacjitéeznej ST-00 ,Wymagania ogolne™.

10 Dokumenty odniesienia
10.1 Normy
1. PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane.
2. PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cement powszechneggtku - Sklad, wymagania
i ocena zgodrii.
3. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych.
4. PN-EN 998-1:2010 - Wymagania dotycice zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa
tynkarska.
5. PN-EN 998-2:2010 - Wymagania dotycxce zapraw do murow - €& 2: Zaprawa
murarska.
6. PN-EN 13888:2010 - Zaprawy do spoinowania ptytek - Wymagania, ocerangici,
klasyfikacja i oznaczenie.
7. PN-EN 12004:2008 -Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgoséipklasyfikacja
i 0znaczenie.
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkiarsk
PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypra
pocienionych.
10. PN-B-12058:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne.

©
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12. PN-B-23100:1975 -Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganig/ch -
Wetna mineralna.

13. PN-EN 13163:2009 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyrolzg
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specygfika

14. PN-C-81913:1998 - Farby dyspeesgilo malowania elewacji budynkéw.

15. PN-C-81914:2002 - Farby dyspeesstosowane wewitrz.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdan{Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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