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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiarego
Centralny wzet przerzutéciekdéw sanitarnych z Gminy Czernica w Kaftda Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét w zakresie budowy i odtworzenia drppcow i chodnikow realizowanych w
ramach przedswziecia jak w pkt 1.1.
UWAGA:
Opracowania wynikage z decyzji i uzgodnieStarostwa Powiatowego (decyzja nr 244/2013 i nr
256/2013) odnénie robdt prowadzonych w pasie drogowym tj. orgagja ruchu zaspczego,
zabezpieczenia robot i odtworzenia nawierzchni zp@i w ramach umowy Wykonawca i
przediay je w stosownym terminie w Starostwie Powiatowymazvz wnioskiem o zefie pasa
drogowego. Dotyczy to budowy zjazdu z drogi pownap nrl535D wraz z przepustem oraz
renowacji tranzytowego ruragu ttocznego DN 400 w ul. Strachaskiej.

1.3 Nazwy i kody rob6t w zalenosci od zakresu robo6t budowlanych

Nazwy i kody CPV:

Grupa robot:

45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod bugow

45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wzmiazeompletnych obiektow budowlanych lub
ich czsci oraz roboty budowlane w zakresieynierii ladowej i wodnej

Klasa robot:

45110000 -1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektow budowlanych, roboty ziemne

45230000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budawgaiagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniséleék wyréwnywanie terenu

Kategoria robot:

45111000 -8 - Roboty w zakresie burzenia, robaynne

45233000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie konstauimia, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczeeggodne z obowizujacym polskim
prawem, nomenklatar polskich norm oraz okgéeniami podanymi w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogolne”.

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych
Wyroby budowlane (materiaty i wdzenia) wbudowane w ramach umowy nmudnc
dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawyrobach budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik
Ustaw nr 92, poz. 881.
Materiaty wyte do budowy powinny spetriawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, specyfikacjach wykonania i1 odbiorob6t budowlanych, dokumentaciji
projektowe.
Do tych materiatow naie:
- kruszywa na podsypki,
- beton,
- cement,
- beton asfaltowy
- asfalt
- kostka betonowa grub. 8 cm,
- plytki chodnikowe,
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- krawezniki betonowe wg PN-EN 1340:2004
- inne materiaty drobne pomocnicze,

3 Wymagania dotyczce sprtu i maszyn
Wymagania dotycice sprztu podano w specyfikacji ST- 00 ,Wymagania ogolne”.

3.1 Wymagania ogolne dotygee sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do robot drogowych

Do rob6t drogowych naky stosowa nasgpujacy sprzt:

- ubijaki mechaniczne,

- fadowarki,

- koparki,

- spycharki,

- przewane zbiorniki na woel,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym,

- narzdzia brukarskie,

- iinne wg potrzeb.

- sprzt do robdt drogowych musi byw petni sprawny i dostosowany do technologii i wadow
wykonywanych roboét i posiadakceptagj Inspektora nadzoru.

4  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST - 00 ,Wymagania Ogolne”.
Mieszank betonowa oraz beton asfaltowy nafe przewozé samochodami specjalistycznymi.
Kruszywo mana przewoz dowolnymi ésrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty drobnowymiarowe mmaprzewozé¢ dowolnymisrodkami transportu.

5 Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

5.1 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST - 0@r\&lgania ogdlne”.

5.2 Wymagania szczegotowe
Wykonawca przyspujacy do wykonywania robot drogowych powinien korzystze
stacjonarnej wytwarni typu gitego wytwarzajcej mieszank betonow,

5.2.1 Profilowanie i zaggszczanie podiaa

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza dopiero po zakmzeniu i odebraniu robo6t zwdanych z monteem wszystkich sieci
zewretrznych na terenie pompowni.
Zageszczanie nalyy wykonywa na etapie zasypywania wykopow. Po prawidtowym \kyni
stopnia zagszczenia gruntu nmima przysipi¢c do etapu robot drogowych.
Profilowanie i zagszczenie naley wykonywa& bezpdrednio przed rozpoeziem robot
zZwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. Zspczanie podia naley kontynuow& do
osiagni¢cia wskanika zagszczeniad> 1,00 na powierzchni placow manewrowych, zjazdrogd
dojazdowej oraz¢l= 0,97 na powierzchni chodnikéw wedtug normalnejbyrfrzeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskak zag:szczenia naley okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zgggczonym podtzu nie mae st odbywa ruch
budowlany nie zwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchkiaryta oraz
profilowanie wykonywa recznie i mechanicznie. Przed przyseniem do profilowania natg
usury¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoaeniZaleca s by rzdne przed
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profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze od projektowanych ¢dnych podiga.
Bezpdrednio po profilowaniu nalg przystpi¢ do zagszczenia podtea. Wilgotnag¢ gruntu przy
zag:szczaniu nie powinna zQi¢ sic od wilgotngci optymalnej o wgcej niz 20%.

5.2.2 Podsypka piaskowa i piaskowo cementowa

Piasek naley rozscielac warstwami zgodnie z dokumentacja projekioWwowierzchnie podsypki
naleey wyrowna& do wymaganego profilu. Zagzczanie warstwy piasku — mechaniczne
z polewaniem wogl Podsypk pod kostk betonows na chodnikach i wjazdach zggczaé
recznie. Podsypka powinna bdyak ubita, aby stopa cztowieka pozostawita lekkdoeznyslad.
Mieszanie skladnikéw podsypki piaskowo - cementoweyinno by dokonane w betoniarce.
Podsypka cementowo-piaskowa powinnadwigtrzymatac:

- po 7 dniach nie mniejgaiz 10 MPa,

- po 28 dniach nie mniejgniz 14 MPa

Podsypka powinna lBywykonana bezrodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powsej + 5° C.

5.2.3 Podbudowa betonowa

Podbudowa z betonu nie powinnathwykonywana gdy temperatura powietrza jessma nk 5°C

i wyzsza nk 25° C oraz gdy podize jest zamarzate.

Sktadniki mieszanki betonu powinny bglozowane wagowo zgodnie z narfPN-S-96013:1997
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania,
W SposOb zabezpieczony przed segregatgdmiernym wysychaniem.

Uktadanie podbudowy z betonu natewykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusggjmi
si¢ po prowadnicach.

Podbudowy z betonu wykonuje;si jednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu.
Gdy wymagana jest wksza grub&t, to do ukiadania drugiej warstwy doma przysipic po
odbiorze jej przez Inspektora nadzoru.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé¢ jej zagszczanie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndigprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zaggszczanie naley kontynuowa& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegozn,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481.:
1988, (duy cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno lyzakaczone przed rozpoegziem czasu
wiagzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonu podczas zagczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej
Z tolerancy + 10% i - 20% jej wartei.

Wykonawca powinien tak organizowaoboty, aby unik& podiuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerégidoryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny byywzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1
m dla spoiny poprzecznej.

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca siyciccie szczelin pozornych na etpokasé
okoto 1/3 jej grubéci.

Szerok&¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynesid 3 do 5 mm. Szczeliny te naje
wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podnelma kwadratowe lub prostgke
ptyty. Stosunek diugmi ptyt do ich szerok&i powinien by nie wickszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodmj wytrzymaldci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowe] wytrzymatéci na sciskanie betonu, wyetie szczelin
pozornych jest konieczne.

Podbudowa z betonu powinnacdbgatychmiast po zagzczeniu poddana piginacji. Pietgnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gasgcych sposobéw:

a) skropienie preparatem pigihacyjnym posiadagym aprobag techniczia
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b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcgédlia z tworzywa sztucznego, uwona na za-
ktad co najmniej 30 cm i zabezpieczagrzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie woprzez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przézes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyclrodkéw do pietgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody Inspektora
nadzoru.

Mieszanka chudego betonu powinn& lpag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zegrczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie zalogm
proka Proctora (metoda 1), wedtug PN-B-04481:1988.

5.2.4 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Nawierzchn¢ z kostki betonowej i ptytek chodnikowych naje uktada& z zachowaniem
projektowanych pochyte podiuznych i poprzecznych. Na chodniku poziom kostki ftgtki na
styku z krawgznikiem powinien by wyzszy o 1 cm, a styku z obrzm nizszy o0 ~2 cm. Szeroké
spoin nie powinna przekracz&88 mm. W miejscach tego wymageych naley ucina kostke
stosownie do potrzeb przyzyciu specjalnych ugdzen. Nie dopuszcza siuzupetniania brakow
mas betonows. Po ut@eniu nawierzchri z kostki brukowej naley ubi¢ przy wyciu wibratora
ptytowego z naktadkplastikowa lub ga. Spoiny wypeint piaskiem. Spoiny powinny Bystarannie
wmiecione przy #yciu szczotek, na mokro. Nadmiar materiatu zasyphery zmies¢, a nasgpnie
ponownie ubi nawierzchng wibratorem. Ruch pojazdéw na nawierzchni o spdinate
wypetnionych jest wzbroniony.

5.2.5 Kraw ezniki i obrzeza betonowe

Pod krawzniki i tawy kraweznikowe naley wykona rowki. Krawezniki nalezy ustawé na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej. yawalezy pielegnowa przez polewanie
woda. Krawezniki nalezy ustawi@ i wyregulowa& wg osi podanych punktow wysai@owych.

Spoiny wypetnid zapraw cementowo-piaskoyyv Obrzea betonowe ustawtana podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej. Spoiny wypetnipiaskiem lub zapraav cementow.

Zewretrznesciany obrzey zasypé ziemi, ktora nalezy ubic.

5.2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej

Kostke(ptyty) nalezy ukiada& na podsypce, ze szczelimigdzy kostkami wynosga 2+3 mm,
ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu. Na chodniku poziom kostki lub ptytki ngks z kraweznikiem
powinien by wyzszy o 1 cm, a styku z obrzm nizszy o ~2 cm.

Do uzupetnienia nawierzchni przy kresmikach, obrzeach i studzienkach zywa¢ elementy
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksekato nietypowych wymiarach, wain
przestrzé uzupetnia si kostlky cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.)

Po ut@eniu nawierzchni, szczeliny nalewypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych nawierzchni przyayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania
nawierzchni. Ruch pojazdéw na nawierzchni o spdimae wypetnionych jest wzbroniony.

Do ubijania utaonej nawierzchni stosowavibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniemraianie naley prowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym do ksztattek.

Do wypetniania spoin naty stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey PN-B-06711.
Nawierzchnie naley uktad& z zachowaniem projektowanych poghych i poprzecznych
spadkéw. Nawierzchaimazna oddé do wytku bezpdrednio po wykonaniu.
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6 Kontrola jako sci robot, wyrobdéw i materiatow

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne”.
Przedmiotem kontroli jakeiowej jest zgodn& wykonania robot i #zytych materiatow
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami layniera.

6.1 Podtoze

Réwna¢ wyprofilowanego | zagszczonego podi@ naley mierzy¢ tata co 20 m w
kierunku podtgnym. Nieréwndci nie mog przekraczé& 2 cm. Spadki poprzeczne nafemierzy¢
lata o dlugaci 4 m. Odchyiki spadkow od przewidzianych w prajekpowinny st miesci¢ w
granicacht5%. Gkbokas¢ koryta i rzdne dna nie powinnygrozni¢ od projektowanych o +1 cm i
-2 cm. Istniegce nieréwnéci nalezy wyrowna i powtornie zagscic.

6.2 Podbudowa

- Szeroka¢ profilowanego podtza oraz podbudowy nie me r&nic¢ sig od szerokéci projekto-
wanej o wgcej niz 5 cm

- na jezdniach bez kray@mikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza o co najmniej 25
cm od szerokdi warstwy na niej uktadanej lub o wastowskazaa w dokumentacji projekto-
wej

- Nierowndaci podtwne i poprzeczne podbudowy natemierzy 4-metrowy tata, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwniei podbudowy nie magprzekracz&2 cm.

- Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachippoy by¢ zgodne z dokumentacpro-
jektowa, z tolerangi £ 0,5 %.

- ROznice pomedzy rzdnymi wysokadciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie po-
winny przekracza+1 cm, -2 cm.

- Os$ podbudowy w planie nie nie by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej czeej niz
+5cm.

- Gruba¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £ 2 cm.

6.3 Nawierzchnie

- Nierowndci nawierzchni mierzone fat4-metrowa, zgodnie z norm BN-68/8931-04 nie po-
winny przekracz&8 mm.

- Ra&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1cm

- Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r&znic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektow, z tolerancj +
0,5%.

- Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.4 Chodnik
Dopuszczalne odchylenie w grilsopodsypki nie mogprzekroczy 1 cm.
- Dopuszczalne odchylenia w podbudowie
dla grubdci + 10%
dla szerokéci £ 5 cm
dla spadku poprzecznego + 0,5%
- Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie nmpg
przekracza+ 2 cm.
- Dopuszczalne odchylenie od praggo profilu wynosz + 0.3%
- Dopuszczalne odchylenie réwnoleggospoin + 1 cm

6.5 Kraw e¢zniki i obrzeza

Kontroli podlegag: wykonanie taw, ustawienie kraanikOw obrzey, wypetnienie spoin.
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warunkami podanymi w umowie.

Obmiar robot

Zasady przeprowadzania obmiaréw zostakreslone w umowie

Odbioér robot

Odbior robot naley prowadzé zgodnie ze specyfikacST-00 ,Wymagania ogélne” i

9 Rozliczenie robdt
Zasady rozliczenia rob6t podano w specyfikacji ®T;Wymagania ogoélne”.
10 Przepisy zwhzane
10.1 Normy
1. PN-B-4481:1988 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714-15:1991 - Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie sktadu
ziarnowego.
3. PN-EN 933-1:2000 - Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie sktadu
ziarnowego.
4. PN-EN 933-4:2001 - Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie kszta#tn.
5. PN-EN 1097-5:2001 - Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie wilgé&tno
6. PN-EN 1097-6:2002 - Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie gkdigiosci.
7. PN-EN 1367-1:2001 - Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie mrozoodgol
metody bezpdredna.
8. PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizoygan
mechanicznie.
9. PN-S-96023:1984 - Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych.
10. PN-S-02201:1987 - Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podziat,
nazwy, okrélenia.
11. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania techniczne.
12. PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czs$¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja
I zgodndg¢.
13. PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe - Wymagania i metody bada
10.2 Inne
1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 02.03.1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie, na pod-
stawie ktorego przyjmuje gikonstrukcje nawierzchni ggow komunikacyjnych w zammosci
od kategorii ruchu.(Dz.U.99.43.430).
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