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1 Czesé ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiarego
Centralny wzet przesytsciekow sanitarnych z gminy Czernica w Kanda Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonywaniem konstrukeglbetowych wykonywanych na mokro realizowa-
nych w ramach przedsiziecia jak w pktl.

1.3 Nazwy i kody robot w zalenosci od zakresu rob6t budowlanych
Nazwy i kody CPV:
Grupa robot:
CPV 45200000-9 - ®&boty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnydfiekbdw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej
Klasa robot:
CPV 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokkonstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria robot:
CPV 45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inaelachowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisej zgodne z obowzujacym
polskim prawem, nomenklatupolskich norm oraz okskeniami podanymi w specyfikacji ST-00
-Wymagania ogolne”.
1.5 Wymagania ogolne dotycgce roboét
Wymagania ogolne dotygee robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne”.

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonania robot betonowychelbetowych powinny by zgodne
z dokumentagj projektows i spetniad ponizsze wymagania :

2.1 Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aibych
zakresem kontraktu stosuje sital klas i gatunkéw zgodrz dokumentagj projektows spetniagca
wymagania PN-H-93215:1982, PN-H-84023-06:1989.

2.1.1 Wymagania przy odbiorze
Zbrojenie (stal zbrojeniowa) dostarczone na bugdoawnno by zaopatrzone w przywieszki
metalowe przymocowanych doidej partii dostarczonego zbrojenia na ktérych musmjdowa
si¢ nastpujace informacje:

* znak wytworcy,

* znak stali,

* nr zamowienia i oznaczenie budowy

2.2 Beton
Do wykonania konstrukcji betonowycliélbetowych ma zastosowanie beton osaiaosciach
i cechach okrdonych w Dokumentacji projektowej. Do konstrukdjiiektow stosowabeton
szczelny o wskaniku wodno-cementowym mniejszym od 0,5.
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W zalenosci od funkcji obiektu klasy okéta sk rézne klasy ekspozycji betonu wg PN-EN 206-
1:2003 Beton - G&¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni:
Beton w przebudowywanych zbiornikach retencyjnydhsy ekspozycji XC4, XF1, XAl XA3,

Beton wannyzelbetowej pod pompowai zlewni fekalidw i rozdzielna: XC2, XAl

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykeey lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przyrost wytrzymatéci betonu w stosunku do wytrzymaéo koncowej powinien wynost

- po 3 dniach 50% + 10%

- po 7 dniach 70% = 10%

Szybsze przyrosty wytrzymdia mogy spowodowa powstanie rys skurczowych.

2.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1 Cement
Cement winien speilniawymagania zawarte w normach PN-EN 196-2:1996!i8N
197-1:2002.
Stosowanie cementéw specjalistycznych wymaga uzgoin z Inspektorem nadzoru po
przedstawieniu przez Wykonagc receptury mieszanki betonowej oraz warunkéw
temperaturowych jej stosowania.

2.2.1.2 Kruszywo

Do betonéw naley stosowa kruszywa mineralne naturalne lub tamane spelogajwymagania
normy PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

Kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, o zawéecidrakcji do 0,063mm do 4%.

Kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawaétdrakcji do 0,063mm nie powinna przekracz2%,
a zawartéc ziarn ptaskich idz wydtuzonych nie powinna przekracza5%.

Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych w kruszywie oldlana wg normy nie powinna
wywotywat ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanymszZymuem nt barwa wzorcowa.
Zawartg¢ wagowa ziarn powsej 2 mm w piasku nie powinna przekrac48%.

Dostarczone kruszywo powinno dyaopatrzone przy kdej dostawie w Zaviadczenie (atest)
zawierajce medzy innymi nazw producenta, wielk& dostawy, wyniki badaitp. Zaswiadczenia
takie powinny by przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawmryez caty okres
trwania budowy.

2.2.1.3 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-B-32250.zé4 wock
do betonu przewidujecsczerpé z wodocagow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek cheych o dziataniu:
- napowietrzajcym,
- uplastyczniajcym,
- przyspieszajcym lub opéniajacym wigzanie.
Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajco-uplastyczniacych,
- przyspieszajco-uplastyczniagcych.
Domieszki do betonow musspetnid wymagania normy PN-EN 934-2:2002.

2.3 Akcesoria i materiaty pomocnicze
Akcesoria do betonu (stotki, spinki dystansoweagi itp.) gotowe oferowane na rynku
spetniajce wymagania dokumentacji technicznej i zaakcepteyvarzez Inspektora nadzoru.
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3 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne" .
Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszmiet aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinsiQ
odbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabra® stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej riglstosowa wibratory z butawami
o srednicy nie wtkszej od 0,65 odlegioi migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczinie
poziomej, o cgstotliwasci 6000 drga/min.

4  Wymagania dotyczacesrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyaze srodkow transportowych podano w specyfikacji ST-@dymagania
ogolne".

Mieszank betonow nalery transportow& przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,gruszek" naley dobra& tak, aby zapewtdiwymagan szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegiri dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecargrwy w przypadku
awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania zaes betonowej naky dostosowa do
temperatur zewgtrznych, jej konsystencji w sposob zapewgogjuzyskanie zafmnych parametrow
betonu.

5 Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

5.1 Zalecenia ogélne

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegbétowego programu i dokumentacji technologi;z zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru, obejmogj:
- wybor skladnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
- sSposo6b transportu mieszanki betonowej,
- kolejnas¢ i sposob betonowania,
- wskazanie przerw roboczych,
- sposob pielgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych bada

Przerwy robocze zabezpiec¢dzentonitowo - kauczukowymidmami uszczelniagymi.
Przed przyspieniem do betonowania powinna ¢bystwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedgsich betonowanie, a w szczegdicio
- prawidlowa¢ wykonania deskowi rusztowa, usztywni@é pomostow itp.,
- prawidlowa¢ wykonania zbrojenia,
- zgodndc¢ rzednych z projektem,
- czysta¢ deskowania oraz obeditowkladek dystansowych zapewnieych wymagaa wiel-
kos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniczaiiego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowag¢ rozmieszczenia i niezmieriiao ksztaltu elementow wbudowanych w beto-
nowa konstrukog
- gotowa¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-0628R4B-06251.
Betonowanie mma rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru patzmgrego wpisem do
dziennika budowy.
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5.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, mongai odbior zbrojenia powinien odpowiaglavymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny bygodne z rysunkami roboczymi i odpowiaddasom
betonu. Przewienie stali na budogvpowinno odbywa sie w sposob zabezpiecaay ja przed
odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrajemi nie jest zabezpieczona przed kogox|
okresie przed wbudowaniem. Nzjedazyé¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie
naraonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczetabezpieczeniem przed nadmigrn
korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym pavzu, mae by powtoka wykonana
z mleczka cementowego. d®y zbrojenia, przed ich uk@niem w deskowaniu, naig oczysci¢ z
zendry, lgnych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Stal pokeytdza oczyszcza si szczotkami ¢cznie
lub mechanicznie. Po oczyszczeniu ngleprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoegpdw.
Stal tylko zabtocoa nalezy zmy¢ strumieniem wody. Rty oblodzone odmra sk
strumieniem cieptej wody. Bty zbrojeniowe zanieczyszczone tluszczem (smaiwadllub
farba olejm, naley opal&d az do catkowitego usugncia zanieczyszcze Prty, wywane do
zbrojenia powinny b§ proste. Dopuszczalna wielidomiejscowego wykrzywienia nie powinna
przekraczd 4mm. W przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniawnalery prostow& za
pomoa miotkdw, prostowarki i wycigarek. Cgcie prtow naley wykona przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatéw. Bty ucina s¢ z doktadnécia do I,0cm. Cg¢cie wykonuje si przy
pomocy mechanicznych ap. Dopuszcza si ciecie palnikiem acetylenowym. @iie prtow
nalezy wykonywa zgodnie z dokumentagcgtechniczi i norma PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mana wykonyw& odgkcia prtow o srednicy do d<12mm. Ety o srednicy d>12mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne as tam pgkniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlégted
krzywizny prta do miejsca, gdzie mpa na nim potgy¢ spoirg, wynosi 10d. taczenie pgtow
nalezy wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawamgoOw mog by¢
dopuszczeni tylko spawacze mey odpowiednie uprawnienia. Skraywania pegtow
nalezy wiazac migkkim drutem lub spawaw ilosci min. 30% skrzyowan.

5.3 Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia dna §cian budowli naley wykonywa bezpdrednio w deskowaniu
wg. okr&lonego w projekcie rozstawugiow.
Dla zachowania wkxiwej grubdci otulenia petdw nalery stosowaé podkitadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cemento8tejsowanie innych sposobow zapewnienia
otuliny, a szczegodlnie podktadek zfiw stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokdci scian pionowych otrzymuje sikonieczne otulenie za pomppodktadek
plastikowych piegcieniowych. Na dnie form powinny bystosowane podktadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..
Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz.
W szkieletach tych wzty na przegiciach petow powinny by pofaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wizanie na podwdjny krzwyzarzonym drutem vizatkowym.

5.4 Woytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbé\sa wytacznie w wyspecjalizowanym
wezle betoniarskim Wykonawcy lub zaktadzie produkaptdmu, ktory méee zapewrd zadane w
niniejszej specyfikacji wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibg® dokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mieé¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny bykontrolowane co najmniej
raz w roku.
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Urzadzenia dozuce wod i ptynne domieszki powinny I8ysprawdzane co najmniej raz w
miesihcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinng; siwzgkdniat koreke zwiazara ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania naleustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien onclgrotszy nk 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych haktosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej tatwe ich
opr&znianie lub pompy przystosowanej do podawania miegdealastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga s¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki logtenprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucd z wysokdci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysékda jest weksza, nalgy mieszank podawaé za pomog rynny
zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do kg 8,0 m).

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej riglepetniad nastpujace warunki:

- wibratory wgkbne stosowao czstotliwasci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy
nie wigkszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lzacymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami wghnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butawwibratora,

- podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8

cm w warstw poprzedmi i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym

wyjmowa’ powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny kiyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promie-

niem skutecznego dziatania wibratora; odl&gta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

5.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa zasadniczo w temperaturach niesaych nk 0°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymigioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzetiem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno hy zbadane na probkach

przechowywanych w takich samych warunkach, jak tealosvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia teahpgr mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elemeriedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili gmié@nia betoniarki nie powinna dyvyzsza nk 35°C.

W przypadku stosowania cementéw specjalistycznychkohawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji warunki stosowania mieszaekbnowej w minimalnych i maksymalnych
temperaturach zewtiznych.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaasieailewnego deszczu, ngleabezpieczy
miejsce robot za pomaanat lub folii.

5.6 Pielegnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@gjmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaxsyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakozenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy hagjob

Przy temperaturze otoczenia +15°C zagej beton nafgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngste dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetryiaagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytratcci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7 Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu oboguja nasg¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mubgc gtadkie i rowne, bez zaggien miedzy ziarnami kru-
szywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzghn
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- pekniccia betonu gniedopuszczalne,
- roOwnas¢ powierzchni ustroju nfmego przeznaczonej pod izokappwinna odpowiadawymaga-

niom normy PN-B-10260; wypukdoi i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

W miejscu ostrych kragdzi betonu w szalunkach stosawastwy tréjkatne, a w przypadku ich
braku krawdzie po rozdeskowaniu powinny dpszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to be&zednio po
rozebraniu deskowia nalezy wszystkie wystaice nierdwnéci wyréwna& za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8 Deskowania
Konstrukcja deskowsapowinna by sprawdzana na sity wywotane parci@meze] masy betonowej
I uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow opEEvinna uwzgidniad:
- szybka¢ betonowania,
- SposOb zagszczania,
- obchzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:
- zapewnié odpowiedn sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,
- zapewnia jednorodl powierzchng betonu,
- zapewnia odpowiedm szczelné,
- posiadé powierzchnt chtonry zapewniajca oddawanie wody w trakcie dojrzewania betonu
- zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
- wykazywa odporndé¢ na deformagjpod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowaniascian wykon& z elementéw inwentaryzowanych o gtadkich powierzabh
wewretrznych. Szalunek musi odpowiadavymiarom, by solidny, szczelny i czysty. #y i
krawedzie scian naley zatamywa poprzez umieszczenie listew trgjRych.

Wyschnety materiat szalunkowy musi bygruntownie nawitony i utrzymany w wilgoci przez
co najmniej jeden dzfe przed rozpocxiem betonowania. Natg stosowa takie srodki
zapobiegajce przyleganiu betonu, ktére nie pogarszepsnaci chtonnych szalunku.

Rodzaj uytych kotwi szalunkowych musi po rozszalowaniu cavdowa& szczelnéC.
Kategorycznie zabraniagsstosowania drutdciagajacych pozostagcych w betonie.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typugiia szczelne i uszczelniane nrglgvykona
wg wymaga dokumentacji projektowe;.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00 ,Wymagania Ogélne”.

Kontroli s3 poddane wszystkie czynim zwiazane z wykonaniem deskowa rusztowa,
przygotowaniem i monggm zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i¢giedch betonu
zgodnie z PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Zbrojenie.

Przed przysipieniem do betonowania, musi dylokonana przez Inspektora nadzoru kontrola
zbrojenia i fakt ten musi kBypotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inspekibadzoru
winien stwierdzé zgodnd¢ utozonego zbrojenia i akcesoriow z DokumerdaBjrojektovwa w
zakresie gatunku i ikzi pretow, ichsrednic i dtugdci oraz z odpowiednimi normami w zakresie i
rozstawu oraz zakotwhe prawidtowego otulenia i pewlc utrzymania potgenia petow w
trakcie betonowania. Sprawdzenie gréootuliny maze by dokonywane przez Inspektora
nadzoru rownig po betonowaniu przyayciu odpowiednich przyedow.

Tolerancje:
» prostopadté¢ strzemion do zbrojenia gtbwnego nie powinno praeke& 3%,
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* roéznica w wymiarach oczek siatki nieggej niz + 3 mm,

» dopuszczalna edica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekracéza 25 mm,
* roznice w rozstawie gtoéw gtéwnych nie powinny przekracza 0,5 cm,

e gruba¢ otuliny £ 3 mm

* potozenie akcesoriow = 3 mm.

6.2.2 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyce deskowa nalery przyjmowa wg PN-EN 2812:2008
Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady tojgania.
Niedopuszczalne jestidzenie elementéw deskowalementami pozostgjych w betonowanej
konstrukciji.
Dopuszcza ginastpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominahmyc

» rozstaw aebrowania deskowiat 0,5 % i nie w¢cej niz 2,0 cm,

» odchylenie od pionu elementu deskowania * 0,2 §idny, nie wg¢cej niz 0,5 cm,

* nierdbwnaci powierzchni deskowania £ 0,2 cm, na digydaty 3,0 m,

* wymiary swiatta elementu betonowego:

* wysokdaci i nie wiecej nz: - 0,3/+1,0 cm,

» grubdici (szerokdci) i nie wiecej nz: - 0,2 /+ 0,5 cm,

6.2.3 Kontrola betonu

Wykonawca obowizany jest przedstawiInspektorowi nadzoru do zaakceptowania system
kontroli wewrgtrznej obejmujcy wszystkie czynniei technologiczne, ktory powinien bygodny
z przedmiotowymi normami jak 7ej.

Kontroli podlegag wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normyHMN206-1
.Beton, wymagania wigiwosci, produkcja i zgodni”:

W celu sprawdzenia wytrzymdid betonu naciskanie nalgy dla betonu klasy B10 pobra na
budowie probki o liczbie okétonej w planie kontroli jakéci, w ilosci nie mniejszej i trzy probki
na kade dostarczone 20m3 betonu lecz nie mnieprprobki z kadego betonowania.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu me by zakwalifikowana do danej klasy $Jewytrzymatos¢ okreslona na probkach
kontrolnych spetnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Dokumentacja bada- na Wykonawcy robét spoczywa obawék zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub recehie), przewidzianych ninies&pecyfikacy
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanieyrierowi wszystkich wynikow bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.4 Proéba szczelnéci

Po wykonaniu warstw wzmacnigych zbiornikow zelbetowych w stanie surowym naje
wykona prébe szczelnéci zgodnie z wymaganiami PN-B-10702:1999 - Wodgici kanalizacja —
Zbiorniki - Wymagania i badania.

7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Zasady prowadzenia obmiaru rob6t podano w specyifi8&-00 ,Wymagania ogolne".

8 Odbior robot budowlanych

Zasady dokonywania odbiorow opisano w specyfikat{00 ,Wymagania ogolne” .

9 Rozliczenie robot

Zasady rozliczenia robot podano w specyfikacjitéeznej ST-00 ,Wymagania ogolne™.
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10 Dokumenty odniesienia
10.1 Normy

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Speagfikpobierania probek, badanie
I ocena przydatrizi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197:2002 - Cement. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 196:2006 - Metody badania cementu. Normaoaidiuszowa.

PN-EN 12620+A1:2008 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 - Beton - € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni
PN-H-93215:1982 - Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu.
PN-H-84023:1989 - Stal okilenego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.
PN-B-06251: 1963 - Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-10702:1999 - - Wodagyi i kanalizacja — Zbiorniki - Wymagania i badania.

PN-EN-12504-2:2002

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu - Metoda
sklerometryczna badania wytrzymsatobetonu n&ciskanie za
pomoa miotka Schmidta typu N.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Katalog elementéw budowlanych. Wydawnictwo Naukoleshniczne (Warszawa 2007r.)
- Poradnik projektowania na trwdtowedtug norm nowej generacji
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