SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-13

Instalacje elektryczne



Spis tresci

1.1
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.

2.1
2.2.

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.

8.1.
8.2.

10.
10.1.
10.2.

Czs¢ ogodlna

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Zakres stosowania ST

Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamwien
Zakres robot obgtych ST

Okre&ilenia podstawowe

Ogolne wymagania dotycgce robot

Materiaty

Ogolne wymagania dotycgce materiatow
SzczegOlowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen
Sprzt

Ogolne wymagania dotycgce spratu

SzczegOtowe wymagania dotygze sprztu.

Transport

Ogolne wymagania dotyegee transportu
SzczegoOtowe wymagania dotygze transportu materiatow

Wykonanie robot

Wymagania ogolne

SzczegoOtowe zasady wykonywania robot

Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyegce kontroli jakosci roboét
Szczegobtowe zasady kontroli jakoi

Obmiar robot

Odbidér robot

Ogodlne zasady odbioru robot

SzczegoOtowe zasady odbioru robot

Podstawa ptatnéci

Przepisy zwazane

Normy

Inne przepisy i dokumenty

Centralny wzel przesyhéciekéw sanitarnych z Gminy Czernica w Kafoie Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia-ST-13 Instalaejlektryczne

1



1. Czs¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dlaarad: ,,Centralny
wezet przesytusciekow sanitarnych z gminy Czernica w Kafda Wroctawskim do
kanalizacji miejskiej Wroctawia”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionychpwnkcie 1.1.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoven
CPV 45300000 - Roboty w zakresie instalacji budowth
CPV 45310000 — Roboty w zakresie instalacji elektnych
CPV 45311000 — Roboty w zakresie okablowania aratalacji elektrycznych
CPV 45317000 — Inne instalacje elektryczne
CPV 45230000 — Roboty budowlane w zakresie budangcigow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyehytostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyrGwnanie teren u
CPV 45231000 — Roboty budowlane w zakresie budangcigow,
chgow komunikacyjnych i linii energetycznych
CPV 45232000 — Roboty pomocnicze w zakresie ragdev i kabli

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywa-
niu instalacji elektrycznej na Centralnyneie przesytusciekdw sanitarnych z gminy
Czernica w Kamigcu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej Wroctawid\. skiad ni-
niejszej ST wchodgnastpujace roboty:

Wymiana transformatora energetycznego w isinggjstacii,
Modernizacja rozdzielni gtdbwnej,

Instalacja agregatu gaotwdérczego,

Instalacja éwietlenia zewntrznego,

Siet kablowa zewetrzna,

instalacja elektrycznaswietlenia wewwtrznego,

instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,

instalacja elektryczna zasilania gniazd sitowych,

instalacja elektryczna zasilania agzex grzewczych i wentylacyjnych,
instalacja elektryczna zasilania agizer technologicznych,

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektows, brarzy elek-
trycznej i automatyki.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obowizujacymi
odpowiednimi polskimi normami braowymi, katalogami i z definicjami podanymi w
ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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1.6. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” .

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygz materiatow podano w S00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Przy wykonywaniu instalacji elektryczneglezy stosowa nastpujace materiaty:
-transformator olejowy w obudowie szczelnej TNOSZSED/20PNS- stanowi zamiennik
dla istniejcego tego samego typu 0 mniejszej mocy ,

- agregat mdotwdérczy w wersji zabudowanej, wyciszony z autgrmatym rozruchem
o mocy maksymalnej 200kVA i znamionowym abeniu 160kW (cos=0,8)
,posiadajcy szafk sterupca z mazliwoscia sterowania z zewitrznego uktadu SZR
(uktad SZR zlokalizowany w rozdzielnicy R2).

-przemiennik cgstotliwosci do pompy 75kW, 230/400V w obudowie IP55 w wiersj
nasciennej z wentylatorem chtogizym, z panelem steragym , z interfejsem
PROFIBUS DP.

-Bateria kondensatorow 37,5kvar z regulatorem wdokie wiszcej IP55.

-do zasilania urdzen w terenie kable zytami miedzianymi 0,6/1kV —przekrayt
zgody z dokumentagjprojektows,

-do zasilania pompciekéw kabel ekranowany w wykonaniu specjalnymalownika.
Z zytami miedzianymi 0,6/1kV —przekrayt zgody z dokumentagjprojektowns

-do zasilania urdzer w budynku przewdd zytami miedzianymi 0,4/0.75kV—przekrgj
zyt zgody z dokumentagijprojektowy

-do Gwietlenia wewRrtrznego stosowaoprawy o stopniu szczeldw IP54

-do Gwietlenia wejcia do rozdzielni obiektowej plafoniera o IP65

-do Gwietlenia terenu oprawy zewtnzne szczelne 250 W

-osprzt elektroinstalacyjny bryzgoszczelny

-aparatug taczeniowa ,wytaczniki, rozhczniki szczelne

-Rozdzielnica RG wolnostgga na cokole z drzwiami petnymi o stopniu szcz&hno
IP54, na pgd znamionowy 500A,

-Rozdzielnica R1 wolnostgga na cokole do zabudowy szeregowej (lewa skrajna)
drzwiami petnymi o stopniu szczekwd IP54, na prd znamionowy 100A,
-Rozdzielnice R2 wolnostgje na cokole 2-polowa do zabudowy szeregowej (prawa
skrajna) z drzwiami petnymi o stopniu szczélridP54, na pgd znamionowy 400A,
-skrzynki terenowe —obudowy z poliestru o IP65.

-aparatura zasilaga i regulacyjna o parametrach zgodnych z dokuropnpaojektows.
-korytka kablowe ze stali kwasoodpornej, rury octm® ,zhczki i osprzt do przewo-
déw i kabli.

- bednarka Fe-Zn 25x4

- bednarka Fe-Zn 30x4

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w S300. ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Szczegotowe wymagania dotygze sprz:tu.

Prace montsowe naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monta
instalacji elektrycznych oraz drobnego spuzbudowlanego. Do mocowania elementow
i wykonywania wszelkich rodzajow przepustow przemany stosowa wiertarki i wy-
cinarki.

Do wykonania instalacji elektrycznychkedrie wywany nastpujacy sprzt mechanicz-
ny:

e ciagnik kotowy,

e Samochod dostawczy

e Spawarka transformatorowa do 500 A,

e Przyczepa do przewenia kabli,

e Samochod skrzyniowy

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w SJ0. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotygze transportu materiatow

Transport powinien zapewidia
-stabilng¢ pozycji zatadowanych materiatow przed ich uszkodza,

-zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
-kontrok zatadunku i roztadunku.

Oprawy naley przewozé w taki sposob aby uniemlowi ¢ ich wzajemne prze-
mieszczanie si Oprawy uktad&w pozycji poziomej w taki sposob aby nie uszkodzi
zadnych elementow. Wszystkie klosze i elementy seklaaley przewozé w opako-
waniu fabrycznym zgodnie z zaleceniami producenta .

Kable przewoz w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji , abg spowodowa
nadmiernego ich zginania i odksztalcania . Stosa@eaéecenia i wymagania producenta.
Kable i przewody w zwojach nie nalerzuca& i przechgat po podiau, musza by
przenoszone. Transport kabli i przewodow przeprarad taki sposob aby nie spo-
wodowa uszkodzenia izolacjiyt.

Aparatue i osprzt elektryczny przewoziw opakowaniach oryginalnych ,done tak
aby uniemaliwi ¢ wzajemne ich przemieszczanie.si

Rozdzielnice i skrzynki transportowav pozycji poziomej lub pionowej tak aby nie
uszkodzé elementéw obudowy. Elementy rozdzielnicy ktore meog/pasé w czasie
transportu naley przewozé w oryginalnych opakowaniach. Elementyzsice do mon-
tazu przewozé w opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie malerzestrzegaprze-
pisdw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady dotygz wykonania robot podano w €D. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot.

Dla potrzeb budowanego obiektu nglewymieni istniepcy transformator
100kVA typu TNOSCT100 na transformator tego santgga TNOSCT 250kVA.
Istniejacy kabel nn zasilagy rozdzielni¢ gtdwna zdemontowé i utozy¢ nowy kabel z
zytami Cu usieciowiony 185mfm Wymiar transformatora i kabla nn zasileggo RG
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nalezy wykona przy wykhczonym zasilaniu SN w stacji i na stupie linii napetrznej.
Po wyhczeniu zasilania SN natg wspornik odgromnikéw SN na budynku pomaléwa
Istniejaca rozdzielnie gtdwna zdemontowé i zamontowa nowa RG w obudowie sza-
fowej wolnostojcej. Istniejca szafle licznikowa zasipi¢ szafly przystosowasmn do
pomiaru potpéredniego zgodnie z warunkami pragzenia do sieci energetycznej.
Od rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic obiektowyatozy¢ dwie linie kablowe-do roz-
dzielnicy R1 kabel miedziany usieciowiony 0,6/1k¥50 mnf , do R2 kabel miedziany
usieciowiony 0,6/1kV 4x120 mMm Od agregatu do rozdzielnicy R2 kabel miedziany
usieciowiony 0,6/1k 5x120 minKable uktada zgodnie z PN-76/E-0512: ,Elektro-
energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Prigelanie i budowa ”. Kable wpro-
wadzi do budynku przepompowasciekdw za pomagprzepustu ktére po uteniu ka-
bli nalezy uszczelnt mas, uszczelniajca.
Rozdzielnica RG

Rozdzielnie gtowna wykona jako jednopolow szat zasilajca z zespotem
szyn zbiorczych 500A. Na zasilaniu rozdzielnicynstéalowd rozlcznik gtowny z
cewka napkciowa wzrostowa. W rozdzielnicy tej zlokalizowanegla zabezpieczenia
kabli zasilajcych rozdzielnice obiektowe, przektadnikagowe do uktadu pomiarowe-
go i zabezpieczenia dla istrieych obwodow w budynku technicznym.
Rozdzielnica R2

Rozdzielnie R2 wykona jako dwupolowy szat zasilapco-sterujca . Na zasi-
laniu rozdzielnicy zainstalowauktad SZR z blokagmechaniczai elektryczn, ze ste-
rownikiem PLC ,steracym zahczeniem agregatu qaotworczego ,w przypadku braku
zasilania podstawowego. W rozdzielnicy tej zlokaWane lkda zabezpieczenia
wszystkich obwodow zasikggych uradzenia technologiczne i techniczne oraz aparatu-
ra faczeniowa i sterownicza.
Rozdzielnica R1

Rozdzielnie R1 wykona jako jednopolow szat zasilajco-sterugca . W roz-
dzielnicy tej zlokalizowane dula zabezpieczenia wszystkich obwodéw nie wymagaj
cych rezerwowania zasilania.
Skrzynki terenowe i sterowania lokalnego

Skrzynki terenowe i sterowania lokalnego wykémnaobudowie z poliestru o
IP65.
Agregat padotworczy

Jako zasilanie rezerwowe nalezainstalowa agregat mdotworczy w wersji te-
renowej zabudowanej, wyciszony z automatycznymuazm o znamionowym ohei
zeniu 200kVA/160kW (cos=0,8). Agregat zainstalowana fundamencie dla tego celu
specjalnie przeznaczonego. Agregat posiada w rabmanik paliwa wystarczagy, na
cO najmniej 6,8 godzin pracy przy ohgniu na poziomie 75%. Sterowanydzie z
uktadu SZR (samoczynnego ge#enia rezerwy) umieszczonego w rozdzielni R2.

Instalacja kablowa

Kable w terenie naly prowadzt w wykopie otwartym. Wykop wykorgarecznie
zZwracajic szczegola uwag: na instalacje podziemne na terenie prowadzonyab. jpro
wykonaniu rowu kablowego i wyrownaniu dna wykopugikgbokasci 0,8m naley wy-

syp& i wyrowna warstwe drobnego piasku o gr.0,1m. Na tak przygotowanyufiqiol

naleey utozy¢ kable tak by w pobtu nie znajdowaly gi zadne przedmioty mage

spowodowa uszkodzenie jego powtoki. Kable najeuktada linia falista z zachowa-
niem 3% zapasu dtuga kabli. Przy wprowadzaniu do budynku i przy zaéamach za-
chowa 2,0m zapasu kabla. Kable przysgypearstwa piasku o gr.0,1m . Na gdokasci
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0,25m nad kablami uky¢ tasme ostrzegawcg koloru niebieskiego. Row zasyjpate-
ren doprowadzi do stanu pierwotnego. W miejscach gdzie kabelghaézi pod po-
wierzchng utwardzomr nalezy zastosowarure ochronm . W przypadku kolizji z uzbro-
jeniem podziemnym natg przerwa& prag i powiadomé Inspektora Budowy o zaist-
niatej sytuacji. W miejscach skraywan z instalacy podziemmn nalezy kable ostania
rura DVK. Po utazeniu rur ochronnych natg wciagna¢ do nich kable tak aby nie
uszkodzé powtoki. Rury powinny b§ zabezpieczone przed przedostawanientgiich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach gauate zachod niebezpie-
czenstwo wypadku ,budognalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu. Kable za-
silajace powinny by prowadzone w oddzielnych przepustach i w wykomeipny by
odsungte 10cm od kabli pomiarowych i automatyki. Kabldeag uktad& w trasach
wytyczonych przez fachowe sloy geodezyjne. Kable powinny byktadane w sposéb
wykluczapcy ich uszkodzenie przez zginanie, ¢glanie, rozciganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna lmgniejsza ni 0 °C. Kabel zgina jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promgiccia powinien by mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy nil0 - krotna zewntrzna jegasrednica. Kable do budynku wpro-
wadza przez przepusty rurowe. Kable zasita wprowadzaprzez oddzielny przepust,
nie wprowadzéa razem z kablami automatyki. Po wprowadzeniu kadviepusty
uszczelnt mas uszczelnigica . Ukladanie kabli powinno Iy zgodne z norm
PN-76/E-05125.

Instalacja wewetrzna
Instalacg kablowg do zestawdw gniazd i wdzer technologicznych prowadzi
w korytkach kablowych mocowanych dciany i konstrukcji pomostow.

Instalacja elektryczna zasilani@etlenia wewntrznego.

W pomieszczeniu rozdzielni gidwnej instatacgwietlenia prowadz w rurce
na przewieszce z linki, n&ianie w listwie elektroizolacyjnej. W pomieszcaemoz-
dzielni obiektowej instalacjeswietlenia i gniazd prowad&ipod tynkiem. Instalagjdo
lamp w pompowni mocowanych deian prowadzi pod tynkiem. Instalagjdo lamp
mocowanych do pomostu prowaélzav korytku kablowym. Podczas montaopraw
oswietleniowych naley bezwzgédnie przestrzegazalecé producenta. Zastosowane
oprawy mag podwyszony stopig szczelnéci dlatego te nalezry zwréck szczegola
uwag: na prawidiowy monta i zamkngcie oprawy tak by nie uszkodzielementu
uszczelniajcego. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykagadnie z do-
kumentacj projektowa. Montaz i pofaczenia wykoné zgodnie z DTR producenta.
Przewody do opraw prowadzw rurkach RL20. Stosowaosprzt bakelitowy szczelny.
taczniki naley umieszczé na wysokéci 1,3m od poziomu podtogi. Typ i rozmiesz-
czenie osprau taczeniowego pokazano w dokumentaciji technicznej.

Instalacja éwietlenia zewntrznego.

Nad wegciem do rozdzielni obiektowe] zainstalotvplafonier IP65 . Do éwietlenie
placu manewrowego na elewacji budynku pompowni stalow& dwie oprawy ze-
wnetrzne o mocy 250W , Doswietlenia terenu zainstalowa? stupow

8- metrowych z oprawami zewinznymi o mocy 250W kada. Do zasilenia opraw na
stupach z rozdzielni wyprowadzdwa kable 0,6/1kV uktadanego w ziemi zgodnie z
wytycznymi PN-76/E-0512: ,Elektroenergetyczne i sgtizacyjne linie kablowe: Pro-
jektowanie i budowa ”. Do sterowania zaprojektowargswietleniem zewetrznym za-
stosowano wycznik zmierzchowy. Doecznego zaiczania wybranych oprawswie-
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tlenia zewrtrznego dodatkowo zaprojektowargzznik w obudowie izolacyjnej mon-
towany w pomieszczeniu socjalnym.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.

Stosowé gniazda wtykowe szczelne. Rozmieszczenie gniazkbmgt zgodnie z do-
kumentacj projektows. Instalacg zasilajca w rozdzielni obiektowe] prowadzipod
tynkiem, w rozdzielni gtdbwnej w listwie elektroirgacyjnej. Obwody zasilage gniazd
zabezpieczyw rozdzielni wyhcznikami nadmdowymi i r&znicowo-padowymi.

Instalacja uziemiara i pohczen wyréwnawczych.

Dla budynku wykona uziom fundamentowy sztucznystaa stalowa FeZn
30x5mm. Tame utozy¢ w dolnej warstwie zbrojenia tawy wzdijej zewrgtrznego ob-
rysu. Od uziomu fundamentowegdrta Fe/Zn 40x5 wykonaodegcia :

. do rozdzielni obiektowej.

. do agregatu pdotworczego

. do zhcz kontrolnych zamontowanych na elewacji budynkmpowni scie-
kow i zlewni fekalidw, 30 cm nad ostatecznym pozéomgruntu.

. do skrzynek lokalnych i pomostu na zbiorniku

. do stupow éwietleniowych

W pomieszczeniu pompowni i zlewni fekaliow na wisgi 0,4+0,6 m od po-
ziomu podtogi naley zamontowé na uchwytach w postaci otokustae FeZn 25x4mm
petniaca funkcje gtdwnych, uziemionych szyn wyréwnawczych. Do pkbtpsvanych
szyn nalea podhczy za pomoa ztacz kontrolnych z uziemieniem obiektu oraz z :

. obudow agregatu pdotworczego.

. gtdbwnym zaciskiem uziemiggym rozdzielnice obiektowe.

. gtdbwnym zaciskiem uziemiggym szafy automatyki SA.

. wszystkimi metalowymi (przewodeymi) czs$ciami instalacji zewetrznych.

W komorze przeptywomierza, pompowni podstawowempowni rezerwowej
,komorze zasuw wykoKanstalacg wyréwnania potencjatdow za pomptasmy FeZn
25x4 mm. Lokalne instalacje wyréwnania potencjaldnaz zaciski uziemiage lokal-
nych skrzynek, oraz stupoéwswietlenia zewrtrznego paiczye z uziomem budynku
przepompowni ptaskownikiem FezZn 30x4mm ukfadanyendmie rowu kablowego.
Rezystancja projektowanej instalacji uzienpaj nie mae by wicksza nk 10Q.

Instalacja odgromowa.

Wykona 4 szt. przewodéw odprowadzeych instalacji odgromowej, ruzy
ktorymi odlegt@¢ nie przekroczy 20m. Przewody odprowadezajwykong jako zwody
pionowe petem FeZn g8 mm mocowanym na uchwytach. Na dolezmicze kontro-
Ine, przewody odprowadzge pohczy¢ z uziomem fundamentowym. Na gorze prze-
wody odprowadzafe pohczy¢ z siecyi zwodOw poziomych, utmnych na dachu.

Na dachu wykonasiet zwodow poziomych z nieizolowanychepdw Fe/Zng8, moco-
wanych na standardowych wspornikaché¢Sierodow podczye z przewodami odpro-
wadzajcymi i za ich pérednictwem z uziomem.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SDO ,Wymagania ogolne” .

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi
Kontrola jakdci wykonania robo6t dotyczy zgodém rozmieszczenia wszystkich ele-
mentow instalacji elektrycznej z dokumentapyojektows. Ponadto sprawdzeniu pod-
lega rodzaj zastosowanych materiatow i ich $edaosci oraz uradzer i sposob ich
wbudowania. W zalaosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzendlega:
Rozdzielnice
Nalezy sprawdz¢ poprawné¢ wykonania rozdzielnic wraz z pagizeniem poszczegol-
nych obwodéw pod zaciski wadznikow. Ponadto ogtlzinom podlega c&é ze-
wnetrzna rozdzielnicy . Po zakozeniu prac montamwych naley wykona pomiary
sprawdzajce poszczegollnych obwodow elektrycznych ,selektydrmadziatania za-
bezpieczé gtdbwnych i skuteczrig zerowania
Instalacja elektryczna zasilanig@etlenia wewtrznego
Nalezy sprawdzé poprawngé¢ rozmieszczenia i monta opraw éwietleniowych na
zgodnd¢ z dokumentagj projektows . Ponadto sprawdzeniu podlega widlkoatze-
nia géwietlenia dla kadego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 1248802
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.

Sprawdzeniu podlega popravgaenontau , oznakowania i ich funkcjonowanie.
Dla wszystkich obwodéw elektrycznych 3-fazowych-iatowych naley wykona po-
miary sprawdzage.
Instalacja elektryczna zasilania gtizen technologicznych.

Sprawdzeniu podlega poprawtomontau ,0znakowania i funkcjonowania .
Dla wszystkich obwodéw elektrycznych 3-fazowych-iatowych nalgy wykona po-
miary sprawdzage.
Instalacja palczer wyrownawczych .
Sprawdzeniu podlega popravgowykonania instalacji i to czy wszystkie elementy
przewodzce instalacji wewetrznej i obce g pofaczone z gtéwa szyry wyrownawcza

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady dotygze obmiaru robét podano w SJ0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wielkosci obmiarowe okrda sk na postawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektorazdadi sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robdt
Ogodlne wymagania dotygz obmiaru robét podano SJ0. ,Wymagania ogolne” .

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne zasady dotygz podstawy ptatrici podano w S00 ,Wymagania ogolne”
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10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektrycznehbiektach budowlanych. Do-
bor i monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

2. PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektryazmyDobor i monta wypo-
sazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

3. PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow , instalacjizadeer. Wymagania.

4. PN-IEC-60364-4-443 : 1999 - Instalacje elektryczne hiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Dobor i montawyposaenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przegami atmosferycznymi lulaézeniowymi.

5. PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Ustalenia
0golnych charakterystyk.

6. PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryconpstatyczia. Oprzewodowanie.

7. PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

8. PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne wiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzigva. Stosowaniérodkow ochrony dla zapewnie-
nia bezpieczéstwa. Postanowienia ogoélngrodki ochrony przed pofaniem pgdem
elektrycznym.

9. PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne wiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.
10.PNIEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne wiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztgva. Ochrona przeciwparaniowa.
11.PNIEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektrycznelektach budowlanych. Do-
bor i monta wyposaenia elektrycznego. Oprawywietleniowe i instalacje svietle-
nia.

12.PNIEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne hiektach budowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokali. Instalacfaveetlenia zewntrz-
nego.

13.PNIEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektrycznelektach budowlanych. Do-
bor i monta wyposaenia elektrycznego. Obkgialnas¢ pradowa diugotrwata przewo-
dow.

14.PNIEC-60364-4-46 : 1999 - Instalacje elektryczne wiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztgva. Odiczanie izolacyjne ialczeniowe.
15.PN-EN-12464-1 : 2004 Swiatto i oéwietlenie . Gwietlenie miejsc pracy .

10.2. Inne przepisy i dokumenty

1. Przepisy budowy usdzeh elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 20@2sprawie warunkow
technicznych ,jakim powinny odpowiagdaudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz.690).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 .02. 2008 sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t bwaoych ( Dz. Ustaw nr. 47
poz.401).

4. Instrukcje i DTR producentow
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