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1 Czesé ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiarego
Centralny wzet przesytsciekow sanitarnych z gminy Czernica w Kanda Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsymagania dotycce wykonania i odbioru
robét hydroizolacyjnych zwizanych z budowbudynku pompowni, zlewni fekaliéw i rozdzielni
elektrycznej realizowanego oraz adaptagadnikéw na zbiorniki retencyjseiekéw w ramach
przedsgwziccia jak w pktl.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj

» lzolacje poziome pod dnem wanmgibetowej pompowni, zlewni fekaliow i rozdzielni

elektrycznej

* lzolacje pionowe&cian wanny poriej poziomu 118,78mnpm

* lzolacje pionowscian powyej poziomu 118,78mnpm

* lzolacje dachu

* lzolacje wewntrznych powierzchni zbiornikow retencyjnych

1.3 Nazwy i kody robot w zalenosci od zakresu rob6t budowlanych
Nazwy i kody CPV:
Grupy robot:
CPV 45200000-9 - 6&boty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnydfiekbdw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej
Klasa robot:
CPV 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokr konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kategorie robot:
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokrykonstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45262000-1 Specjalne roboty inne dachowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisej zgodne z obowzujacym
polskim prawem, nomenklatupolskich norm oraz okskeniami podanymi w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogolne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycgce robot
Wymagania ogolne dotygee rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania Ogolne”.

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materialdw i wyrobow budowlanych
2.1 Izolacje poziome dennej oraZcian wannyzelbetowe] poniej poziomu 118,78
pompowni, zlewni fekalidw i rozdzielni ptyty

Masa uszczelniaga niezawieraca rozpuszczalnikw, odporna na agresywuoce gruntows, na
bazie tworzyw sztucznych, bitumu i wypetniaczy. Masszczelniaca winna by elastyczna,
rozciagliwa | umazliwiajaca izolowanie rys w betonie. Powloka izolacyjna pova posiada
gruba¢ min. 4mm i by dodatkowo zbrojona wtoknem szklanym lub siatkaoliggopylenowymi.
Gruntowanie podtza betonowego wg wskaz@roducenta.

Przyktadow izolacg zawiera dokumentacja projektowa:

- grunt bitumicznyEurolan 3 K rozcienczony z wod 1:10 nanoszony 1-krotniegzlem

- izolacja bitumiczna z mas8uperflex 10 grubcgci 4 mm naktadana metadszpachlowania z
zatopieniem pgodku siatki z widkna szklanego.
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W porozumieniu z Inspektorem nadzoru dopuszagzaastosowanie izolacji bentonitowych.
W przypadku izolacji pod dnem wanny warstwzolacji zabezpieczy 3cm warstw betonu
ochronnego C8/10.

2.2 lzolacje pionowescian wannyzelbetowej i powierzchni fundamentow stykajcych
sie z gruntem powyzej poziomu wod gruntowych

Masa uszczelniaga niezawieraca rozpuszczalnikdw, odporna na agresywuods gruntows,
na bazie tworzyw sztucznych, bitumu i wypetniaclkdasa uszczelniaga winna by elastyczna,
rozciagliwa i umazliwiajaca pokrywanie rys w betonie. Grufégpowtoki 3 mm, masa bez zbroje-
nia. Gruntowanie podi@ betonowego wg wskaz@roducenta.

Przyktadowa izolacja wg dokumentaciji projektowej:
- grunt bitumicznyEurolan 3 K rozcierczony z wod 1:10 nanoszony 1-krotniegzlem
- izolacja bitumiczna z masuperflex 10grubgci 3 mmnaktadana metadszpachlowania

2.3 lzolacja dachu
2.3.1 Papa termozgrzewalna podktadowa
- Wykonczenie dolnej powierzchni cieakolia PE
- Rodzaj bitumu — SBS
- Grubg¢—3+5mm
- Wkiadka nédna — widknina poliestrowa 180 + 250 g/m2
- Sita zrywajca podiina — 400 + 800 N/5cm
- Sita zrywajca poprzeczna — 300 + 800 N/5 cm
- Wydtuzenie przy sile zrywagej podtinej i poprzecznej— 2 + 40%
- Dolna granica elastyczia -20 + - 25°C
- Odpornd¢ na wysokie temperatury - +70 + +100°C

2.3.2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie nitlg szklanej o gramaturze 200 g/ma
wierzchniej stronie znajduje¢sposypka gruboziarnista, spodnia strona papy pakegt fola z
tworzywa sztucznego:
- zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4966
maks. sita rozag. na pasku szer. 5 cm. wzdluw poprzek, min 1000 / 800N
wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdhw / poprzek, min 40/40%
gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
grubas¢ 5,6 £ 0,2mm

2.4 Izolacja wewngtrznych powierzchni zbiornikéw retencyjnych
Materiat 2-komponentowy na bazigwicy epoksydowej i bituméw odporny Kaieranie, dziata-
nie czynnikdéw atmosferycznych i chemikaliéw, a wzzgéIngci na dziatanie gnojowicyciekow
komunalnych, preparatéw kiszonkowych i kwasow fertaeyjnych. Preparat winien égla-
styczny (pokrywanie rys w betonie do 0,2mm) i ceehiosic wodoszczelngia do 7 bardw ci-
$nienia wody.
Przyktadowa izolacja zbiornikbw podana w dokumejnfaojektowej:
- epoksydowa powtoka ochronna Harz EP 39 (@@&miennie za nieprodukowanyzjEUROLAN FK 40)
naktadana w 2 procesach roboczych (2 x 35F)g¢mpomog pedzla, walka lub natryskowo.

2.5 Transport i sktadowanie
Materiaty naley przewozé z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

Materiaty rolkowe - na kalej rolce powinna by umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie. Rolki papy naty przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stoneciny w odlegtéci co najmniej 1,20 m od
grzejnikdw. Rolki papy naley transportowéai sktadow& w pozycji stojcej, w jednej warstwie.
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3 Wymagania dotyczce sprtu i maszyn

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne" .
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawc powinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4  Wymagania dotyczacesrodkdw transportu
Ogolne wymagania dotyaze srodkow transportowych podano w specyfikacji ST-@dymagania
ogolne".

5 Wymagania dotyczce wykonania robo6t budowlanych
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST — 09i\dgania ogdlne”.

5.1 Warunki przyst gpienia do robot izolacyjnych
Do wykonywania robét izolacyjnych ma przysipi¢ po zakéczeniu rob6t mageych
stanowt przyczyre uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po przygotawakontroli podiay
pod roboty izolacyjne, a ta& kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczce podtay pod izolacje

Podiaza pod izolacje powinny spetdiaastpujace wymagania:

- powinny by nasne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna ldyczysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna astaka cementowe-
go, bez kawern, ubytkow, wypukdn peknig¢ (luzne czsci nalery usuraé, wypukiaosci
powyzej 7 mm zlikwidowa przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowamieibytki i
zagkbienia o g¢bokasci powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wiekszej nk 2 mm  wypetni
zaprawa haprawcz zalecan przez producenta wyrobow izolacyjnych),

- pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionotvypowinny mi€ wykonane wyoks-
glenia o promieniu nie mniejszymzr8 cm lub powinny b§ sfazowane podakem 45° na szero-
kosci i wysokasci co najmniej 5 cm od kraydzi (sposob ich wykonania powiniendizgod-
ny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacienieznej lub karcie technicznej),

- poditaze powinno by suche (wilgotné&é nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymaga producenta wyrobow izolacyjnych podanych w aprabgechnicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow izolacyjnych oktenych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej pozidonaley zagruntowé roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnejwerzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna kycatkowicie wyschngta, a powtoka gruntaga powinna b§
rownomiernie rozigona (cagta) i wykazywa dobi przyczepnéé do podiaa.

5.3 Warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niezszej nz podano
w instrukcji producenta materiatdw izolacyjnych veykystywanych w robotach. Najgzie]
temperatury powietrza i podta w czasie ukfadania izolacji powinnydyie nizsze nk +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednodcree temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C
wyzsze od panyggej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza graniczni@mperaturami ok&bonymi przez
producenta stosowanych preparatéw, w czasie desazawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnosci powietrza przekraczagej 85%. W przypadku konieczéwm wykonywania izolacji w
czasie niesprzyjagych warunkow atmosferycznych takich jak za niskaperatura lub zbyt
wysoka wilgotnd¢ powietrza roboty naley przeprowadzapod namiotem, stosig
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnegiru dopuszczalne jest uktadanie
izolacji tylko na ostorgtej powierzchni.
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Przed nataeniem izolacji wodochronnej pairej poziomu terenu natg obnizy¢
zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cnrmigej najnizszego poziomu przewidzianej
do wykonania warstwy hydroizolacji. Oliony poziom zwierciadta wody nadg utrzyma&
przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyjmyc

5.4 Wymagania dotyczce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodokronnych
czesci podziemnych i przyziemi budynkow i budowli
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronneegdei podziemnych i przyziemi budynkow i
budowli powinny spetni@nastpujace wymagania:

- stanowt ciagly i szczelny uktad oddziekggy budynek lub jego €%¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszcze zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest nie-
dopuszczalne),

- Scisle przyleg& do izolowanego podi@ - nie powinny pka¢, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wgbien lub wybrzusze,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w spos@upbi, przechodzi w izolacg piono-
wa,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnychlezy na bieaco (w trakcie
naktadania kadej warstwy izolacyjnej) kontrolowtazuzycie materiatu tzn. aplikowigedno
opakowanie gotowego wyroby na wéaiej wydzielony (o okréonej powierzchni) fragment
podtaza,

- niedopuszczalne jesidzenie w ob¢bie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzia-
lujacych na siebie w sposéb destrukcyjny,

- miejsca przeldiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elamy konstrukcyjne powin-
ny by uszczelnione w sposob wyklucaey przecieki wody do wgirza budynku w tym rejonie,

Papa asfaltowa

- szerokd¢ zaktadow arkuszy papy w k@ej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm; na-

lezy je wykonywa zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

zaktady kadej nastpnej warstwy papy powinny byprzesungte wzgkdem zaktadow war-

stwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwe - o 1/2 szerokai arkusza,

przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerakm arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym e stanowt tylko jedra warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowe)) izolacji wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego naagow chwili uzycia powinna wynosi
od 160°C do 180°C,

- izolacje wodochronne egci podziemnych i przyziemi budynkéw powyniby¢ dylato-
wane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, wktbwykonano dylatacje konstrukciji
budynku lub dylatacje zsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych zppasfaltowych

termozgrzewalnych, ktorey przeznaczone do przyklejania do padt@raz sklejania nadzy

solm metod, zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paeieni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogzie podgrzewat podie i wstge
papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynygjatkiem jest klejenie papy na po-
wierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowkiedy nie dopuszczagsogrzewania
podiaza,

- dla uniknikcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinn6 ksotkotrwate, a pto-
mien palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w mi@nadtapiania masy powitoko-
wej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie gayyadzce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
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- fragment wsigi papy z nadtopianpowtoka asfaltows nalezy natychmiast docisi¢ do
ogrzewanego podia watkiem, o diugeci rownej szerokéci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnycheagldodatkowo przestrzega
nastpujacych zasad:

- powierzchnia podiza powinna b¥ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapedaotire
doklejenie papy do podia,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej b&rgdnio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadaiowarstwowych z papami
klejonymi na gogco (np. metod zgrzewania); w takim przypadku zalecg siby papa samo-
przylepna stanowita pierwsZspodni warstwe hydroizolacyja, gdyz wéwczas istnieje mo
liwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielaniepta stosowanego do klejenia
warstw wierzchnich.

Laminaty z mas hydroizolacyjnych

- laminaty mog stanowé samodziela izolacg wodochrona lub w przypadku
laminatbw z mas asfaltowych i asfaltowsimerowych dodatkow warstwe
nanoszoa na izolacg z papy,

- dobdr uktadu i grubdxi warstw konkretnego laminatu o oklenych wiaciwosciach
powinien by dostosowany do wymaganej odpofciazolacji na dziatanie énienia

wody,

- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mhgdroizolacyja wktadki zbrojcej z

tkanin lub wiékien i doktadnym pokryciu jej widkiemasi, tak by na powierzchni

laminatu nie byt widoczny rysunek wiokien wkiadki,

Z lepikéw asfaltowych stosowanych na goo mazna wykonywd laminaty tylko wtedy,
gdy masy te uzyskaty pozytywocere do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia
(aprobatach technicznych); w przeciwnym razie zgiwa wysol podatnéé¢ powtok
asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemngtdiy zaniecha stosowania tych
wyrobow do wykonywania laminatéw.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ol

6.1. Badania przed przysipieniem do robét.

Przed przysipieniem do robot izolacyjnych nalg przeprowadzi badania
materiatow, ktére &da wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongrpkzygotowania
podiaza.

6.1.1. Badania materiatow

Bezpdarednio przed gyciem materiatdw naley sprawdzé:

- w protokole przygcia materiatdw na budoyy czy dostawca dostarczyt dokumertyiad-
czace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulog#iowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

- stan opakowa (oryginalng¢ opakowa i ich szczelné) oraz sposéb przechowywania mate-
riatow,

- terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

6.1.2. Badania podtay pod izolacje

Kontrola powinny by objete w przypadku podiy betonowych:

- zgodna¢ wykonywania z dokumentagprojektows i odpowiednimi szczegotowymi spe-
cyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatoi rownas¢ podktadow, czysta& powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetmedopuszczalna wilgotsé i temperatura podi@, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagych elementéw metalowych.
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Niezaleznie od podiaa kontroli ponadto podlegagj
- styki réznych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni

(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotygze przygotowania podhy deklarowane przez producenta ma-
teriatéw izolacyjnych, w tym dotyaze gruntowania podia.

Wyglad powierzchni podtza naley ocent wizualnie, z odlegieci 0,5-1 m, w
rozproszonynswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powikre@odiaza naley
przeprowadz za pomog taty o dtugaci 2,0m, przytagonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kale 20 ni podiaza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktagipdo 1
mm. Wypukigci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnychyie wigksze nz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szerokd powyzej 2 mm powinny by wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalgy ocené przez przetarcie powierzchni suglezyst reka.

Wilgotnos¢ i temperatug podtaza naley ocent przy wyciu odpowiednich przyedow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Pozostate badania naleprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badar powinny by odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediennika
budowy i akceptowane przezzimiera.

6.2. Badania w trakcie robot.
Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robot izolacyjnych

z dokumentagj projektows, szczegotow specyfikacy technicza i instrukcjami producentow

wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu gdolacji wielowarstwowych badania te

powinny by przeprowadzane przy wykonywaniuzklej warstwy. Powinny one obejmotva

sprawdzenie:

- poprawndci zagruntowania podhy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w
sposOb zapewnigy ich chgtosc i szczelnée,

- poprawndci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych liathcji konstrukcyjnych
budynku,

- poprawndci obrobienia przeldii przegé¢ przewodow, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolagj

- na bieaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatow
izolacyjnych,

- wymaga dotyczicych stosowanych materiatéw, $to i grubdci nanoszonych warstw, wielko-
$ci zaktadow, doktadrniei sklejenia poszczegodlnych warstw itp.

6.3. Badania w czasie odbioru robo6t
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza cg@lem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét izolacyjnych, w szczegdébiav zakresie:
- zgodndci z dokumentaaj projektows, specyfikacjami technicznymi i wprowadzonymi
zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykeczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowaci przygotowania podtoy,
- prawidtowdci wykonania izolacji oraz warstw ochronnych i dd@wych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia przelprzefgé przez izolagg, przerw roboczych,
dylatacji i zakaczen krawedzi izolaciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocaewsgniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®rmley przeprowadzapo ich catkowitym
wyschngciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°c i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczaagj 65%.
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Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ghayje:

- sprawdzenie wygldu zewrtrznego (réwneci, ciagtosci, miejsc przehi i dylatacji oraz
zakaczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie iléci warstw i ich grubéci,

- sprawdzenie szczelgd izolacji,

- sprawdzenie przyczepém lub przylegania izolacji do podia,

Sprawdzenie przylegania izolacji do patfomazna przeprowadZi wzrokowo i za pomag
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstigglacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kale 10-20 m powierzchni zaizolowanej lub metgdiszcaca okreilong w
PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchywitk $wiadczy o nieprzyleganiu i
niezwiazaniu izolacji z podtzem.

Sprawdzenia gruldci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych ima dokona
metodami nieniszezymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrathyna obiekt lub 100 ™
izolowanej powierzchni) lub niszazymi (poprzez wyeicie probek) po ich wyschggiu, wykonujc
co najmniej 1 pomiar na 25%powtoki lecz nie mniej 15 na jednym obiekcie.

7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Zasady prowadzenia obmiaru rob6t podano w specyifi8&-00 ,Wymagania ogolne".

8 Odbior robot budowlanych

Zasady dokonywania odbiorow opisano w specyfikat{00 ,Wymagania ogolne” .

9 Rozliczenie robot

Zasady rozliczenia robot podano w specyfikacjitéeznej ST-00 ,Wymagania ogolne™.

10 Dokumenty odniesienia
10.1 Normy

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddoaia przy odbiorze.

- PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smotowe - Metoalgeh.

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kdumaza.

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

- PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anioaow

- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

- PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

- PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminig@miana Az1).

- PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

- PN-B-24008:1997 Masa uszczelacs.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

- PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwosfatowe stosowane na zimno (Zmiana

Azl).

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-padirowy z wypetniaczami stosowane na
goRCoO.

- PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budaylan

- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze Wwattej (Zmiana Al).

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osmadwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

- PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowej.

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokzklanych.

- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vihdkiprzeszywanej.

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochmnaiwWyroby asfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
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kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podmgch —
Definicje i wiasciwosci.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i reap konstrukcji betonowych —
Metody bada -Pomiar przyczeprioi przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenibwdownictwie - Konstrukcje
betonowe zelbetowe - Metoda badania przyczefm@owiok
ochronnych.
PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyzzanie sity zrywajcej
PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyazzamniesredniej grubéci, grubaci pod
obcizeniem i po odpyzeniu
PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyygidaskie - Wyznaczanie podatmona
formowanie kontaktowe

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych (tom |, czs¢ 3) Ar-
kady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich ITB cz$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i dachronne ogci podziemnych budynkow.
Warszawa 2005 r.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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