SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08

Instalacje i urzadzenia technologiczne



SPIS TRESCI

1 CZESC OGOLNA ......ooueeereienieteretcseseesessessessesesessessessssassessessssassessasssessassessesssessassessesessessessesssessessessesesensannas 2
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ...eeuvvieneierureeeieesateesseesseeesueessseesssnsessseesnsesssessnsesssseessesssssesssesssees 2
1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ..veeiuveevrresueessesssseessseesseessssessssanssssessessnsesensessssessssessssessssesssesesssssnsessessessnses 2
1.3 NAZWY | KODY ROBOT W ZALEZNOSCI OD ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH ...vieuvveeureseeeesreesseessseessseesseeesssesnssssessessnsessnsessnnes 2
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE ....uvveeesureeesueeeessuseesssuseeesasssesssssesesssnsssessnsssessssseesssnsseesasssesssssesessnssssessnseessnsseesssssseessseeenns 2

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.......cceceerererurnnneneennnnns 2
2.1 RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE WEWNATRZ OBIEKTOW ...eeuveerureenueeesueeenseesseeenseessseesseessnseesuseesusesssseesssesssessssssssseesssessssessnns 2

2.1.1  Rurociggi sciekowe naptywowe i tH0CZNe W POMPOWNI.........cccccvvieeeciesesiieeesieeeecteaesseaeaesstesessseaessseaeens 2
2.1.2  Rurociqgi SpUStOWE Z ZICWNI fEKQIIOW ...........oeeeeeieeeeee ettt e ettt e et a e et e e e saea e s sseaeesssasaeans 2
2.2 ARMATURA ittt te e e e ettt e e e e e s bttt e e e e e e e a e aa bttt e eeeaeusteeeeee e e e anbeeeeeeesaaans b et e eeeeeeesaananeeeeeeeeaannbeeeeeeesaanbnbeeeeeeeaannannee
2.2.1  Zasuwy nozowe do sciekow reczne
2.2.2  Zasuwy noZowe do sciekdw z napedem elektrycznym
2.2.3  Zawory odpowietrZajgCo-NAPOWICTIZAJGCE ...........uveveeeeeeeicieeeieeeeesieieeeeaeeeesetaeeaaaeeastessssssasaseesssssssnsaaeeassaes
2 STOPNIOWE O WYDAJNOSCI :. Eeeeessseeeeteeeeieseaneesteeee s e et eeeee s R a e e e s e e es s R s e e s s eeeessananeessessssssnnneesaes 3
D B o To7 4 1] Lo g} (o 7oL -2 SRS 3
2.2.5  ZaStAWKI (ZASUWY) KGNATOWE..........veeeeeeeeeeeeeeete ettt e ettt e et e e ettt e e ettt teaessaaaeatseaeesssesessseasanssesenans 3
2.2.6  Zawory/ klapy ZWrotne DIN300.............c.ueecuveeueeeieeeieeeiseesiteeeiseessesessestsseessesstesesssesssssessssssssasssesssssssssesses 4
2.2.7  Zawory/ Klapy ZWrotne DNAQQ.............cueeeeeeeueeeeeeeeeeeieeeiseeeiseesiseeesesessesesssesisessessessessessssssissessssessssesssesses 4
2.2.8  Zawory ZWrotNe DNIOO........cccccoeeieieieiee et 4
2.3 PRZEPLYWOMIERZ. ....cteeteeeiuuuetteeeeeeaautteteeaesesautab e e eeteeeaasaunbe et eeee s e aasbeaeeeeaaaaanbeeeeee e e e ansanbeeeeeeesaassbeeeeeesaasnnaeeeesesannnnneen 4
2.4 URZADZENIA TRANSPORTU PIONOWEGO. c..uveetuveesureesureenseesssaessseesseesseesusesessseesasesssssesssessssessssssnsessasessnseessesssssessssesssaeenns 4
2.5 POMPY SCIEKOWE .ceeuutttesuieeeerureeesateeesatteeesuseeesaueseeesaasseessasatesansseesaaseeeesasseesaasseeesanssbeessabeeesansseeesnnneeesanbeesannrneesnnnens

10

2.6  STACJA ZLEWCZA DO OCZYSZCZANIA SCIEKOW DOWOZONYCH WRAZ Z PLUCZKA PIASKU
2.7 CIAG SPUSTOWO-POMIAROWY
2.8  ZBIORNIK SCIEKOW FEKALNYCH
PR B = 1o T 2 PP PPPPPPPPPPPPPPRt

2.9.1 Biofiltry ZDiOrniKOW FEEENCYJNYCHR c..........oeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e e s sssaaaaeeessssssasasaessinees 9
2.9.2  Biofiltr zbiornika@ SCIEKOW fEKQINYCH ............eeeeeeiieeeee ettt et e e e etaa e e st e e e s teaaeasaaaesaneeaas 10
2.9.3  Biofiltr budynku zlewni feKalioW fEKQINYCA ...........oooeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e 10
2.10 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW....ceeeeiiuurereeeeeeeiintrereeeeeesisreeeeeseseseesssseseesssesssssesssessensssssesseessnnsssnens 11
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ......cceeerrrssrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsans 12
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU eeeereteteetettettetettetettattetattettttattetattetattastttatnsattantns 12
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH ....uveeveeriererresssessseessesssesssesssesssesssesssesssesas 12
5.1 WARUNKI DOSTAWY | MONTAZU MASZYN ORAZ URZADZEN. ...uvuvveeieeiieiuureeeeeeeiiiuureeesseessssesessesesssessissesssesssssssssessessssssnsens 12
KONTROLA JAKOSCI ROBOT, WYROBOW | MATERIALOW .......cevireererreeneesesseseessssessesssssesessessessessessssessessessesens 13
6.1  KONTROLA MATERIALOW ....ouvrrreieeeeeiiitereeeeeeeiiatsereesesesesssesssesseessesisssssssesssasssssssesssessssssesesesesessssssssesssemsssresesessennsnrens 13
6.2 KKONTROLA JAKOSCI ROBOT ..uuuvvrreereieieuurereeeessssusseeeesssasanssenessssesssasssssessesssasssssessesssssssssseesssssassssssssseessssssssesesesssssnnsens 13
6.2.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robOt................ccovuveeecveeeeiiiieesiieieeeiiieeenns 13
6.2.2  Proba szczelnosci rurocigqgow w obrebie pompPoOWNi i ZIEWN ...........cccccceeeeeeieeeeeiiiiiiieeeeecceecciieeeeeeeeceiians 13
OBIMIAR ROBOT ....c.ueeteieiereesesteseeseesessessessesessessesssssssessessessessssessessessesessessessessssessessensesessessessessssessessensssessesseness 13
ODBIOR ROBOT.....ccuecuiieiereeseteseeseesessessessesessessessessssessessassessssessassessesessessessessssessessessessssessessessssessessessssessessenss 13
ROZLICZENIE ROBOT .cuvieveeriesseessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssesssesssessnes 14
DOKUMENTY ODNIESIENIA ......coouiiiititeeeneieeeeeeeeeesssseeeeeessesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssannnsnns 14
10.1 INORMY ... iititeeee e e e ettt e e e eeeeebaee e e e e ee st atbereeeesesassbaaeaeeseasssssaseaessasssbasaaeeseeesansssssasseeesanssssaseeessanssssaneeeeesnnsrenses 14
10.2 NN E 1 tteeeeeeieettreeeeeeeeetr e e e e e eeeeiabareeeeeeeeeeeasataeraeeesaassraseaesseasstaaasaeesans st b e s baaaeeeesaasbaaaaeeeeeaasbaaeeeeeeiasraraeeeeeeaneennre 14

Centralny wzel kanalizacyjny przesyfigiekdw sanitarnych z gminy Czernica w KafnieWroctawskim do 1
kanalizacji miejskiej Wroctawia - ST-08 Instalacjerzgdzenia technologiczne



1 Czesé ogolna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiarego
Centralny wzet kanalizacyjny przesytéciekéw sanitarnych z gminy Czernica w Kanhua
Wroctawskim do kanalizacji miejskiej Wroctawia

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj eymagania dotycze wykonania i
odbioru robot budowlanych z wykonaniem instalagtchnologicznych wewgtrz obiektow i
monta urzgdzex w ramach robot wymienionych w pkt.1.1. i opisanyeh dokumentaciji
projektowe;.

1.3 Nazwy i kody rob6t w zalenosci od zakresu robo6t budowlanych

Grupa robot:

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznosazZieminpletnych obiektow budowlanych lub

ich cz$ci oraz roboty w zakresie ginierii ladowej i wodnej

Klasa robot:

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniséleék wyréwnywanie terenu

Kategoria robot:

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowyciagéw, cegow komunikacyjnych i linii
energetycznych

452320000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rgguny i kabli

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisgj zgodne z obowzujacym
polskim prawem, nomenklatupolskich norm oraz okékeniami podanymi w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogolne”.

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw podano w specyfikacji ST - 0 ,Wymagangolne”.
Wyroby budowlane (materiaty i wdzenia) wbudowane w ramach umowy nasy¢ dopuszczone
do stosowania zgodnie z Ustaw wyrobach budowlanych z 16.04.2004r - Dziennikausnr 92,
poz. 881.

2.1 Rurociagi technologiczne wewatrz obiektéw

2.1.1 Rurociagi sciekowe naptywowe i ttoczne w pompowni

- rury stalowe ze szwem i ksztaltki ze stali OH®8MISI 304) osrednicach wg. dokumentacji
projektowej

- kotnierze szyjkowe, kotnierze zne ptaskie z wywijl, lub ptaskie do przyspawania PN10 ze stali
OH18N9 (AISI 304)

2.1.2 Rurociagi spustowe z zlewni fekaliow
- spust poptuczyn z ptuczki- rury kanalizacyjne\ZC , SN84czone na uszczelki
- rurochg ciagu spustowegerury stalowe ze szwem ze stali OH18N9 (AISI 304)

2.2 Armatura

2.2.1 Zasuwy nazowe dosciekéw reczne
Stosowé zasuwy naowe dosciekdw, medzykotnierzowe, obustronnie szczelne do zabudoavy n
rurociaggu osrednicach wg. dokumentacji projektowej w wykonamateriatowym:
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- Korpus- GG25 Epoxy lub GG50
- Uszczelnienie- NBR

- N6z- AISI 1.4301

- Wrzeciono- stal 1.4021, 1.4301
Cisnienie robocze - 0.5-6bar

2.2.2 Zasuwy nazowe dosciekéw z nagdem elektrycznym
Stosowé zasuwy naowe do sciekow, medzykotnierzowe, obustronnie szczelne do
zabudowy na ruroggu Ww pozycji pionowej csrednicach wg. dokumentacji projektowej w
wykonaniu materialowym:
- Korpus- GG25 Epoxy lub GG50
- Uszczelnienie- NBR
- N6z- AlISI 1.4301
- Wrzeciono-s tal 1.4021, 1.4301
Cisnienie robocze - 1,0bar
Napedy elektryczne ON-OFF zabudowane bezpdnio na zasuwach:
- Silnik na pad tréjfazowy: standardowe ngpie / czstotliwos¢
- Rodzaj trybu pracy: S2-15min
- Wykonanie temperaturowe: standard
- Stopie ochrony IP 68
- Zabezpieczenie antykorozyjne KS
-zintegrowana przektadnia dla wgkika potazenia
- mechaniczny wskaik pozyciji

2.2.3 Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace

Zawor napowierzafpo-odpowierzajcy dosciekdw z przygczem kotnierzowym DN10O ,
2 stopniowe o0 wydajrioi :

Wydajna¢ 1st-1000n¥h, Wydajngé 2st-20ni/h

w wykonaniu materialowym:

Korpus — stal z powtakepoxy lub EPDM, ptywak- POM

2.2.4 kaczniki montazowe
Wstawki montaowe przenosga sity osiowe kotnierzowe typ F3/PN10, w wykonani
materialowym:
- Obudowa - stal AISI 304 (1.4301)
- Uszczelka - NBR
- Zamek isruby — stal AIS1304(1.4301)
t gczniki opaskowe nie przenaga sit osiowych kotnierzowe w wykonaniu materiatomy
- Obudowa - stal AISI 304 (1.4301)
- Uszczelka - EPDM, NBR
- Laczniki - stal AISI 304 (1.4301) lub 316,316L(1.44.4404)

2.2.5 Zastawki (zasuwy) kanatowe

Zastawki prostoktne i okggte

- wszystkie zastawki do moria n&ciennego, otwierane pod klucz o wységiong dokumentacii
projektowej

-z przelotem kwadratowym w wersji z gladkim przela dna, 2sztuki

-z przelotem okygtym w wersji z gladkim przelotem dna, 2sztuki

-z przelotem okygtym , 2sztuki

- obustronnie szczelne do waito0,6bar wg. EN12266-2, klasa szczélriaC

- Przeprowadzona pozytywna analiza gagi i odksztatcé Metody Elementow Skfczonych
(MES)

- wrzeciona nie wznogee s¢
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- pionowe cgsci ram do mocowania n&ianie za pomagckotew bez konieczroi wykuwania i
betonowanigciany

- uszczelnienie rgkkie za pomog uszczelki obwodowej wymienialnej bez demantaastawki
Wykonanie materiatowe:

- rama, zastawka, przedka - stal min.1.4301

-uszczelka- EPDM lub NBR

- elementy stalowe spawane zabezpieczone antyoiezga pomog pasywacji kpielowej
zanurzeniowej

- nakktka wrzeciona — z Bru samooczyszczgja s¢

2.2.6 Zawory/ klapy zwrotne DN300

Zawory zwrotne klapowe  daciekow kotnierzowe DN300 z przeciww@gi ttumikiem
hydraulicznym- 2 szt

- korpus i dysk zeliwo sferoidalne GGG-40 epoxy

- wat: stal nierdzewna 1.4021

- uszczelnienie: NBR lub metaliczne

- dtugas¢ zabudowy F4

- praca w pozycji poziomej,

2.2.7 Zawory/ klapy zwrotne DN400

Zawory zwrotne klapowe d@iekdéw kotnierzowe DN400- 2 szt
- korpus i dysk zeliwo sferoidalne GGG-40 epoxy

- uszczelnienie: gkkie lub metaliczne

- dtugas¢ zabudowy F4,F6

- praca w pozycji poziomej,

- otwarcie dysku przy &nieniu 0,2bara

2.2.8 Zawory zwrotne DN100

Zawory zwrotne kulowe dgciekéw kotnierzowe DN100- 3 szt

- korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne GGG-40 epoxy

-kula NBR lub pokryta NBR, wymiana kuli bez demantazaworu z ruroggu
- uszczelnienie: NBR

- ochrona antykorozyjna: wewtnzna i zewgtrzna powtolg epoxy

- dtugas¢ zabudowy F6

- praca w pozycji pionowej

2.3 Przeptywomierz

Przeptywomierz elektromagnetyczny géiwekow DN250 z przyczem kotnierzowym
+przetwornik w wersji rozdzielnej z protokotem PRBUS DP

-Doktadna¢ pomiaru: +/- 0,2%

-Dlugosc¢ kabli 2x10m

2.4 Urzadzenia transportu pionowego

Wciagnik reczny taacuchowy z wozkiem jezdnym zileuchem,

Udzwig- 1,0 T

Wysoka¢ podnoszenia do 3m

Korpus i obudowa malowane proszkowmdach zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
cynkowanie.

2.5 Pompysciekowe

Pompa P1
Pompa zatapialna daiekdéw w wykonaniu suchym, ustawienie w pozycjiqpwej, tmax 20
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Parametry: zakres pracy Qmin= 53,9 I/s przy wysinoszenia H=19,8m,
Qmax= 93,7 I/s przy wys. podnoszenia H=14,3m
Wykonanie:
- Wirnik pompy-dwutopatkowy, pototwarty z utwardzemi i hartowanymi krawdziami o pod-
wyzszonej odporrei nascieranie do 60 HRC, zeliwa utwardzonegogo z zawasty chromu
min. 25%
- Wat pompy- stal nierdzewna ASTM431
- Podwajne uszczelnienie watu mechaniczne :wgxnzne WCCR/WCCR zewttrzne RSIC/RSIC
- Silnik elektryczny o mocy max 18,5kW, [P 68 vagie izolacji H-180 C na naggie U-400 V/50
Hz przystosowany do wspoétpracy z Sofstartem
- kabel zasilajcy i sterowniczy ekranowane -10m
- termokontakty w uzwojeniach silnika T-140 C
- 3 termistory w uzwojeniach silnika
- czujnik przecieku do komory silnikowej
- czujnik wibracji
- Pompa wyposana w zamknity chtodzony glikolem system chtodzenia.
- Pompa wyposana w modut pamti wraz z panelem operatorskim i $wietlaczem.

Pompa P2
Pompa zatapialna daiekéw w wykonaniu suchym, ustawienie w pozycjirmavej, tmax 20

Parametry: zakres pracy Qmin= 118,7 I/s przy wgsinoszenia H=38,70m,
Qmax=132,3 I/s przy wys. podnoszenia H=35,90m
Wykonanie:
- Wirnik pompy-dwutopatkowy, pototwarty z utwardzemi i hartowanymi krawdziami o pod-
wyzszonej odporrgei nascieranie do 60 HRC, zeliwa utwardzonegogo z zawait chromu
min. 25%
- Wat pompy- stal nierdzewna ASTM431
- Podwojne uszczelnienie watu mechaniczne :wgnene WCCR/WCCR zewttrzne RSIC/RSIC
- Silnik elektryczny o mocy max 70kW, IP 68 w klagolacji H-180 C na nageie U-400 V/50
Hz przystosowany do wspétpracy z falownikiem
- kabel zasilajcy ekranowany 10m
- kabel sterowniczy ekranowany 10m
- termokontakty w uzwojeniach silnika T-140 C
- 3 termistory w uzwojeniach silnika
- Czujnik przecieku do komory silnikowe;j
- czujnik wibracji
- Pompa wyposana w zamknity chtodzony glikolem system chtodzenia.
- Pompa wyposana w modut pamti wraz z panelem operatorskim i $wietlaczem.

Pompa P4
Pompa zatapialna daiekdéw i szlamdéw 2% w wykonaniu suchym, ustawiemipozycji poziomej,

tmax 20, w zestawie z ram(szyn) mocujca do podida

Parametry: zakres pracy Q= 10-20 |I/s przy wys. psdania H=4-2m,

Wykonanie:

- Wirnik pompy-o swobodnym przeptywie ,wolny przelmin. 65mm, z wysokochromowegze-
liwa

- Wat pompy- stal chromowa

- Podwojne uszczelnienie watu

- Silnik elektryczny o mocy max 2,2 kW, IP 55 vagie izolacji F,

-czujnik temperatury -3 termistory
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Pompa P5 i P6

Pompa zatapialna daiekdéw i szlaméw 2% w wykonaniu suchym, ustawiemipozycji poziomej,
tmax 20, w zestawie z ram(szymns) mocujca do podida

Parametry: zakres pracy Q= 10-20 I/s przy wys. psdania H=6-10m,

Wykonanie:

- Wirnik pompy-o swobodnym przeptywie ,wolny przelmin. 76mm, zeliwa GG25

- Wat pompy- stal chromowa

- Podwojne uszczelnienie watu

- Silnik elektryczny o mocy max 3,0kW, [P 55 w siknizolacji F

-czujnik temperatury -3 termistory

Zestaw do podnoszenia §nienia wody

Medium :woda wodoagowa o cinieniu 2,0-2,5bar, temp=20

- Pompa o wydajriei Q=3l/s i H=30m, zabezpieczenie IP55

- Silnik elektryczny o mocy max 1,5 kW, IP 55

- zbiornik przeponowy 8,0l

- przetwornica ogstotliwosci zabudowana w zintegrowanej z zestawem szafibaga®-sterugcej
- zabezpieczenie przed suchobiegiem

2.6 Stacja zlewcza do oczyszczanigiekdw dowaonych wraz z ptuczlg piasku
Zblokowane, shermetyzowane gtizenie do oczyszczania mechanicznégekow fekalnych ze
skratek i piasku wspotpracige z ptuczl piasku.

Urzadzenie powinno charakteryzowsic co najmniej nagpujacymi parametrami:

Wydajnas¢ dlasciekow fekalnych:

-65 m3/h (przy zawartgi zawiesiny wsciekach do 6%)

-100 m3/h (przy zawarfci zawiesiny wsciekach do 3%)

- Typ kraty: kbnowo-zgrzebtowa (czyszczona zgrzebtem)

- Srednica kbna kraty: nie mniej 2i750 mm

- Srednica przenmika slimakowego nie mniej ni250 mm,

- zahczanie kraty inicjowane od pomiaru gpzeniasciekdw realizowanego za ponmypsondy
hydrostatycznej

- Rodzaj powierzchni filtracyjnej: pty o przéwicie: 6 mm ustawione prostopadle w stosunku do
Kierunku przeptywuciekdw

- Sposoéb czyszczenia kraty: zgarniacz catkowieregrujcy przestrzenie nadzy prtami
tworzacymi powierzchng filtracyjna (nie dopuszczasiczyszczenia powierzchni filtracyjnej za
pomog szczotek)

- Lozysko kraty w strefigciekowslizgowe, nie wymagage smarowania,;

- Pokrywa kraty wyposa@na w podnénik pneumatyczny zamykana na kluczyk

- Zintegrowany system odwadniania skratek do ma@s- 35% sm (wymagana ovosé
regulacji strefy prasowania skratek)

- automatyczny system ptukania strefy prasowaniatek,

- automatyczny system sptukiwania zgrzebta krapgpiistwe z dyszami

- automatyczny system sptukiwanie komory kraty pragsz obrotowg

- urzadzenie wyposane w zintegrowany system ptukania skratek zapgweyaedukcg
rozpuszczalnych gZci organicznych (minimum 3 dysze na przémku sita);

- elektrozawory w zabezpieczeniu IP 65

- typ piaskownika — poziomy

- Zdolnai¢ separacji piasku w egci piaskownikowej nie mniej ni90 % dla ziaren érednicy nie
mniejszej nt 0,2

- Skratki odprowadzane zamkty rynng zrzutows z obejm do podwieszania workow (tzw.
rozwijajaca st kietbaska zapewnigga hermetyzag)

- piasek odprowadzany ukoym przenénikiem slimakowym do ptuczki piasku

- rodzaj transporterow piasku i skratélimakowe-watowe;
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- Parametry naglow: (krata: 1,1 kW, IP 65, EX; Transporter pozijopiasku: 0,55 kW, IP 65,
EX, Transporter ukay piasku: 1,1 kW, IP 65, EX

- komora kraty wypogane w dwa kréce doptywowe

Wykonanie materiatowe:

Cate uradzenie wraz przenaikami piasku i skratek wykonane ze stali nierdzeynin 1.4307
(AISI 304L), (za wyjtkiem armatury, nag@ow i tozysk), wytrawianej w cakei w kwasnej
kapieli. Napdy: zywica syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolgze, itp.) wykonane z
materiatdw odpornych na kor@zjWymagane minimum 3 listy referencyjne od eksgatmbw
(Polska lub kraje UE) stacji zlewnych wypasaych w krag bebnowo-zgrzebtow spetniagce
funkcje i wymagania Zamawigjego.

Ptuczka piasku — 1 szt. :

Piasek do ptuczki doprowadzany jest przgniiem slimakowym uk@nym z piaskownika.

- wydajna¢ ptuczki piasku: 1000 kg/h

- ptuczka wyposzona w song mierzca poziom piasku, uruchomienia przénika piasku
uzaleznione od poziomu piasku

- Zuzycie medium ptucgcego nie wgcej niz 1,0 m3/h; (cinienie 2-4 bar)

- Plukanie piasku powinno odbywaie na ztzu wzruszanym przy pomocy mieszadta

- rodzaj transportera piaskélimakowy-watowy;

- piasek odprowadzany zamkta rynng zrzutows z obejm do podwieszania workow (tzw.
rozwijajaca st kietbaska zapewnigga hermetyzag)

- Parametry naggldw: Transporter piasku: 1,1 kW, IP 65, EX, Miedna0,55 kW, IP 65, EX
Wyptukany piasek powinien spehdiaastpujace kryteria:

- Stopiéh odwodnienia nie mnie 7i85% s.m.

- Efektywna¢ separacji ptuczki 95% dla uziarnienta0.2 mm

Uwaga: ptuczka piasku musi zapewnrametry piasku zgodnie z ob@wauijacymi przepisami w
zakresie sktadowania na wysypiskach. (Rozgdrenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10
stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow oraz procediopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013z.3® zat. nr 3 ) oraz dodatkowo redukcj
czesci organicznych do poziom& 3 % strat przy preeniu. Dla potwierdzenie naie przedstawd
minimum 3 listy referencyjne od eksploatatoréw I§Ra lub kraje UE) ptuczek piasku spetpig
funkcje i wymagania Zamawigjego. Do listow referencyjnych najeprzediay¢ wyniki bada
wykonane przez akredytowane laboratorium potwiggdegparametry opisane w Zat. 3 w/w
Rozporadzenia i wyptukanie piasku do poziomu 3% strat gozgeniu.

Cate uradzenie wraz przenaikami piasku i wykonane ze stali nierdzewnej mi3D7 (AISI
304L), (za wygtkiem armatury, nagow i tozysk), wytrawianej w cakei w kwasnej kapieli.
Napedy: zywica syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolize, itp.) wykonane z
materialtébw odpornych na kor@zj

Szafa sterownicza - 1 szt.

Szafa do sterowania instalacji stacji zlewnej graiaskownik , przeroiki piasku) wraz ptuczk
piasku

Szafka sterownicza wykonana wg obgauijacych przepiséw bramowych i przepisow
bezpieczéstwa CE przyjtych w Unii Europejskiej, z gtownym wagznikiem i wszystkimi
elementami potrzebnymi do bezproblemowego funkaj@ma. Wszystkie najply wg
obowigzujacych przepisow z przekaikiem ochrony silnika, bezpiecznikami. Ogrzewanigtrza
regulowane termostatem, w celu zabezpieczenia emaazs¢ kondensatu wody w szafie. Szafa
musi zawieré wszystkie niezédne elementy do automatycznego sterowaniagprestalacii.
Sterowanie ¢czne oraz nastawianie parametrow pracy modutu aati@mnego poprzez ekran
graficzny dotykowy o wielkéci minimum 7”zabudowany we frontowsgianie szafki. Ekran ten
ma stzy¢ rowniez do ciagtego podgldu stanu pracy poszczegdlnych elementéw instadaaj
wyswietlania informacji o stanach alarmowych.

Wymagana dokumentacja w wersji papierowej orazauginej w formacie EPLAN
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- wykonanie materiatowe obudowy: stal nierdzewmdnezpieczenie IP 66
- sterownik swobodnie-programowalny

2.7 Ciag spustowo-pomiarowy
Ciag spustowo pomiarowy powinien charakteryzéwa ponizszymi parametrami

Przepustowst: srednio ok. 80-120 m3¥/h, max 240 m3/h,

Realizowane pomiary: pH, temperatura, przewéédnarzeptyw Q

Pomiar: pH, temperatura, przewodito-uniwersalny system pomiarowy
Przetwornik: uniwersalny przetwornik do pomiaru, pémperatury, przewodsac
Pomiar pH i temp:  elektroda pH, zakres pH: 0...14 pldzujnik PT100 temp 0-180
Komunikacja: 4 wyjcia pgdowe 4-20 mA, 6 wyg przekanikowych,

Pomiar przewodnii :elektroda przewodrdoi zakres 0...20 mS/cm,
Stopier ochrony: IP65,

Zasilanie: 230VAC lub 24vDC

Pomiar przeptywu: przeptywomierz elektromagnetyc®xN100, PN10,

komunikacja : MODBUS

Ciag spustowy

Wykonanie: stal nierdzewna OH18N9, grébécianki min.3 mm,

Srednica: DN100

Przykcza: podczenia kotnierzowe PN10,

Zasuwa: zasuwa nowa DN100, PN10, sterowana pneumatycznie,

Naczynie: wyposaone w: 1x przycze na elektraglpH, ,1x przyhcze na elektrogl

przewodnéci i czujnik temperaturylx przyhcze na wz ptuczcy,
1x przyhcze na wz do poboru prob,
Spust: wyposaony w krdciec spustowy z zaworem w celu awarygnegr&nienia
ciggu technologicznego,
Ciag pomiarowy powinien zaopatrzonydw system ptukania elektrod pomiarowychdgti spu-
stowego i wyposany w :
- elektrozawdr wody , zawor zwrotny antyg&aiowy, filtr siatkowy,
Uktad spezonego powietrza ( do sterowania zaglwyposaony w :
- kompresor
- elektrozawdr sterggy zasuvg pneumatyczy+ osprzat,

Kompresor:

Mobilny, dyspozycyjny, olejowy kompresor ttokowynap:dem bezpérednim,do profesjonalnych
zastosowa wyposaony w wykcznik cknieniowy z odcizajacym zaworem rozruchowym, reduk-
tor cisnienia i 2 manometry ( wskazanidrgienia w zbiorniku i énienia wygciowego po redukcji)
Dane techniczne

Typ zbiornika: - mobilny

Pojemnda¢ zbiornika: min.50 |

llo$¢ stopni spgzania: 1

Cisnienie nominalne: 10 bar

Wydajnai¢ teoretyczna (na ssaniu): 280 I/min

Wydajnas¢ efektywna (przy nadgmnieniu 7 bar): 132 I/min

Maksymalna moc silnika: 2,2 W

System sterowniczy gjgu spustowo-pomiarowego
System sterowniczy gju Spustowo-pomiarowego powinien zawéera
a/ system identyfikaciji klientow i rejestracjiyikownika RFID + min.20 kluczy dogbowych,
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b/system sterowania:

- szafa sterownicza wykonana ze stali nierdzewn®j 804 wyposaona w:

- sterownik analogowo cyfrowy

- dwzy i czytelny wyswietlacz min. LCD 5,7”

- karta pamgci o pojemnéci min. 2GB,

- drukarka z obcinakiem papieru i zapasem paprerd00m

- klawiatura alfanumeryczndo wprowadzania miejsca pochodzefigekdéw dowaonych w wy-
konaniu ze stali nierdzewnej, wandaloodporna,

- szafa pomocnicza ze stali nierdzewnej AISI 3@t4uworzywa sztucznego, IP66

- system komunikacji-modut GPRS

Wizualizacja

Aplikacja ASK do obstugi stacji zlewnej w wersjiragrowej:

- program stacy do zarzdzania prag stacji zlewnej oraz do zaydzania bagz danych,
- zdalny dosip z ka&dego komputera z dagtem do Internetu,

- 3 poziomy dosipu zabezpieczone hastami

2.8 Zbiornik sciekéw fekalnych

Zbiornik  rurowy z zywicy poliestrowej zbrojonej widknem szklanym  @ednicy
DN1100mm o ksztatcie wg dokumentacji projektowe). Wykonania zbiornika stosowaury GRP
zgodnie z normp PN/EN 14364 lub posiadgge wana aproba¢ techniczi ITB.
Parametry rur do wykonania zbiornika:
-Srednica nominalna-DN1100mm
-Cisnienie- PN1,0
-Sztywnd¢ obwodowa- SN5000 N/m
Zbiornik powinien by wykonany wyjcznie z rur zzywicy poliestrowej i wtdkna szklanego ECR
0 podwyszonej odporniei na koroz¢ oraz piasku kwarcowego, beadnych dodatkowych wy-
petniaczy np. wglanu wapnia.
L aczenie elementow zbiornika gekznikami systemowymi z wielowargowymi uszczelkarRiEv
Powyzsze wymagania musby¢ potwierdzone odpowiednim raportem z akredytowarlagorato-
rium lub wang aprobad techniczg. Oznaczenia na rurach winny ugiwiac¢ precyzyjry identyfi-
kacg i potwierdzenie spetnienia powgzych wymaga

2.9 Biofiltry

2.9.1 Biofiltry zbiornikbéw retencyjnych

Biofiltry z pokryws ,aktywne z wentylatorem , n=8szt o parametrach:

Wydajnai¢ 1 urzadzenia Q=100rh

Sprawnd¢ urzadzenia:

- dla H2S- powye] 95% przy 40 ppm koncentracji w skaym powietrzu

- dla odoréw- powsej 95% przy 15000 OU/in w skaonym powietrzu

materiat: zbiornik i pokrywa PEHD

Montaz biofiltrow bezpdrednio na panelach przykryvaaych zbiorniki z zastosowaniem specjal-
nego kotnierza wklejonego w panele pokrywowe.

Wyposaenie:

- wentylator

- Zraszacz

- komora cénieniowa kondensatu

- szafka sterownicza

- skrzynka instalacyjna z reduktorensrgenia, elektrozaworem i doprowadzeniem wody wraz z
ogrzewaniem elektrycznym

Wypelnienie biofiltra- organicznym ztem pochtaniajcym uchzliwe zapachy. Ziee powinno
spetnig warunki:
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- Zuzyty materiat ztaa maze by wykorzystany do kompostowania
- Zuzyty materiat ztga nie jest klasyfikowany jako odpad specjalny
- Zywotnai¢ ztoza — min. 3 lata

2.9.2 Biofiltr zbiornika sciekéw fekalnych

Biofiltr pasywny z pokrywy okragty, wolnostojcy, n=1szt o parametrach:

Wydajna¢ 1 urzdzenia Q:50r%1h

Sprawnd¢ urzadzenia:

- dla H2S- powyej 95% przy 40 ppm koncentracji w skaym powietrzu

- dla odoréw- powsej 95% przy 15000 OU/i w skaonym powietrzu

materiat: zbiornik i pokrywa PEHD

Montaz biofiltra bezpdrednio na panelach przykrywgaych z GRP przykrywagych zbiorniki z
zastosowaniem specjalnego kotnierza wklejonegovelgapokrywowe.

Wyposaenie:

- wentylator

- Zraszacz

- komora cinieniowa kondensatu

- szafka sterownicza

- skrzynka instalacyjna z reduktorensrgenia, elektrozaworem i doprowadzeniem wody wraz z
ogrzewaniem elektrycznym

Wypelnienie biofiltra- organicznym ztem pochtaniajcym uchzliwe zapachy. Ziee powinno
spetnia warunki:

- Zuzyty materiat ztaa maze by wykorzystany do kompostowania

- Zuzyty materiat ztga nie jest klasyfikowany jako odpad specjalny

- Zywotnagéé ztoza — min. 3 lata

2.9.3 Biofiltr budynku zlewni fekaliow fekalnych

Wolnostojcy biofiltr aktywny z wentylatorem. Wydajéé urzdzenia Q=600rh , regulowana
falownikiem. Instalacja przystosowana m& lolp pracy automatycznej, bezobstugowej
Sprawnd¢ urzadzenia:

- dla H2S- powye] 95% przy 40 ppm koncentracji w skaym powietrzu

- dla odoréw- powsej 95% przy 15000 OU/i w skaonym powietrzu

-Spust z syfonem do zanieczyszczonej wody

A. Kontener biofiltra

Zewretrzny kontener ze stali nie maly kontaktu z medium

Wymiary: okoto 4100 mm x 2200 m x 1750 mm (D x B/X

Wewretrzny kontener z PE-HD, grub®4 mm

Wymiary: okoto 3000 mm x 2000 mm x 1700 mm (D x B/%

Otwor rewizyjny DN 200 do kontroli przestrzensmieniowej filtra

- spust kondensatu do pegdtenia zabudowanego przewodu kanalizacyjnego

B.Wentylator promieniowy

- wydajna¢ do 700 m3/h

- 600 m3/h przy énieniu 1,400 Pa

Zasilany za pomegcfalownika, odporny na korogj
Moc silnika max. 0,55 kW

C. Pluczka / nawiacz

-Pluczka z mechanicznym i elektrycznym wypasaem
-Pompa obiegowa

- wytaczniki ptywakowe poziomu dla automatycznej
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D. Pomieszczenie techniczne z drzwiami
Oswietlone, ocieplone, dach ze stali nierdzewnej
Zawierajce: wentylator, ptuczki instalacg do spustu

E. Ztoze filtracyjne biofiltra

Wypetnienie - organicznym ztem pochfaniajcym ucgzliwe zapachy

Wypetnienie biofiltra- organicznym ztem pochfaniajcym uchzliwe zapachy okoto 7,2 ms.
Wysoka¢ warstwy filtracyjnej okoto 1.2m.

Ztoze powinno spetniawarunki:

- Zuzyty materiat ztaga maze by wykorzystany do kompostowania

- Zuzyty materiat ztga nie jest klasyfikowany jako odpad specjalny

- Zywotnai¢ ztoza — min. 3 lata

F. Szafa stergca
Zewretrzna, amocowana na kontenerze biofiltra obok dstepiéi ochrony 1P54,
Podstawowe elementy:
- sterownik programowalny - sterowanie wentylatomarpomog falownika, ochrona przed
przecyzeniem ,obroty dowolnie wybierane w nastawionym eaia
- sterowanie ponypobiegows (ZAL-AUTO-WYL)
- sterowanie napetnianiem wody (ZAL-AUTO-WYL)
- sterowanie czasowe zraszanienval(ZAt-AUTO-WYL)
- lampka zbiorczej awarii z potwierdzeniem zakidaen
- zbiorczy sygnat awarii jako styk bezpotencjatowgprowadzony do
zaciskéw szeregowych na listwie zaciskowej
- automatyczna ochrona przed zamarzaniem ze wsikeazaemperatury i nastawianiem
- wytacznik gtowny
- gniazdo serwisowe
- regulacja temperatury wewtnz szafki sterujcej
- wskazania: temperatura wody w ptuczce
temperatura gatenia ochrony przed zamarzaniem

Pobor mocy

Wentylator, pompa, szafa steycg max. 0,9 kW
Ochrona przed zamarzaniem okoto 2,5 kW
UWAGA:

W przypadku zastosowania biofiltra o innych wymérandz szczegétowych rozwzaniach
technicznych innych aiw projekcie Wykonawca na wiasny koszt wykona pkbjeamienny
fundamentu oraz przygzy i przedstawi go do akceptacji Inspektorowizad.

2.10 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerurzdzenia i armatura, do
czasu gdy &dg one potrzebne do monta byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swaqj jakas¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Ksztattki, ztaczki, armatura

Ksztaltki, zhczki, armatura i inne materiaty (uszczel&ipodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w sposéb upgdkowany, zabezpieczone przed dziataniem zjawislostenycznych,
na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilggmbdtazu z maliwosciag dostpu bezpéredniego
do kazdej ze sktadowanych grup produktow.

Wyposazenie przepompowni, kable
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Elementy stanowtce wyposaenie pompowni (pompy, kolana ssawne, ramy, itp.kable
elektryczne wraz z ospgtem powinny by sktadowane w pomieszczeniach zamykanych

Miejsca czasowego sktadowania materiatowadzer i armatury zlokalizowa nalezy w obrbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektoredzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn

Wymagania dotycgce sprztu podano w specyfikaciji ST- 00 ,Wymagania ogolne”.
Liczba i wydajné¢ sprztu musi zagwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4  Wymagania dotyczcesrodkéw transportu

Wymagania dotycgce srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogalne”
Liczba i rodzaj srodkow transportu musi zagwaranta@w@rzeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i harmonogramadét zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobex@ny jest do stosowania takiéftodkow transportu, ktore
pozwob unikmé¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow przestrzegej warunkow
okreslonych przez producenta.
Materiaty na plac budogvpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.
Przewaone maszyny i uggzenia powinny b rozmieszczone rbwnomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu zgadnstrukcjami producentéw.
Ksztattki, zgczki, armatug i pozostate drobne wypasaie przepompowni oraz kable naolgy¢
transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Materialy te nale podczas transportu
zabezpieczy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5 Wymagania dotyczce wykonania robot montaowych
Ogolne zasady wykonania robét zawiera specyfik&dj@0 ,Wymagania ogodlne”.

5.1 Warunki dostawy i montazu maszyn oraz urzdzen.

Montaz maszyn i urgdzen oznacza wszelkie czynfm zwigzane z ich zakupem,
transportem, ubezpieczeniem, instajacjprzygotowaniem do rozruchu. Tym samymswietle
warunkéw kontraktowych montajest zabudow materiatdbw i podlega wszelkim zapisom
odnoszcym sk do zabudowy materiatow.

Montazu maszyn, urgdzen oraz zespotOw i podzespotow osgrr technologicznego nale
dokonyw& w oparciu o0 rysunki zestawieniowe, opisy techngzdokumentacje techniczno —
ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi poszczegolngtementow instalacii.

Montaz mazna rozpoczé po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaraabezpiecze
transportowych.

Przed przysipieniem do montal naley przygotowg& miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgitdsigotowaé pracy. Bez zgody Inspektora nadzoru nie wolno
rozpocac¢ prac montaowych.

Zaleca s} przeprowadzenie prac montavych maszyn i urglzer przez specjalistyczne brygady i
pod nadzorem przedstawicieli producenta/dostawéycelu identyfikacji wykonawca powinien
zorganizowa dostaw i monta wybitych tabliczek identyfikacyjnych dla wszystkipomp. Kade
urzadzenie powinno bywyposaone w tymczasowe tabliczki zaznacza ich funkcg i tozsama¢
np. Pompa P1

Odstpstwa masy dostarczonego adzenia powye] + 20% oraz/lub pdkosci nominalnej
napdow maszyn i urgdzenr powyze] + 30% wymagaj przedstawienia oblichesprawdzajcych
fundamentow maszyn i wdzer, wykonanych przez projektanta uprawnionego do ipeta
samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumiempitawa polskiego.
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Uzycie niezlgdnego spretu, narzdzi, przyradow pomiarowych, w czasie budowy instalacji i
montau urzadzeir, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca musi przewidziei uwzgkdni¢ przestoje w pracach budowlanych wynicg z
konieczndci zachowania ggtosci pracy uradzen juz pracugcych.

Wszystkie nietypowe przybory niegine do montau urzdzea i instalacji zostas dostarczone
przez Wykonawgi przekazane Zamawigjemu po zaki@czeniu prac.

Wykonawca zabezpieczy zamontowaneydeenia przed wnikaniem kurzu i zabrudzeniem podczas
rownolegle prowadzonych prac budowlanych i wyszeniowych.

6 Kontrola jako sci robot, wyrobdéw i materiatow
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Kontrola materiatow

Badanie materiatdwaytych do wykonania robot nggtuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymogami niniejszej specyfikacji technicznej, dolentacji projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.
Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty camafi
producenta dla stosowanych materiatow pdezn.

6.2 Kontrola jako $ci robot

6.2.1 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty i ugglzenia nie spetniage wymaga ustalonych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostamprzez Inspektora nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robét, ktére wykagzdstpstwa od postanowtespecyfikacji i dokumentacji
projektowej zostanrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2.2 Proba szczelnéci rurociaggow w obrebie pompowni i zlewni

Po montau odcinkOw rurocigbw wewntrz pompowni i zlewni , nalgy wykona prébe
szczelnéci. Prole wykonywa odcinkami z otwartymi zasuwami poprzezilepienie podczen
kotnierzowych . Préb szczelnéci wykona z uzyciem wody zgodnie z nomrPN-EN8O05.
Proke szczelnéci wykona na cknienie 0,7 MPa.
Niezaleznie od wymaga okreslonych w normie przed przygtieniem do przeprowadzenia
proby szczelngci nalezy zachowaé nastpujace warunki:
odcinek przewodu powinien byha catej swojej diugai stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami wszelkie odgakenia od przewodu powinny byamkngte,
nalery sprawdzt wizualnie wszystkie badane poktenia.

7  Obmiar robot
Wymagania dotycgce dokonywania obmiaru robot podano w specyfika€Ho0
~Wymagania ogolne”

8 Odbior robot

Dokonywanie odbiorow robot podano w specyfikacji@I,Wymagania ogolne”.
Wykonawca winien przedky¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty cpwaji
producenta dla stosownych materiatow iggiz, ze zastosowane materiatly i gdzenia spenigj
wymagane normami warunki techniczne.
Ponadto Wykonawca dostarczy Zamaweamu komplet deklaracji zgodsw dla zastosowanych
materiatdw
Wykonawca usunie wszelkie stwierdzone niezgédnav wykonaniu robét z dokumentacj
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiabét i poleceniami Inspektora
nadzoru.
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9 Rozliczenie robot
Sposob rozliczenia robét podano w specyfikacji 8TA¥ymagania ogoéline”.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy:
-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyWwymagania i badania przy odbiorze
-PN-EN 1671:2001 , Zewgirzne systemy kanalizacjistiieniowej”
-PN-EN-805 :2002 Zaopatrzenie w wodfVymagania dotycgce systemow zewgtrznych

i ich czsci skladowych
-PN-EN- 752:2008 Zewtrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania
-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyWymagania i badania przy odbiorze
-PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaaljnych
-PN-EN-1671:2001 , Zewirzne systemy kanalizacjistiieniowej”
-PN-EN 752-6:2000 ,Zewgirzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe”,
-PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywicatych. Podziemne bezgieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu
-PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewodow rurowydtvarzyw sztucznych do podziemne;j
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejaiekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (P\VC
U). Czs$c3: Zalecenia dotygze wykonania instalaciji.
- PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowyclarzyw sztucznych do podziemne;j
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nasgfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen(PP), polietylen(PE). &£1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi
- PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
- PN-85/M-75002 Armatura przemystowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania

10.2 Inne:

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 08 stycznia 204 3prawie kryteribw oraz
procedur dopuszczania odpadow do skladowania ad@kisku odpadow danego typu

- Zalecane do stosowania przez Ministra InfrastrykWiymagania Techniczne COBRTI
INSTAL - Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonaniadbdoru instalacji wodoggowych

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnial20w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiasglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002,
p0z.690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 200dieniapce rozporzdzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa@abudynki i ich usytuowanie (OZ.U.
Nr 109/2004, poz.1156).

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpiastzea i higieny pracy

- ,Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvee z dnia 27.01.94r Przepisy
w zakresie bezpiec#stwa i higieny pracy przy stosowaritodkow chemicznych do
uzdatniania wody §ciekow(Dz. U. 21/94 poz.73)

- Dz.U.2002.147.1229 (U) Ochrona przecivamwa

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14ro@a2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,po
313.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) zzpiejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@owth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanybiz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach \DNr 62 poz. 628 z ghiejszymi
zmianami.

- Instrukcja nr 191 ITB Warszawa 1976r.

- Instrukcja KOR 3a wyd.1 poprawione zzndejszymi zmianami Warszawa 1971r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” Zeszyt 3. COBRTI INSTAL,

2003

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalasjodochggowych” Zeszyt 7. COBRTI

INSTAL, 2003

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kamatyjnych” Zeszyt 9. COBRTI INSTAL,

2003

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane {tgddnolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118 z

pdzn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.29.1997 r. w sprawie ogolnych

przepisbw bezpiechstwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz.U.200301850 (R) Ogolne

przepisy bezpiecastwa i higieny pracy.

Bezpieczastwo i higiena pracy podczas wykonywania robo6t lmdeaych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z

2003 r.
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