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1 Czesé ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiarego
Centralny wzet przesytsciekow sanitarnych z gminy Czernica w Kanda Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych w ramach robot jak w pktl.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegkonania i montau elementow jn.:

* pomostéw stalowych Pm1 w pompowni i Pm2 w zlewRafew

» przekrycia kanatéw elektrycznych w rozdzielni

* Dbalustrad i drabin

» konstrukcji wsporczych rurogiow technologicznych

* belek jezdnych wagnikéw BJW1 w pompowni i BJW2 w zlewni fekaliéw

1.3 Nazwy i kody robot w zalenosci od zakresu robot budowlanych
Nazwy i kody CPV:
Grupa robot:
CPV 45200000-9 - &boty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnydfiekbow
budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej | wodnej
Klasa robot:
CPV 45220000-5 — Robotygnieryjne i budowlane
Kategoria robot:
CPV 45223000-6 — Specjalne roboty budowlane inaelachowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisej zgodne z obowzujacym
polskim prawem, nomenklatupolskich norm oraz okskeniami podanymi w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogolne”.
1.5 Wymagania ogolne dotycgce roboét
Wymagania ogolne dotygee robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne”.

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowangdalzgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedziadi@aa spetnienie wymagalosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy a@eaich wiaciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z dokumentacja projektowa i raonm

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktérych §giavosci nie odpowiadaj
wymaganiom Dokumentacji projektowej i przedmiotowywrm.

2.1 Stal konstrukcyjna
Materiatami stosowanymi do wykonania robétliicych tematem niniejszej specyfikacjt s

— stal weglowa gat. St3SX,

— stal kwasoodporna OH18N9

Do wytwarzania stalowych konstrukcji najeuzywac stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne
gatunki stali (np. pochodee z importu) mogby¢ zastosowane przez Wytw@rea zgod
Inspektora nadzoru§k posiadaj :

— Aprobaty techniczne ITB dopuszczeg materiat do stosowania w budownictwie

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodioi z Aprobai Techniczia lub PN
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— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejskwprowadzona do zbioru norm
polskich
— Stal dostarczana na bud@powinna spetni@wymagania okrdone w normach przedmio-
towych:
o dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 101639989
o dla blachzeberkowych wg PN-73/H-92127
o dla walcéwki, petdw i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
o dla katownikéw rownoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000\-EN 10056-
2:1998
o dla ceownikow, wg PN-EN 10162:2005

2.2 Laczniki i materiaty spawalnicze

Laczniki i materiaty spawalnicze mugposiadé atesty potwierdzage spetnienie
wymaga postawionych w normie przedmiotowe]j dotycej danego wyrobu lub materiatu. Atesty
musz by¢ przedstawione wraz z dostakezdej partii hcznikdw i materiatéw spawalniczych.
Badania, ktore warunkajystawienie atestow Wytworcadznikow lub materiatow
spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Mayepiachodzce z zapaséw Wytworcy
konstrukcji powinny by atestowane w zakresie ustalonym przez Inspekemtaaoru na koszt
wiasny Wytworcy konstrukcji. Spetnione muaday¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm
przedmiotowych:
- dlasrub pasowanych PN-EN ISO 4759-1:2004,
- dla naketek dosrub PN-EN 1515-1:2002,
- dla elektrod wg PN-EN 757:2000
- drut do spawania stali nierdzewnej OH18N9 (stosevdai przygtej metody spawania: elektro-

dy otulone lub drut do spawania TIG)

Wytwaorca powinien przestrzegakresow wanosci stosowania elektrod wedtug gwarancji
dostawcy.
taczniki powinny by przechowywane w suchych i przewietrzanych pomiesziach z
zapewnieniem ochrony przed korpzw sposéb umdiwiajacy segregagjna poszczegolne
asortymenty. Materiaty spawalnicze nal@rzechowywa w suchych, przewietrzanych i
ogrzewanych pomieszczeniach.
Nalezy stosowa taczniki, kotwy isruby w dostosowaniu do danego gatunku stali toznac
- dla stali kwasoodpornejdzniki ze stali OH18N9
- dla stali weglowej faczniki fabrycznie ocynkowane

3 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne" .
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawc powinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4  Wymagania dotyczcesrodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyaze srodkoéw transportowych podano w specyfikacji ST-@dymagania
ogolne".

5 Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych
5.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST — 09i\Agania ogdlne”.
Prace montaowe prowadzi zgodnie z normPN-B-06200:2002 przestrzegajnasgpujacych
zasad:
- state padczenia elementow konstrukcji powinnydawykonywane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jejezialenej czsci,
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przektadki stosowane do regulacji konstrukcji wapakeniach naley wykonywa ze stali o
takich samych wikgiwosciach jak stal w konstrukcji, a po osadzeniu mgje zabezpiecay
przed wypadriciem,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalovesyipno by wykonane zgodnie z doku-
mentacy projektows.

5.2 Poflaczenia spawane

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegéjadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi. Warunki

techniczne wykonania, zakres badantrolnych i kryteria odbioru patzer spawanych podano w
normie PN-B-06200:2002.

Roboty spawalnicze powinni byvykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionyc
do danego procesu spawania.

Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powby suche, czyste i wolne od wi-
docznych gpkniec i karbow.

Elementy w trakcie spawania najezabezpieczyprzed bezpoednim oddziatywaniem wiatru,
deszczu kniegu.

Czesci do spawania natgy tak zestawd, a spoiny tak wykorta aby kaxcowe wymiary elemen-
tu lub zespotu konstrukcyjnego spetniaty toleramweygwarzania i montau okreglone w normie
PN-B-06200:2002.

Czesci przygotowane i ztoone do spawania powinny dynieruchomione za pomgspoin
sczepnych, uchwytéw klinowych, przewgek lub zhczy srubowych,

Dilugaos¢ spoin czepnych nie powinnadmniejsza ni 5-krotna grub&¢ grubszej zdczonych
czesci i nie mniejsza i 40 mm.

Spoiny sczepneglnicte oraz nieprzewidziane doagkzenia do spoiny projektowanej powinny
by¢ wyciete.

Przewazki, uchwyty klinowe czyrubowe hczace blachy przygotowane do spawania nie gnog
ograniczé dostpu niezlgdnego do wykonania spoiny i powinny zapetvswobod poprzecz-
nego skurczu wykonanego styku

5.3 Spawanie konstrukcji ze stali nierdzewnej

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegénie konstrukcji ze stali

nierdzewnej naley wykona metod, spawania TIG lub spawanie elektrodami otulonymMAM).
Przyjta technika spawania powinnacbymowiona w projekcie technologii spawania
opracowanym przez Wykonawc

Przed kadym spawaniem stali nierdzewnej ngle

obszar spawania i przylegtych powierzchni dgciyz brudu, oleju i farby
usury¢ pozostatéci po szlifowaniu

Sposoby przygotowania elementéw do spawania:

obrébka skrawaniem
starannegczne szlifowanie

5.4 Pofaczeniasrubowe

Do taczenia elementéw ze stali kwasoodpornej hattosowa sruby , podktadki itp. z

tych samych materiatow. Trzgigwintowany powinien zawsze wystagvaoza nakgtke po jej
dokreceniu.

Nakretka i tebsruby powinny bezpaednio i przez podktadki doktadnie przylégdo powierzchni
taczonych czsci. Nakrtki nalezy zaktada tak, aby oznakowanie klasy byto widoczne.

5.5 Montaz belek wcagnikéw

Dopuszczalne odchyiki osi od poziomu belek staldwyi® mog przekraczéa wymaga

okreslonych w normie PN-B-06200:2002 tab.18 dla szymljgzh
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5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne po montau
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowejdokoeozp wykonywane jest w
wytworni, gdzie wykonuje giwszystkie warstwy powtoki zabezpieczagj przed korozj z
wytaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Porgdzeniu montau powtoke antykorozyja
nalezy dokaiczy¢ zgodnie z projektem.

5.7 Wymagania dotyczce podtay
Ogolne wymagania dotyaze wykonania podity pod powtoki antykorozyjne okéka
norma PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powienzocenia s poprzez wzrokowa ocen
czystaci profili powierzchni i czystéci chemicznej z zastosowaniem metod podanych ndpiNie
EN ISO 12944-4:2001.

5.8 Elementy i konstrukcje zabezpieczane na budowie
Powierzchnie elementow i konstrukcji stalowych preealowaniem nie magoyc:
zanieczyszczone smarami, olejami, ttuszczami, splanasami, alkaliami,
pokryte zgorzelia walcownicz, rdz, topnikami z procesu spawania i powtokami lakieyow
Powierzchnie elementdw i konstrukcji stalowych wyaja wicc przed malowaniem
odpowiedniego przygotowania.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania oggl
Szczegotowe wymagania dotyce przeprowadzenia ocen, badadbioréw stalowych
konstrukcji budowlanych okt norma PN-B-06200:1997.

6.1 Ocena montau oraz pomiary i badania odbiorowe
Wykonawca ma obowzek prowadz kontrok jakasci prowadzonych przez siebie robat,
niezalenie od dziata kontrolnych Inspektora nadzoru.
Ocena montau konstrukcji dotyczy:
- Kontrolnych pomiaréw geodezyjnych przed rozpmizm, podczas i po ukozeniu montau
- Stanu elementow konstrukcji przed masmta i po zamontowaniu
- Wykonania i kompletni polaczen
- Wykonania powtok ochronnych
- Naprawy elementéw, konstrukcji, poken i powtok ochronnych i usuwania innych nieprawi-
diowasci

6.2 Kontrola jako §ci zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola jakaci zabezpieczenia antykorozyjnego polega na:

- kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

- ocenie przygotowania powierzchni do naktadania pawt

- ocenie wygddu powierzchni poddtem jednolitéci barwy, sity krycia i wad takich jak dziur-
kowanie, zmarszczenie, kwaterowanie, tuszczenigasypa i zacieki

- ocenie grub&t powtok wg PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 24@29

7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Zasady prowadzenia obmiaru robot podano w specyif®@&-00 ,Wymagania ogdine”.

8 Odbidr robot budowlanych

Zasady dokonywania odbiorow opisano w specyfika€{00 ,Wymagania ogoine” .

9 Rozliczenie robot

Zasady rozliczenia rob6t podano w specyfikacjitéeznej ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy
PN-82/S-10052

PN-EN 10163-1:1999

PN-73/H-92127

PN-EN 10016-2:1999/
Ap1:2003

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10162:2005

PN-B-03207:2002
PN-61/M-82331
PN-EN 757:2000
PN-90/B-03200
PN-B-06200:2002

PN-EN ISO 2808:2000
PN-EN ISO 2409:1999

PN-EN ISO 12944-
2:2001

PN-EN ISO 8502-4:2000

PN-M-48090:1996

PN-EN 1004:2005U

PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-3:1996

10.2 Inne

Obiekty mostowe. Konstrukcje staldwrejektowanie

Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnychzdtsztattownikow
walcowanych na gaco. Wymagania ogolne

Blachy staloweberkowe

Walcowka ze stali niestopowej dagnienia i/lub walcowania na
zimno. Wymagania dla walcowki og6lnego przeznaczeni
Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stalgtrukcyjnej.
Wymiary

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunkireiczne
dostawy. Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzegme
Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikdltach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

Sruby pasowane ze them szmkatnym

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otuldnaccznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzym@ado Oznaczenie

Konstrukcje stalowe — obliczeniaystate i projektowanie

Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonaniabioru -
Wymagania podstawowe.

Farby i lakiery. Oznaczeniebgéai powtoki.

Farby i lakiery. Metoda siatlckg.

Farby i lakiery. Ochrona przed koraonstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systeméw malarskich.¢&z1:0gdélne
wprowadzenie

Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania #dge do oceny czysfoi
powierzchni. Ocena pozostédn kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda &a samoprzyleps)
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do bycoastow.
Wymagania i badania przy odbiorze rusztawa

Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykgera
elementow konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary, abeinia
projektowe, wymagania bezpieéatwa i warunki wykonania i ogélne
zasady projektowania

Rusztowania stage metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtdbwne
parametry

Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania ramowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd- montaowych — budownictwo ogdine

Tom |I.
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