SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

Przygotowanie terenu pod budow. Roboty ziemne.
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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiarego
.centralny wezet przesytsciekdw sanitarnych z gminy Czernica w Kafda Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania dotycice wykonania i odbioru
robét ziemnych realizowanych w ramach przedsiecia jak w pkt 1.1.

1.3 Nazwy i kody rob6t w zalenosci od zakresu robot budowlanych

Grupa robot: 45100000-8 - Przygotowanie terenulpatbwe

Klasa robot:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiétkektow budowlanych, roboty ziemne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pékiyonstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Kategorie robot:

45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, robotynnee

45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 — Roboty na placu budowy

45262000-1 — Specjalne roboty budowlane innegdachowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisgj zgodne z obowazujacym
polskim prawem, nomenklatupolskich norm oraz okékeniami podanymi w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogolne”.

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszej specyfikacjt s

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzeéewykonanie podsypek i zasypek

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza stredbo6t, na wykonanie podsypek, zasypek i
uksztattowanie terenu,

— grunt dowieziony z miejsca i odlegto wskazanej przez Inspektorem nadzoru

— materiaty do zabezpieczenia ista®jch sieci kolidugcych z wykopami

— materialy do zabezpieczerician wykopéw obudowanych

- materiaty do wykonania zabezpieaagokot wykopow (bariery, oznakowanievaetlenie itp.)

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonywanhotgowinny posiadawtasndgci okreslone

w dokumentacji technicznej i niniejszej specyfikadgwentualne odsgpstwa winny uzyska

akceptagj Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet pozyskania gruntdw winna dygodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy dola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dosipne do kontroli przez fyniera.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny ¢byrzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. tyrymmzydatne do robét zwzanych z
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budows moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdnetvia nadmiar ohjtosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu ogéw, nie kdace nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgpbhspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza
teren budowy z przeznaczeniem innynt mykonanie prac okjych kontraktem, Wykonawca
zobowhzany jest do dostarczenia rownanej obgtosci gruntdw przydatnych z wtasnycdnddet,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do wykonania prdgetych kontraktem, powinny gy
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenow na odkiad nyallo obowazkow
Wykonawcy, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzorozennakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérychsomva nieprzydatsé wynika jedynie z
powodu zamarzgicia lub nadmiernej wilgotriai.

3 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn

Wymagania dotycce sprztu podano w specyfikacji ST- 00 ,Wymagania ogélne”.
Liczba i wydajnd¢ sprztu musi zagwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie orgzeiji robot zaakceptowanym przez
Inzyniera, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wymagania dotycce srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogalne”
Liczba i rodzaj srodkow transportu musi zagwaranta@w@rzeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okonymi w dokumentacji projektowej, projekcie orgaaiji robot zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianykontrakcie.

5 Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych
Ogolne zasady wykonania robét zawiera specyfik&dj@0 ,Wymagania ogodlne”.

5.1 Prace przygotowawcze

Dla realizacji robo6t zasadniczych konieczrdde wykonanie nagpujacych prac :

— wyznaczenie zarysow robot ziemnych na gruncie paptzvate oznaczenie w terenie paaia
wszystkich charakterystycznych punktow. Wytyczerasadniczych linii wykopu powinno by
sprawdzone przez Inspektora nadzoru i potwierdagrisem do dziennika budowy.

— przygotowanie io0czyszczenie terenu, usciei humusu

— urzadzenie drog dojazdowych dla spiz

- lokalizacja i zabezpieczenie wszystkich przewodévoedziemnych ssiadupcych w
wykonywanymi wykopami. Krziujace sg lub biegrace réwnolegle z wykopem sieci powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie gtrzgodwieszone w sposéb
zapewnigjcy ich eksploatagj Prace te wykonywanalezy pod nadzorem przedstawicieli
instytucji bgdacych wiacicielami sieci hdz sprawugcych nad nimi nadzér.

5.2 Wykonywanie wykopow.

Wymiary i szczegoty projektowanych wykopow zawidakumentacja techniczna.
Wykop pod pompowni zlewnk fekaliow wykonywa w ostoniescianki szczelnej z grodzic G-62
zagkbionych do poz.113,0mnpm. Dopuszczazastosowanie innych grodzic zapew:pigch sta-
bilnos¢ obudowy.
Wykopy liniowe oraz komory startowe obudowane mbgé¢ typowymi szalunkami tunelowymi
lub wypraskami.
Wykopy w poblizu istniepcych sieci wykonywarecznie pod nadzorem przedstawicieladetaiela
lub zaradcy danej sieci. Po odkryciu przewodow nglge zabezpieczyprzed uszkodzeniem przez
wiasciwe ostonecie i podwieszenie.
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5.3 Zabezpieczenie wykopdéw przed naptywem wod opadowych

Wykonawca powinien zabezpie&zyykopy przed nawodnieniem i rozmokaiem dna
naptywem wod opadowych spoza terenu wykopu przeowikdnie wyprowadzenie elementow
obudowy ponad teren min.30cm oraz unikanie spaeienti w kierunku wykopu. Wykonawca ma
obowiazek zapewrdi prawidtowe odprowadzenie woéd opadowych pozalmhwykopow. W tym
celu po zabiciuscianki szczelnej w dnie wykopu wykaohanalezry odpowiednie rapia dla
odpompowywania wody do jednego z czynnych osadnikéw

Jezeli na skutek zaniedbania Wykonawcy grunty utegawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek ich usunicia oraz zagpienia gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawaagpgo za te
czynndaci, jak rOwniez za dowieziony grunt.

5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych.
W projekcie dla wykopow liniowych zatono czasowe ob#enie zwierciadtla wod
gruntowych igtofiltrami.
W przypadku wykopu pod kompleks pompownia zlewniastoniescianki szczelnej przygjo
odwodnienie przez pompowanie wody z dna wykopu.
Zwierciadto wody gruntowej kalorazowo nalgy obnizy¢ min 50cm poniej projektowanej
rzednej dna wykopu.

5.5 Zasypka i zagszczenie gruntu

Sposob zasypywania wykopow iydy do tego celu materiat i nie powinien spowodéwa
uszkodzenia zasypywanych konstrukcji orazzakych przewodow, obiektow na przewodzie i
izolacji wodoszczelnych.

Wykopy i ich zasypki dla ruroagdéw wg specyfikacji St-07.
Obudowy studni i scian fundamentowych obsypywaréwnomiernie gruntem sypkim z
zag;szczaniem warstwami.

Likwidowany zbiornik wyrownawczy, na terenie ktgee zlokalizowano pompowai
zasypa bedzie mana dopiero po rozbiérce wszystkich jego elemenfdwjego zasypaniazywat
wytacznie gruntow piaszczystych, przepuszczalnych apoeth na zagszczanie.

Stopieé zag:szczenia gruntow wg dokumentacji projektowe;.

5.6 Likwidacja nasypow

Przewidzian likwidacje nasypow, na ktorych posadowiongistniepce obiekty
doprowadzajce scieki do osadnikéw zlikwidowane madpy¢ dopiero po catkowitym przgtzeniu
sciekdw na nowe obiekty w uzgodnieniu z kierowniatweczyszczalni. Grunty z tych nasypow
mo zost& wykorzystane do zasypki np. zbiornika wyrbwnawazegtacznie z zachowaniem
zasad opisanych w pkt 5.5 niniejszej specyfikagjagceptacji Inspektora nadzoru.

5.7 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemroh

Podczas realizacji rob6t ziemnych ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:

— Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z dokumentgiopbowiazujacymi przepisami BHP

— Pracownicy winni zostaprzeszkoleni i wypos&ni w odpowiedni spkt wymagany przepisami
BHP

- Przed przysipieniem do rob6t naky bezwzgtdnie wyznaczy przebieg instalacii
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i ele&aryych.

- Roboty w bezpgrednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje prowadzé szczegdlnie
ostraznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

— W odlegtaci mniejszej nt 0,5 m od istniejcych instalacji roboty nahy prowadzé recznie,
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— Teren, na ktorym asprowadzone roboty ziemne, powinien¢bygrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze.

-  Wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegioco najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

— Obudowy zabezpieczaje wykop powinny wystawaco najmniej 30 cm ponad krads
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamignych przedmiotow

— Schodzt i wchodzt do wykopdéw mana jedynie po drabinkach lub schodniach.

— Nie dopuszczg aby medzy koparlg asrodkiem transportowym znajdowalkdudzie,

— Samochody powinny lgyustawione tak, aby kabina kierowcy byta pozagpsm koparki,

— Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicagwgilopodobnego klina odtamu gruntu

- W przypadku jéli w czasie wykonywania robot ziemnych zostamnalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty mgleprzerwa&, miejsce odpowiednio
zabezpiecz¥i niezwtocznie powiadondiwtasciwe wiadze administracyjne i policj

- Wykopy w poblizu napowietrznej linii energetycznéjedniego napicia zasilajcej zlewne
fekaliow prace ziemne wykonywa sprztem matogabarytowym dla unikmia
niebezpieczéstwa przepicia i poraenia papdem operatora

6 Kontrola jako §ci robot, wyrobdéw i materiatdw

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu wykopu naly sprawdzé, czy pod wzgidem Kksztatltu i wykaczenia oraz

doktadndci wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym wcgfikeacjach technicznych oraz

normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

— wykonanie wykopu i podia

— zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych wlmbrwykopu,

— stan umocnienia wykopu podatem bezpieczestwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montau,

— wykonanie niezdnych zej¢ do wykopow w postaci drabin i stopni ggpwych,

— jakaos¢ gruntu, wytego do zasypki

— wykonanie zasypu,

rodzaj gruntu na zasypki, podsypki i stapieh zagszczenia

\l

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Zasady dotycxce przedmiaru i obmiaru robot podano w specyfika€ioo ,Wymagania ogolne” .

8 Odbior robot budowlanych

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikatijds ,Wymagania ogolne”.

Odbioru robét ziemnych nalg dokon& zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlegddlo
jakas¢ wykonanych wykopow oraz i#d i jakos¢ zasypek.

Odbidr robét naley przeprowadzi zaraz po zakiczeniu robot ziemnych i potwierdzprotokétem
zawierajcym ocer ostatecza robot i stwierdzenie ich prazgia. Fakt dokonania odbioru
koncowego robét ziemnych nalgwpisa do dziennika budowy.

9 Rozliczenie robot
Ogolne zasady ptatdo podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy
— PN-B-12095:1997 Urdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badprzy
odbiorze
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaayasymbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagdlne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie blid@bliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziehgnagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptieewodéw wodoagowych

BM-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

PN-EN 12063 Scianki szczelne
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&tyania i badania przy
odbiorze
Inne

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrérmdowiska Dz. U. nr 62 poz. 627

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane {tgdnolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz.
1118 z pén. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnie.@9.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz.U.2003018650 (R) Ogolne
przepisy bezpiecastwa i higieny pracy.

Bezpieczastwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budaych — Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003 .

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 200péza. zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktposiadacz odpaddéw me przekazy-
wa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne, Ieidacymi przedsibiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby. atainik do rozporzdzenia MinistraSrodowiska z
dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686).
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