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Roboty montazowe rurociagow z tworzyw sztucznych
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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawigarego
Centralny wgzet kanalizacyjny przesykciekéw sanitarnych z gminy Czernica w Kanhta
Wroctawskim do kanalizacji miejskiej Wroctawia

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania dotycice wykonania i odbioru
robét budowlanych zwrzanych z monteem rur z tworzyw sztucznych realizowanych w ramach
przedsgwziccia jak w pkt 1.1.

1.3 Nazwy i kody robo6t w zalenosci od zakresu robét budowlanych

Grupa robot:

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoazeminpletnych obiektéw budowlanych lub

ich czsci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej

Klasa robot:

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowyciagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyrownywanie terenu

Kategoria robot:

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowyciagdw, cagoéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisgj zgodne z obowazujacym
polskim prawem, nomenklatupolskich norm oraz okékeniami podanymi w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogolne”.

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyaze materialtbw podano w specyfikacji ST - 00 ,Wynraga
0ogolne”. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugzodpowiada
warunkom okréonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaipch 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pd. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaoh
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

2.1 Rury i ksztaltki

2.1.1 Rury kanalizacyjne
Rury i ksztattki bezénieniowe gtadkécienne z PVC, PN1, SN8adzone na kielichy,
srednice wg dokumentacji projektowe;j

2.1.2 Rury cisnieniowe
Rury i ksztattki z polietylenu mugazspetnig warunki okrélone w normach
PN-EN12201-2 i PN-EN 12201-3.
Rury wodocagowe
Rury cgnieniowe z PE100, SDR17, PN10 do woshgdnice wg dokumentacji projektowej
Rury kanalizacyjne
Rury cgnieniowe z PE100, SDR17, PN10 @wekdw, srednice wg dokumentacji
projektowej
Rury do renowacji
Rury cgnieniowe z PE100, SDR26, Dz=385mm

2.1.3 Rury przewiertowe
Rury stalowe ze szwemsoednicach D168,3x4,5mm, D508x11mm
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2.1.4 Armatura

Zasuwy nazowe dosciekow

Stosowaé zasuwy naowe dosciekdéw, medzykotnierzowe, obustronnie szczelne do zabudoavy n
rurociagu osrednicach wg. dokumentacji projektowej w wykonamateriatowym:

- Korpus- GG25 Epoxy lub GG50

- Uszczelnienie- NBR

- N6z-AlSI 1.4301

- Wrzeciono-stal 1.4021, 1.4301

Cisnienie robocze—6bar

Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajgce

Zawor napowietrzaro - odpowierzaicy dosciekow z przyhczem kotnierzowym DN100 ,
bezstopniowy w wykonaniu materiatowym:

Korpus —stal z powtakepoxy lub EPDM, ptywak- POM

Armatura wodociagowa

Armatura sieci wodoggowej musi spetntawarunki okrélone w normach PN-EN

1074-1-5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092;EMW12201-1.

Zasuwy osiowe PN10, bezdtawikowe z elastycznym zagolem, emaliowane lub epoksydowane
wewmntrz z obudow teleskopow i skrzynlq uliczrg. Wyréb powinien spetniawymagania zawar-
te w normie PN-EN 1074-2:2002 - ,Armatura wodgmwa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce Czs¢ 2: Armatura zaporowa.”

Hydranty p.poz.

Nadziemne tamane DN80 z wgjami 2xp75 zgodne z normPN-89/M-74091 — ,Armatura prze-
mystowa. Hydranty nadziemne ndrdenie nominalne 1 MPa” oraz posiagtaj zabezpieczenie w
przypadku ztamania.

Zawory antyskazeniowe

Stosowé zawory zwrotne antyskaniowe kotnierzowe do wody typ EA PN10 w wykonaniu
materialowym:

- korpus:zeliwo szare epoxy

- membrana- EPDM

t aczniki montazowe
Stosowaé wstawki montaowe przenosga sity osiowe kotnierzowe typ F3/PN10, w
wykonaniu materialowym:
- Obudowa - stal AISI 304 (1.4301)
- Uszczelka - NBR
- Zamek isruby —stal AIS1 304(1.4301)

2.1.5 Studnie kanalizacyjne i wodocagowe

Na sieciach ks i wodoggowe] stosowa studzienki kanalizacyjne z ¢goéw betonowych
DN21000 i DN1500 dczonych na uszczelki gumowe. Elementy betonowezstndk wykona z
betonu klasy min. C35/45, wodoszczeilcio W8 i nasikliwosci ponizej 5,0%.Studzienki
kanalizacyjne powinny posiaélprefabrykowan czes¢ denry z fabrycznie osadzonymi prejami
szczelnymi oraz fabrycznie wykongarkineta. Kregi z wmontowanymi stopniami ztazowymi
zeliwnymi typu cezkiego. Zwieiczenie studni wykorta zgodnie z norm PN-EN 124: 2000 -
Zwienczenie wpustow studzienek kanalizacyjnych do negteni dla ruchu pieszego i kotowego.
Ewentualne rénice wysokéci skorygowé za pomog betonowych pigcieni dystansowych.
Przykrycie prefabrykowan piyta nastudzienm z osadzonym  wilazenreliwnym lub z
wypetnieniem betonowym D600. Klasy wtazow - wg. dolentacji projektowe;j.
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2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy ¢ola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakacsé i
wiasciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatalabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru palza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

3 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn

Wymagania dotycice sprztu podano w specyfikacji ST- 00 ,Wymagania ogolne”.
Liczba i wydajnd¢ sprztu musi zagwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

4.1 Wymagania dotyczce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Wymagania dotycce srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogalne”
Liczba i rodzaj srodkow transportu musi zagwaranta@w@rzeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i harmonogramadét zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespetné nastpujace dodatkowe wymagania:
- rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami poajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wygt@jpoza pojazd Kae rur nie mog
by¢ dtuzsze nk 1 m,
- jezeli przewa@one g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samocledeysokdé
tadunku nie powinna przekraéza m,
- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz
sci srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury powinny kbyzabezpieczone
przed zarysowaniem przez pozidmie tektury falistej i desek podatauch spinajcy bocznesciany
skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed zmagpotazenia. Platforma samochodu
powinna by ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejcych zalecé przewdz powinien odbywasic przy temperaturze otoczenia -5°C
do +30°C.

4.2 Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrémirzed bezpwednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperajunzekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (3 migse lub didej) rury powinny by chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekérezentowymi lub innym
materiatem (np.foli nieprzeéroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. kKalapewnt
cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane swki rur mazna skladowa po trzy, jedna na drugiej do wysacko
maksymalnej 3 m, przy czym ramki amek winny spoczyw@ana sobie, Itne rury lub niepetne
wiazki mozna skiadowé& w stosach na rownym podie, na podktadkach drewnianych o
szerokéci min. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinmy z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowanedstpach co 1-2 m. Wysoké
ukfadania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nych
srednicach winny by sktadowane odbnie.

Stos naley zabezpieczyprzed przypadkowym Zkzgnieciem Sg¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokgci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych maowanych w odgpach 1-2 m.
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5 Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych
Ogolne zasady wykonania robét zawiera specyfik&dj@0 ,Wymagania ogodlne”.

5.1 Rurociagi uktadane w wykopach
Przewaajaca czs¢ rurocagow uktadana édzie w wykopach otwartych .Przed aémiem
rur w wykopie naley wykona podsypk wyréwnawcza piaskows gr 10cm zagszczor do 95%
Proctora . Rurogni uktada na podbudowie z piasku wykonanej do wysakd/2 srednicy. Po
wykonaniu podsypki, uteeniu rurocagu i wykonaniu podbudowy przygti¢ do zasypywania
wykopu. Do wysokéci 40cm ponad gogkrawedz rury grunt zagszcza recznie lub przy @yciu
lekkiego sprztu mechanicznego z zgggczeniem do 98% Proctora. Zasypywanie ggacganie
gruntu wykonywad réwnoczénie po obu stronach kanatu/ruragu , tak aby zapobiec jego
ewentualnemu przesuciu. Pozostat czes¢ gruntu zagsci¢c do wskanika nie mniej nt do 95%
Proctora w terenie zielonym i do wgkéka zagszczeniad> 1 pod projektowanymi drogami i
placami. Do zasypywaniazywa¢ gruntow sypkich bez kamieni i €i organicznych
Wykopy naley wykonywa& mechanicznie, z wyfkiem miejsc skrzyowan z istniepcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére najewykona recznie. Rury naley uktad& w suchym wykopie.
Przy wystpowaniu wody w wykopie naty wykona jego odwodnienie do osadnikow lub istn.
zlewni. Do umocnieniacian wykopow stosowaszalunki systemowe przenase nasipujace
parcie gruntu:
- do gkbokasici 3,0m; min. 25kN/m
- powyzej gkbokaici 3,0m; min 40kN/rh
Ponadto przy uktadaniu przewodow ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:
- technologia budowy rurcgyjéw musi gwarantowautrzymanie trasy, spadkow ietlokasci
posadowienia oraz pozostatych wymogow ékneych w dokumentacji projektowej
— do budowy rurocigu mazna przysipi¢ po odbiorze technicznym wykopu i poédo
- materialy uyte do budowy ruroagéw powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji
— rury przed opuszczeniem do wykopu, agl@czyci¢ z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty
uszkodzeniu w trakcie transportu i skladowania
— odchyika osi oraz dna utonego przewodu od osi projektowanej niezemprzekracza+/- 2 cm
— kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niwelety powinna przylegana catej swej diugai na co
najmniej 1/4 obwodu.
— nalezy sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury (@, dno i spadek) za pomoéaw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonyehdmie wykopu reperdw pomocniczych
— spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka ggdnych od przewidzianych nie e
przekracza +/-2 cm
— po zakaczeniu prac mongmwych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed zamuleniem wad opadow, przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowai pokrywa (deklem)
— po sprawdzeniu prawidiowoi utozenia rur i badaniu szczelfm nalery rury zasypé do
wysokaci uniemaliwiajacej wyptynicie rur w przypadku zalania we@padovs.
Przed zasypaniem wykopu aglgowiadomé stuwzby geodezyjne o zakozeniu roboét, w
celu wykonania pomiaréw wysoktiowych i zaznaczenia trasy rurggdbw na mapach
geodezyjnych.

5.2 Rurociagi uktadane w nasypie ( dno zbiornika i jego skarpy

Przed przysipieniem do robét naky zdemontowa ptyty betonowe stanowie dno i
skarpy zbiornika oraz usafi ok. 20cm warstwy nasypu niebudowlanego (piaselomieszlg
gleby, gruzu ceglanego,kamieni i gliny) do warstgiyny. Rurocagi uklad& na podsypce 30cm
piaskowej zagszczom do 98% Proctora Standardowego. Obsypkaskows wykon& do
wysokasci 20cm ponad wierzch rury.
Rurochgi uktada na podbudowie z piasku wykonanej do wys@kd /2 srednicy. Po wykonaniu
podsypki, utgeniu rurocigu i wykonaniu podbudowy przygti¢ do zasypywania wykopu. Do
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wysokasci 40cm ponad gomkrawedz rury grunt zagszcza& recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu mechanicznego z zggyczeniem do 98% Proctora. Zasypywanie igatganie gruntu
wykonywa rownoczeénie po obu stronach kanatu/rurggil , tak aby zapobiec jego ewentualnemu
przesungciu. Pozostat cz¢$¢ gruntu zagscic do wskanika nie mniej nt do 95% Proctora w
terenie zielonym i do wskaika zagszczeniad > 1 pod projektowanymi drogami i placami. Do
zasypywania gywa¢ gruntow sypkich bez kamieni i i organicznych

5.3 Montaz rur

Rury kanalizacyjneaczy¢ na kielichy z uszczedksystemow.
Rury cknieniowe hczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, zgrzewanie elektampe, zgrzewanie
elektrooporowe mufowe. Dla przytaczy wodggwych stosowapotaczenia zaciskowe
Przed przysipieniem do montau rur i ksztatitek z PE natg dokon& ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie wewtmzne i zewnstrzne rur i ksztattek powinny Bygtadkie,
czyste, pozbawione porow, webien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietiiwiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

5.4 Renowacja rurociagu ttocznego

Wykonanie renowacji ruroggu tranzytowego naky wykona& metody bezrozkopow -
Compact Pipe lub zldong polegagca na wcagnieciu do istniegcego przewodu ciasno pasowanej
rury z PE. Nowa rura z PE w peini prgema funkcje istniejcego rurocigu o jakdci i trwatosci
nowo zainstalowanej rury polietylenowej. Do renopvaastosowa nalezy rury PE100 SDR26 o
srednicy Dz=385mm i ekspansji 385-404mm.
Etapy renowacji :
1. Wykonanie wykopow punktowych startowego h&kowego o wymiarach 5,0mx2m i 4,0x2,0m o
giebokasci ok. 1,80m kady.
2. Rozcecie rurocagu w wykopach punktowych i demontacznikow
3. Czyszczenie mechaniczne odcinka poddawanegwesiio
4. Dokonanie inspekcja TV oczyszczonego rugai- kamery przemystowej CCTV
5. Pomiar kalibracyjny oczyszczonego ruagei — specjalistycznym sptem wykonawcy
polegajcy na przecaignicciu przez witrze rurocygu kalibratora o ok&onych wymiarach
6. Wchganie rury
Wciaganie odbywé bedzie s¢ z wozka gbnowego z rur nawinkta na kgben ustawionego przy
wykopie startowym. Wagarka rury ustawiana jest nad wykopent¢@yym.
7. Proces parowania
Po wchagnigciu rury do wrtrza rury dostarczana jest nasycona para wodrengdraturze 125°C.
Pod wptywem nagrzewania rura Compact Pipe, ktéemjga” swoj pierwotny, okigty ksztatt,
powraca do niego (efekt ,paaei ksztattu”). Podczas nagrzewania odleglty koniety mpozostaje
otwarty w celu zapewnienia wd@wego przeptywu pary wodnej we wtrzu
8. Ekspansja
W procesie ekspansji zamiast pary wodnej detrza rury dostarczane jest spone powietrze pod
duzym cisnieniem. Powietrze ,rozdmuchuje” kuna tyle,ze jest ona rozszerzana do momentu
zetknkcia z wewrtrzna powierzchny odnawianego ruroggu uzyskujc efekt ciasnego pasowania.
9. Chiodzenie
Polega na pozostawieniu rurggu do momentu uzyskaniu w rurze temperatury otdezen
10. kaczenie kacow rur
Wykona pohkczenia kotnierzowych poprzez dogrzanie dadaw rur tulei kotnierzowych z
kotnierzem liénym metod zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
11. Prace kacowe
Prace kéacowe obejmowa beda pomiary geodezyjne powykonawcze, rozbirkzalunkow i
zasypanie wykopow a naphie odbudow nawierzchni jezdni.

UWAGA:
Opracowania wynikage z decyzji uzgadniggej nr 256/2013 Starostwa Powiatowego Goim
robét prowadzonych w pasie drogowym tj. organizagfihu zasipczego, zabezpieczenia robot i
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odtworzenia nawierzchni spadzi w ramach umowy Wykonawca i przegjoje w stosownym
terminie w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiemagcie pasa drogowego.

6 Kontrola jako §ci robot, wyrobdéw i materiatdw
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i dostarcza
wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoruzegobiera probki materiatow i
prowadzé¢ badania niezaimie od Wykonawcy na swoj koszt.zé wyniki niezalenych bada
wykaza, ze badania Wykonawcy siiewiarygodne, to koszty takich powtérnych lulddtkowych
bada i pobierania probek zostaponiesione przez Wykonaw.c

Kontrola jakaci obejmowé bedzie:

— kontrok przydatnéci wyrobow i materiatdw,

— kontrok prawidtowego osadzenia rur w studzienkach ,

— wizualm kontrok wykonywania robot,

— pomiary geodezyjne spadkow

— badanie odchylenia osi rurqgow
Warunki bada elementow prefabrykowanych i innych materiatow pow by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.1 Proba szczelnéci

Po montau odcinka rurocigu, naley wykona& proke szczelnéci. Prole szczelnéci
wykonywa odcinkami do 200m. Pr@b szczelnéci wykona z uzyciem wody zgodnie z nomn
PN-EN 805. Prébszczelnéci dla instalacji wodoagowej wykona na cknienie 1,0 MPa,
Proke szczelnéci dla rurocagow ttocznych RT2-RT6 wykorana ciénienie 0,25 MPa,
Préke szczelnéci dla rurocigu ttocznego RT1 wykoiena cénienie 0,7 MPa,

7  Obmiar robot
Wymagania dotycce dokonywania obmiaru robot podano w specyfika€Ho0
~Wymagania ogolne”

8 Odbior robot budowlanych
Dokonywanie odbiorow robot podano w specyfikacji@I,Wymagania ogolne”.

Odbiér robét przeprowadzongdizie w nasgpujacych etapach:

- Wykonawca dostarczy Zamawiagpmu komplet deklaracji zgodéw dla zastosowanych
materiatow

— Woykonawca usunie wszelkie stwierdzone niezgédnav wykonaniu robot z dokumentacj
projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbigabét i poleceniami Inspektora
nadzoru.

— Rurochgi w stanie odkrytym naky zgtost do pomiaru brarowego przez stiby geodezyjne
Inwestora i wykon&inwentaryzacje geodezyrfPZK Wroctaw)

— Dokumentagj geodezyjn (szkice polowe) i potwierdzenie pomiaru hrawego Inwestora
(szkice branowe).

— Szkice geodezyjne powinny dokumentéwagodnd¢ ulozenia rurocigOéw w pionie
i poziomie z dokumentagprojektow.

- Obowiazkiem Wykonawcy jest wczaiejsze sprawdzenie szkicow geodezyjnych, wykonanyc
przez geodetéow Wykonawcy i Inwestora oraz inwemtacjj powykonawczej PZK i
wyjasnienie wszelkich rozbigaosci miedzy nimi.

- Wykaz wymaganej dokumentacji k#dorWykonawca ma przedstatviZamawiagcemu do
odbioru kaxcowego opisano w ST-00 ,Wymagania ogélne"

9 Rozliczenie robot
Sposaob rozliczenia robét podano w specyfikacji STAMWymagania ogolne”.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyyffgmagania i badania przy odbiorze
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaalippych

PN-EN- 752:2008 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyyffgmagania i badania przy odbiorze
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaalippych

PN-EN-1671:2001 , Zewgirzne systemy kanalizacjistiieniowej”

PN-EN 752-6:2000 ,Zewgirzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe”,
PN-EN124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngm@fania i badania przy odbiorze
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne ruag@w utazonych w ziemi w rénych warunkach
obciazen. Czs$¢ 1: Wymagania Ogolne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowynrelbetowe.

PN-EN 124: 2000 Zwigczenie wpustdw studzienek kanalizacyjnych do nesgleni dla
ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyweztych. Podziemne bezZnieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyaee rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodow rurowydiwvarzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejadiekowe). Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czsc3: Zalecenia dotyere wykonania instalacji.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-EN 746:2001 Wymagania ogolne dotymz elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych iy sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nesgfikowany polichlorek winylu
(PVC-U), polipropylen(PP), polietylen(PE). &21: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekgyni

10.2 Inne:

a) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

b) ~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” Zeszyt 3. COBRTI INSTAL,
2003

c) ~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjodochgowych” Zeszyt 7. COBRTI
INSTAL, 2003

d) ~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanatyjnych” Zeszyt 9. COBRTI INSTAL,
2003

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane {tgkdnolity Dz.U. z 2006r. nrl56, poz.
1118 z pan. zmianami).

f) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz.U.200301850 (R) Ogdlne
przepisy bezpiecastwa i higieny pracy.

g) Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét bvdaych — Dz.U. nr 47 poz.

401 z 2003 .
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