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1 Czesé ogoblna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiagrego
.centralny wezet przesytsciekow sanitarnych z gminy Czernica w Kanda Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepsmagania dotycce montau stolarki i
slusarki budowlanej w obiektach realizowanych w ramprzedsiwziccia pn. ,Centralny wzet
przesytusciekow sanitarnych z gminy Czernica w Kafmia Wroctawskim do kanalizacji miejskiej
Wroctawia”

1.3 Nazwy i kody robot w zalenosci od zakresu rob6t budowlanych
kod CPV 45421100

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegjzgodne z obowgzujacym polskim
prawem, nomenklatarpolskich norm oraz okgégeniami podanymi w specyfikacji ST-00 ,Wymagania
0golne”.

1.5 0Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robét, ich zgodad ze
specyfikacjami technicznymi, dokumentaprojektows i poleceniami Inspektora nadzoru

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych

Materiaty do wykonania robot nale stosowa zgodnie z dokumentacprojektows, opisem
technicznym i rysunkami.
Wykonawca dla potwierdzenia jada uzytych materiatow dostarczwiadectwa potwierdzage
odpowiedna jakas¢ materiatow.

2.1 Okna

Okna z PCWw kolorze biatym, U = 1,9 W/fK, typu fix i rozwierano-uchylne z okuciem
rozszczelniajcym. Profil trojkomorowy. Wedtug zestawienia.

Podokienniki z blachy stalowej powlekanej grétid,75 mm, RAL 9006.

2.2 Drzwii bramy zewnetrzne

Drzwi i bramy zewntrzne - stalowe ocieplane. Wymiary skrzydet 1@PR®cm, 120 x 240cm, 180 x
240cm,

Malowanie proszkowe. Kolor szary: RAL 9006.

Gruba¢ skrzydet 54 mm.

Oscieznice stalowe natme z blachy stalowej ocynkowanej grgbiol,5 mm.

Klamki ze stali nierdzewne,.

Bramy wyposaone w progi stalowe wysokoi 2 cm, chowane w warstwie wykczeniowej.
2.3 Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne ze stali 20 x 20 cm w kolelRAL 9006 — wentylacja stropodachu
wentylowanego, montgpo zamocowaniu ocieplenia elewacji.( 23 sztuki).

Kratki wentylacyjne wentylacji mechanicznej (wedinigjektu instalacji)

2.4 Wiaz 800x800 w pompowni
Wiaz 800x800 w podeie Pwl w pompowni:
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- nieocieplony

- pokrywa: faktura antygtizgowa

- dopuszczalne obgienie pokrywy: 5 kN/r

- uszczelnienie pokrywy wiazu do ramy: guma EPDM

- uszczelnienie ramy od podim guma EPDM

- zabezpieczenie otwartego wiazuwignia

Krawedzie otworu wtazowego wyprofilowtav dostosowaniu do konkretnego zamowionego wiazu.

3 Wymagania dotyczce spr2tu i maszyn
Wymagania dotycice sprztu podano w specyfikacji ST- 00 ,Wymagania ogolne”.

4  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wymagania dotycce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinabezpieczaelementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywasic w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zaetyeh,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed apadamosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalewykona zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie i transport.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewaona stolarka powinna byustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyrostawione
w srodkach transportowych nabletaczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwarta¢ tadunku oraz
zabezpieczy przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinnyclmabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
- $ciste ich ustawienie w ezlach
- wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiesgymi
- usztywnienie rgdow za pomog elementéw mocugych i rozpierajcych
- usztywnienie blokow za pomgprogow
Zabronione jest przegjanie niezabezpieczonych elementéw po padto
Konstrukcjeslusarskie naley uktada& w pozycji poziomej na podktadach z bali lub destikerwszy
element powinien lee¢ na podktadach na wyréwnanym padion odlegt@dci min. 30 cm od gruntu.

5 Wymagania dotyczce wykonania robot
5.1  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST - 0@i\&gania ogoélne”

5.2. Montaz okien i drzwi.

Warunki przysipienia do robot:

> przed przysipieniem do montau stolarki naley sprawdzt wymiary otworéw. Dlacian murowa-
nych odchyiki mog wynost nie wigcej niz:
- szeroka¢ - +10 mm
- wysoka¢ - +10 mm
- dopuszczalna tdnica dtugdci przekytnych — 10 mm

> przed przysipieniem do montau stolarki naley sprawdzt jakas¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych.

Przy montau stolarki drzwiowej naley przestrzegazasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3

:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwizane z monteem stolarki budowlane;j:

- sprawdzenie i przygotowaniéaezy do osadzeniasoieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku amygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwieniesoiezy i elementow stolarki,

- wypetnienie piank szczeliny mgdzy céciezom i gscieznica,

- silikonowanie ziczy,
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- usungcie zabezpieczei resztek z montau,

- o0sadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

- monta parapetow.

Oscieznice powinny by osadzone zgodnie z instrukeybudowania. Do mocowania nie wolno
uzywa zadnych materiatdw, ktére mogtyby uszkatlwibudowywane wyroby.

Przed wbudowaniemsoieznic naley sprawdzt doktadnd¢ wykonania éciezy i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaoscieznica. W przypadku wygpowania wad w wykonaniusoiezy lub
zabrudzenia powierzchniadezy, oscieze naley oczyci¢ i naprawe.

Oscieznice powinny by dostatecznie zakotwione w przegrodach budynkuwi{@owinny by
umieszczone w miejscach przenoszeniagilegiprzez zawiasy.

Oscieznice drzwiowe metalowe ¥wcianach dzialowych murowanych powinnyclysadzone w trakcie
ich murowania.

Przy osadzaniusgsieznic stalowych w czasie murowarficianki naley doktadnie podeprZea po
wypionowaniu stojakéw usztywdije za pomog desek lub w inny sposaéb.

Ustawione écieznice powinny by zabezpieczone przez podklinowanie isl@podparcie
zastrzatami. Kotwy &ieznic nalery odgi¢ do poziomego pofeenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mima byto je obmurowalub osadzi.

Kotwy powinny by dodatkowo zabezpieczone powdakntykorozyja. Kotwy w gécieznicach
powinny by tak umieszczone, aby ich o¢stod progu i nadpt@ nie byt wegkszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie écieznicy w wysokdci otworu naley dokon& z uwzgkdnieniem gtbokasci
wpuszczenia ieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miegdzy powierzchry profili oscieznic a tynkiem lub ina zewrgtrzng warstwg licowa nalezy
pozostawt szczelir ok. 5 mm, ktGg po zak@czeniu robot wypetnia sitrwale plastycza mas
uszczelniajca. Podczas obmurowywania nayesprawdzt potazenie @gcieznicy, czy nie odchylita gi
od pionu, aby méc zawczasu poprawstawienie i usut wszystkie zbdne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nieggbnej. Kaicowa faze osadzaniagieznicy stanowi podmurowanie lub
podbetonowanie listwy progowe;.

W sprawdzone i przygotowanéaieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach pghestawt stolarke
na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdz¢ sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi rgleiszczelnt pod wzgédem termicznym. Szczelina
pomicdzy oknem &ciam wypetniana jest materialem uszczelacgm w postaci pianki.

5.3.  Osadzenie parapetow wewgtrznych.

Osadzenie parapetow najevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. Mgleryku¢ w
pionowych powierzchniachsoiezy bruzdy dostosowane do grudlcoparapetu.

Nalezy wyréwna zaprava mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pongesnia i osadzi
parapet na piance mountavej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow kdave parapetow
majace styk z rara okienry i murem naley zaszpachlow@asilikonem. Przy osadzaniu parapet agle
wsura¢ we wigb w ramie @cieznicy. Styk parapetu z oknerddiam uszczelnd silikonem.

5.4. Montaz bram

Bramy zamowd u producenta, ktory dysponuje wszelkim potrzebrspretem, kadg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacieanmontowania na
budowie. W przypadku monta bram wiasnymi sitami sposob zamocowania bramyadmic naley
wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

6 Kontrola jako §ci robot, wyrobdw i materiatow

Wymagania dotycice kontroli jakdci robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymaganiaing".
Czestotliwos¢ oraz zakres badastolarki PCV, drewnianej i stalowej powiniendgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagariadania techniczne przy odbiorze.
W szczegolnéci powinna by oceniane:
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- jakos¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

- zgodnd¢ zastosowanych materiatow z dokumentdjdowlan,

- prawidtowd¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz fijokowania okdg,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelng przegrod.

- badania oké

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m wysokai,
jednak nie wgcej niz 3 mm na catej dlugai elementdw écieznicy. Odchylenie fcieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie me by wicksze nk 2 mm.

Réznice wymiarow przeitnych nie powinny b§wicksze nk:

- 1 mm przy dtugéci przelytnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugéci przelytnej powyej 2 m.

Warunki bada materiatow stolarki budowlanej i innych materiatpawinny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora oxad

Wykonawca ma obowzek kontrolowa jakas¢ prowadzonych przez siebie robét, niezale od
dziatah kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczan na plac budowy stolagknalezy kontrolowa& pod wzgédem jej jakdci. Kontrola jakdci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaiagag wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakdsci powinny by zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. kKaatjakaci
wyrobéw szklarskich powinna byrzeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w nefN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

7  Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét
Zasady dotycxce przedmiaru i obmiaru robot podano w specyfika€io0,Wymagania ogolne”

8 Odbidr robot budowlanych
Dokonywanie odbioréw rob6t podano w specyfikacji@T,Wymagania ogélne”.

9 Rozliczenie robot
Sposob rozliczenia robét podano w specyfikacji 8TAMYymagania ogolne”.

10 Przepisy zwipzane

10.1 Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 = Stolarka budowlana. Oknezwil Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoayw, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzweiriinologia

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich Tom |
- Instrukcje producenta
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