SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09

Rozruch technologiczny



v A W N

© 00 N O

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA .....eeeveereerenierercreeeseesesesessesesessessessssassessesssassessessesessessassessesessessessessasessessessesessessessessasessensanes 2
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ...eeuvrreneeerureesueesteesuseesseeesseessseesssssessseesnseessessnseessseessesssssessnesnses 2
1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ..vteuveruteeenueesueesseesuseesssessseeesseessssesessessnsessnseesssessseesssesssesssesssssesnsssesnseesnses 2
1.3 NAZWY | KODY ROBOT W ZALEZNOSCI OD ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH ...veeuvveeuvereeeesereesseeseseessseessesesssesessesessessnsessnsessnnes 2
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE .....uvveeeeurteesueeesssureeessusseesaussesssssssesssssssessasssessnssessssssssesasssesssssessssssnsesssnsseesssseessnsssessnsseeenns 2

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.....cccovvverrneccrereerenenenes 2

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | IMASZYN .....cittuiiiiieniiiieniiiiesiiiiesssiiiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssansans 3

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU N 3

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .......ocererreerreersenesssseessesessesesssessssessssessssssessssessssessasssessssessnsns 3
5.1 WYMAGANIA OGOLNE ...veeuteeruteesuteentteenseesteessseesateessseesssseesuseesaseessseesssesnseesssessseesasesssees sseessseesseessseesssesnseesnsessnseesne 3

5.1.1  Sprawdzenie zgodnosci WykonaniQ ODIEKEOW .............ccceecuueeeieieeeiiiieiiee e e e et ea e e e e e s sataaaaaeeeeans 6

I BV & (o] o)V {ov4=] [ o Kol OO U 6

5.1.3 Warunki rozpoczecia i prowadzenia rOZIUCAU...............cccueveeeeeeeeeeecieeeee e eeesccee e e e e ee e e e esttteaaeeeesssssaaaaeeessians 6

514 Wymagany sktad i obowiqzki KOMiSji ROZIUCAOWEY .............uueeeeeeeeiieeeeeeeeeeetee ettt a e eeescaaaaaaeeeaas 7

5.1.5  WEZET FOZIUCHOWY ...ttt e ettt e et e ettt e e e sttt e e et aaeaates e e eaastaa e sseaaaantssasassssaeasanaeanssnsnnans

5.1.6 Instalacje nie podlegajgce rozruchowi. ........................

5.1.7  Podziat prac rozruchOwych.............ccccecvcuveeecvvveessvvaanns
5.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE. .. uvveeueeerureeeeeesreesreesieeessseesseeessnseessenes

52.1 Przebieq rozruChU. ...........cccccccveeeeeeeeeccesiiieeeeeeeeccciaeenn

5.2.1.1 Rozruch mechaniczny.....
5.2.1.2 Rozruch hydrauliczny.........cccceeveeereieeieeniiesieeeenne
5.2.1.3 Rozruch technologiczny i Préba eksploatacyjna

IV B (o Yok o) [o e 14 Lo 15V o%4 ¢ Lo TR SRS 9

5.2.3  Dokumentacja rozruChOWa i POrOZIUCNOWA. ............eeeeieeeieeeieeeeeeeieeee e e et e e e e e et e et a e s e e e sssssaaaaaeeanaes 9

524 Warunki zakoriczenia prac i przekazania obiektow do eksploatacji............ccccueeeeeeeeciiveeieeeeeeecciiireaaaeean, 10

5.2.5  Szkolenie uczestnikOW rozruChu POMPOWNI. ............ueeeeeeeeeiiiiieieeeeeecsieeeeeeeestcttaaaa e e e e e eeesitsesaaeeeessssanaaaaens 10

5.2.5.1 PrzeproWadzenie SZKOIEN .......oiiiieieeeecie ettt e et s e e e e s s e e bt e aeeete e neeenteensaeenteenseenneeeneans 10
5.2.5.2 [ R4 (e (= o 1T I PP PPR 10

526 WYpOoSAzZenie POMPOWNI W SPIZET ......cccccuueeieieieeieeiiieieieeeeee ettt ettt ettt ea et e e e e e e e e e e e 11

KONTROLA JAKOSCI ROBOT, WYROBOW | MATERIALOW. .......coveueueereerrsseneeesssssssseseessssssssssesessssssssessssssssssens 11

OBIMIAR ROBOT .....ecueeeruersneseesessssssesesessssssssssesssssssssssessssssssssssesssssssssssesessssssssssessssssssesssesessssssssssesesessssssssssens 11

ODBIOR ROBOT......uceeetreersneneeessessseseessssssssssesssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssesssessssssssesssesesessssssssssens 11

({0 Y40 [or4 1N ;{0 - Lo ] [ 11

DOKUMENTY ODNIESIENIA .....cuuuuirtiiiiiiiiinnneetiiississsssseessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssss 11

Centralny wezel przerzutyciekdéw sanitarnych z Gminy Czernica w Kafoie Wroctawskim do kanalizaciji 1
miejskiej Wroctawia — ST-09 Rozruch technologiczny



1 Czesé¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamayzego
Centralny wezet przerzutéciekdw sanitarnych z Gminy Czernica w Karda Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpms/magania dotyece wykonania rozruchu
Centralnego wzta kanalizacyjnego przesykciekow sanitarnych z gminy Czernica w Karnue
Wroctawskim do kanalizacji miejskiej Wroctawia

1.3 Nazwy i kody robot w zalenosci od zakresu rob6t budowlanych

Grupa robot:

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoazeminpletnych obiektéw budowlanych lub

ich czsci oraz roboty w zakresie zginierii ladowej i wodnej

Klasa robot:

45230000-8— Roboty budowlane w zakresie budowy ciagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyrownywanie terenu

1.4 Okreslenia podstawowe
prawnymi, aktualnymi normami i wytycznymi.

- Rozruch - zespdt nagpujacych kolejno czynnéci mapcych doprowad#zi do przekazania
obiektu do eksploatacji

- Komisja Rozruchowa —komisja powotana przez Wykonagw celu wykonania rozruchu

- Wykonawca— wykonawca zobowrzany kontraktem do przeprowadzenia rozruchu pompown

- Ogolna instrukcja eksploatacji — ogélne wytyczne technologiczne eksploatacji obiektd
pompowni opracowane w ramach dokumentacji projekjowtanowica podstaw do
wykonania szczego6towej instrukcji eksploatacii

- Szczegotowa instrukcja eksploatacji— instrukcja opracowana w oparciu o ogoinstrukcg
eksploatacji zawieraga weryfikacg zatazen projektowych sterowania na podstawie wynikéw
rozruchu i wstpnej eksploatacji oraz DTR zamontowanychadea

- Dokumentacja rozruchowa — cat@¢ dokumentacji opracowana przez Korgigfozruchow
niezlezdna do prawidtowego przebiegu rozruchu

- Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dlazétego stanowiska
pracy w zakresie wymogéw BHP, pzpopodstawowych zaleaeeksploatacyjnych, opisu
postpowania w sytuacjach awaryjnych itp.

- Dokumentacja porozruchowa— dokumentacja zawiet@ia sprawozdanie z rozruchu wraz z
wszelkimi raportami, notami, opiniami i opracowania koniecznymi dla formalnego
przekazania pompowni do eksploataciji.

- Szkolenie —czynndci konieczne do petnego zapoznania pracownikoweratprow obiektu z
zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiekéigow technologicznych oczyszczalni w
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezé p.pa-.

- Przekazanie do eksploatacj uzyskanie wszelkich zezwalé opinii kompetentnych organow
administracyjnych (na podstawie koniecznych opraépywomiarow i bad& potrzebnych do
ostatecznego przekazania obiektu do eksploatamfirig z wymogami obowtujacego prawa.

- Proba Eksploatacyjna — okres eksploatacji wginej nasipujacy po zakaczeniu rozruchu
technologicznego, w ktoérym praca obiektéw agizan nastpuje w warunkach normalnej
eksploatacji urgdzen i obiektéw technologicznych

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych
Czynndci rozruchowe wiza sie z wykorzystaniem nagbujacych materiatow:
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- wapno hydratyzowane do dezynfekcji skratek,

- media niezhdne do funkcjonowania pompowni w okresie rozruchiada, energia elektryczna)

- materiatly eksploatacyjne wdzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary
paski napdowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paljwdp.) przewidziane jako
minimalna rezerwa magazynowa gwaraatajutrzymanie @gtosci pracy uradzen

- farby i rozpuszczalniki oraz namzia potrzebne do malowania i znakowania rug@iv
technologicznych

- $srodki czystdci

srodki ochrony osobistej wynikage z przepisow BHP

- materiaty biurowe niezfgine do opracowania dokumentacji rozruchowej i parcizowej.

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowaniadcpas rozruchu dola zgodne z

postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora wadz\W oznaczonym czasie przegyciem

materiatbw Wykonawca przedstawi szczegétowe intmj@ dotycace tych materiatdw oraz

odpowiednieswiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniadblp do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Koszty maténiat winny by wliczone w koszt

kompleksowego wykonania rozruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych

materialtdbw dostarczanych na plac budowy oraz zawtciwe sktadowanie i wykorzystanie,

zasadami BHP, p.gosanitarnymi oraz zaleceniami Producentéw.

UWAGA: W przypadku chemikaliéow i odczynnikow wymaga sd Wykonawcy dostarczenia

Inspektorowi nadzoru kompletnych kart produktu cleamego zawieragych opis budowy,

wiasciwosci fizyko-chemiczne, opis oddziatywania na organitmizki, warunki przechowywania,

przygotowania i dozowania, opis metody neutralizesposobu pogpowania w przypadku awarii

oraz kontaktu.

W przypadku zastosowania materiatow, ktorych st@oev wymaga odpowiednich i

charakterystycznyckrodkow ochrony i bezpiecastwa Wykonawca wraz z materiatami dostarczy

komplet wyposzenia niezhdnego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowanieriaiw.

Materiaty poligraficzne niezloine do wykonania oznakowania obiektow, adza i napdow

obiektbw musz posiada dokumentag poswiadczajca mozliwosé ich wykorzystania w celu,

ktoremu maj stuzy¢. Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptagiektsra nadzoru.

llosci materiatbw Wykonawca obliczy we wtasnym zakresie

3 Wymagania dotyczce sprtu i maszyn

Wymagania dotycice sprztu podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogolne”
W ramach rozruchu Wykonawca jest zobgmeiny dostarczy i zainstalow&/zamontowa
niezledny sprzt eksploatacyjny orazrodki ochrony zdrowia i ochrony przeciwjarowej. List
niezlednego wyposzenia Komisji i Grup Rozruchowych spadzi Wykonawca w ramach prac
poprzedzajcych rozruch. Lista powinna zoétazatwierdzona przez Inspektora nadzoru i
Kierownictwo Rozruchu.

4  Wymagania dotyczcesrodkow transportu
Wymagania dotycce srodkow transportu podano w specyfikacji ST -00 ,V\agania
0golne”.

5 Wymagania dotyczce wykonania robot

5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania robot podano w sfikagji ST-00. ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektactszmiby¢ prowadzone zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym przez Zamayejo i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Obiekty i uradzenia powinny mig¢ustaloa numeragj i nazw uwidocznior na przymocowanych
tablicach informacyjnych.
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Wykonawca robot w ramach rozruchu spoiz dokumentagj rozruchow, ktéra skiada sie
bedzie z nasipujacych czsci:

- instrukcji rozruchu i szczegotowej instrukcjisghoatacii

- harmonogram rozruchu,

- dziennika rozruchu,

- instrukcji stanowiskowych dla modernizowanyaioivych obiektow pompowni,

- instrukcji techniczno - ruchowych we wszystklmanzach,

- instrukcji BHP,

- instrukcje ochrony przeciwparowe;j

Instrukcja rozruchu i szczegotowa instrukcja ekspl@tacji

Minimalny zakres instrukcji obejmuje:

— okreilenie skladu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem whakow

— opis prac przygotowawczych, zakup spuz materiatow, planowane zapotrzebowanie mediow

— opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszymdze i instalacji

— opis podziatu prac rozruchowych

— uszczegoOtowienie zasad kontroli maszynadza i systemow,

— warunki techniczne zakozenia rozruchu

- planowanie Proby Eksploatacyjnej

- szczegOtowy zakres kontroli analitycznej

— opis zasad BHP, BiOZ, ochrony pzaoowej w okresie rozruchu i Proby Eksploatacyjnej

— program wyposeenia obiektu w spkz i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu

— program szkolenia ogdlnego i stanowiskowego

— koncepat oznakowania obiektow, neghdw i instalacji

— wykonanie szczegotowej instrukcji eksploatacjprarzach: technologicznej, elektrycznej i
AKPIA

- wzory dokumentow

Harmonogram Rozruchu

Minimalny zakres harmonogramu obejmuije:

- specyfikagt weztdw rozruchowych

- planowany przebieg prac rozruchowych w rozbrauezty
- planowany przebieg Proby Eksploatacyjnej

- opis warunkow zakixzenia Rozruchu

Dziennik Rozruchu

Dziennik Rozruchu ddzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Komisjzfohowej do dnia
przekazania pompowni Zamawiaegmu

W dzienniki naley wpisywat:

— dat wpisu

— opis warunkow atmosferycznych

— opis dziata rozruchowych

- tymczasowe parametry techniczno-technologiczne

— docelowe parametry techniczno-technologiczne

— stan zaawansowania wykonania dokumentacji roowieh
- wazniejsze wyniki pomiaréw i badakontrolnych

— wyniki kontroli analitycznej

— uwagi i zalecenia
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Instrukcje stanowiskowe
W instrukcjach stanowiskowych nalezamigcic:

klauzuk wprowadzajca

wykaz aktualizaciji

wykaz napddéw i punktow nastawczych

charakterysty& obiektu/stanowiska pracy

opis warunkow eksploatacji bisrej

opis ustawig nagdow i punktdw nastawczych

zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych

opis postpowania podczas awarii

charakterysty& przeghdéw technicznych, remontéw terminowych i konsenvacjadzen i
systemow

zalecenia BHP i p.po

zakres typowej kontroli analitycznej dla standwis

wykaz materiatéw, ueglzen i sprztu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska

»W ruchu”

karty zwhzkdw chemicznych stosowanych na stanowisku pramyisem budowy, dziatania,
Sposobu magazynowania, ppstwanie w przypadku awarii, wykazemmodkéw ochrony
indywidualnej

Instrukcje techniczno-ruchowe
Instrukcje techniczno-ruchowe winny zawiéra

klauzuk wprowadzajca

wykaz aktualizaciji

opis ogoélnych warunkow techniczno-technologicimgompowni

wykaz czynnéci eksploatacyjnych niezdnych do utrzymania odpowiednich warunkéw pracy
zaktadu

charakterysty&kmetod okrélajacych sposob kontroli pracy pompowni

czs$¢ rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczéniam

Instrukcja BHP
Instrukcja BHP musi zawie¢agtdwne dziaty:

klauzuk wprowadzajca

wykaz aktualizaciji

kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikpampowni
obowhzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP
szkolenie w dziedzinie BHP

profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikdéw

wypadki przy pracy

narzdzia pracy

odziez robocza i ochronna

sprzt ochrony indywidualnej

udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
szczegotowe wytyczne BHP przy obstudze obiektowmpowni
wykonywanie prac

wykaz stanowisk obstugowych pompowniekow

zagraenia wysg¢pujace na poszczegolnych obiektach
tacznasé

wykaz obowiazujacych przepisow

Uwaga: Instrukcja BHP musi Bypracowana przez rzeczoznavado spraw BHP.
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Instrukcja ochrony przeciwpozarowej

Materialem wy§ciowym do opracowania instrukcji wymogéw ochronggaarowej jest protokot z

posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zaggo (zakcznik do instrukcji).

Instrukcja wymogow p.poopracowana w oparciu o protokot kwalifikacyjny meawiera gtéwne

dziaty:

- klauzuk wprowadzajca

— wykaz aktualizacji

— opis warunkéw budowlanych, technologii i zestawdemaszyn i urmlzen elektromechanicz-
nych

— charakterystyka wygbujacych zagraen na terenie pompowni

— zabezpieczenie przeciwjsrowe obiektu

— podeczny sprzt ganiczy

- szkolenia pracownikéw

— oznakowanie informacyjne obiektu

— postpowanie na wypadek powstaniazpou

— wykaz obowazujacych przepiséw

Uwaga: Instrukcja p.po musi by opracowana przez rzeczoznawao spraw ochrony

przeciwpaarowej z zachowaniem wymogow obawiijacego prawa i norm.

5.1.1 Sprawdzenie zgodnéci wykonania obiektow

Sprawdzenie zgodfm wykonanych obiektéw i usdzen z projektem winno by
przeprowadzone przed rozpeciem rozruchu i potwierdzone stosownymi dokumentami
Dokumenty te powinny kyprzekazane Komisji rozruchowe,.
Kontrola wymiarow i rednych jest elementem kontroli wykonania robot oamych opisanych w
odrgbnych rozdziatach specyfikacji technicznych.

5.1.2 Proby szczelndci

Pozytywne wyniki prob szczeliw obiektow budowlanych, instalacji i ruragdow
technologicznych s warunkiem przyspienia do rozruchu. Protokoty préb szczdlriopowinny
by¢ przekazane Komisji Rozruchowe;j.

5.1.3 Warunki rozpoczecia i prowadzenia rozruchu

Podstawowymi warunkami rozpagda rozruchu &

- calkowite zakaczenie rob6t budowlano-moritavych,

- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia probriezno-ruchowych (sprawdzenia dziatania
mechanicznego ugdze), wszelkich odbioréw budowlanych i instalacyjnych

- powotanie przez Wykonawd<omisji Rozruchowej

- przediazenie Komisji wszelkich zaviadcze, atestéw oraz protokotow prob wg potrzeb
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robadwlano-montaowych.

- opracowanie dokumentacji rozruchowej

- zabezpieczenie dostaw materiatow, sfara chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia
rozruchu

Prace rozruchowe obejmowhbeda nastpujacy zakres dziata

- przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania masmymdzer bez obcizen oraz pod
réwnomiernie zwgkszanym obaizeniem,

- regulacg urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pamia/ch,

- kontrok oraz rejestragjparametrow technicznych i technologicznych uzygkhrw trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, olmych w projekcie rozruchu i warunkach technicanyc
eksploatacji pompowni,
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- zaznajomienie przysztej zatogi pompowni z podstawobstug urzadzea i instalacji oraz

AKPi A w trakcie trwania rozruchu technologicznego,
- kontrok skutecznéci separacji piasku
- opracowanie dokumentacji porozruchowej

Prace rozruchowe stanawaistateczna fazinwestycji przed rozpogziem eksploatacji

pompowni. Przekazanie pompowni do eksploatacjiapagb wykonaniu prac rozruchowych oraz
regulacyjno-pomiarowych a ta& po oddaniu doaytku urzdzei i obiektdw nie podlegagych
rozruchowi a warunkagych prawidtow eksploatag pompowni.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentaghhicznej powinny yuwzgkdnione przy
opracowywaniu szczegotowej instrukcji rozruchu.

5.1.4 Wymagany skfad i obowgzki Komisji Rozruchowej
Wykonawca jest zobowaany powota Komisje Rozruchow zgodnie z Zarmzeniem nr 37

Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dri.08.1975 w sprawie rozruchu inwestyciji

( Dz. Urz. M.B. i P.M.B. Nr 5, poz. 14 ), w skiatibkej winni wchodzi:

Kierownik Komisji Rozruchowej

- Przedstawiciele Bytkownika,

- Przedstawiciel Wykonawcy,

- Przedstawiciel Biura Projektow,

- Kierownik Budowy,

- Technolog z uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanegakresie ochrony waod,

- Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

- Elektryk z wymaganymi uprawnieniami

- Automatyk,

- Mechanik,

- Rzeczoznawca w zakresie BHP,

- Rzeczoznawca w zakresie zabezpiéqaeeciwpaarowych,

- Rzeczoznawca w zakresie oddziatywania obiektowrodowisko,

Zasadniczym celem pracy Komisji Rozruchowej jesyskanie wymaganego efektu w zakresie

przesytusciekOw oraz przygotowanie formalne obiektu do pezeania do eksploatacji. Dodatkowo

Komisja Rozruchowa musi pagjprace z zakresu:

- koordynacji ostatniej fazy robot budowlano-mamaych,

- rozeznania stanu budowy i rob6t momaych,

- tworzenia specjalistycznych zespotdéw roboczych zliwoscia wykorzystania potencjatu
przedsgbiorstw zaangawanych w realizagjinwestycji,

- powotywania w ramach dziatania Kierownictwa Rozmaespotéw roboczych jako
bezpdrednich wykonawcow prac rozruchowych, w tym zleeergsci zakresu rozruchu
przedstbiorstwom specjalistycznym,

- koordynacji dostaw materiatow, paliw, chemikaliovan mediow koniecznych do
przeprowadzenia rozruchu i Préby Eksploatacyjnej,

- opracowania wymaganej dokumentacji rozruchoweyopachowej,

- nadzorowania prawidtowego przebiegu prac rozruclobyy

- szkolenia zatogi w zakresie obstugi anlzern pompowni,

- szkolenia zatogi pompowni w branBHP i ppa,

- zorganizowania i przeprowadzenia badkkarskich dla pracownikéw i nadzoru pompowni,

- uzyskania opinii Pastwowego Inspektora Pracy, Wojewddzkiego Inspek&aaitarnego oraz
rzeczoznawcy ds. p.po BHP.

Wynagrodzenie z tytutu obowikéw petnionych w zakresie rozruchu pompowni preeionkow

Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca. Wynagrodeepracownikéw obstugi pompowni w

okresie rozruchu pokrywaaytkownik.
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5.1.5 Wezel rozruchowy

Rozruch winien kyprowadzony w wztach technologicznych. Przezzet rozumie si zespoty
obiektow i uradzen wraz z przynalenymi instalacjami, stanowtymi funkcjonalm catas¢ z
punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograrmic¢adywidualnych prac rozruchowych.

Wezet rozruchowy w oxci wyposaenia elektrycznego obejmuje zestaw adzn
zabezpieczafych prag wezta, a w czsci instalacji energetycznych obejmuje adzenia zwazane
z doprowadzeniem i odprowadzeniem energii, mediadi bzynnika energetycznego oraz kongrol
i regulacg ilosciows i jakosciowa procesdw energetycznych, niedbhych do samodzielnej pracy
wezta, @& do najbliszego elementu odcimgego instalacje wzta od sieci zasilage) i
odprowadzajcej.

5.1.6 Instalacje nie podlegajce rozruchowi.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zadzeniu nr 37 MBIPMB z dnia 01.08.1975r. w sprawie

rozruchu inwestycji, nie podlegajozruchowi:

- wewrktrzne instalacje elektryczne,

- stacje transformatorowe,

- linie napowietrzne WN i NN,

- rozdzielnie elektroenergetyczne NN,

- urzadzenia i instalacje teletechniczne,

- sieci wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe i tylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie
instalacji wewrtrznych nie technologicznych,

- transport wewetrzny,

- urzadzenia wypos#enia laboratoriéw i warsztatow,

- urzadzenia socjalne i wyposanie obiektéw nieprodukcyjnych,

- dzwigi i suwnice.

Instalacje, urzdzenia i obiekty, ktore nie podlegajozruchowi, a ktorych dziatanie warunkuje

przeprowadzenie rozruchu, powinnyélyyo przeprowadzonych prébach mamaych lub pracach

regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykorawclnspektorowi nadzoru, w celu

utrzymania ich w ruchu lub stalej sprawaobtechnicznej, 2a do kompleksowego przekazania

inwestycji do eksploatacji.

5.1.7 Podziat prac rozruchowych

FAZA O- przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu toggis szczelnéci, draznosci,
zamocowania ugdzei, kontroli wymiardw, sprawdzeniu gotowm obiektu do rozruchu
przygotowaniu dokumentow koniecznych do wykonan@eruchu, zgtoszeniu hynierowi
gotowaici obiektu do rozruchu.

FAZA | - rozruch mechaniczny polegay na uruchomieniu maszyn i mechanizmow, dokonaniu
préb ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu luzeraeprowadzany oddzielnie dla elementow
wyposaenia obiektow i odcinkow przewodow przynaigch do poszczegolnychgzi pompowni
FAZA Il - rozruch hydrauliczny polegaly na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod
obciazeniem wod, tj. napetnieniu i kontroli przeptywow, szczefooi wzajemnego usytuowania
wysokaciowego poszczegoblnych obiektow.

FAZA 1l - rozruch technologiczny pod sukcesywnym gbeniemsciekami kolejnych obiektow i
préba eksploatacyjna pompowni z reguacrzadzer i okreslaniem optymalnych parametrow
technologicznych.

FAZA IV - szkolenie zatogi, spagdzenie raportu z rozruchu. zalozenie rozruchu.
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5.2 Wymagania szczegotowe
5.2.1 Przebieg rozruchu

5.2.1.1 Rozruch mechaniczny
Przed przyspieniem do czynniei rozruchu mechanicznego Grupa Rozruchowa powsina
doktadnie zapozritaz dokumentacjami techniczno-ruchowymi poszczegdinpaszyn i urgzen.
Rozruch mechaniczny polegaidzie na sprawdzeniu:
- polaczen przewodow technologicznych
- prawidtowaci montau maszyn i urgdzer w tym zgodnéci montau z DTR
- dziatania armatury
- dzialania poszczegolnych udzen: zastawek, pomp, przesrokéw, podajnikow itp.
- wihasciwego montau i dziatania elementow stacych konserwacji lub ewakuacji udzen:
witazow, pomostow dla obstugiyurawikow itp.

5.2.1.2Rozruch hydrauliczny
Po sprawdzeniu w fazie rozruchu mechaniczmzgatania maszyn i ugdzex zamontowanych
w obiektach pompowni nitiwe bedzie przysipienie do rozruchu hydraulicznego. Zakitada si
wykonanie rozruchu hydraulicznego przez wypetnigmiszczegolnych ezci obiektow wod do
poziomu pozwalacego na sprawdzenie kolejnych elementéw uktadu ni@olgicznego. Jego
celem ledzie:
- sprawdzenie szczeldo obiektdw i uradzen odcinajcych
- sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokawego wszystkich obiektow i elementéw,
poziomu krawdzi przelewowycch oraz spadkéw koniecznych dla pszeu sciekow
- sprawdzenie parametrow pracy pomp
- ustalenie optymalnych ustavié parametrow pracy usdzen regulacja i sprawdzenie dziatania
uruchamianych obiektow

5.2.1.3Rozruch technologiczny i Préba eksploatacyjna.

W trakcie rozruchu technologicznego i Prolkgsitoatacyjnej naley wykonywa czynngci i
operacje opisane w Projekcie rozruchu, Instrukcgteimowiskowych oraz techniczno-ruchowych,
przewidziane w ramach normalnej eksploatacjidsej pompowngciekow.

Planowany czas trwania Préby Eksploatacyngjosi 60 dni. Celem prac rozruchowych w tej
fazie kzdzie sprawdzenie wspotpracy i ostateczna reguleajago ukiadu technologicznego t.|.
wszystkich wztow technologicznych w warunkach eksploatacyjnych.

5.2.2 Kontrola analityczna

Wyniki uzyskiwane w trakcie rozruchu pompaowoiekow naley zestawd w prowadzonym
na biegaco dzienniku rozruchu oraz dzienniku wynikéw praocalgycznych. Dane z tych
materialtdbw nalgy umiesci¢, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznyctporéach
technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jaka@aik).

5.2.3 Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa

Komisja Rozruchowa w ramach rozruchu winmporadzic dokumentag opracowujc
réwnoczénie wzory drukéw i dokumentéw. Wszystkie wzory wynmost& zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru i Kierownictwo Rozruchu.

Wykonawca zobowtany jest do wypetnienia w imieniuzidkownika wszelkich zobowrzan
natazonych przez organy administracjifs@wowej, w zakresie dziataléa ktérych midci si¢ tryb
przekazywania pompowntciekow do eksploatacji iaytkowania, a wskazowki i wymagania tych
organow kda miaty takie samo znaczenie jakby stanowity elenvesmunkow umowy.
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5.2.4 Warunki zakonczenia prac i przekazania obiektow do eksploataciji.

Warunkiem wszezia procedury przekazania pompowni do eksploatgesit usunicie
wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie rozrunawnastpujacych zasadach:

- Zgtoszenie uwag przez kompetentne organy admioigtra w trybie przekazania obiektu do
uzytkowania ledzie jednoznaczne z przejem przez Wykonawc odpowiedzialnéci za
usungcie uwag oraz ich przyczyn w ramach umowy.

- Wykonawca przez okres zgtaszania wadlzie nadzorowa pra instalacji i w tym czasie
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niedhe do wiaciwej pracy urzdze.

- Wykonawca hdzie reagowat na wezwania niezwtocznie. Maksymalrgs przyjazdu serwisu
od zgtoszenia awarii wyndspowinien 48 godzin.

Po zakaczeniu prac rozruchowych i spetnieniu wszystkichmegow formalnych wynikagych z

umowy i obowazujacego prawa, na wniosek Komisji rozruchowej obiegympowni zostan

przekazane do eksploatacji w terminie ustalonymspéktorem nadzoru.

5.2.5 Szkolenie uczestnikdéw rozruchu pompowni.

5.2.5.1Przeprowadzenie szkolé

W ramach szkofe nalezy przeprowadz wszelkie prace i czyndoi, zgodnie z zakresem
opisanym w punkcie 5.2.5.2.

W przypadku, gdy pracownik skierowany do r@hw przez Wytkownika pompowni bdzie
posiadat wymagane @aiadczenia o instrukfa w jakimkolwiek zakresie obejmagym cykl lub
zakres szkole przewidzianych do przeprowadzenia w ramach cergzajowej, po decyzji
Kierownika Rozruchu me by z takiego szkolenia zwolniony.

5.2.5.2Cykl szkolenia

Cykl szkolenia pracownikow zatrudnionych przy @et rozruchowych obejmuje:

- Szkolenie bhp i p.po przeprowadzajspecjalici do spraw bhp i p.pozatrudnieni w Komisji
Rozruchowej

- Szkolenie robotnikdw na stanowiskach pracy dokomoigtrz, prowadzc ksiazke szkoleé, w
ktorej pracownik potwierdza odbyte szkolenie wtagopnym podpisem.

- W przypadku konieczrigi specjalistycznego przeszkolenia przeprowadzawvyznaczony
pracownik rozruchu na polecenie Kierownictwa Rohtc

- Dodatkowe przeszkolenie pracownikbw w zakresie ostamych technologii i metod
przeprowadzania prob rozruchowych przeprowadzspecjalici zatrudnieni w Komisji
Rozruchowej. Zakres tego przeszkoleniazendy¢ modyfikowany doranie w zalénosci od
potrzeb w czasie dziatania grup rozruchowych.

Szkolenie BHP

- Komisja Rozruchowa w ramach swych obamkiéw jest zobowizana przeszkali wskpnie
pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem garaoy/rozruchu,

- Szkolenie wsipne ogolne zwane instrukiEm ogolnym przechodzwszyscy pracownicy.
Forma szkolenia wgbnego mae mie& charakter instruktai, seminarium, kursu.

UWAGA: Szkolenie musi by zakonczone przed rozpocgciem rozruchu.

- Szkolenie kacowe stanowi aktualizagj ugruntowanie wiadonsai i umiegtnosci pracowni-
kéw w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenideprsego i wykonywania czynidoi ob-
stugowych w okresie rozruchu i Proby Eksploatadyjne

- Szkolenie przeprowadzi specjalista ds BHP zatamniw Komisji Rozruchowej. Program
szkolenia kécowego powinien nawzywa: do warunkow istniacych w pompowniciekdw
oraz wynika& z obowazujacych przepiséw BHP.

Szkolenie p.pa.

- Celem szkolenia jest zapoznanie pracownikow pompdeiekOw z rodzajem zagren wy-
stepujacych w pompowni oraz wskazanie zasad prawidioweghawania i podczas pzaru.

- Szkolenie to przeprowadzi specjalista ds p patrudniony w Komisji Rozruchowej.
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- Szkolenie wsipne — jest jednorazowe i obejmuje wszystkich pracowwikzatrudnionych w
zaktadzie. Program szkolenia s@oby¢ wiaczony w petnym wymiarze do szkolenia z zakresu
BHP. Osoby przeszkolone powinny zy6 na t okolicznag¢ oswiadczenie pisemne, ktére na-
lezy przechowywé w aktach osobowych kdego pracownika. Szkolenie musiclmakaczo-
ne przed rozpogziem rozruchu.

- Szkolenie stanowiskowe obejmuje pracownikéw, ktorych przed dopuszczeni® wykona-
nia obowazkow naley zapozné z wystpujacymi zagra@aeniami oraz przepisami przeciwpo-
zarowymi dotyczacymi stanowisk, na ktorycheta zatrudnieni. Szkolenie musi byakaczo-
ne przed zakiczeniem rozruchu.

5.2.6 Wyposazenie pompowni w sprzat
Wykonawca zobowrany jest do dostarczenia, zainstalowania i uruchoia Sprztu
eksploatacyjnego i ochrony indywidualnej. kistiezlzdnego spratu sporadzi Wykonawca i
uzyska aprobat Inspektora nadzoru i kierownictwa Komisji Rozruele). W szczegoélni
wymog ten dotyczy nagbujacych grup spraowych:
sprzt eksploatacyjny i naerzia konieczne do utrzymania obiektow pompowni ehtu
- sprzt wg instrukcji BHP zatwierdzonej przez Inspektoealzoru i Kierownictwa Rozruchu.
- sprzt p-paz zgodnie z instrukgj zatwierdzoa przez Inspektora nadzoru i Kierownictwo
Rozruchu.

6 Kontrola jako §ci robot, wyrobdéw i materiatéw
Kontrole robot obgtych niniejsa specyfikacy prowadzi Inspektor nadzoru i Kierownik Komisji
Rozruchowej. Zakres kontroli obejmogviacdzie:
- poprawng¢ procedury powotania Komisji Rozruchowej
- sprawdzenie warunkéw dopuszczenia pompowni do obzru
- akceptagj Harmonogramu rozruchu
- kontrok wynikéw pomiaréw i badadziatania uradzen i systemow
- sprawdzenie zakresu dostaw i jagicsprztu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacj
- kontrok programéw szkole
- kontrok oznakowania
- sprawdzenie poprawia i kompletndci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej
- kontrok pomiarow i kompletnéci bada uciazliwosci pompowni
- kontrok wypetnienia obowizku przeprowadzenia batlkekarskich i szkole pracownikéw

7  Obmiar robot
Sposob obmiaru rob6t wedtug warunkow ékseych w umowie.

8 Odbior robot

Proces odbioru powinien obejmotvsprawdzenie:

- poprawngci i kompletndci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej

- zgodndci parametrow dostarczonego sgitz

- poprawngci wykonania i montau oznakowania

- poprawndci i kompletngci przygotowania pompowni do przekazania do eksptpia
- kompletngci szkole i bada lekarskich robotnikow i operatorow

9 Rozliczenie robot
Wynagrodzenie i sposéb zaptaty zogtakreslone w umowie.

10 Dokumenty odniesienia

1) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika 1993
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniaghekéw (Dz.U. nr 96, poz.
438).
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2) Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w spr@aw
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tever (Dz. U. Nr
121, poz. 1138)
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do zewnrtrznego gaszenia paru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

9) Zasady Wyznaczania Stref Zagemia Wybuchem — Stowarzyszenieynieréw i Technikow
Pazarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

10)Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkéw, jakie
nalezy spetnt przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiancj
szczegolnie szkodliwych dkodowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 1@0@2 r.)

11)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320., w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

12)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

13)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakredmajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.)

14)Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powah awarii
objetych obowizkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrérogowiska. (Dz. U.
03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

15)Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia oboyzku stosowania Polskich Norm dotycych ochrony
przeciwpaarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)
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