SPIS TRESCI
CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Cel opracowania

2. Zakres opracowania

3. Stan istniegcy

3.1. llosé jakosé i sposob oczyszczanigciekOw

3.2. Zaopatrzenie w media

3.3. Gospodarka odpadami

3.4.  Obiekty istniepce

4. Informacje o uktadzie ttocznymsciekdéw Kamieniec Wroctawski — Wroctaw Szczytniki

4.1. Kanat ttoczny Kamieniec Wroctawski — WroctawSzczytniki

4.2.  Wroctawskie przepompownigciekow — zlewnia Rejonu Wschod |

5. Prognozowane iléci sciekow

5.1.  Perspektywiczny odptyvéciekdw z catej gminy Czernica

5.2. Maksymalne wydatki gtbwnych pompownéciekéw gminy Czernica

6. Warunki przeptywu sciekdéw z wezta kanalizacyjnego gminy Czernica w Kamiécu
Wroctawskim do kanalizacji miejskiej Wroctawia

6.1. Grawitacyjny przeptyw sciekdw (wylaczone wszystkie pompy w pompowni gzta
kanalizacyjnego w Kamiaicu Wroctawskim)

6.1.1. Wytaczone wszystkie pompy we wszystkich wroctawskich pgowniach przytaczonych
do rurociggu ttocznegosciekéw Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wrdawiu

6.1.2. Whczone pompy w jednej spsrod wroctawskich pompowni przytaczonych
do rurociagu
ttocznegosciekow Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wrdawiu

6.2. Przeptywsciekow ttoczonych pompami (wdczona pompa w pompowni wzta
kanalizacyjnego w Kamiaicu Wroctawskim)

6.2.1. Przeptywsciekow ttoczonych pomp P1 (wlaczona pompa FLYGT NT3171.181.278)
w pompowni wezta kanalizacyjnego w Kamigécu Wroctawskim)

6.2.1.1.Wyhczone wszystkie pompy we wszystkich wroctawskich pgpowniach
przytaczonych do rurocihgu ttocznegosciekow Kamieniec Wroctawski
— ulica Sopocka we Wroctawiu

6.2.2. Whczone pompy w jednej sp&rod wroctawskich pompowni przytaczonych do
ruroci agu ttocznegosciekow Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wrdawiu

6.3.1. Przeptywsciekow ttoczonych pomp P2 z petra wydajnoscia (wtaczona pompa
FLYGT NT3301.185.390) w pompowni wzta kanalizacyjnego w Kamigcu
Wroctawskim)

6.3.1.1. Wyhczone wszystkie pompy we wszystkich wroctawskich pgowniach
Przytaczonych do rurochgu ttocznegosciekow Kamieniec Wroctawski
— ulica Sopocka we Wroctawiu

6.3.2. Whczone pompy w jednej sps&rod wroctawskich pompowni przytaczonych do
ruroci agu ttocznegosciekdw Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wrdawiu

7. Rozwhzania projektowe

7.1. Komora rozprezna rozdziatu sciekdw- Obiekt E

7.2.  Zbiorniki retencyjne-Obiekty 8a i 8b

7.2.1. Osadniki wielolejowe- Obiekty 8c i 8d

7.3. Pompowniasciekdw- Obiekt A

Centralny wzet przerzutdciekéw sanitarnych z Gminy Czernica w Kafoige Wroctawskim do kanalizacji miej- 1
skiej Wroclawia- projekt wykonawczy technologiczny



7.3. 1. Automatyka i pomiary przeptywusciekéw

7.3. 2. Wytyczne do sterowania pompowai

7.3.3. Pompy osadowesciekdéw fekalnych

7.3.4. Rurochgi wewretrzne

7.4. Zlewnia fekaliow

7.4.1. Cag spustowo pomiarowy

7.4.2. Urzadzenia do mechanicznego podczyszczar$iciekow i osadéw dowgonych
7.4.3. Parametry uradzen

7.5.  Zbiornik sciekéw fekalnych — obiekt nr C

8. Ochrona antyodorowa obiektéw

8.1. Ochrona antyodorowa komory rozpegznej

8.2.  Ochrona antyodorowa zbiornikdw retencyjnych

8.3.  Ochrona antyodorowa budynku zlewni fekaliéw

8.4. Ochrona antyodorowa zbiornika fekaliow

9. Zestawienie elementow wypogania —pompownia i zlewnia fekaliow

SPIS RYSUNKOW

T1. Schemat technologiczny

T2. Komora rozprezna rozdziatu §ciekdw 1:50
T3. Pompownia i zlewnia fekaliéw —rzut poziomy 1:50
T4. Pompownia i zlewnia fekalibw —przekroj A-A 1:50
T5. Pompownia przekrdj B-B 1:50
T6. Pompownia przekroj B1-B1 1:50
T7. Pompownia przekréj C-C 1:50
T7A Pompownia przekréj G-G 1:50
T8. Zlewnia fekaliéw przekroj D-D 1:50
T9. Zlewnia fekaliow przekroje E-E i F-F 1:50
T10. Zbiornik retencyjny nrl-rzut 1:50
T11. Zbiornik retencyjny nrl-przekroj A-A 1:50
T12. Zbiornik retencyjny nr2-rzut 1:50
T13. Zbiornik retencyjny nr2-przekroj A-A 1:50
T14. Zbiorniki retencyjne nr 1 i nr 2 i osadniki -przekr6j B-B 1:50
T15. Zbiornik sciekow fekalnych 1:50

T16. Schemat sterowania praca pompowni -

Centralny wzet przerzutdciekéw sanitarnych z Gminy Czernica w Kafoige Wroctawskim do kanalizacji miej- 2
skiej Wroclawia- projekt wykonawczy technologiczny



OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu szczegotowe rgzamie techniczne przebudowy istniEgj Mecha-
nicznej Oczyszczaliciekow w Kamig&cu Wroctawskim, majcej petné w najblizszej przyszici
funkcje centralnego, nowoczesnegeaha kanalizacji sanitarnej gminy Czernica.

Rola tego wzta polegéa bedzie na:

* przyjmowaniu wszystkicticiekdw sanitarnych z obszaru gminy Czernica, zamwnerenow
posiadajcych sieciowy kanalizagt sanitarg (scieki pompowane z pétnocnego i potudniowego
systemu kanalizacji grawitacyjno-ttocznej), jak iezendw nieskanalizowanyckci{eki dowazone
sprztem asenizacyjnym),

* przyjmowaniu osadowéciekowych z eksploatowanych sieciowych pompowciekéw sanitar-
nych gminy Czernica (osady dowame sprztem asenizacyjnym),

* ttoczeniu mieszaniny powgzychsciekow i osadow do wroctawskiej kanalizacji mieggki

2. Zakres opracowania
Opracowanie jest projektem obejmym w cz$ci technologicznej swoim zakresem:
* nowa komor rozprzna i rozdziatusciekéw,
* przebudow istniegcych osadnikow dla petnienie funkcji zbiornikoweaetyjnych,
* nowg stacg zlewry sciekdéw z ptukaniem i usuwaniem piaskuszeekéw dowaonych,
* nowg pompowng sciekdw ttoczonych do wroctawskiej kanalizacji miegg,
* nowe uradzenia do pomiaru ikzi sciekdw pompowanych do wroctawskiej kanalizacji rekeg],
* rozwigzanie problemu ugkliwosci zapachowej zvgzanej z prag wezta,
* rurociggi technologicznéciekdéw w obebie pompowni i zbiornikow

3. Stan istniepcy
Obecnie Mechaniczna Oczyszczalf@ekow w Kamigécu Wroctawskim peni ret

* punktu kaicowego transportéciekOw sanitarnych z obszarow gminy Czernica p@gaagich
sieciowy kanalizag} sanitara,

* punktu zlewnegdciekdw dowaonych sprztem asenizacyjnym z obszarow gminy Czernica nie
posiadajcych sieciowej kanalizacji sanitarnej,

» miejsca odbioru osadovwciekowych z eksploatowanych sieciowych pompowaiekéw sanitar-
nych gminy Czernica (osady dowame sprztem asenizacyjnym),

* punktu pocgtkowego transportu wszystkich poiagzychsciekow sanitarnych i osadoéscieko-
wych z obszaréw gminy Czernica, na DobrzykowickiaRrygowane.

3.1 llos¢ jakos¢ i sposOb oczyszczanigciekow
llosé sciekéw doprowadzanych do Mechanicznej Oczyszczsdiekow w Kamigéicu Wro-
ctawskim wyniosta w 2012 r.:
Qs ¢=1600 ni/d, w tym okoto 300ni/d sciekéw dowazonych
Pozasciekami, na oczyszczakidowazone g osady usuwane z sieciowych pompowaiekdw,
eksploatowanych przez GrgiCzernica, w iléci:
M =3 Mg/miesgc
Dopuszczalna pozwoleniem wodnoprawnym (Decyzja oStgr Powiatu Wroctawskiego
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nr 208/2012 z dnia 27.04.2012 r.)sidosciekdw doprowadzanych do Mechanicznej Oczyszczalni
Sciekow w Kamig&cu Wroctawskim wynosi :
Qed =2000 m/d;  Quaxh=270 M/h;  Quaxr=730000 nirok

W sktad technologicznegoagiu éciekowego Mechanicznej Oczyszczalgiekow wehodz:

- komora wlotowa krat (jgty o rozstawie 20 mm) o szerakd 2x1,0 m,

- dwukomorowy piaskownik poziomy, kda komora o szerokoi 1,0 m i dlugéci 16,0 m,

- 4 osadniki poziome 5-lejowe, @y osadnik o pojemrici czynnej 225 M

Scieki sanitarne z g#ci skanalizowanych obszar6w gminy Czernica dopraaad § do oczysz-
czalni z dwoch gtdwnych przepompowstiekdéw usytuowanych w Dobrzykowicach i Kardel
Wroctawskim. Scieki z tych pompowni doprowadzane do komory wlotowej krat (przed pia-
skownikiem) czterema rurag@ami ttocznymi: DN 400 mm, DN 160 mm i DN 100 mm. W ko-
morze krat zeciekOw usuwaneagswicksze czsci stale oraz czci widkniste. Po kratacKcieki
przeptywaj przez piaskowniki, w ktérych nagtuje separacja piasku w procesie sedymentaciji.
Zaréwno kraty jak i piaskowniki czyszczongrgcznie. Za piaskownikangcieki doptywaj otwar-
tymi kanatami do dwdch osadnikéw wielolejowych, gdadbywa si sedymentacja i mineralizacja
zawiesin. Dwa pozostate istriep osadniki $ obecnie wydczone z eksploatacji, ze wzdl na ich
zty stan techniczny. Po pows] opisanym mechanicznym oczyszcze®kaieki odptywaj grawita-
cyjnie na pola irygowane w Dobrzykowicach, peta funkcg biologicznej, naturalnej oczyszczal-
ni sciekow.

Osad zgromadzony w lejach osadnikéw sptywa do pemnposadow i jest odprowadzany okreso-
wo na laguny osadowe na ternie pol irygowanych wri2gkowicach.

Scieki z obszaréw nie skanalizowanych gminy deoarma jest wozami asenizacyjnymi do punktu
zlewnego zlokalizowanego na Mechanicznej OczysncZstiekow. W skiad punktu zlewnego
wchodzi kontener z instalacpomiarow i systemem rejestracji odbiorcoOw oraz pompow4tia-
kow fekalnych (betonowy zbiornik podziemnyscednicy 3,0 m z zatapiadnpomp sciekowg),
ktora podajescieki do komory wlotowej krat. Do punktu zlewnegowbzone § rowniez osady
usuwane z sieciowych pompowitiekow eksploatowanych przez gmiGzernica.

Istniejacy na terenie Mechanicznej Oczyszcz&loiekow otwarty zbiornik wyréwnawczy, od wielu
lat jest nieeksploatowany.

Wszystkie obiekty technologiczne Mechanicznej Oeeyalni Sciekéw g przestarzate oraz znaj-
duja sie w ztym stanie technicznym, sprawgajicc powane problemy eksploatacyjne. Mecha-
niczna Oczyszczalnigciekow jest rownig bardzo ucizliwa zapachowo.

Istniejgce budynki techniczno-socjalny i gacavo-magazynowy znajdaisic w dobrym stanie tech-
nicznym.

3.2 Zaopatrzenie w media

Zasilanie oczyszczalni w ene¢@lektryczm

Oczyszczalnia zasilana jest w energiektryczm ze stacji transformatorowej 20kV/400V z trans-
formatorem olejowym hermetycznym 100kVA. Stacjansfarmatorowa migi sic w budynku
techniczno-socjalnym.

Zaopatrzenie w wagMechanicznej Oczyszczalfciekow

Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wad wodocggu gminnego DN 225 mm, przechadego
przez teren Mechanicznej Oczyszcz&loiekow.

Odprowadzeniéciekéw bytowych

Powstajce na terenie oczyszczalétieki z budynku socjalnego odprowadzanersrochgiem
D100 do szamba 3komorowego a gpste odpompowywane wozem asenizacyjnym i podawane
do puktu zlewnegéciekow fekalnych

Odwodnienie terenu

Odwodnienie z dachéw budynku odbywa sia teren zielony. Oczyszczalnia nie posiada we-
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wnetrznej kanalizacji deszczowej.

3.3. Gospodarka odpadami

W procesach mechanicznego oczyszczseiegkOw powstaj nastpujace odpady:
- skratki (kod 190801) w ikxi okoto 2,5 Mg/rok,
- piasek (kod 190802) w isoi okoto 40 Mg/rok,
- ustabilizowane osadigiekowe (kod 190805) w ikai okoto 160 Mg/rok.
Powyzsze odpady niegszakwalifikowane do grupy odpadow niebezpieczngitratki gromadzone
s3 w zamykanym kontenerze i okresowo wywoe na laguny osadowe. Piaskownik czyszczony
jest 1-2 razy/miesc; piasek skiadowany pogtkowo w pryzmie obok piaskownika a docelowo
wywozony na laguny osadowe. Osady usuwanéckekéw w osadnikach wielolejowych, poegez
sciowej stabilizacji w lejach, kierowang do 2 ziemnych lagun osadowych, gdzie zachqunce-
sy ich dalszej i odwodnienia. Laguny dotychczashylg opr@niane.

3.4. Obiekty istniejace

Na terenie Mechanicznej Oczyszczalniekow w Kamigécu Wroctawskim znajdujsic:

. budynek socjalno-techniczny w ktérym jest révinig'spozytornia,

. stacja transformatorowa i rozdzielnia el.goaiona z powsszym budynkiem socjalno-

technicznym,

. kontener ze stanowiskiem pomiarowym zlewni fekaliéw

. pompowniasciekow fekalnych (ze zlewni),

. budynek rozdzielni el. dla zlewni i hydroforni

. komora wlotowa (rozpzna)sciekow z sieciowej kanalizacji sanitarnej,

. dwukomorowy piaskownik poziomy z keateczn,

. prostokytny, otwarty, betonowy kanat doptywowy do osadnikow

. osadniki poziome wielolejowe,

. pompownia osadow,

. nieczynny zbiornik wyrdwnawcziciekow- otwarty, dno i skarpy betonowe

. budynek garaowo-magazynowy,

. komora pomiarowa wodoggowa

. kontener hydroforni wodoggowej.
W zwigzku ze zmiag funkcji Mechanicznej OczyszczalSiciekow czs$¢ istniepcych obiektow
pozostanie, inne zostaalikwidowane a pozostatectly przebudowane. Wybudowane zogtaiw-
niez nowe obiekty.

4. Informacje o ukfadzie ttocznymsciekow Kamieniec Wroctawski — Wroctaw Szczytniki
4.1. Kanat ttoczny Kamieniec Wroctawski — Wroctaw 3czytniki

Na przetomie XIX i XX wieku, dla odprowadzeniaiekow sanitarnych z dzielnic mieszkalnych
potozonych w rejonie dzisiejszych osiedligbe, Plac Grunwaldzki, Szczytniki i Zalesie, zapkoj
towano ukiad kanalizacji grawitacyjnej ze sptywdniekéw do przepompowni Szczytniki oraz
kanat ttoczny na trasie Pompownia Szczytniki - Rofgacyjne Dobrzykowice. W celu przettocze-
nia sciekbw wybudowano pompowhiSzczytniki, dziatajca w oparciu o kottowni opalaa we-
glem kamiennym, w ktérej zainstalowano pompy nuni& nagdzane maszynami parowymi. Plan
powykonawczy z roku 1908 obrazuje cétgigantycznej, jak na dwczesne czasy, inwestydji- D
gos¢ wybudowanego kanatu ttocznegarednicy 400 mm wyniosta 8730 m. Po katastrofalreej p
wodzi z 1903 r przygpiono do budowy kanatu przeciwpowodziowego i kanaglownego. W
miejscu przegicia sk tras tych kanatow i kanatu ttocznego, w okresiekadetnia do lipca 1914
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roku, utazono na gibokasci 8 m w stosunku do pierwotnego terenu, syfamealnicy d 500 mm i
diugasci 306 m. Opisywany rurogg ttoczny wykonano w nietypowy sposéb, mianowigielgcze-
nia miedzy rurami pasowano i zakuwano na . Biogc pod uwag, ze rurocigg pracuje pod
cisnieniem, jest to rozweanie nietypowe, a uwzglniagc bezawaryja eksploatag kanatu na
przestrzeni dziescioleci, mana stwierdz, ze jest ono oggnigciem w sztuce ikynierskie;.

Prawie stuletnia nieprzerwana eksploatacja kanayisfcpujace tarcie i proces korozji spowo-
dowaly znaczne zmniejszenie grgbicscianek kanatu oraz powstanie osadow utrudnigjh prze-
ptyw sciekdw. W wyniku tragicznej powodzi w 1997 roku staty zalane tereny, po ktorych prze-
biega kanat ttoczny. Gwaltowny przeptyw wod po pesachni terenu oraz w korytach kanatow i
rzek, spowodowat naruszenie struktury gruntu wakiébciggu oraz rozszczelnienie poken rur.
Powstate w wyniku powodzi szkody, zagenie zanieczyszczeni@odowiska w wyniku prawdo-
podobnej awarii kanatu, znacznie zikgzona ilé¢ sciekdw w stosunku do stanu z petkas wieku
oraz rosgce straty hydrauliczne zdecydowaty o paodj w 1998 roku decyzji o przeprowadzeniu
renowacji kanatu.

W procedurze przetargowej wygrata oferta wykonaerewacji kanatu metadoezrozkopow -
Compact Pipe, zlmna przez firm ZISBD Wroctaw. Projekt zaktadat wykonanie renowagadu
ttocznego Szczytniki - Dobrzykowice oraz kanatwc#onego osrednicy 500 mm w ulicy 9 Maja i
obejmowat:

* gruntowne czyszczenie powierzchni wetvanych rur metogl hydrodynamiczgi mechanicza,
» wytozenie kanalizacji ttocznej o diuga 8723 m rug z PE:

Grom [M] 0,30 0,35 0,40 0,50
L [m] 43 43 7475 1162

» wymiare 23 sztuk zasuw riowych PN 6,
* wymiare 5 sztuk zaworow odpowietrzaych PN 6.
W wyniku przeprowadzonej renowacji uzyskano catiaeviszczelny kanat ttoczny, sktadey

si¢ ze stalowego ptaszcza zestnznego i wewntrznej wyktadziny z polietylenu, charakteryzcegj
si¢ minimalnym wspotczynnikiem szorstkm. Oshgnicty stan techniczny kanatu uriwit jego
wykorzystanie po zmianie kierunku tloczeni@ekdéw. Zgodnie zat koncepcy, scieki z dzielnic
mieszkalnych &oolno, Biskupin i Strachocin zostaskierowane poprzez poddany renowacji kanat
tloczny i zlewné Kolektora Pétnocnego do nowoczesnej Wroctawskieggy@zczalnSciekow.

4.2. Wroctawskie przepompownie&ciekdéw — zlewnia Rejonu Wschad |

Z opisywanym kanatem ttocznym wspoOtpracujbeda wspotpracowé ponizsze pompownie
sciekow.
Pompownia Wojnow — ulica Gitarowa

Rzedna teren 118,3¢

Rzedna dna kanatu doptywowe | 113, 1¢

Rzedna dna stud 111,1(

Liczba pom| 1+1

Typ pomp) Flygt CP— 3201.180.HT 45
Moc nominaln: 3C,0kW
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Pompownia Strachocin — ulica Osadnicza

Rzedna teren 118,2(

Rzedna dna kanatu doptywowe | 113,5¢

Rzedna dna stud 111,2¢

Liczba pom| 1+1

Typ pomp) Flygt CP- 3152.181.HT 45

Moc nominaln:

135 kW

Pompownia Swojczyce — projektowana

Rzedna teren 117,0(

Rzedna dna kanatu doptywowe | 114,2(

Rzedna dna stud 112,6¢

Liczba pom| 1+1

Typ pomp) Flygt CP— 3127.180.SH.2¢

Moc nominaln:

7,4 KW

Pompownia Cementowa — projektowana

Rzedna teren 118,4¢

Rzedna dna kanatu doptywowe | 111,6:

Rzedna dna stud 109,5¢

Liczba pom| 1+1

Typ pomp) Flygt NP— 323174£.480.43!

Moc nominaln

170,CkW

Pompownia Szczytniki — ulica Kochanowskiego

Rzedna teren 118,4(

Rzedna dna kanatu doptywowe | 110,9¢

Rzednadna studr

Liczba pom| 4

Typ pomp) Flygt NP— 3153.181.MT.43

Moc nominaln:

9,0 kW

Dane bilansowe -ilg $ciekéw pompowana do kanatu zbiorczego w 2009 raok [

Pompownia stycze luty marzec kwiecig maj
Wojnow - Gitarowa 31 65 4050 3960 39
Strachocin-Osadnicza 13100 15200 19000 17900 13600

5. Prognozowane iléci sciekow
5.1. Perspektywiczny odptywsciekow z catej gminy Czernica
Obecnie (2013r) ilg sciekdw generowanych w Gminie Czernica ksztattujensi poziomie
Q«=1600 n/d
Wedtug prognozy na rok 2030r gmiiCzernica zamieszkiwabedzie 35000 ludzi. Zaktadsg
najbardziej prawdopodobne wsgikiki (g;=120 dmi/mk/d; Ny=1,4; N,=2,0), charakterystyczne ilo-
sci odptywapcych z catej gminy CzernicaiekOw wyniog:
Qq=4200 m/d=48,61 driVs
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Qu ma=5880 ni/d=68,06 driVs
Qh ma=490 M’h=136,11 dri¥s
Scieki nie xda doptywa réwnomiernie do gtéwnego amta kanalizacyjnego gminy Czernica,
zlokalizowanego w Kamigeu Wroctawskim. Losowy w czasie doptyseiekow do tego wzia
mozna utasamia& z wydajndciag dwoch gtownych pompowniciekéw gminy Czernica.

5.2. Maksymalne wydatki gtbwnych pompowniciekow gminy Czernica

Jedna z gtdbwnych pompowiciekdw gminy Czernica, usytuowana w Dobrzykowicastg
maksymalg wydajngé¢ 137,00 driys.

Druga z gtébwnych pompowsciekéw gminy Czernica, usytuowana w Karnda Wroctawskim,
bedzie miata maksymaimwydajndé (po jej modernizacji) 64,00 difs.

6. Warunki przeptywu s$ciekow z wezta kanalizacyjnego gminy Czernica w Kamiéacu Wro-
ctawskim do kanalizacji miejskiej Wroctawia

6.1. Grawitacyjny przeptyw sciekow (wylagczona pompa w pompowni wzta kanalizacyjnego w
Kamiencu Wroctawskim)

6.1.1. Wyhczone wszystkie pompy we wszystkich wroctawskich pgpowniach przytaczonych
do rurociagu ttocznegosciekow Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wrdawiu

W ponizszej tabeli zestawiono raenia grawitacyjnego przeptywsciekow (z pomingciem
pomp) rurocigiem ttocznymsciekdéw z wzta kanalizacyjnego w Kamieu Wroctawskim do kana-
lizacji miejskiej w ulicy Sopockiej we WroctawiuJadmaksymalnego (122,50 m n.p.m.) i minimal-
nego (120,10 m n.p.m.) pozionciekdw w zbiornikach wzta kanalizacyjnego.

Niniejszy przypadek dotyczy postoju wszystkich powg wszystkich wroctawskich pompow-
niach (istniejcych i projektowanych) przytzonych do ruroggu ttocznegosciekow Kamieniec
Wroctawski — ulica Sopocka we Wroctawiu.

Tabela nr 1
poziomsciekéw w zbiornikach odplywsciekow 2 wezta kanali-
zacyjnego w Kamigcu
m n.p.m. dri¥s
120,10 45,44
122,50 54,85

6.1.2. Whczone pompy w jednej sp&rod wroctawskich pompowni przytaczonych do
rurociggu ttocznegosciekéw Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wrdawiu

W ponizszej tabeli zestawiono raenia grawitacyjnego przeptywéciekow (z pomingciem
pomp) rurocagiem ttocznyméciekow z wezta kanalizacyjnego w Kamieu Wroctawskim do kana-
lizacji miejskiej w ulicy Sopockiej we Wroctawiujalmaksymalnego (122,50 m n.p.m.) i minimal-
nego (120,10 m n.p.m.) pozionciekdw w zbiornikach wzta kanalizacyjnego.

Niniejszy przypadek dotyczy rownoczesnej pracy potylgo jednej spérdd wroctawskich
pompowni (istniejcych i projektowanych) przgtzonych do ruroggu ttocznegasciekdw Kamie-
niec Wroctawski — ulica Sopocka we Wroctawiu.
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Tabela nr 2

grawitacyjny odptywsciekdw z wzta kanalizacyjnego w
pracujca pompownia Kamieﬁ_cu_ [dn?/s] lwydatek_ pracq'pej_ pompc_)wni Wro-
ctawskiej [dmi/s] - dla skrajnych pozioméwciekéw w
zbiornikach
lokalizacja liczba pomp 120,10 mn.p.m. | 122,50 pm.
ul. Gitarowa 1 blokada / 67,27
ul. Osadnicza 1 23,63/ 28,33 34,41/ 26,79
ul. Gospodarska 1 36,47 /13,14 46,02 /12,73
ul. Cementowa 1 20,17 / 40,30 34,76 / 33,40
1 31,40/ 60,87 42,48 / 58,31
ul. Kochanowskieg 2 12,47 /104,73 29,14 /97,22
' 3 blokada / 134,38 15,41 /125,38
4 blokada / 149,02

6.2. Przeptywsciekdéw ttoczonych pompami (waczone pompy w pompowni wzta kanaliza-
cyjnego w Kamiencu Wroctawskim)

W projektowanej pompowni Centralnegcgita Kanalizacyjnego gminy Czernica w Kairive
cu Wroctawskim zainstalowane zosighpompy firmy FLYGT
Pompa P1 Flygt NT3171. 181 MT 432 z wirnikiem 278m- pompa podstawowa,
Pompa P2 Flygt NT3301. 185 HT 454 z wirnikiem 390mmpompa wspomagajca
Pompa P1 pracuje jako pompa podstawowa, rezerwpempa P2 (tylko w przypadku awarii P1)
pracupca na falowniku z wydajrigig rowng P1.
W wyjatkowych sytuacjach pompa P2dzie mogta pracowaze swog max. wydajnécia.
Bedg to :
- awaryjne pompowanie przy przelanig sbiornikéw retencyjnych
- 1 raz /miesjc w celu przeptukania rura@u ttocznego

6.2.1. Przeptywsciekow ttoczonych pomp P1 (wlaczona pompa FLYGT NT3171.181.278) w
pompowni wezta kanalizacyjnego w Kamigcu Wroctawskim)

6.2.1.1. Wyhczone wszystkie pompy we wszystkich wroctawskich pgowniach przytaczo-
nych do rurociagu ttocznegosciekdw Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wro-
ctawiu

W ponizszej tabeli zestawiono raenia przeptywuwsciekéw ttoczonych pompP1l rurocagiem
ttocznym éciekdw z wezta kanalizacyjnego w Kamieu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej w
ulicy Sopockiej we Wroctawiu, dla maksymalnego (BZ2Zm n.p.m.) i minimalnego (118,72 m
n.p.m.) poziomuciekOw w zbiornikach wzta kanalizacyjnego.

Niniejszy przypadek dotyczy postoju wszystkich powg wszystkich wroctawskich pompow-
niach (istniegcych i projektowanych) przytzonych do ruroggu ttocznegosciekow Kamieniec
Wroctawski — ulica Sopocka we Wroctawiu.

Tabela3- odptyw ,,swobodny” pompowvégiekdw- pracujca pompa P1 w pompownicata kanali-
zacyjnego w Kamigcu Wroctawskim

oziomsciekéw w zbiornikach odptyw sciekow z wezta kana-| odptyw sciekow z wzta kanali-
P lizacyjnego w Kamiécu zacyjnego w Kamigcu
[mn.p.m] [dm¥s] [m/h]
118,72 87,13 313,66
122,50 93,66 337,17
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6.2.2. Whczone pompy w jednej sps&rod wroctawskich pompowni przytaczonych do ruroch-

gu ttocznegaosciekow Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wrdawiu

W ponizszej tabeli zestawiono raenia przeptywusciekdéw ttoczonych pompP1 ruroci-
giem ttocznymsciekow z wezta kanalizacyjnego w Kamieu Wroctawskim do kanalizacji miej-
skiej w ulicy Sopockiej we Wroctawiu, dla maksymago (122,50 m n.p.m.) i minimalnego
(118,72 m n.p.m.) poziomiciekOw w zbiornikach wyzta kanalizacyjnego.

Niniejszy przypadek dotyczy rownoczesnej pracy potylgo jednej spérdd wroctawskich
pompowni (istniegcych i projektowanych) przytzonych do ruroggu ttocznegaciekow Kamie-
niec Wroctawski — ulica Sopocka we Wroctawiu.

Tabela 4- pracgra pompa P1 w pompowni¢gta kanalizacyjnego w Kamieu Wroctawskim

ttoczony pomp P1 odptywsciekow z wezta kanalizacyj-
. , nego w Kamiécu / wydatek pracagej pompowni wro-
practipca pompownia ctawskiej [dni/s] - dla skrajnych pozioméwciekéw w
zbiornikach
lokalizacja liczba pomp 118,72 m n.p.m. 122,50 pom.
ul. Gitarowa 1 Min.53,93 / 48,51 62,69 / 44,60
ul. Osadnicza 1 77,34 117,77 84,98 / 15,58
ul. Gospodarska 1 82,24 /10,43 88,97 /9,86
ul. Cementowa 1 84,55/ 6,46 Max.93,07 / 1,47
1 80,49/ 47,92 87,34/ 45,81
: 2 75,79 /74,29 83,04 /70,49
ul. Kochanowskieg 3 72,72189,62 80,28 /84,71
4 70,63 /99,37 78,42 /93,73

6.3.1. Przeptywsciekéw ttoczonych pomp P2 z pelry wydajnoscia (wtaczona pompa FLYGT
NT3301.185.390) w pompowni ¢zta kanalizacyjnego w Kamigécu Wroctawskim)

6.3.1.1. Wyhczone wszystkie pompy we wszystkich wroctawskich pgowniach przytaczo-
nych do rurociagu ttocznegosciekow Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wrdawiu

W ponizszej tabeli zestawiono raenia przeptywwsciekow ttoczonych pomypP2 rurocagiem
ttocznymsciekow z wezta kanalizacyjnego w Kamieu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej w
ulicy Sopockiej we Wroctawiu, dla maksymalnego (BZ2m n.p.m.) i minimalnego (118,72 m
n.p.m.) poziomuwciekdw w zbiornikach wzta kanalizacyjnego. Niniejszy przypadek dotyczy po
stoju wszystkich pomp we wszystkich wroctawskicimpowniach (istnigjcych i projektowanych)
przylaczonych do ruroggu ttocznegasciekow Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wro-
ctawiu, a pompa pracuje z maksymgalmydajnacia przy H=50Hz

Tabela nr 5- pracaga pompa P2 w pompownicata kanalizacyjnego

poziomsciekéw w zbiornikach odplywsciekow 2 wezta kanali-
zacyjnego w Kamigcu
m n.p.m. dri¥s
118,72 127,79
122,50 132,27
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6.3.2. Whczone pompy w jednej sp&rod wroctawskich pompowni przytaczonych do ruroch-
gu ttocznegosciekow Kamieniec Wroctawski — ulica Sopocka we Wrdawiu

W ponizszej tabeli zestawiono raenia przeptywuwsciekéw ttoczonych pompP2 rurocagiem
ttocznymsciekow z wezta kanalizacyjnego w Kamieu Wroctawskim do kanalizacji miejskiej w
ulicy Sopockiej we Wroctawiu, dla maksymalnego (BZ2m n.p.m.) i minimalnego (118,72 m
n.p.m.) poziomuyciekOw w zbiornikach wzta kanalizacyjnego.

Niniejszy przypadek dotyczy réwnoczesnej pracy potylgo jednej spérdéd wroctawskich
pompowni (istniegcych i projektowanych) przytzonych do ruroggu ttocznegaciekow Kamie-
niec Wroctawski — ulica Sopocka we Wroctawiu a jpaniP2 pracuje z maksymalwydajnacia
przy H=50Hz
Tabela nr 6- pracega pompa P2 w pompownigata kanalizacyjnego w Kamieu Wroctawskim

ttoczony pomp P2 odptywsciekow z wezta kanalizacyj-
. , nego w Kamiécu / wydatek pracagej pompowni wro-
practipca pompownia ctawskiej [dni/s] - dla skrajnych pozioméwciekéw w
zbiornikach
lokalizacja liczba pomp 118,72 m n.p.m. 122,50 pom.
ul. Gitarowa 1 118,72 /13,83 126,75/ 8,87
ul. Osadnicza 1 127,79 / blokada 132,27 / blokada
ul. Gospodarska 1 125,24 /5,63 130,06 / 4,87
ul. Cementowa 1 127,79 / blokada 132,27 / blokada
1 123,67 / 33,33 128,36/ 31,58
: 2 121,40/ 49,28 126,26 / 46,48
ul. Kochanowskieg 3 120,07 /58,10 125,08 / 54,70
4 119,20/ 63,60 124,30/ 59,87

7. Rozwgzania projektowe

7.1. Komora rozprezna rozdziatu sciekOw- Obiekt E

Pierwszym obiektem ggu technologicznego jest komora rogpra zlokalizowana w nasy-
pie przy planowanym zbiorniku retencyjnym. Jesbhiekt prostoktny, zelbetowy o wymiarach
zewretrznych 2,5x1,65m przylegajy sciamg do zbiornika retencyjnego, €ciowo wypktrzony
nad teren. Zbiornik przykrytydolzie szczelnymi panelami z GPR.

Do komory doprowadzone zostarurochgi ttoczne 2xD400, D160 i D250 z pompowni
gminnych Dobrzykowie i Kamieniec oraz rurggittoczny D110 podczyszczonyéhiekdéw fekal-
nych.

Po rozpezeniuscieki skierowane ¢xla do komory 1 1 2 zbiornika retencyjnego nr 1 pogrpeosto-
katne okna wscianie komory50x50cm. W komorze zainstalowane mastastawki prostakne
umazliwiajace wykczenie dowolnej komory zbiornika retencyjnego gpdtatacii.

7.2. Zbiorniki retencyjne-Obiekty 8a i 8b

Dla umaliwienia retencjonowaniaciekéw doprowadzanych do ¢ata zaprojektowano
przebudow istniegcych dwoch osadnikdéw wielolejowych na zbiornikienetyjnesciekdw. Istnie-
jace osadniki ze wzgtlu na zty stan techniczny standéwicda szalunek dla nowych zbiornikow.
Zaprojektowano dwa dwukomorowe zbiorniki ktérychmary pohczone ze sap $cianami po-
przecznymi i rurogigami.
Pojemndcé catkowita zbiornikdwVc=2x(220+146) h+ 2x366ni= 732n?
co odpowiada 11- godzinowej retencji dobowej deawmkow obecnych.
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Podstawowym zal@niem przebudowy osadnikow jest wykorzystanie psgego z nich (obiekt 8a) niemal
w cataici tj. wraz z lejami. Kolejny osadnik (obiekt 8bydzie w czsci lejowej zasypane gruzobetonem i
po wylaniuscian oraz ptaskiej ptyty dennej wykorzystywanieyje@ w gornej prostopadioiennej czsci.
Te czsci zbiornika 8b wypetnia sk beda dopiero po ogignieciu przezscieki poziomu géry lejow co po-
zwoli na wytapanie wikszdci zanieczyszczew lejach ,osadczej” azci zbiornika 8a. Dla umdiwienia
czasowego wykczenia z eksploatacji ¢xi dowolnego zbiornika planujegspodzielt go scianami po-
przecznymi a na ruroggjach podczeniowych pongidzy komorami zainstalowazastawki kanatowe na-
scienne.

Z poziomu dna kadego z lejéw komér 1 i 2 zbiornika 8eieki odprowadzanegda rurocggami D315 do
pompowni ttoczcej je rurocagiem przesytlowym do Wroctawia. Ponadto projektugemonta 2 rurocs-
gow spustowych D400 umtiwiajacych grawitacyjne odprowadzenieiekow z kadej z czsci zbiornika
bezpgrednio do ruroeigu przesytowego z pomitgiem pomp. Taki uktad ma zapewrgrawitacyjny od-
ptyw sciekéw pozbawionych g#ci statych.Scieki mocniej zanieczyszczoneda ttoczone przez pompy z
wieksz predkaoscig co zapobiegnie osadzanig ganieczyszczena trasie rurogu.

Spust grawitacyjny odbywebedzie s¢ od poziomu Hmax=122,50 do poziomu Hmin=120.10.

Aby zapobiec sedymentacjigzi statych i piasku na dnie zbiornika, planujewypompowywanie zbiorni-
ka do min. poziomu suchobiegu pomp tj. do poziormin2=118,72.

W zbiorniku retencyjnym 8a zainstalowarsstan 2 sondy hydrostatyczne napetnienia ( np. Aplidgps
SG 25C) po jednym na komprsterujce prag pomp.

Oba zbiorniki 8a i 8b przykryte zostaszczelnymi panelami zywic GRP w ktdre zabudowane zosfan
zespolone z przykryciem zbiorniki biofiltrow stani@ae ochrorn antyodorowy obiektu, opisane w dalszej
czgéci opracowania. Jako nawiew do zbiornikow zapraelktno kominki nawiewne wklejone w panele
stropowe.

W srodkowej czsci zbiornikdw zaprojektowangelbetowe pomosty komunikacyjne o szerak@,4m.

W zbiorniku retencyjnym 8b w obu komorach zaprapgkdno przelewy awaryjne D315 do istpiEggo
osadnika 8c.

7.2.1. Osadniki wielolejowe- Obiekty 8c i 8d

Osadnik zostanpozostawione jako odkryte zbiorniki rezerwowe veypadku przelania sizbior-
nikéw retencyjnych. Prace budowlane gméne z adaptacjosadnikéw do powsszej funkcji polegé beda
na pohczeniu ich ze zbiornikiem retencyjnym 8b ieahizy soly odcinkami rurocigow D500 oraz wykona-
niu wpiccia przelewow awaryjnych D315 ze zbiornika retenegjo 8b. Ponadto nale zlikwidowat kanat
odptywowy ze zbiornika retencyjnego 8b do osad@&aUktad wysokéciowy rurocagdéw midzy zbiorni-
kami zaprojektowano tak, aby uwiavi ¢ ich przebudow na zbiorniki retencyjne w okresie perspektywicz-
nym.

7.3. Pompowniasciekdw- Obiekt A

Zaprojektowano pompowgigciekow w postaci budynku zblokowanego ze zlewekaliow z
pompami w wersji ,suchej”. Pompy pracoiMaeda z naptywem. Zaprojektowano stanowisko
pompy podstawowej P1 i pompy awaryjnej P2

Pompa podstawowaP1

Wydajnag¢  Q=54+94 /s

wysoka¢ podnoszenia H=20+14 m.

Dla celéw projektowych przyfo pomg Flygt NT3171.181.MT.432 o0 mocy N=18,5kW

Pompa awaryjna P2

Pompa P2 pompa awaryjnazywana w rgnych stanach awaryjnych oraz okresowo do ptukania
rurociggu ttocznego, dla estotliwosci 50 Hz Q=119+132 I/s (H=39+35 m). Ta pompedde
wspOtpracowé z przetwornikiem ogstotliwosci (falownikiem) do najrniszej czstotliwasci

25 Hz Q=69+78 I/s (H=8,5+7,5 m) i stan@widwnoczénie rezerw pompy P1 w przypadku jej
awarii czy przegidu.

Dla celdéw projektowych przygjo pomg Flygt NT3301.185.HT.454 — 0 mocy N= 70kW
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Wydajnas¢ poszczegoélnych pomp i pompowni w zadesci od ilosci pracugcych pompow-
ni wroctawskich zestawiono w tabelach 3-6 punkfi 66.3. niniejszego opracowania. Naptyw na
pompy odbywa si¢ bedzie ze zbiorczego kolektoraDN400 usytuowanego klé pompowni
ktory zapewnia niezatdg prac kazdej z nich w przypadku wytzenia dowolnej komory zbiorni-
kow retencyjnych. Ruroggi ttoczne pomp wypogane ledag w armatug¢ odcinajca, klapy zwrotne
I zawory napowierzgro-odpowietrzajce dla przeciwdziatania skutkom uderzenia hydraokgo.
Do pompowni wprowadzone zostarowniez rurochgi spustow grawitacyjnych 2xDN400 ze
zbiornika retencyjnego 8a zaopatrzone w arngatdcinagca i klapy zwrotne.

7.3. 1. Automatyka i pomiary przeptywusciekéw

Pomiar przeptywu

Zaprojektowano wspolne opomiarowaloeekOw przeptywu grawitacyjnego i ttocznego. Prze-
ptywy charakterystyczne:

- dla przeplywu grawitacyjnego  Q=45,44l/s do8s¥s =163-197m°/h

- dla przeptywu pompowego Q=53,93/s- 93,0794-335n1/h

Dobrano przeptywomierz elektromagnetyczny w wearsjidzielnej Sistrans firmy Danfoss z czuj-
nikiem pomiarowym MAG 5100W, przetwornik Mag 60@podwy:szonej doktadrngei +/- 0.2%

I sSrednicy DN250. Przeptywomierz zainstalowarggbie w budynku pompowni na przeizonym
odcinku rurocigu ttocznego, zabudowany zgodnie z wytycznym ¢jdeinkami prostymi 5xDN
przed i 3xDN za ugdzeniem.

Zakres pomiarowy przeptywomierza:

Q=40-1600/nVh/

Zakres zalecany pomiarowy / przeptywomierza:

Q=180-370/n¥h

Dla przeptywow grawitacyjnych padkos¢ w rurocggu ttocznym DN250 na przeptywomierzu wy-
niesie v=0,92m/s-1,12m/s.

Dla przeptywow pompowych pdkos¢ w rurocggu ttocznym DN250 na przeptywomierzu wyniesie
v=1,1m/s-1,9m/s.

Warunki skrajne przeptywu grawitacyjnego

W przypadku diawienia przeptywu grawitacyjnego grpeacugce pompownie wroctawskie od-
ptyw grawitacyjny ksztalttowabedzie s¢ w zakresie:

Q= 34,41-12,47 |/s%23,88-46,3M*h

Zdarzenia takie dmlg incydentalne i krotkotrwate a qkos¢ przeptywu w warunkach skrajnych
wyniesie v=0,25- 0,7 m/s.

Max. blad pomiaru dla skrajnego przeptywu grawitacyjnegd @471/ wyniesie:
E=0.125/v=0.125/0.25=0,5%

Pomiar cisnienia

Na rurocagu zbiorczym ttocznym zaprojektowano przetwornda@nia (np. Cerabar, Aplisens)
Natomiast na ruroggach ttocznych z poszczegoélnych pomp zainstalowzastam manometry
sprezynowe mechaniczne.

7.3. 2. Wytyczne do sterowania pompowai

Pompa P1 Flygt NT3171.181.MT.432 - pompa podstaw@w®4+94 I/s (H=20+14 m).

Pompa P2 Flygt NT3301.185.HT.454 - pompa awaryjggwana w r@nych stanach awaryjnych
oraz okresowo do ptukania rurggu ttocznego, dla e¢atotliwasci 50 Hz Q=119+132 I/s (H=39+35
m). Ta pompa ddzie mogta wspotpracowa przetwornikiem ogstotliwosci (falownikiem) do naj-
nizszej czstotliwosci 25 Q=69+78 I/s (H=8,5+7,5 m).
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Sterowanie pracpompowni — na podstawignednionego odczytu poziomu zwierciadiaekow w
zbiornikach retencyjnych -realizowanedizie za pomagsond hydrostatycznych S1 i S2. W porze
nocnej lgdzie sterowanie czasowe.

Godziny 6.00-24.00

Pompa podstawowa P1

Sterowanie bdzie zaleéne od @rednionego sygnatu z sond hydrostatycznych S1i S2.

Poziom 122,50 — zag¢zenie pompy P1.

Poziom 122,30 — poziom wgdzenia pompy P1l (czas pracy pompy Pl gday poziomami
122,50 i 122,30 okoto 10 minut).

Osigniecie poziomu 122,55, przy pragugj pompie P1, spowoduje vggzenie pompy P1 i wi
czenie pompy P2 na parametrachegtatliwosci) umazliwiajgcych osagniccie poziomu 122,30.
Pompa awaryjna P2

Poziom 122,55- wylczenie pompy P1 i zgdzenie pompy P2 na eztotliwasci 40 Hz (Q=108 I/s).
Poziom wzrasta do 122,60 - zkszenie cgstotliwosci do 45 Hz (Q=119 I/s).

Poziom wzrasta do 122,65 - zkszenie cgstotliwosci do 50 Hz (Q=131 I/s).

Poziom wzrasta do 122,70 - stan awaryjny, wystaggnatu na GPS (GPRS) - przelafigekow
ze zbiornikdéw podstawowych do zbiornikdw awaryjnych

Poziom 122,30 — poziom wgdzenia pompy P2.

Godziny 24.00-6.00

W przypadku podwiszenia zwierciadtéciekow do poziomu 122,50 — sterowanie jak w po-
rze dziennej, zalme od yrednionego sygnatu z sond hydrostatycznych S1i S2.
Sterowanie czasowe przy poziomie zwiercigdieakow ponkej poziomu 122,30
Gdy zwierciadtosciekow obnky sie do poziomu 120,10 (w efekcie odptywu grawitacyjmetp
W3ggciawia), zajczona zostanie pompa P1; zakladane codzienne jemtnekzadczanie o godzinie
03™.
Gdy poziom obriy sie do 118,72 pompa P1 zostanie yopona (czas pracy pompy P1 peday
poziomami 120,10 118,72 okoto 35 minut).
Ze wzgkdow eksploatacyjnych pompa P2 powinna laczana co najmniej raz na tydijgako
alternatywa pompy P1 (przy opisanym paejy opr&nianiu zbiornikbw w godzinach noc-
nych).Pompa powinna spompoivgbiornik pracujc ,na falowniku” z wydajnéciag Q=90I/s

Odptyw grawitacyjny w porze nocnej

Odptyw grawitacyjnysciekdw do Wroctawia, przy niepracgj zadnej z pompowni wro-
ctawskich (szczegolnie prawdopodobna sytuacja veeaoiocnej), mze mig€ miejsce w zakresie
poziomow zwierciadta&ciekow w zbiornikach 122,50+120,10, zeedni wydajnaciag Q=50 I/s.
Czas oprénienia grawitacyjnego jednego zbiornika w ekstrempeth warunkach, tzn. napetniania
zbiornika bezadnego odptywu w kierunku Wroctawia, wynidstby akd10 min.

Sterowanie czasowe pompy P2 dla potrzeb przeptukamnrurociagu /1raz/miesgc/

Dnia 01. kadego miegjca w porze nocnej przy poziomie zwierciadta 120hazy zak-
czy¢ P2 z pelry wydajnacia sredng Q= 130Il/s (cestotliwos¢ 50Hz) w celu przeczyszczenia-
przeptukania ruroggu ttocznego. Poziom wagzenia P2- 118,72. Czas pracy pompy — ok. 90min.

7.3.3. Pompy osadowesciekdw fekalnych
W pompowni zainstalowano dodatkowo :
- pomg szlamowy P4 i pompy P5, P&ciekdw fekalnych.
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Pompa P4 pracaga z naptywem umiaiwia usunkcie osadu z dna lejéw osadowych komory 1 i 2
zbiornika retencyjnego 8a i podanie go nadzenie mechanicznego podczyszczania w zlewni
fekaliow.

Do celéw projektowych dobrano pompucho stejca firmy KSB Sewabloc F65-250 GH H o pa-
rametrach: Q=10-20l/s, H=2-4m, P=2,2kW. Pompa sal@anpracowé bedzie w trybie gcznym w
trybie dyspozytorskim lub lokalnym.

Projektuje s} opr&nianie dna zbiornika ze szlamu 2razy /tydziBompa uruchomiona me zo-
stat tylko w momencie gdy zbiornisciekdw feralnych jest pusty.

Pompy P4 i P5dtlg pracowé& z naptywem w uktadzie 1P+1R. Ich zadaniem jegrodadzenie
podczyszczonyckciekow fekalnych ze zbiornika fekaliow (obiekt G) omory rozpgzne.

Do celow projektowych dobrano pompucho stejca firmy KSB Sewabloc F80-250 GH 1000L04
o parametrach: Q=15-20l/s, H=8-10m, P=3,0kW. Popragowa bedg naprzemiennie w trybie
automatycznym w zammosci od wskaza sondy hydrostatycznej w zbiornikaiekdw feralnych.

7.3.4. Rurociagi wewnetrzne

W obrbie budynku pompowni zaprojektowano ruggginaptywowe i ttocznéciekow ze
stali kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304xtone na kotnierze PN10. Botenie rurocigow stalo-
wych z rurocigami z innych materiatdbw poprzez patenia kotnierzowe i gz€za opaskowe typu
STRAUB.

7.4. Zlewnia fekaliow

Zadaniem nowej zlewni fekaliowetzie:
- przyjmowaniesciekow fekalnych od indywidualnych dostawcow
- przyjmowanie ,wiasnych” osadoseciekowych z eksploatowanych sieciowych pompo$an-
kow sanitarnych gminy Czernica
Nowg zlewnk fekalibw zaprojektowano jako budynek zblokowargompowng sciekow. W cz-
$ci podziemnej stacji zlokalizowano zbiornigiekéw fekalnych.
Zespot uradzen zlewni skladé bedzie se z:
- systemu spustowo-pomiarowegnekow i osadow dowianych i systemu rejestracji dostawcow.
- zblokowanego uggdzenia do usuwania skratek i piasku wspotprg®go z systemem spustowo-
pomiarowym i ptuczk piasku.

Przed budynkiem zlewni na stanowisku omiania wozdéw asenizacyjnych zaprojektowa-
no w jezdni betonow tac odciekows sptukiwary wods. Odciek odprowadzonyelzie poprzez
kanalizac¢ sanitarg do zbiornikasciekow fekalnych.

7.4.1.Chg spustowo pomiarowy

Dla celéw projektowych zaprojektowanocagi spustowo-pomiarowy firmy INTERTECH.
Podobna instalacja tego producenta (w wersji kartemej) obstugujca w chwili obecnej oczysz-
czalnk zostanie zlikwidowana po uruchomieniu pompowrneinni.

Ciag spustowo-pomiarowy sty¢ bedzie do przyjmowania nieczystm ciektych z wozow
asenizacyjnych. Dzki systemowi identyfikacji klientéw stacja dzidtaedzie w sposdb bezobstu-
gowy. Przewanik, ktory uzyska koncesjna dowodzsciekOw na oczyszczakzostanie wyposa-
ny w niepowtarzalny klucz ktéry umtiwi mu zrzut sciekdw przez stagjzlewry. Po identyfikaciji
klienta nasipi wpisanie przez niego za pomddawiatury alfanumerycznej adresu posesji z ktorej
zostaly przywiezionécieki. Otwarcie zasuwy nagti automatycznie. Podczas zrzutu mierzoge b
da nastpujace parametry:

- objetos¢ sciekow : m3 lub litry

- wartas¢ przeptywu: m3/h (0...240 m3h)

- pH: pH (0...14 pH)

- przewodnéc: mS/cm (0...20 mS/cm)
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- temperatura: °C (0...100 °C)

W przypadku przekroczenia wagtd granicznych pH lub przewodém nasgpi automatyczne za-
mkniecie zasuwy i dostawa zostanie przerwanazd€éaazowo po zaki@zeniu zrzutu odbywasic
bedzie ptukanie ggu spustowego i elektrod pomiarowych oraz drukoegutwierdzenia przyj
ciasciekow dowaonych. Informacje o kalej dostawie (data i godzina, dane przemka, obgtosé
sciekdw oraz jego parametry, miejsce pochodzéaiekdéw) zostaj zapamgtane i automatycznie
wysytane do pamci serwera.

Wyposazenie chgu Spustowo-pomiaroweqo.
1.Ciag technologiczny:

Wykonanie: rurocig spustowy- DN100 stal nierdzewna OH18N9, g#édldcianki 3 mm,
Przyhcza: padczenia kotnierzowe PN10,
Przepustowst: max 240 m3/hgrednio ok. 80-120 m3/h,

Przeptywomierz: przeptywomierz elektromagnetyczbMAG3000 DN100PN10,
komunikacja MODBUS,
Zasuwa: zasuwa nowa DN100OPN10, sterowana pneumatycznie,
Naczynie pomiarowe :1x przydze na elektraglpH,
1x przyhcze na elektragprzewodnéci,
1x przyhcze na Wz ptuczcy,
1x przyhcze na wz do poboru préb,
Spust: w dolnej a&ci ciagu technologicznego znajduje girdciec spustowy z zaworem 1” w celu
awaryjnego oprinienia cggu technologicznego,

Sterowanie:

Szafa sterownicza:  wykonanie stal nierdzewna ABI, wymiary 810 x 325 x 458
(wysoka¢ x szeroké¢ x giebokas¢, wymiary w mm),

Szafa pomocnicza: wykonanie poliuretan, wymiar§ 83100 x 250
(wysokas¢ x szerokéé x glebokas¢, wymiary w mm), IP66,

Identyfikacja: system identyfikacji klientow RFID

Sterownik: MAC-IT2010, modut analogowo- cyfrowy,

Wyswietlacz: LCD 5,7”, kolorowy,

Karta pamgci: micro SD, pojemn& 2GB, pam¢¢ ponad 1 000 000 dostaw,

Drukarka: kontroler drukarki Inter Tech L.K., mectizm ucinajcy firmy
Seiko- Epson CAP — 9247,

Klawiatura: alfanumeryczna do wprowadzania miefsaehodzenidciekow
dowazonych, wykonanie stal nierdzewna, wandaloodporna,

Komunikacja: System komunikacji GPRS,

Wizualizacja: Aplikacja ASK petgca rok wizualizacji oraz bazy danych.

Umozliwia administrowanie stagjzlewryg oraz wydruki raportéw,
Wielostanowiskowy dogp do aplikacji dzki lokalizacji na serwerze www,
Wspotpraca z istnigtym systemem rozlicaesciekdw ASPFM,
Wspotpraca z oprogramowaniem Windows 7 oraz Wind®ws

System pomiarowy:

Pomiar: pH, temperatura, przewoéfio

Przetwornik: Dwukanatowy przetwornik Metler Totet300,
Komunikacja: 4 wy4cia padowe 4-20 mA, 6 wy przekanikowych,
Pomiar temp. Pt 1000, Pt100, NTC,
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Wykonanie: IP65,

Zasilanie: 230VAC lub 24VDC,
Pomiar pH: zakres pH: 0...14 pH, zakres temp. 0..°100
Pomiar przewodni: zakres 0...20 mS/cm,

Uklad pneumatyczny:

Elektrozawor: zasilanie 24VDC,

Typ kompresora: Kompresor ttokowy Profi 320 -10/400
Moc 3 KM

Napkcie zasilania 400 V

Przeptyw pow. 320 I/min

Cisnienie max: 10 bar

Zbiornik: 100 |

Rodzaj silnika: JFazowy

Typ: olejowy

Uktad ptuczacy:

Elektrozawor: zasilanie 24VAC,

Pobor wody: czas ptukania ustawiany zdalnie,
Wyposaenie: filtr do wody, zawor antyskaniowy,
Przykcze: zawor %2",

Zapotrzebowanie na moc:
Sterowanie: 100W
Kompresor: 3000W

7.4.2.Urzmdzenie do mechanicznego podczyszczariziekOw i osadow dowaonych
Zastosowano stacglewry fekaliow Huber ROTAMAT Ro03.3 ze zintegrowanym gyeem
separacji skratek i piasku wspotpramg z ptuczl piasku RoSF4tC.
Urzadzenie wypossaone jest w sito gbnowe i piaskownik wspotpracigy z ptuczlg pia-
sku. Odwodnienie skratek i piasku od bywamprzez rurowe przedoiki srubowe.
Urzadzenie wspotpracowtdedzie z systemem ggu spustowego i pracowdedzie w trybie auto-
matycznym. Odbieranie odwodnionych skratek i prak@hego piasku odbywdedzie s¢ herme-
tycznie do pojemnikow zaopatrzonych w workownice.
Stacja zlewna zapewni:
- hermetyzagj procesu (brak zapachow)
-sprasowanie, odwodnienie i zmniejszeniet$fi oddzielonych skratek
- oddzielenie piaskuawiru oraz jego ptukanie i odwodnienie celem zal@zzenia wirnikOw
pomp i ochrony przed zapiaszczeniem rugggittocznego.

llosé i jakos¢ powstajgcych odpadow na terenie wzia

llo§¢ skratek powstarych w wezle
Dowozona ilaé¢ sciekéw fekalnych Q=300rd, jednostkowa objosé skratek zatrzymywanych na
sicie 0 przéwicie<10 mm v= 60 df{1000 n sciekéw (0,060 drfim® sciekdw), obgtosé zatrzymy-
wanych skratek V=0,060 diim>x300n/d=18 dni/d=6,57 ni/rok, co odpowiada masie G=6,57
m>/rokx750 kg/dni=4,93 Mg/rok.

Catkowita ilo$¢ uzyskiwanych skratek =4,93 Mg/rok.
llos¢ piasku powstarego w wzle
Dowoazona ilai¢ sciekéw fekalnych Q=300/d, zatl@ona jednostkowa it piasku w dowgonych
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sciekach v=10 drff1000 ni sciekdw (0,010 drfim® sciekdw), obgtos¢ odseparowanego piasku
V=0,010 dnm/m®x<300 n?/d=3 dni/d=1,10 ni/rok, co odpowiada masie G=1,10%rokx2600
kg/m®=2,86 Mg/rok.

Dowaozona ilgs¢ osaddw z sieciowych pompowni gminnych g=3,00 Mghnc, osady zawiergj80

% piasku, sprawr$é separacji piasku na wdzeniu do mechanicznego oczyszczania wynosi 95 %,
masa odseparowanego piasku G=3,00 Mg/atue8i80x0,95=2,28 Mg/miegc=27,36 Mg/rok.

Catkowita ilosé¢ uzyskiwanego piasku 2,86+27,36=30,22 Mg/rok.

Odwodnione skratki i piasek po przeptukaniu spéthigla kryteria dotycace parametréw odpa-
dow innych nk niebezpieczne okénych w zadczniku nr 3 Rozporgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 08.01.2013r w sprawie kryteriow oraz procathpuszczania odpadéw do sktadowania na
wysypisku odpadéw danego typu (DZ.U.2013nrOpoz38).

Zgodnie z nowym rozpogelizeniem skratki (kod 19 08 01) i piasek (kod 1Da@Bkwalifikowane
beda jako odpady inne niniebezpieczne i obgine i gda mogty by sktadowane na komunalnym
wysypisku odpadow.

7.4.3.Parametry uradzen

Sitopiaskownik R03.3
Wykonanie materiatowe: wszystkie elementy guajkontakt z medium wraz z transportera-
mi ze stali nierdzewnej 1.4301 lub réwnawmaj (za wygtkiem armatury, naggow i tozysk),
wytrawiane w gpieli kwasnej.
Wydajna¢ dlasciekéw fekalnych 100 Fh (przy zawartéci zawiesiny wéciekach do 3%)

65 nt/h (przy zawartéci zawiesiny wiciekach do 6%)

Urzadzenie cedgce — krata bebnowa Ro1/780/6

Srednica lbna 780 mm
Przewit pretow bebna 6 mm

Kat nachylenialimaka wynoszcego skratki 3%

Rodzaj transportera skratek slimakowy — watowy
Kréciec doptywowy — 2 szt. DN 100, PN 10
Napedu transportergdlimakowego skratek:

Moc: P=1,1kW
Napiecie: U=400V
Czestotliwosé: 50 Hz

Prad znamionowy: IN=275A
Liczba obrotow: n= 13 min-1
Typ ochrony: [I2GExellT3

Zintegrowana praska skratek
Zintegrowany system odwadniania skratek.

Uktad automatycznego przemywania strefy prasy skrat
zapobiega zalepianiugsprasy zagszczonymi skratkami i zapewniaggta droznos¢ tego elementu
urzadzenia.

Przylhcze wody ptuczcej: 1" GEKA
Zuzycie wody ptuczcey: 21/s
Standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s r&nds

Centralny wzet przerzutdciekéw sanitarnych z Gminy Czernica w Kafoige Wroctawskim do kanalizacji miej-18
skiej Wroclawia- projekt wykonawczy technologiczny



Wymagane énienie wody ptucacej: 5 bar
Jaka¢ wody ptuczcey: pozbawiona zanieczyszéze 0,2 mm

Urzadzenie wyposane w system dysz ptugzych skratki IRGA

Jest to uktad dysz ptugzych skratki zainstalowany w koszu kraty i w pnzglt transporterali-
makowego wyptukujcy i rozpuszczapry czsci organiczne. Dzki temu nasjpuje:

- redukcja rozpuszczalnychegei organicznych ok. 90%,

- redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 —,50%

- redukcja objtosci sprasowanych skratek o ok. 80%,

Proces automatycznego przeptukiwania skratek warsteh interwatach czasowych kontrolowa-
ny przez panel stengy. Grupy dysz ptuecych wyposaone § w odcinajce zawory elektroma-
gnetyczne.

Zuzycie wody (wraz z systemem IRGA):

Zapotrzebowanie na cykl: 23,10 |

Czas trwania cyklu: 19s

Zapotrzebowaniérednie: 4,38 rith

Zapotrzebowanie chwilowe: 2,98 /s

Wymagane énienie wody ptucacej: 5 bar

Jaka¢ wody ptuczcey: pozbawiona zanieczyszéze 0,2 mm

Piaskownik poziomy z separatorem piasku zintegrowanze zbiornikiem kraty bebnowej
Gwarantowana efektywié usuwania piasku: nie mniejn90% dla ziaren grednicy nie mniej-
szej nz 0,2 mm. Zatrzymane e&i mineralne g transportowane do leja za pomdcansportera
slimakowego poziomego, a naphie transportererflimakowym uk@nym usuwane na zewinz.
Parametry silnika elektrycznego transportera poemon

llos¢: 1 szt.

Moc znamionowa: 0,55 kW
Napkcie: 400 V
Czestotliwosé: 50 Hz

Prad znamionowy: 16 A
Liczba obrotow: 5,6 obr/min
Typ ochrony: IP65
Ochrona Ex: [I2GExellT3
Parametry silnika elektrycznego transporterasnkgo:
llos¢: 1 szt.

Moc znamionowa: 1,1 kwW
Napkcie: 400 V
Czestotliwoseé: 50 Hz

Prad znamionowy: 2,75 A
Liczba obrotow: 11,5 obr/min
Typ ochrony: IP65
Ochrona Ex: 12GEXxellT3

Piasek odprowadzany poprzez zamknrynne zrzutowy do ptuczki piasku RoSF4tC.

Ciezar uradzenia:
Krata kbnowa Ro1/780/6: ok. 1000 kg
Transporter ukany piasku: ok. 750 kg
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Zbiornik R03.3 z transporterem poziomym piasku zadzenie puste: ok. 850 kg
Zbiornik R03.3 z transporterem poziomym piasku zadzenie pracugce: ok. 2300 kg
Zbiornik R03.3 z transporterem poziomym piaskuzadzenie przepetnione: ok. 3500 kg

Ptuczka piasku ROSF4tC — 1 szt.

Instalacja do optymalnego wyptukiwaniacéa organicznych zawartych w gxiowo od-
wodnionym, zanieczyszczonym piasku. Po doprowadzpiaisku do zbiornika nagtuje wyptuki-
wanie z piasku zanieczyszdzerganicznych w strefie fluidyzacyjnej. Proces ploia piasku jest
wspomagany wolnoobrotowym mieszadtem. W strefikanhia piasku dochodzi do rozdziatugez
sci organicznych i mineralnych na zasadzienidy gestasci. Odseparowany piasek odprowadzany
jest za pomagtransporteralimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany fparterem piasek
jest jednoczénie odwadniany grawitacyjnie. Odprowadzanie piaskptuczki jest sterowane cza-
sowo i zaley od ilosci odseparowanego piasku mierzonej sociéhienia.

Parametry techniczne:

Maks. obciazenie piaskiem zanieczyszczonym: 100 kg/h

Redukcja zanieczyszaz®rganicznych do poziomu: < 3% strat przy preeniu
Efektywnds¢ separacii: 95% (dla uziarnierted,2 mm)
Zapotrzebowanie na wed 1 m3/h

Cisnienie medium plucego: > 2 bar

Rodzaj transportera piasku: slimakowy watowy, tayskowany dwustronnie
Naped transporterdlimakoweqgo:

Moc: P=1,1 kW

Napkcie: U=400 V

Czestotliwoseé: 50 Hz

Prad znamionowy: IN=2,75 A

Liczba obrotow: n=11,5 min-1

Klasa ochrony: IP 65

Ochrona Ex: [I2GExellT3

Naped mieszadta:

Moc: P=0,25 kW

Napiecie: U=400 Vv

Czestotliwosé: 50Hz

Prad znamionowy: IN=0,88 A

Liczba obrotow: n=5,3 min-1

Klasa ochrony: IP 65

Ochrona Ex: [I2GEEXxellT3

Cigzar uradzenia:

Urzadzenie puste: 300 kg

Urzadzenie pracuge; 900 kg

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy mgge kontakt z medium wraz z transporterem piaskuongke ze stali nie-
rdzewnej 1.4301 lub réwnowmaej (za wyjtkiem armatury, nagéw i tozysk), wytrawiane w -
pieli kwasnej.

Szafa zasilajco — sterownicza
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Szafa zasilaco — sterownicza dla stacji zlewczej Ro3.3 i ptugaisku RoSF4tC wykonana w
jednej obudowie. Wykonanie szafy zgodne ze starahard/\VVV i VDE. Szafa do monta nascia-
nie przy uradzeniach.

Parametry techniczne:

Typ ochrony IP 55 lub rownoway,

Wymiary szafy B x Hx T =600 x 600 x 210 mm,

Szafa wyposana we wszystkie elementy wymagane do automatyqeaey instalaciji:

0 sterownik

panel obstugowy

sygnalty pracy i awarii,

przycisk kasowania,

wylacznik silnika,

zabezpieczenia,

wytgcznik gtowny,

automat. zabezpieczenie przgeiniowe,

licznik godzin pracy,

o] zegar sterapy.

W celu ochrony przed kondensgagabudowane w szafie sterowniczej ogrzewanie wit@zrmo-
statem.

O O O0OO0OO0OO0OOo0OOo

7.5. Zbiornik §ciekéw fekalnych — obiekt nr C

Pozbawione cgci statych i piaskigcieki fekalne odprowadzanedy grawitacyjnie poprzez
sitopiaskownik do zbiornik&ciekow fekalnych. Do zbiornika systemem kanalizagivretrznej
odprowadzanedulg ponadtascieki sanitarne z budynku socjalno-technicznegompowni, odciek
z ptukania piasku, odciek z wanny stanowiska apiania wozow asenizacyjnych i odciek (kon-
densat) z biofiltrow.

Zaprojektowano monolityczny, cylindryczny zbiorrakGRP gywice wzmocnione widk-
nem szklanym) érednicy 1,1m i olgtosci V=20m3 umiejscowiony w podziemnejgzi zlewni
fekaliow. Ze zbiornika przegiare do pompowni wyprowadzono ruragi naptywowy na pompy
sciekowe P5 i P6 podge fekalia na zbiornik retencyjny.

Pompy te wdczat beda sie automatycznie w momencie spustu wozu asenizaoyjn&gzbiorniku
zainstalowano ponadto sankydrostatyczg SG 25C firmy Aplisens napetnienia jako ochy@ys-
temu kanalizacji wewgtrznej wgzta przed podtopieniem. W przypadkuaggiigcia max. poziomu
sciekdw w zbiorniku nagpi automatyczne odgtie cggu spustowego zlewni.

8. Ochrona antyodorowa obiektéw
Ochrory antyodorow objeto nasgpujace obiekty:
- komor rozprzng
- zbiornik retencyjny
- zbiornik sciekow fekalnych
- budynek zlewni fekaliéw.
Pompownia jako obiekt z pompami ,suchymi” niegdbie generowa ucigzliwych zapachdéw i nie
wymaga tym samym ochrony antyodorowe;.
Przyjto biofiltry oferowane przez f-mEKO-PARTNERZY. Przyjte urzdzenia mog by¢ zass-
pione przez Wykonawgchiofiltrami innej f-my spetnigjcymi wymagane parametry.

8.1. Ochrona antyodorowa komory rozpegznej
Wentylacja komory rozgenej pagrednia przez zabudowane w zbiornikach retencyjnych
biofiltry aktywne.
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8.2. Ochrona antyodorowa zbiornikow retencyjnych

Dla potrzeb ochrony antyodorowej zbiornikow retgnggh projektuje si monta biofil-
trow bezpdérednio na panelach przykrywaaych z GRP. Jako kryterium doboru wydd&jciaurzs-
dzea przyjeto wydatek wypychanego powietrza w trakcie napelaiat zbiornika tj. w trakcie
doptywusciekdw rownoczénie z pompowni Dobrzykowice i Kamieniec wét
671/s+321/s=99I/s= 356/*h w warunkach wyiczenia 2 komor zbiornika retencyjnego.
Wydajna¢ urzadzen antyodorowych zainstalowanych na pozostatych 2dwach zbiornika wyno-
si¢ powinna Qc=400rith
Przyjto biofiltry BIOTEG EBF100 po 2 szt. na @ z komor zbiornikdw, dcznie 8 sztuk uzbro-
jone w wentylatory ( biofiltry aktywne).
Wydajnai¢ 1 urzadzenia Q=100rh
Wydajnai¢ zespotu 8x Q=800rth
Do zamontowania tych wgdzer zaprojektowano w pokrywie zbiornika odpowiednirkerz sred-
nicy 1190 / 1340m. Biofiltry wypetnionegha organicznym zieem BIOTEG BT 50( spreparowa-
ne korzenie drzew) pochtardaym uchzliwe zapachy. Czas pracy w zab@sci od zanieczyszcze-
nia i warunkow pracy wynosi od 3 — 7 lat po tymesie wktad mge zostéd kompostowany i za-
stgpiony nowym wkiadem.
Sprawnd¢ urzadzenia:

- dla H2S- powyej 95% przy 40 ppm koncentracji w skaym powietrzu

- dla odoréw- powsej 95% przy 15000 OU/i w skaonym powietrzu

Zespot biofiltrow zapewniabedzie:

- 1krotrg wymian; powietrza w przypadku catkowitego opndenia zbiornika (v=7321)
- 5krotra wymian; powietrza w przypadku catkowitego napetnieniaombika (v=135m)

Elementy budowy biofiltra

- uktad napowietrzania wykonany z tworzywa w posspacforowanego dna rozdziedapgo
-wypetnienie jednowarstwowe z masy organicznejgarewane korzenie drzew) w obudowie z
tworzywa z elementami konstrukcyjnymi stalowymi(MEBub catkowicie z tworzywa (SRBF),
- wentylator promieniowy z wirnikiem z tworzyw szznych, z materiatdw odpornych na gazy
ztowonne,

- kompletny blok nawiania powietrza w obudowie z tworzywa i orurowanetworzywa ( do-
prowadzenie powietrza i odprowadzenie skroplin wizami z tworzywa),

- rozdzielnia elektryczna i uktad sterowniczy praeyej instalacji biofiltracji powietrza,

- filtr wyposazony w instalacje ( kréce ) doprowadzenia wody i odprowadzenia kondensatu
Doprowadzenie wody do biofiltra- wg PW Sieci teclogiczne

Doprowadzenie energii el. do biofiltra- wg PWegz elektryczna

Odprowadzenie kondensatu- beggalnio do zbiornika retencyjnego.

8.3. Ochrona antyodorowa budynku zlewni fekaliow

Ochrorg antyodorowy budynku zlewni zapewniabedzie wolnostajcy biofitr aktywny typu MC-
BF500QSW o wydajni@i Q= 600ni/h usytuowany z tytu budynku zlewni. Biofiltr posagiony
bedzie na fundamencie betonowym wged& konstrukcyjnej projektu.

Wydajnai¢ urzzdzenia Q=600rh , regulowana falownikiem.

llos¢ wymian w porze letniej przy zekszeniu intensyfikacji odorowej:

n= 600ni/h /150 =4w/h.

Instalacja biofiltra sktada sz wentylatora promieniowego, kontenera zeei
filtracyjnym, wstpnej ptuczki/nawitacza i szafy sterowniczej. Wentylator, ptuczka @amatura
do spustu i opriniania zabudowaney sv oddzielnym pomieszczeniu technicznym.

Instalacja zaprojektowana jest do pracy automaigicbezobstugowej. Powietrze ztowonne
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zasysane jest przez wentylator i po naeniu podawane do modutu biofiltra. Woda do naania
zgromadzona jest w dolnej@zi ptuczki i wprowadzana do obiegu. WgEniki ptywakowe w
pofaczeniu z zaworem elektromagnetycznym oraz przeiearygny utrzymug staty poziom wody
Pompa obiegowa z ochrgpprzed suchobiegiem oraz komplet dysz zabezpige#agciwe
nawilzanie powietrza. Dla tatwego kontrolowania dysz @assivano otwor rewizyjny w ptuczce.
Grzalka elektryczna z termostatem jako ochronadoraenarzaniem gwaranjupezpieczg prae
nawet poniej temperatury zamarzania.

Podczas przeptywu przez materiat filtracyjny zogtadsorbowane zwzki zapachowe i redukowa-
ne przez mikroorganizmy. Oczyszczone powietrzenidage do atmosfery.

Aktualny stan pracy instalacji biofiltra sygnalizamy jest na dostarczonej szafie stgrg;.
Sprawnd¢ urzadzenia:

- dla H2S- powyej 95% przy 40 ppm koncentracji w skaym powietrzu

- dla odoréw- powsej 95% przy 15000 OU/in w skaonym powietrzu

Elementy sktadowe instalaciji biofiltra MCBF 500 ®S

1.Wentylator promieniowy wydajnag¢ do 700 m3/h

600 m3/h przysiieniu 1,400 Pa
Zasilany za pomercfalownika, odporny na korogj
Moc silnika 0,55 kW, okoto 0,32 kW w punkcie pracy

2.Pluczka / nawiacz

-Ptuczka z mechanicznym i elektrycznym wypasaem

-Pompa obiegowa 0,25 kW

-3 wylaczniki ptywakowe poziomu dla automatycznej praaycgki
-Spust z syfonem do zanieczyszczonej wody

3.Kontener biofiltra

Zewretrzny kontener ze stali nie maly kontaktu z medium

Wymiary: okoto 4100 mm x 2200 m x 1750 mm (D x B/X

Wewretrzny kontener z PE-HD, grub®4 mm

Wymiary: okoto 3000 mm x 2000 mm x 1700 mm (D x B/%

Elementy siatki z PE z recyklingu okoto 6,0 mz2

Otwor rewizyjny DN 200 do kontroli przestrzensmieniowej filtra

2" spust kondensatu do padtenia zabudowanego przewodu kanalizacyjnego

4.Pomieszczenie techniczne z drzwiami
Oswietlone, ocieplone, dach ze stali nierdzewnej
Zawierapce: wentylator, ptuczki instalacg do spustu (odwadniga)

5.Zioze filtracyjne biofiltra

Instalacja biofiltra jest dostarczana z okoto 7 2materiatu filtracyjnego, bioteg bpc 50/100
SA to specjalnie preparowane mielone korzenie drx@wsoka¢ warstwy filtracyjnej

okoto 1.2m.

6.Szafa sterujca
W stabilnym wykonaniu (Rittal) wg wytycznych nornD¥ oraz DIN (budowa i testowanie),
stopier ochrony IP54, zamocowana na kontenerze biofiliiakalrzwi
Podstawowe elementy:
- sterownik programowalny - Siemens LOGO (opcjoigaffiemens
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S7-1200 przy koniecz8a komunikacji z systemem nagadnym)
- sterowanie wentylatorem za pomoca falownika, ocamprzed
przecyzeniem obroty dowolnie wybierane w nastawionym zsikre
- sterowanie ponyobiegowy (ZAL-AUTO-WYL)
- sterowanie napetnianiem wody (ZAL-AUTO-WYL)
- sterowanie czasowe zraszanienvatl(ZAt-AUTO-WYL)
- lampka zbiorczej awarii z potwierdzeniem zakidaen
- zbiorczy sygnat awarii jako styk bezpotencjatowgprowadzony do
zaciskow szeregowych na listwie zaciskowej
- automatyczna ochrona przed zamarzaniem ze wsikazaemperatury i hastawianiem
- wytacznik gtéwny
- gniazdo serwisowe
- regulacja temperatury wewtnz szafki sterujcej
- wskazania: temperatura wody w ptuczce
temperatura gatenia ochrony przed zamarzaniem

7. Dane dotyazce pracy i energochlonngi instalacji biofiltra

Predkos¢ powierzchniowa: 100 m3ktd  przy wydajnéci 600 m3/h
Predkos¢ objetosciowa 83 m3¥/m3x h przy wydajsoi 600 m3/h
Zuzycie energii w punkcie pracy:

Wentylator, pompa, szafa steycg max. 0,9 kW

Ochrona przed zamarzaniem okoto 2,5 kW

Zuzycie wody: W zalenosci od wilgotn@ci zanieczyszczonego powietrza okoto 6 I/h

Uwagi:

Doprowadzenie powietrza i wody — wg¢éai inst.

Podhczenie spustu kondensatu- — wggscz inst.

Podhczenie elektryczne- — wg. gxi elektrycznej projektu

Biofiltr zamdwi¢ zgodnie ze schematem na rysunku technologiczrym tj

- z kr&¢cem kotnierzowym do doprowadzenia powietrza (zatkakana)

- z wyprowadzeniem ki@a kondensatu — zgodnie z lokalizaca rysunku technologicznym
I instalacyjnym.

8.4. Ochrona antyodorowa zbiornika fekaliow

W poblizu zlewni fekaliow zlokalizowano osobny biofitr aytiryczny pasywny SRBF50
pofaczony rug DOOPE ze zbiornikiem fekaliow. Podnoszenig avierciadtasciekow w zbiorniku
powodowa bedzie wypychanie powietrza do biofiltra. Nawiew +gwentylacyjry z klap zwrot-
na Wg proj. instalaciji.
Sprawnd¢ urzadzenia:
- dla H2S- powye] 95% przy 40 ppm koncentracji w gskaym powietrzu
- dla odoréw- powgej 95% przy 15000 OU/n w skaonym powietrzu
Dane techniczne biofiltra

Wydajnasé 50nt/h

llo$¢ wymian dla pustego zbiornika —2w/h

Waga — okoto 240 kg *)
Srednica D —810mm
Wysoka¢ do pokrywy H1 — 1200mm
Wysoka¢ pokrywy H2 — okotd@mm
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Wyposaenie i materiat:

1 zbiornik biofiltra - PEHD

2 zdejmowana pokrywa — PEHD

3 materiat filtracyjny (bpc BT-50 i bpc BT-100)

4 kréciec podjczenia zanieczyszczonego powietrza DN 80
5 odprowadzenie kondensatu d 32 z zaworem

6 komora ginieniowa / kondensatu

7 zraszacz

Przyhcza:

- doprowadzenie zanieczyszczonego powietrza DK [Biinierzem DN 80 PN 10

- odprowadzenie kondensatu d 32 PVC ( do zbiarfekaliéw)

- doprowadzenie wody %2”
Podhczenie zbiornika do biofiltra wykokavg. cz$ci instalacyjnej.
Ze wzgkdu na padczenie zbiornika z kanalizacganitarg ,aby zapobiec wydobywaniuesskazo-
nego powietrza przez stu@rkanalizacyjg St2 zaprojektowano wypaoganie jej w wlaz szczelny
ujety w PW Sieci. Odptyw z wpustu ulicznego Wpl zogarasyfonowé.

9. Zestawienie elementow wypogeania —pompownia i zlewnia fekaliow

Nr Nazwa elementu/uradzenia Jedn | llgé | Materiat, parametry Uwagi
Pompowniasciekdw-urzadzenia, armatura, rurociagi sciekowe

P1 Pompa w wersji stacjonarnej sucheiKpl. 1 Materiat-zeliwo standar- | Np. pompa fir-
do sciekow w zabudowie piono- dowe dosciekow, wirnik o | my Flygt
wej+ rama mocujca do fundamen- srednicy 278mm o podwy | NT3171.181MT
tu szonej odporrei nascie-

Q=50-100 I/s ranie dwutopatkowy

H=18-13 m Korpus z wlotem/wylotem
DN250/150
Silnik:-moc-18,5kW,

P2 Pompa w wersji stacjonarnej suchekKpl. 1 Materiat-zeliwo standar- | Np. firmy Flygt
do sciekow w zabudowie piono- dowe dosciekow, wirnik o | NT3301.185HT
wej+ rama mocujca do fundamen- srednicy 390mm o podwy
tu szonej odporrei nascie-

Q=80-140l/s ranie dwutopatkowy

H=47-32 m Korpus z wlotem/wylotem
DN250/150
Silnik:-moc-70kW

P4 Pompa w wersji stacjonarnej suchekKpl. 1 Materiat-zeliwo standar- | Np. pompa fir-
pozioma dasciekow i osaddvécie- dowe dosciekéw, wirnik o | my KSB Sewa-
kowych + szyna mocaga do fun- srednicy 200mm o podwy | bloc F65-250
damentu + wyczystka szonej odporrgei nascie- | GHH
Q=10-20l/s ranie Korpus z wlotem/

H=4-2 m wylotem DN250/150
Silnik:-moc-2,2kW

P5, | Pompa w wersji stacjonarnej suchgejKpl 2 Materiat-zeliwo standar- | Np. pompa fir-

P6 | pozioma daciekéw i osaddvécie- dowe dosciekéw, wirnik o | my KSB Sewa-
kowych + szyna mocaga do fun- srednicy 180mm o podwy | bloc F80-250
damentu + wyczystka szonej odporniei nascie- | GH 1000L04

Q=10-20I/s

H=8 m

ranie Korpus z wlotem/
wylotem DN250/150
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Silnik:-moc-3kW

ZR1 | Zasuwa nmwa DN400, PN1 do szt Korpus-GG25, lub Np. WB firmy
sciekéw, medzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA
zabudowy na ruroggu z przedta- Uszczelnienie nta-NBR, | firmy VAG
ka, przektadryj i kétkiem recznym N6z stal 304 Armaturen
Wysoka¢ H1=1,7m - dwustronnie szczelna
B- odlegta¢ od przektadni do Diugos¢ zabudowy K1
Kotka=0,68m

ZR2, | Zasuwa neowa DN400, PN1 do szt Korpus-GG25, lub Np. WB firmy

ZR3 | $ciekow, medzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA
zabudowy na ruroggu z przedta- Uszczelnienie nta-NBR, | firmy VAG
ka i kétkiem recznym N6z stal 304 Armaturen
H=1,35m - dwustronnie szczelna

Diugos¢ zabudowy K1

ZR4, | Zasuwa ngowa DN300,PN10 do | szt Korpus-GG25, lub Np. WBPfirmy

ZR5 | sciekéw, medzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro Np. WB
zabudowy na ruroggu w pozycji Uszczelnienie na-NBR, | firmy Ebro, lub
poziomej z kotkiemgcznym N6z stal 304 ZETA

- dwustronnie szczelna | firmy VAG
Diugos¢ zabudowy K1 Armaturen

ZR8, | Zasuwa neowa DN100 PN10, do szt Korpus-GG25, lub Np. WB firmy

ZR9 | sciekéw, medzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA
zabudowy na ruroggu w pozycji Uszczelnienie nta-NBR, | firmy VAG
poziomej z kétkiemgcznym Noz stal 304 Armaturen

- dwustronnie szczelna
Dlugos¢ zabudowy K1

ZR10 | Zasuwa ngowa DN400 PN10, do | szt Korpus-GG25, lub Np. WB firmy
sciekéw, medzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA
zabudowy na ruroggu z przedta- Uszczelnienie nta-NBR, | firmy VAG
ka i kbtkiem recznym, H=2,75m N6z stal 304 Armaturen

- dwustronnie szczelna
Dlugos¢ zabudowy K1

ZR11 | Zasuwa nmwa DN400 PN10, do | szt Korpus-GG25, lub Np. WB firmy
sciekéw, medzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA
zabudowy na ruroggu z przedta- Uszczelnienie na-NBR, | firmy VAG
ka i kétkiem recznym na kolumien- N6z stal 304 Armaturen
ce, kolumienka mocowana na po- - dwustronnie szczelna
moscie bet. Diugos¢ zabudowy K1
H=2,05m- wys.od osi do kolu-
mienki

ZR12 | Zasuwa nmwa DN250 PN10, do | szt Korpus-GG25, lub Np. WB firmy
sciekéw, medzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA
zabudowy na ruroggu z przedta- Uszczelnienie nta-NBR, | firmy VAG
ka i kbtkiem recznym na kolumien- N6z stal 304 Armaturen
ce, kolumienka mocowana na po- - dwustronnie szczelna
maoscie bet. Dlugos¢ zabudowy K1
H=2,05m- wys.od osi do kolu-
mienki

ZR13, | Zasuwa neowa DN100, PN10, do| szt Korpus-GG25, lub Np. WB firmy

ZR14 | sciekdw, medzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA

ZR15 | zabudowy na ruroggu z koétkiem Uszczelnienie nta-NBR, | firmy VAG
recznym Noz stal 304 Armaturen

- dwustronnie szczelna
Dlugos¢ zabudowy K1
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ZE1 | Zasuwa ngowa DN250 PN1, do szt 2 Korpus-GG25, lub Np. WB firmy

ZE2 | sciekow, miedzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA
zabudowy na ruroggu z napdem Uszczelnienie na-NBR, | firmy VAG
elektrycznym ON-OF N6z stal 304 Armaturen

- dwustronnie szczelna
Diugos¢ zabudowy K1
Naped el.

Np: AUMA NORM typ SA
400V50HZ,1P68

ZE4 | Zasuwa ngowa DN80, PN1 do szt 1 Korpus-GG25, lub Np. WB firmy
sciekéw, medzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA
zabudowy na ruroggu z napdem Uszczelnienie nta-NBR, | firmy VAG
elektrycznym ON-OF Noz stal 304 Armaturen

- dwustronnie szczelna
Dlugos¢ zabudowy K1
Naped el.

Np: AUMA NORM typ SA
400V50HZ,1P68

ZE5 | Zasuwa ngowa DN100 PN1, do szt 2 Korpus-GG25, lub Np. WB firmy

ZE6 | sciekow, midzykotnierzowa do GG50 epoxy Ebro, lub ZETA
zabudowy na ruroggu z napdem Uszczelnienie nta-NBR, | firmy VAG
elektrycznym ON-OF N6z stal 304 Armaturen

- dwustronnie szczelna
Diugos¢ zabudowy K1
Naped el.

Np: AUMA NORM typ SA
400V50HZ,1P68

ZZ1 | Zawor zwrotny klapowy DN300 szt 2 Korpus,klapa-GGG40 Np. V2-09PN10

ZZ2 | PN10 kotnierzowy ddciekéw z epoxy firmy Ebro lub
ttumikiem drga, przeciwwag Diugos¢ zabudowy F4 SKR PN10

firmy VAG
Armaturen
ZZ4 | Zawor zwrotny klapowy kotnierzo-| szt 2 Korpus,klapa-GGG40 Np. V2-08PN10
ZZ5 | wy DN400, PN10 ddciekow epoxy firmy Ebro lub
Min. cisnienie otwarcia- SKR PN10
0,2bara firmy VAG
Armaturen

Z7Z6 | Zawor zwrotny kulowy ddciekow | szt 3 | Korpus-GGG40 epoxy Np. GVPN10

ZZ7 | DN100,PN10 kotnierzowy do pracy Kula-NBR lub aluminium | firmy Ebro

ZZ8 | w pozycji pionowej pokryte NBR lub KRV PN10

firmy VAG
Armaturen
Q1 Przeptywomierz elektromagnetycz- szt 1 Doktadn&t pomiaru- +/- Np. Mag
ny DN250 kotnierzo- 0,2% 5100W+ prze-
wy+przetwornik w wersji rozdziel- Diugos¢ kabli 2x10m twornik
nej z protokotem PROFIBUS DP Mag6000 firmy
Danfoss

O/N1 | Zawor odpowierzaico- szt 2 | Wydajnéé 1st-1000rYh Np.

O/N2 | napowierzajcy dosciekow Wydajnai¢ 2st-20nih BEV1000/20-
2stopniowy z przyjczem kotnie- Korpus-stal epoxy, lub PE FG-100 firmy
rzowym DN100 Corol

PC | Przetwornik énienia szt 1 Ujto w czsci
AKPIA
M+ Manometr spgzynowy z przyh- Kpl. 2 0-6,0bar
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Km czem dolnym wykonanie przemy- Obudowa manometru-stal
stowe +kurek manometryczny 1/27 nierdz., kurek - mogdz.
WI1T | Zestaw: Weignik reczny taicu- Kpl. 2 Noénos¢-1,0T
chowy z wozkiem jezdnym zdau-
chem
1 Kréciec 2kotnierzowy D406x4,0 szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
L=2,24m warsztatowe
2 Czwarnik DN400/400/300 szt 2 Stal 304, kotnierze PN1Q  Wykonanie
3kotnierzowy warsztatowe
3 Kréciec 2kotnierzowy D406x4,0 szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
L=2,74m warsztatowe
4 Czwornik DN400 3kotnierzowy z | szt 2 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
dospawan zwezka DN400/250 i warsztatowe
kotnierzem DN250
5 Trojnik 2-kotnierzowy DN400/400| szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
D508x4,0 z dospawarewezka warsztatowe
DN400/250 i kotnierzem DN250
6 Kotnierzslepy DN400, PN10 szt 3| Stal 304, kotnierz PN10 \bhdnie
warsztatowe
6a Kotnierzslepy DN250, PN10 szt 3| Stal 304, kotnierz PN10 \bhydnie
warsztatowe
7 Kréciec 2kotnierzowy D273x4,0 szt 2 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
L=0,215m warsztatowe
8 Zwezka symetryczna DN150/300 | szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
2kotnierzowa L=0,554m warsztatowe
9 Zwezka symetryczna DN150/300 | szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
2kotnierzowa, L=0,424m warsztatowe
10 Trojnik D323,9x4mm/108x3mm szt 2 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
3kotnierzowy L=0,60m, H=0,25m warsztatowe
11 Kréciec 2kotnierzowy szt 2 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
D108x3,0mm L=0,15m warsztatowe
12 Czwornik D406,4x4mm szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
4kotnierzowy z dospawanym tu- warsztatowe
kiem DN400 38
13 Kréciec 2kotnierzowy szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
D406,4x4,0mm, L=1,28m warsztatowe
13a | Kréciec 2kotnierzowy szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
D406,4x4,0mm, L=0,76m warsztatowe
14 Tréjnik DN400/300, 3kotnierzowy | szt 2 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
L=0,92m, H=0,39m warsztatowe
15 Trojnik D406,4x4mm, szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
2kotnierzowy z dospawarewezka warsztatowe
DN400/250+kotnierzDN250
L1=1,11m, L2=0,705, H=0,6m
16 Kréciec 2kotnierzowy D273x4mm| szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
L=2,02m warsztatowe
17 Krociec 2kotnierzowy D273x4mm| szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
L=1,09m warsztatowe
18 Kréciec 2kotnierzowy szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
D406,4x4mm, L=1,21m warsztatowe
19 Krociec 2kotnierzowy szt 1 Stal 304, kotnierze PN10 Wykonanie
D406,4x4mm, L=0,80m warsztatowe
20 Kolano 96, 1kotnierzowe szt 1| Stal 304, kotnierz PN10 Wynoie
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D406,4x4mm R=1,5D warsztatowe
21 Kolano 48, do przyspawania szt 1 Stal 304, Wykonanie
D406,4x4mm |=0,65m warsztatowe
22 Kréciec 1lkotnierzowy D406x4mm| szt 1 Stal 304, kotnierz PN10 Wykonanie
L=5,3m do przyspawania warsztatowe
t1 | Lacznik montaowy kotnierzowy szt 2 Stal 304
przenosacy sity osiowe DN300
(wstawka montzowa) typ F3,
PN10, L=22cm
t2 | Lacznik montaowy opaskowy szt. 2 | Stal 304 Np. Teekay
stopniowy D406,4/D400 nie prze-
noszcy sit osiowych
£3 | Lacznik montaowy opaskowy szt. 1 | Stal 304 Np. Straub
D168,3/D168 nie przenosgzy sit
osiowych
23 Kolano 98, do przyspawania szt. 4 | Stal 304, Wykonanie
D88,9x2,6, R=1,5D warsztatowe
23a | Kolano 99 1 kotnierzowe do przy- szt. 1 | Stal 304, kotnierz PN10 Wykonanie
spawania D88,9x2,6, R=1,5D warsztatowe
24 Rura stalowe D88,9x2,6 mm m 1,75 Stal 304,
25 Kréciec 1lkotnierzowy do przyspa-| szt. 3 | Stal 304, kotnierz PN10 Wykonanie
wania D108x3mm, 1=0,9m warsztatowe
26 Krociec 1kotnierzowy D69x2mm 7 szt. 1 | Stal 304, kotnierz PN10 Wykonanie
przspawana zggka DN65/100, warsztatowe
[=24cm
26a Krociec 1kotnierzowy D88,9x2,6 | szt. 2 Stal 304, kotnierz PN10 Wykonanie
mm z przspawana zwika warsztatowe
DN80/100, I=24cm
27 Kolano 96, do przyspawania szt. 8 | Stal 304, Wykonanie
D108x3,0, R=1,5D warsztatowe
28 Rura stalowe 108x3mm m 8,70 Stal 304,
29 Tréjnik D108x3mm do przyspawat szt 2 Stal 304, Wykonanie
nia, warsztatowe
30 Krociec 1kotnierzowy do przyspa-| szt 2 Stal 304, kotnierz PN10 Wykonanie
wania D108x3mm,|=0,185 warsztatowe
31 Kréciec 1lkotnierzowy do przyspa-| szt 1 Stal 304, kotnierz PN10 Wykonanie
wania D108x3mm,|=1,24m warsztatowe
32 Krociec D168,3x3mm ze zwka szt 1 Stal 304 Wykonanie
asymetryczg DN150/100 do przy- warsztatowe
spawania [=23,5cm
33 | Krociec 1lkotnierzowy do przyspa-| szt 1 Stal 304, kotnierz PN10
wania D108x3mm,|=1,45m
34 Kotnierz stalowy DN100, PN10 szi 1 Stal 304
35 Krociec DN150 GRP, szt 1
PN1,1=0,53m
Zlewnia fekalibw-urzadzenia, armatura, rurociagi
SP+ | Sitopiaskownik do oczyszczania | Kpl. 1 Materiat: stal nierdzewna | Np. firmy HU-
Pt | sciekow fekalnych, Q=100th 1.4301 dla wszystkich ele-| BER

+Pluczka piasku zintegrowana z
sitopiaskownikiem wraz z szaf
sterownicz i workownic do piasku
i do skratek w zestawie

mentow majcych stycz-
nosé zesciekami

Sito: przéwit pretdw 6mm,
transporteglimakowy +

zintegrowana praska skra-
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tek+system przemywania
skratek i system dysz ptu-
czacych

Piaskownik poziomy z
transporterendlimakowym
Ptuczka piasku-max obgi
zenie 100kg/h, efektywrsé

separacji 95% dla uziarnief

nia> 0,2 mm
CS+ | Ciag spustowo-pomiarowy DN100| kpl Materiat: stal nierdzewna | Np. firmy IN-
Q2+ | wyposaony w przeptywomierz 1.4301 dla wszystkich ele-| TERTECH
ZPN+ | elektomagnetyczny, zasgwwneu- mentéw majcych stycz-
K1 | matyczrn, kompresor, nos¢ zesciekami
Pomiary:
- objetos¢ sciekéw, pH,
przewodné¢, temperatura
Przepustowst-Q=100n¥/h
WI1T | Zestaw: Wcignik reczny taicu- Kpl. Nosnosé-1,0T
chowy z wozkiem jezdnym zdau-
chem
Z1 Kolano hamburskie DN100,R=0,5m szt materiat —stal nieraz. AlSI
2 kotnierzowe 11=0,54m, 12=0,57 304
Z2 Kolano 96, 1kotnierzowe szt materiat —stal nieraz. AISI| Wykonanie
D219,1x3,0, R=1,5D |1=30/33cm 304 warsztatowe
Z3 Kréciec D219,1x3,0 1kotnierzowy| szt materiat —stal nieraz. AISI| Wykonanie
do przyspawania 304 warsztatowe
t4 | Lacznik opaskowy D219/220,5 dla szt materiat —stal nieraz. AISI| Np. Straub fir-
rur ze wszystkich materiatéw nie 304 my AFT
przenoszcy sit osiowych
£3 | Lacznik montaowy opaskowy szt. materiat —stal nieraz. AISI| Np. Straub fir-
stopniowy D108/D110 nie przeno- 304 my AFT
szcy sit osiowych
L5 | Lacznik opaskowy D110 dla rur zg szt materiat —stal nieraz. AIS| Np. Straub fir-
wszystkich materiatéw nie przeno- 304 my AFT
szcy sit osiowych
£6 | Lacznik opaskowy D108 dla rur szt materiat —stal nieraz. AIS] Np. Straub fir-
stalowych nie przenosey sit osio- 304 my AFT
wych
Z4 Kréciec D108x3,0mm szt. Stal 304 Dopasowa na
[=1,03m montau
Z5 Rura kanalizacyjna D100 PVC, kpl Usytuowanie
SN8+tréjnik skany tréjnika dopa-
D110/50PVC+trojnik skény sow& na mon-
D110/110 48+ kolano D110 4% tazu
Diugos¢ 1,2m
Z6 | Wiazzeliwny DN600 ,klasy B125 | szt.
szczelny na wody powierzchniowe
Z7 Pojemnik 2kotowy na odpady 240|, Szt. Materiat PEHD Dostawa wias

H=1,0m, pokrywa

na

inwestora
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Tabela — Zestawienie elementéw —komora reama i zbiorniki retencyjne

Nr | Nazwa elementu/uradzenia | Jedn.| llosé | Materiat, parametry | Uwagi
Komora Rozprezna
ZK1 | Zastawka ng&ienna prostakna | szt. 2 | Wysoké trzpienia od osi| Np. EROX G
ZK2 | 50x50cm z gtadkim przelotem Hmax=1,1m Firmy VAG
dna, dwustronnie szczelna za-
mykana pod klucz
Zbiornik retencyjny nr 1
D1- | Biofiltr aktywny z wentylatorem szt. 4 | Q1=100rth Np. firmy
D4 | zintegrowany z przykryciem Ekopartnerzy
zbiornika,
S1,S2| Sondy hydrostatyczne poziomu Spt. 2 etdy cz-
sci AKPIA
ZK3 | Zastawka ng&ienna okggta szt. 2 | Wysoké trzpienia od osi| Np. EROX G
ZK4 | DN500 dwustronnie szczelna, z H=2,55m Firmy VAG
gtadkim przelotem dna, dwu-
stronnie szczelna , z przedka
zamykana pod klucz
1 Kréciec bosy D500PE, L=3,9m szt. 2 PE100, SDR17
Zbiornik retencyjny nr 2 i osadniki
D5- | Biofiltr aktywny z wentylatorem szt. 4 | Q1=100rih Np. firmy
D8 | zintegrowany z przykryciem Ekopartnerzy
zbiornika,
ZK5 | Zastawka ng&ienna okggta szt. 2 | Wysoké trzpienia od osi| Np. EROX G
ZK6 | DN500 dwustronnie szczelna, g H=2,35m Firmy VAG
gtadkim przelotem dna, dwu-
stronnie szczelha zamykana pod
klucz
1 Kréciec bosy D500PE, L=3,9m szt. Y, PE100, SDR17
la | Krociec bosy D500PE, L=1,5m szf. 2 PE100, SDR17
2 Kolano D315 krotkie Szt. 12 PE100, SDR17
3 Rury D315 PE m 13| PE100, SDR17
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