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D1 Dach stromy Sz Sciana zewnetrzna P3 Posadzka na hali sportowei .
dachéwka ceramiczna 2cm  tynk szlachetny, barwiony w masie P2 Posadzka na stropie sp o:towa wykilad;n a P‘C’/Cl format
taty, kontrtaty 15 cm styropian wytadzina PCV $lepa podioga- 2x 12mm OSB racownia
folia dachowa 24cm bloczki silikatowe 7cm  jastrych cementowy ruszt drewniany A A pro’zkiowo
20cm wetna mineralna pomiedzy i pod dzwigarami dachowymi 1,5cm tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa warstwa rozdzielcza- folia PE warstwa rozdzielcza- folia PE proj
pustka do prowadzenia instalacji 3cm styro_plan _ 10 ta zelbet C20/25 Pracownia
sufit podwieszony, w korytarzach dzwigkochtonny P1 Posadzka na gruncie paroizolacja cm ply'a zelbelowa I Projektowa Format
) . 10cm styropian XPS 30 ul. Mickiewicza 20b/2
wytadzina PCV 18cm strop zelbetowy ; e | ) gy
; o o hydroizolacja bitumiczna 58-560 Jelenia Gora
D2 Dach ptaski 7cm  jastrych cementowy pustka do prowadzenia instalacji tel./fax 075/75-529-65
. . . . ; 10cm betonowa ptyta podktadowa
pokrycie bitumiczne warstwa rozdzielcza- folia PE sufit podwieszony dktad stabili
X ) podktad stabilizowany IPLANSZA 11
petne deskowanie 10cm styropian
20cm wetna mineralna pomiedzy i pod dzwigarami dachowymi hydroizolacja bitumiczna N
pustka do prowadzenia instalaciji 10cm betonowa ptyta podktadowa F F
sufit podwieszony podktad stabilizowany
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