D1
|

0 |

D1 Dach stromy
dachéwka ceramiczna
taty, kontrtaty
folia dachowa
20cm wetna mineralna pomiedzy i pod dzwigarami dachowymi
pustka do prowadzenia instalac;ji
sufit podwieszony, w korytarzach dzwiekochtonny

ejowe;j

D2 Dach ptaski
pokrycie bitumiczne
petne deskowanie
20cm wetna mineralna pomiedzy i pod dZzwigarami dachowymi
pustka do prowadzenia instalac;ji
sufit podwieszony
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Sz Sciana zewnetrzna

2cm  tynk szlachetny, barwiony w masie

15 cm styropian

24cm bloczki silikatowe

1,5cm tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa

Przekroj E-E

P1 Posadzka na gruncie
wytadzina PCV

7cm  jastrych cementowy
warstwa rozdzielcza- folia PE
10cm styropian
hydroizolacja bitumiczna L]
10cm betonowa ptyta podkiadowa 1

podktad stabilizowany

L

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy zespotu

szkolnego w Dobrzykowicach przy ul.Kol

P2 Posadzka na stropie E E
wytadzina PCV C C
7cm  jastrych cementowy |:
warstwa rozdzielcza- folia PE B _B

3cm  styropian
paroizolacja

18cm strop zelbetowy
pustka do prowadzenia instalacji
sufit podwieszony

P3 Posadzka na hali sportowej
sportowa wyktadzina PVC
slepa podtoga- 2x 12mm OSB
ruszt drewniany
warstwa rozdzielcza- folia PE

10cm plyta zelbetowa C20/25

10cm styropian XPS 30
hydroizolacja bitumiczna

10cm betonowa ptyta podktadowa
podktad stabilizowany
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ul. Mickiewicza 20b/2
58-560 Jelenia Géra
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SKALA 1:100




