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OPIS TECHNICZNY

do projektu adaptacji kanatowych nagrzewnic powietrza, do pracy z uktadem automatyki w

budynku uzytecznosci publicznej — $wietlicy wiejskiej przy ul. Gtownej 41 w Wojnowicach.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora,

- wizji lokalnej budynku,

- przedmiotowych norm i normatywow,

- projektu budowlanego przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej w Wojnowicach. (centralne
ogrzewanie, wod-kan, wentylacja)

2. Zakres opracowania.

W sktad opracowania wchodzi np. zakres:
— dobdr elementow automatyki niezbednych do sterowania nagrzewnicami kanatowymi ;

— dobdr elementow ciepta technologicznego niezbednych do sterowania nagrzewnicami
kanatowymi ;

3. Stan istniejacy.

Budynek uzyteczno$ci publicznej wolnostojacy dwu kondygnacyjny.

Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku jest kottowani olejowa wytwarzajaca ciepto na
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowe;.

Kottownia w najblizszym czasie przerobiona zostanie na kottownie gazowa.

Kottowania usytuowana na najnizszej kondygnacji — parterze.

Rozdziat ciepta dla poszczegolnych obiegéw na rozdzielaczu w kottowni.

Kazdy obieg posiada pompe obiegowa, tylko uktad c.0. posiada podmieszanie za pomocg
zaworu tréjdrogowego.

W sktad powyzszej mocy kottowni wchodzi:

- moc na cele grzewcze: 39,34 kW,

- moc na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej: 27,86 kW,

- moc na cele ciepta technologicznego do central wentylacyjnych: 36,02 kW.

Obieg ciepta technologicznego zasila:
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- nagrzewnice kanatowg uktadu nawiewnego sali widowiskowej typ VBF 355/400;
- nagrzewnice kanatowg uktadu nawiewnego Sali klubowej typ VBF 250.

W kottowni na zasilaniu kazdej nagrzewnicy zamontowana jest pompa obiegowa UP 15-14B.

4. Dobor elementow automatyki do sterowania praca nagrzewnic.

Kazdy uktad nawiewny spetni¢ musi nowe funkcje sterowania:

» Pomiary temperatury:
- W kanale nawiewnym — w ukfadzie statowartosciowym - jako gtowna warto$¢ regulowana,
natomiast w uktadzie kompensacyjnym - jako pomiar pomocniczy do obliczenia temperatury
zadanej, oraz jako zabezpieczenie przed przegrzewem, przechtodzeniem i kondensacja.
- W pomieszczeniu — w uktadzie kompensacyjnym - jako pomiar gtowny do obliczenia
temperatury zadanej. Czujnik wbudowany zostat w pomieszczeniowy zadajnik.

» Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe (termostat nagrzewnicy wodne))
- zabezpiecza nagrzewnice przed zamarznieciem. Jego zadziatanie powoduje wytgczenie
wentylatorow, zamkniecie przepustnic powietrza, petne otwarcie zaworu nagrzewnicy oraz
zatgczenie pompy nagrzewnicy. Funkcja przeciwzamrozeniowa realizowana jest z
pominigciem sterownika. Po zaniku alarmu centrala wentylacyjna powraca do normalnej pracy.

» Zabezpieczenie silnikow wentylatorow
— uktady nieposiadajgce regulacji wydatku zabezpieczone zostaty odpowiednio dobranym
zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym. Uktady posiadajace regulacje wydatku poprzez
zmiane czestotliwosci napiecia posiadajg falowniki. Urzadzenia te chronig silniki wentylatorow
przed skutkami przepie€, zwarc i przecigzen.

» Kontrola sprezu
- wykonywana jest przez presostat. Sygnat z presostatu jest potwierdzeniem pracy
wentylatora. W przypadku braku sygnatu (np. zerwany pas w przektadni pasowej), centrala
zostaje wytgczona i sygnalizuje awarie. Jednocze$nie wszystkie funkcje przeciwzamrozeniowe
nadal pozostajg aktywne.

> Sterowanie pompg nagrzewnicy
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— odbywa sie poprzez sterownik, gdy zachodzi potrzeba grzania, za wyjatkiem sytuacji, w
ktdrej zadziatato zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe. Wowczas pompa pozostaje wigczona
az do momentu zaniku alarmu.

> Sterowanie sitownikiem zaworu nagrzewnicy wodnej
- odbywa sie poprzez sterownik w zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto. Podczas
uruchomienia funkcji przeciwzamrozeniowej zawor nagrzewnicy zostaje maksymalnie otwarty,
powodujac peten przeptyw czynnika grzewczego przez nagrzewnice. Funkcja ta realizowana
jest z pominigciem sterownika.

» Monitoring filtrow
— wykonywany jest przez presostaty roznicowe. Podczas przekroczenia dopuszczalnego
spadku ci$nienia na filtrze sygnalizowane jest jego zabrudzenie. Sygnalizacja odbywa sie poza
sterownikiem poprzez kontrolki zamontowane na elewacji szafy. Jezeli wymagane jest
wprowadzenie sygnalizacji stanu filtrow do sterownika, mozna wprowadzi¢ sygnat na jedno z
wolnych wejSc.

» Zalaczanie uktadu
- mozliwe jest zatgczenie zdalne uktadu z zadajnika pomieszczeniowego lub z systemu
monitoringu budynku a takze lokalnie z szafy sterowniczej. Istnieje rowniez mozliwos¢ pracy
wedtug harmonogramu czasowego.

> Zabezpieczenie P.POZ
- ukfad wyposazony zostat standardowo w styk beznapieciowy pozwalajacy na
natychmiastowe zatrzymanie uktadu podczas wystapienia alarmu pozarowego. Jednoczes$nie

wszystkie funkcje przeciwzamrozeniowe nadal pozostajg aktywne.

W celu spetniania powyzszych funkcji sterowania dla kazdego uktadu nawiewnego dobrano

nastepujace elementy uktad sterowania:

Lp. | Nazwa elementu Typ elementu
1 Kanatowy czujnik temperatury NTC10k L=192mm AKF1019207
2 Presostat réznicowy 20-200Pa PS200
3 Presostat réznicowy 40-600Pa PS600
4 Krokowy (3-p) sitownik 24VAC P43 MVT44
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S Zawor tréjdrogowy VMX

6 Sterownik swobodnie programowalny ECL-103 firmy Distech

7 Pomieszczeniowy czujnik/zadajnik z podswietlanym | Allure EC-Smart-Vue
wyswietlaczem LCD, programowalne menu, 90

parametrow, temperatura.

8 Termostat przeciwzamarzaniowy z kapilarg 2m, auto | 016-H6922-109

reset

9 Sitownik przepustnicy powietrza nawiewnego LF24

Powyzsze elementy nalezy zamontowac zgodnie z rysunkiem technologicznym nr 1.

Do sterowania i zasilania pojedynczym uktadem nawiewnego i sprzezonego z nim uktadem
wywiewnym nalezy dostarczy¢ i zamontowaC nowgq szafe zasilajgco-sterowniczg w miejsce
wczesniej zdemontowanej istniejacej szafy zasilajacej poszczegdlne uktady wentylacii.

Szafe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia elektryczne, styczniki, przekazniki, roztgczniki itp.
Schemat zasilania elektrycznego i sterownia dla jednego uktadu nawiewnego zgodnie z

zatgcznikiem nr 1.

5. Dobor elementow ciepla technologicznego.

Istniejacy kociot gazowy posiada moc grzewcza 80kW. Praca uktadu technologii kottowni

przy zewnetrznych temp. obliczeniowych nie zapewni pokrycia petnej mocy obieqéw ¢.0., cwu,

i ct. W zwigzku z powyzszym przy zew. parametrach obliczeniowych w przypadku zadziatania

wentylacii nalezy ograniczy¢ tadowanie zasobnikdéw cieptej wody uzytkowej, co pozwoli na

uzyskanie odpowiednich temperatur nawiewu powietrza wentylacji mechaniczne;.

Dodatkowo nalezy zaznaczyé, ze w okresie zimnym i przejSciowym ukfad ciepta

technologicznego musi pracowac w trybie ciagtym na statych parametrach 80/60°C.

Uktad nawiewny Sali widowiskowej:

Parametry istniejacej wodnej nagrzewnicy wentylacyjnej VBF 355/400:
Tzew= - 180C

T,=18C,
m = 1,33 m3/h, Q=31,0 kW,
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1z=80°C,

tp=60°C,

Apnag=19.4kPa

Dobrano zawor trojdrogowy przy nagrzewnicy VMXT24P %" Kvs=4.

Rzeczywisty strata ciSnienia dla dobranego zaworu:

Ap, = (Kn;, )2 = .(%)2 = 0.[bar] =.11m.H,0 = 11kPa

- opory nowej instalacji (rurarz i armatura): - 3,25 kPa
- opory przeptywu na zaworze trojdrogowym - 11,0 kPa
- opory przeptywu czynnika w nagrzewnicy - 19,4 kPa
- cieptomierz typ Multical 602 + Ultraflow 54 G2B qn=10m3/h - 0,036 kPa

SUMA STRAT CISNIENIA OBIEGU : 33,69 kPa

H, =11-Ap =37,06[kPa] = 3,78m.H,0

Dla istniejacej pompy typ UP 15-14B zamontowanej na obiequ grzewczym c.t. max przeptyw

wynosi 0.5m3/h przy max wysoko$¢ podnoszeni wynosi 0,78 m H20 < Hp= 3,78 m H20.

W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ wymiany istniejacej pompy obiegowe] na nowg 0
typie Magna 25-60.

Dla uktadu podmieszania przy nagrzewnicy centrali wentylacyjne] dobrano pompe

Alpha? 32-60 180.

Powyzsze obliczenia wykonano dla zatozenia wymiany istniejgceqo rurarzu ciepfa

technologiczneqgo na przewod o Srednicy d32mm.

Uktad nawiewny pom. klubowych:

Parametry istniejacej wodnej nagrzewnicy wentylacyjnej VBF 250:
Tzew= - 18°C,

T,= 200C,
m = 0,216 m3h, Q=5,02 kW,

tz=80°C,
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tp=42.8 °C,
Mnaq=2,5 kPa

Dobrano zawor trojdrogowy przy nagrzewnicy VMXT11 72 ” Kvs=0.6.

Rzeczywisty strata ciSnienia dla dobranego zaworu:

Ap, = (K”V‘S )2 = .(%)2 — 0,13[bar] =.1,3m.H,0 = 13kPa

- opory nowej instalaciji (rurarz i armatura): - 6,74 kPa
- opory przeptywu na zaworze tréjdrogowym - 13,0 kPa
- opory przeptywu czynnika w nagrzewnicy - 25 kPa
- cieptomierz typ Multical 602 + Ultraflow 54 G2B qn=10m3/h - 0,0033kPa

SUMA STRAT CISNIENIA OBIEGU : 22,24 kPa

H, =11- Ap = 24,46[kPa] = 2,50m.H,0

Dla istniejacej pompy typ UP 15-14B zamontowanej na obiequ grzewczym c.t. przy przeptywie

0,216 m3/h max. wysoko$¢ podnoszeni wynosi 1,12 m H20 < Hp= 2,47 m H20.

W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ wymiany istniejacej pompy obiegowe| na nowa_o
typie Alpha2 25-60 180.

Dla uktadu podmieszania przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dobrano pompe

Alpha2 25-50 180.

6. Dobor elementow wentylacji.

Przed kazdym uktadem nawiewnym pomiedzy czerpnig i nagrzewnicg nalezy zamontowac
przepustnice regulacyjng sterowg sitownikiem typ LF24 z przepustnicg zwrotng. Dobrana
przepustnica nie moze zawezac przekroju kanatu i musi posiada¢ powierzchnie takq samg jak

istniejacy kanat czerpny danego uktadu nawiewnego.
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7. Uwaai.

Obowigzkowo roboty budowlane wykonywa¢ w zgodzie z przepisami prawa, norma,

standardow technicznych, a w szczegoinoSci:

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
12.04.2014r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami;

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacji ogrzewczych. Wymagania
techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 6;

v Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 5;

v" Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
,Wymaganiami Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP,

przeciwpozarowymi i dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen;
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8. ZALACZNIK

- ZASILANIE UKLADU — STRONA 1,
- ZASILANIE WENTYLATOROW NAWIEW, WYWIEW - STRONA 2,
- ZASILANIE, STEROWANIE POMPY NAGRZEWNICY — STRONA 3,
- TERMOSTAT NAGRZEWNICY, PRESOSTAT WENTYLATOROW — STRONA 4,
- SILOWNIK PRZEPUSTNICY - STRONA 5,
- PRESOSTAT FILTROW — STRONA 6,
- CZUJNIK TEMPERATURY, ZADAJNIK - STRONA7,
- STEROWANIE WENTYLACJA. ZDALNE/O/LOKALNE,

POTWIERDZENIE PRACY - STRONA 8,
- STEROWANIE, SILOWNIK ZAWORU NAGRZEWNICY - STRONA 9,
- ELEWACJA | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW - STRONA 10,

- SPIS WEJSC STEROWNIKA — STRONA 11,
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