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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 Opomiarowanie zuzycia energii cieplnej
1|KNR-W 2-15 |Zatrzymanie kottowni c.0. o dwéch osoby obstugi kpl.
d.1/0517-02 Krotnosé = 0.1
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-15 |Spuszczenie wody w instalacji - budynki niemieszkalne kpl
d.1/0128-02
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 8 Wymiana odcinka rury stalowej o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych - kpl
d.1/0413-03 materiaty z demontazu - w hydroforniach, kottowniach lub weztach cieplnych
z.0.2.9.2
z.52.3.5.1.
9907-1
analiza indy-
widualna
Obmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
1 m 1.000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 40 mm - hydrofornie lub  |szt.
d.1/0508-05 stacje wymiennikow ciepta
z.s2.3.2.1.
9909-1
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach  |kpl
d.1/0402-05 gwintowanych na scianach w budynkach wraz z kolanami 90st.
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |kpl
d.1/0103-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw kpl
d.1/0105-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o kpl
d.1/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do przetwornika Ultraflow 54 G2B |kpl.
d.1/0122-03 o $r. nominalnej 1 1/4" w rurociggach stalowych
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Montaz przetwornika przeptywu Ultraflow 54 typ 2GB qn=10m3/h, o $rednicy 1 |kpl.
d.1/0140-05 1/4" wraz z Cieptomierzem Multical 602 i parg czujnikéw PT500 z kpl. do mon-
analiza indy- |tazu w tulejach z kpl. tulei i kp. $rubunkéw. Uktad wyposazony w modut RS232
widualna z protokotem KMP obstugiwanym przez zestaw telemetryczny oraz modut
MBUS dla sterownikow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 7-08 Montaz Cieptomierza Multical 602- Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cis- | ukl.
d.1/0103-02 nien lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bez-
analiza indy- |posrednio w rurociggu
widualna
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 7-08 Montaz czujnikdw temperatury PT500 wraz z wykonaniem tulei pomiarowych  |kpl
d.1/0801-02
analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR 0-35 Montaz pompy obiegowej typ HEP 25-180-10 PWM w kotle gazowym wraz z | kpl
d.1/0208-02 wykonaniem zasilania elektrycznego.
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 |Napetnienie instalacji w budynkach niemieszkalnych kpl
d.1/0128-02
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- kpl
d.1/0404-02 mieszkalnych
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kg
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
10 kg 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni gazowej kpl.
d.1/0517-02 Krotnosé = 0.1
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1l|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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