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WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania opomiarowania budynku w zakresie zuzywanej
energii cieplnej dla budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Czernicy przy ul.
Wroctawskiej 78.
Roboty objete zamoéwieniem maja kody wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
45300000- 0 Roboty instalacyjne w budynku,
45331100 — 7 Instalowanie centralnego ogrzewania,
45331100 — 0 Instalowanie kottow,
45321000 — 3 Izolacja cieplna.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonaniem opomiarowania budynku w zakresie zuzywanej energii
cieplnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

*

*

*

*

Spuszczenie wody z instalacji,

demontaz istniejgcej izolacji,

demontaz istniejgcych rurociggoéw,

demontaz elementéw i urzgdzen utrudniajgcych montaz elementéw pomiarowych

energii cieplnej,

*

*

*

*

*

wykonanie podejscia/podejs¢ pod cieptomierz,

wykonanie tulei pod czujniki temperatur PT500,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz przetwornika przeptywu typ Ultraflow 54 z cieptomierzem Multical 602 na

baterie, wraz z parg czujnikow PT500 montowanych w tulejach z zestawem
montazowym. Multical 602 wyposazonym w modut RS232 z protokotem KMP
obstugiwanym przez zestaw telemetryczny oraz modut MBUS dla sterownikéw,

*

*

*

demontaz istniejgcych pomp obiegowych,
montaz nowych pomp obiegowych,
montaz zdemontowanych elementéw i urzgdzen utrudniajgcych montaz elementéw

pomiarowych energii cieplnej,

*

*

*

*

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej
napetnienie instalacji woda uzdatniong,
regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogélne wymagania

*

*

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
opomiarowania do zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST uwazane sg za wartosci docelowe,



od ktérych dopuszczane sg odchytki w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Podane w specyfikacjach szczegdtowych przykiadowe nazwy materialowe nalezy
traktowac jako standard jakosciowy i przykfad technologii. Dopuszcza sie zmiany
technologii i materiatow za zgoda inspektora nadzoru i projektanta. W przypadku, gdy
roboty lub materiat nie bedg zgodne w petni z Dokumentacjg Projektowg i ST i
wplynie to na zmiane parametrow wykonywanych elementéw budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z
rzeczywistymi  warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i
uwzglednienia ich w wycenie w terminie wykonania roboét.

MATERIALY

Do wykonania instalacji opomiarowania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Jakos$¢ materiatow, elementow i wyrobéw dostarczanych na budowe
powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w
przypadku braku norm - z wymogami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej dostawie
na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci
wydanych na podstawie norm panstwowych lub aprobat technicznych albo

Swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

*  Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.

* Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania,
magazynowania i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw
i wyrobéw zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach

technicznych wykonania robot techniczno-budowlanych” oraz
szczegotowymi  wymaganiami  okreslonymi przez producentéw lub
dostawcow.

2.1. Przewody
* Rur stalowe czarne ze szwem, przewodowe, walcowane na gorgco, wg PN-EN
10224:2004.
* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Elementy opomiarowania energii cieplnej.

2.2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE CIEPLOMIERZY

» Zgodno$¢ cieptomierza i jego czesci sktadowych z:

- Normg PN-EN 1434

- Ustawg Prawo o miarach z 1 maja 2001 r. (Dz. U. 63/201 1 poz. 636 z pozniejszymi
zmianami)

-Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 20002 r. (Dz. U. z 2004 poz.2087 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2004r w sprawie wymagan
metrologicznych, ktérym powinny odpowiada¢ cieptomierze do wody i ich elementy (Dz. U nr
37 poz. 332)

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla przyrzadéw pomiarowych (Dz U. 3/2007 poz 27)

» Wszystkie cieptomierze muszg posiada¢ konstrukcje sktadang w rozumieniu w/w
rozporzadzen, j. przelicznik, przetwornik przeptywu i para czujnikéw temperatury

stanowig rozdzielne czesci sktadowe cieptomierza.

+ Cieptomierz musi posiada¢ ocene zgodnosci wydang przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg lub zatwierdzenie typu i legalizacje pierwotng

* Konstrukcja cieptomierza powinna uniemozliwi¢ $wiadomg lub przypadkowg zmiane
wskazan licznika przez osoby niepowotane. Kazdy z elementéw sktadowych cieptomierza
musi mie¢ mozliwos¢ zaplombowania.

» Wszystkie elementy sktadowe cieptomierza muszg mie¢ mozliwo$¢ naprawy i legalizaciji w
Polsce.

2.2.2. WYMAGANIA DLA PRZELICZNIKA WSKAZUJACEGO

* Przelicznik powinien posiada¢ moz1iwos$¢ zamontowania na $cianie lub bezposrednio na
przetworniku.

* Przelicznik powinien posiada¢ zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym,
niezaleznym od baterii gtdwne;.

» Wyswietlacz przelicznika musi wyswietla¢ wskazania w sposéb ciggty (wyswietlacz



niegasngcy). W przypadku braku zasilania przelicznik zapamietuje aktualny stan licznika.
* Przelicznik powinien by¢ zasilany standardowg baterig typu D (okres eksploataciji 5 lat +1
rok rezerwy). Wymiana baterii nie moze by¢ zwigzana z koniecznoscig ponownej kalibraciji,
ponownego programowania lub legalizacji.

* Przelicznik musi by¢ wyposazony w ztgcze optyczne umozliwiajgce komunikacje z
przeno$nym terminalem lub komputerem.

» Zakres pomiaru temperatury : min. 3-130°C

* Zakres roznicy temperatur : min. 3-130 K

* Przelicznik musi posiada¢ moz1iwos¢ usredniania mocy maksymalnej i przeptywu
maksymalnego w okresie 1 - 1 440 minut / w okresie doby zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 12 pazdziernika 2000 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 1053, paragraf 38
pkt.2).

* Przelicznik musi posiada¢ dwa porty komunikacyjne do zamontowania modutow
komunikacyjnych. W jednym z nich musi by¢ zamontowany modut RS232 realizujgcy
transmisje w protokole KMP. Drugi port musi w przysztosci umozliwia¢ montaz modutu do
wspotpracy z regulatorem zrédta ciepta w jednym z nastepujgcych standardéw
komunikacyjnych: MBUS, RS232, wyjscia impulsowe.

* W przypadku czestej transmisji danych przelicznik powinien posiada¢ mozliwos¢ wymiany
baterii na modut zasilajgcy 24V lub 230V,

* Przelicznik musi posiada¢ wymienng listwe zaciskowg do podtgczenia przewodéw
sygnatowych przetwornika przeptywu i czujnikéw temperatury, dostosowang do wymiaru
przewodu min. 2,5 rmm?,

* Przelicznik winien posiada¢ moz1iwo$¢ podigczenia wodomierzy impulsowych oraz
wprowadzenia wartosci stanéw poczatkowych wodomierzy,

* Przelicznik musi mie¢ mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego czujnika temperatury w
standardzie Pt500 np. do rejestracji temperatury cieptej wody,

* Przelicznik powinien posiadac funkcje diagnostyki podtagczonego przetwornika przeptywu w
postaci kodéw btedoéw, ktdre informujg uzytkownika o sytuacji awaryjnej,

* Przelicznik musi by¢é wyposazony w rejestrator danych, ktéry przechowuje w pamieci
EEPROM réwnoczesnie, w odrebnych rejestrach co najmniej nastepujace dane:

- Godzinowe (min z ostatnich 720 godzin) data, energia, objeto$¢, srednie

godzinowe wartosci temperatur zasilania i powrotu, kod btedu, stany wej$¢ impulsowych,

- Dobowe (min. z ostatnich 360 dni) : data, energia, objetos¢, srednie dobowe

wartosci temperatur zasilania i powrotu, kod btedu, stany wej$¢ impulsowych

- Miesieczne (min. z ostatnich 24 m-cy) data, energia, objetos¢, wartosci max mocy i
przeptywu w kazdym m-cu, kod btedu, stany wej$¢ impulsowych,

- Roczne (min z ostatnich 5 lat) data, energia, objetos$¢, wartosci max mocy i przeptywu w
kazdym roku, kod btedu, stany wejs¢ impulsowych,

- Rejestr bledéw (min z 40 zdarzen) : kod btedu, data i godzina jego wystagpienia, stan
licznika w momencie wystgpienia i ustgpienia awarii

2.2.3. WYMAGANE PARAMETRY NA WYSWIETLACZU
* zuzycie energii cieplnej [GJ]

* energia z daty docelowej [GJ]

* energia z na koniec miesigca [GJ] - dane z ostatnich 12 miesiecy
* objetos¢ wody sieciowej [m3]

* objetos¢ z daty docelowej [m3]

* objeto$¢ na koniec miesigca [m3] - dane z ostatnich 12 miesiecy
« przeptyw chwilowy [m®/h],

« Temperatura zasilania [°C]

» Temperatura powrotu [°C]

+ Réznica temperatur [°C]

* Moc chwilowa [kKW, MW].

» Czas pracy [h]

» Kod btedu i data jego wystgpienia

* Numer klienta

» Aktualna data i godzina

+ Data docelowa

* Numer seryjny

* Numer programu

* Test wyswietlacza

* Rodzaj zamontowanego modutu

2.2.4. WYMAGANIA DLA CZUJNIKOW TEMPERATURY

* Element pomiarowy Pt500

* Pomiar temperatury w zakresie 0-150°C

* Czujniki dobierane i kalibrowane w parach

* Dlugos¢ przewodow tgczacych czujniki z integratorem co najmniej 3,0 m

* Czujniki nalezy dostarczy¢ wraz z tulejami ochronnymi lub nyplami montazowymi
* Dla gp < 3,5 m3/h dopuszcza sie czujniki bezposredniego montazu.



2.2.5. WYMAGANIA DLA PRZETWORNIKOW PRZEPLYWU

* Ustrdj pomiarowy : ultradZzwiekowy

* Klasa doktadnosci : 2wg PN-EN1434

* Zakres przeptywow :qp 0,6 do 40 m3/h

* Pozycja pracy pozioma, pionowa

* Dynamika gp/q 100/1

« Ci$nienie nominalne PN 16 wersja gwintowana, PN25
kotnierzowa

* Maksymalna temperatura pracy :130°C

* Dlugos¢ przewodu impulsowego :min. 2,5 m

2.3. Armatura
* Na przewodach zamontowa¢ armature odcinajgcg, zwrotng oraz filtracyjng
gwintowang lub kotnierzowa na ci$nienie nominalne PN16.

2.4. Pompy obiegowe
* Pompa obiegowa c.o. bezdtawnicowa, z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowe;,
o budowie opartej na magnesach trwatych i kompaktowej konstrukcji stojana wraz z
wbudowanym przetwornikiem temp. i cisnienia.. Napiecie znamionowe 1~230V,
PN10, potgczenia gwintowane;

2.4. lzolacja termiczna
* Rurociggi bedg izolowane otuling np. z wetny szklanej, wetny mineralnej,
pianki poliuretanowej. Grubosci izolacji bedg zgodne =z gruboscig
zdemontowanej izolacji lub izolacji na przewodéw przylegtych.
*  Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta-
lacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Do wykonania zamoéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji grzewczych, a w szczegolnosci:

- wiertarki z udarem,

- mtoty wiercaco-kujace,

- pilarki do metalu,

- sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

- gwintownice reczne i elektryczne,

- zgrzewarka do rur PP,

- zaciskarka do rur typu PEX.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie,
okulary ochronne, estetyczne i czyste ubrania robocze.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie.
Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni.
Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji
hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochéd
dostawczy do przewozow materiatdw i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzagdzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdb
wykluczajgcy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych.

4.1. Rury
* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy opomiarowania energii cieplnej.

*  Transport elementéw opomiarowania powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie elementéw opomiarowania w opakowaniach dostosowanych do
ich wymiaru. W kazdym opakowaniu powinien by¢ pakowany cieptomierz jednego
typu i wielkosci.

Opakowania z elementami opomiarowania energii cieplnej powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie.



4.3. Armatura
* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna,
jak zawory termostatyczne, zawory tréjdrogowe, zawory regulacyjne, odcinajgce
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, za-
nieczyszczeniem i zniszczeniem.

*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowy-
wacé w pomieszczeniach krytych i suchych.

*  Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptasz-
czyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominal-
nych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslo-
nej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
* umowa,
*  projektem organizacji robot,
* harmonogramem,
*  projektem,
* instrukcjami montazu oraz wytycznymi producentéw poszczegoélnych urzadzen,
*  poleceniami Inwestora,
*  Warunkami Technicznymi Wykonania Robdét,
*  Obowigzujgcymi przepisami prawa,

5.2. Roboty demontazowe.

*  Przed demontazem nalezy sprawdzi¢ miejsce wstawienia elementéw opomiarowania
energii cieplnej (przetwornika, czujnikéw temp.).

*  Odwodnic¢ instalacje w ktérej demontowany bedzie odcinek instalacji,

* Dokona¢ demontazu elementéw i urzgdzen utrudniajgcych montaz elementow

pomiarowych energii cieplnej,

* Dokona¢ demontazu izolacji cieplnej rurociggu,

* Dokona¢ demontazu odcinka na ktérym nastgpi montaz przetwornika, czujnikow
temp.

* Dokona¢ demontazu pompy obiegowej wykazanej w dok. projektowej do wymiany.

5.3. Montaz rurociagu.

* Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 6: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych".

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowa-
nia nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb usz-
kodzonych nie wolno uzywaé.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur, ich dtugosci,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen,

- malowanie antykorozyjne.

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabez-
pieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.

5.4. Montaz elementéw opomiarowania energii cieplnej.

Montaz przetwornika ultradZzwiekowego, czujnikdw temperatury i licznika ciepta
powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla
okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegdlnej uwagi wymaga miejsce i sposéb
montazu czujnikdéw termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych



odcinkdéw rurociggow przytgczonych przed i za urzgdzeniem pomiarowym przeptywu
jesli takie sg wymagane przez producenta urzadzen i dokumentacje projektowa.

5.5. Montaz armatury i osprzetu

*

lub

*

Potgczenia elementéw pomiarowych, rur, armatury tgczone za pomocg kotnierzy
przyspawanych, okragtych, ptaskich, dla cisnienia nhominalnego 1,6 MPa, wg PN/H-
74731,

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé¢ za pomocg np. ko-

nopi oraz pasty miniowe;.

Kolejno$¢ wykonywania robaét:

- sprawdzenie dziatania zaworu, filtra, pompy,

- usuniecie zaslepek i ewentualnych zabrudzen,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-Srubunkdéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materialem uszczelniajgcym,

- skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim

potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe

przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory, filtry, pompy nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz fatwo

dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.6. Montaz zdemontowanych elementéw i urzadzen utrudniajagcych montaz elementéw
pomiarowych energii cieplnej.

Ponowny montaz powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi
przez producenta.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji

*

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczel-
Nosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°c.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbted-
ny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie naj-
nizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych - w miarg mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

5.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej

*

*

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggéw, przepro-
wadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierz-
chni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykona-
nia powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowied-
nich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu



konwencjonalnych narzedzi.
* Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentac;ji technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano--
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkéw techniczne
CORBTI Instal Zeszyt nr 6 - Wykonania techniczne i odbioru instalacji ogrzewczych” .

* Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kont-
roli jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wyma-
gania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zo-
stalo spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

*  Qdbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji opomiarowania energii cieplnej,
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt nr 6 Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych.

*  Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych
materiatdw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami. Z odbioréw czesciowych nalezy spisac protokoty stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji opomiarowania energii cieplnej.

*  Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trak-
cie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wy-
dane przez dostawcow materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

*  Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.
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