SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania I Odbioru Robot Budowlanych

I. WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa Obiektu: Gminny uklad przesylu $ciekow sanitarnych do Me-
chanicznej Oczyszczalni Sciekow w Kamiencu Wro-
clawskim dla Gminy Czernica

Adres Obiektu: miejscowosci gminy Czernica: Czernica, Wojnowi-
ce, Chrzgstawa Mala, Nadolice Wielkie, Nadolice
Male, Krzykow, Dobrzykowice i Kamieniec Wroc-
lawski

powiat wroclawski, wojewodztwo dolnoslaskie,
kod pocztowy 55-003 Czernica

Inwestor: Gmina Czernica

Adres Inwestora: 55-003 CZERNICA
ul. Kolejowa 3

Jednostka Projektowa: Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski

Adres Biura: MILOSZYCE
ul. Dluga 4/1
55-230 Jelcz-Laskowice

Projektant: dr inz. Jerzy Wartalski

Miloszyce, grudzien 2004 r



Spis tresci

Strona
L T4 o TP 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] ......ccviieiieiicc e 3
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TECANICZNE] .......coveiviiiiiiiiiii e 3
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg TeChniCzng ........ccccvcviiiiiiiiiiiiiie e 3
1.4, POdStaWOWE OKIESIENIA. ... .c.ueiiiiiiiieiii ettt sttt s e e nneesnee s 3
1.5. Ogdlne wymagania dOtyCZaCe TODOL......ueiiuiriiiiieiiiiie ittt ane e ane e 4
1.5.1. Przekazanie terenu DUdOWY ..........c.cooiiiiiiiiiiiiieeie e 4
1.5.2. DOKUMENtAC]A PrOJEKIOWA.......c.eeivieieiieiieeiie ettt ettt aeeneenrees 4
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do przekazania WYKONGWCY...........ccccovriiininienneicicenn 5
1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce .........ccoccvveiiveeiiineennnn. 5
1.5.2.3. Zgodno$¢ robot Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng ..................... 5
1.5.3. Hierarchia wazno$ci dOKUMENTOW .........cceiiiiiiiiiiiciic e 5
1.5.4. Zabezpieczenie terenu DUAOWY .........cccciiiiiiriiieieeies e 6
1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robOt...........ccccevuverieriienieeniee e 6
1.5.6. OChrona Prz€CiWpPOZATOWA ......ccverueerieeresieesieesesrestee st st e bt sbe et sseesne e nne e anes 6
1.5.7. Ochrona wlasno$ci publiCZne] 1 PryWatne] .......cccecveerueerireeniesiie e eee s 6
1.5.8. BezpieczeNStwo 1 NIZICNA PIACY ......ccviiieiieiiiiisieeie ettt 7
1.5.9. Ochrona i utrzymanie TODOL .........cocueiiiiiiieiie et 7
1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i iINNYCh PrZePiSOW ........ccccvirviiieiiiiiiiieiee e 7
1.6. Charakterystyka planowanej inwestycji i jej parametry techniczno — technologiczne.................... 8
1.6.1. Etapowanie planowane] INWESTYCHI.........ccuririiieieierienie sttt 9
1.6.2. Charakterystyka poszczegdlnych uktadow i parametry techniczno-technologiczne......... 9
1.6.2.1. Uklad przesytowy Nadolice Mate - DODIrzyKOWICE..........cccccvviiiieieiiniieie e, 10
1.6.2.2. Uktad przesytowy Nadolice Wielkie — Nadolice Mate............ccccoeviiiiiiiiiniiincnnn, 11
1.6.2.3. Uklad przesytowy Chrzastawa Mata — Nadolice WielKie ...........ccccvevvieiviieiinnnnn, 12
1.6.2.4. Uklad przesytowy Wojnowice - Chrzastawa Mata ............cccooeviiiiiiiiiiicic, 13
1.6.2.5. Uklad przesytowy Czernica - Wojnowice i Ratowice - WOJnowice ..........cccceeveeneee. 14
2. MALETIALY .. 14
2.1. Wymagania 0ZOINE .........ccuoiiiiiiiiiieiii et 14
2.2. Zrédha uzysKania MAaterialOw..............co.evuevrevcuceeieeseese et 15
2.3. Przechowywanie 1 sktadowanie materiatOw ............ccccovvviiiiiiiiici e 15
B SPIZEE i 15
I = ] 0T TP 16
5. WYKONANIE TODOT ...t 16
6. Kontrola JaKOSCI TODOT .......oiiiiiiieie e 17
7. ODIMIAT TODOL ...ttt b e st e b e e et e e be e esb e e be e et e e sbeeanbeeaneeenne e e 17
8. OADIOT TODOL ...ttt bbbttt bttt se ek e bbb et e nn et e ne e 17
8.1. OdbIOTY TUTOCIGZOW ...uviiiiiieti ittt bbbttt n e 18
8.2. Wymagane dOKUMENTY ..........oiiiiiiiiiie ettt bbbt 18
9. POdStawa PEAtNOSCE ...ovviiiiiiiiic i 18
10. PIZEPISY ZWIGZANE. ......eeiureeieiiiieeitee sttt ettt e sne e e e ne e e nne e e ne e nn e nee e 19
10.1. Polskie Normy i Branzowe NOITNY ..........cccouiiiiiiiiiiiiiisi s 19
10.2. AKLY PIAWNE ...ttt bbbttt b bbbttt 20
10.3. INN€ WYLYCZNE 1 ZAIECENIA ... ..ecieeiiie ettt enee s 20

Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych. I. Wymagania ogdlne



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania og6élne dotyczace wykonania
I odbioru gminnego uktadu przesytu Sciekow sanitarnych do mechanicznej oczyszczalni $ciekow
w Kamiencu Wroctawskim dla gminy Czernica.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wymagan ogdélnych prowa-
dzenia rob6t budowlano-montazowych, zwigzanych z budowa gminnego uktadu przesytu $cie-
kéw sanitarnych, w nawigzaniu do dalszych, nizej wymienionych Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych:

Il. Roboty przygotowawcze i ziemne

I11. Roboty budowlane rurociggdw i pompowni
IV. Roboty instalacyjne w pompowniach

V. Roboty wykonczeniowe.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Pol-
skimi Normami oraz z Normami Europejskimi.

e System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektow pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych 1 przemystowych od uzytkownikdéw
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

o Uklad grawitacyjno-tloczny — $cieki uktadem kanatow doptywaja grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

e Srednica zewnetrzna OD — warto$é érednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, $rednica zewnetrzna jest maksy-
malng $rednica widoczng w przekroju poprzecznym.

e Srednica wewnetrzna ID — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym

e Kanal — przewodd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odpro-
wadzania $ciekow z wigcej niz jednego zrodta.

e Przewad tloczny — rurociag, przez ktory sg tloczone $cieki do oczyszczalni lub innego uktadu.

e Pompownia sciekow — obiekt inzynierski wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i po-
mocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania $ciekOw:

e pompownia posrednia - przettacza $cieki w obrebie jednego kanatu powodujac jego wypty-
cenie,

e pompownia rejonowa — przetlacza Scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio na
oczyszczalnig.

o Scieki bytowo-gospodarcze — Scieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, fazienek, uste-
pow i innych urzadzen sanitarnych.

e Studzienka - budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

¢ Studzienka monolityczna — studzienka, ktoérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robdt Budowlanych. I. Wymagania ogoélne



-4 -

e Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory robo-
czej 1 komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

e Spocznik — czg$¢ dna studzienki miedzy kinetg a §ciang komory roboczej.

e Komora robocza — czg¢é¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyj-
nych.

e Komin wlazowy — szyb laczacy komor¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

e Wiaz kanalowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace si¢ z korpusu i po-
Krywy.

e Korpus — czes$¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie po-
krywy, montowana w miejscu zabudowy.

e Pokrywa — cze$¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wiazu kanatowego, stuzace do zamyka-
nia otwordw studzienek.

e Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazow kanatowych, spetniajace funkcje wenty-
lacyjne.

e Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

e Infiltracja — przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

e Woda przypadkowa — niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

e Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dlugosci poziomego rzutu przewodu.

e Samooczyszczanie — zdolno$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktore w przeciwnym razie mogtyby si¢ osadzi¢ w rurociagu.

e Odbior techniczny czesciowy — odbior techniczny poszczegdlnych faz robot podlegajacych za-
kryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby szczel-
nosci przewodu i studzienek na eksfiltracj¢ oraz infiltracj¢ (w gruntach nawodnionych przy nie
stosowaniu statego obnizenia lub odcig¢cia wod gruntowych).

e Odbior techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
art.22, art.23 i art.28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w calo$ci wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie okreslonym w Umowie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Planowang inwestycje nalezy wykona¢ w oparciu o ,, Projekt budowlany i wykonawczy
gminnego uktadu przesytu $ciekow sanitarnych do mechanicznej oczyszczalni $ciekow w Ka-
miencu Wroctawskim dla gminy Czernica” oraz zataczone do tej dokumentacji decyzje, warunki
techniczne i uzgodnienia. Zawartos¢ Dokumentacji Projektowej bedzie zgodna z wykazem po-
danym w Warunkach Specjalnych Umowy, ktory uwzglednia podzial na dokumentacj¢ projek-
towg Zamawiajacego i dokumentacj¢ powykonawczg sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy

Po rozstrzygnigciu przetargu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz projektu bu-
dowlanego 1 wykonawczego planowanej inwestycji objetej Umowg wraz z zataczonymi do tej
dokumentacji decyzjami, warunkami technicznymi i uzgodnieniami.

Na czas przygotowania oferty przez Wykonawce petna Dokumentacja Projektowa jest do-
stepna do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Wszelkie zastrzezenia i uwagi dotyczace technologii wykonania robét i ich obmiaru a
takze rodzaju i jakoSci oraz iloSci materialow uzywanych do realizacji inwestycji, beda
rozpatrywane wylgcznie w czasie przygotowywania oferty przez Wykonawce i w zadnym
przypadku nie moga by¢ przedmiotem negocjacji po zawarciu Umowy pomie¢dzy Zlecaja-
cym (Inwestorem) a Wykonawca.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru:
e Program Organizacji Robot, zawierajacy szczegdtowy Harmonogram Wykonawczy postgpu
prac objetych Umowa w uktadzie dziennym,
e Program Zapewnienia Jakosci,
e projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy,
¢ pomiary geodezyjne dotyczace wytyczenia rurociggéw i pompownis,
¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng rurociggdw i pompowni.

1.5.2.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej do-
kumentacji.

1.5.3. Hierarchia waznosci dokumentow

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpu-
jaca kolejnos¢ ich waznosci:
1. Specyfikacja Techniczna,
2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Przetargowej a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatly musza by¢ zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Dane zamieszczone w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej bedg uwazane
za warto$ci docelowe, z mozliwymi odchyleniami w ramach dopuszczalnych tolerancji. W przy-
padku rozbieznos$ci opis wymiardéw jest wazniejszy od odczytu ze skalowanych rysunkow. Ce-
chy materiatow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslo-
nymi wymaganiami, z odstepstwem od tych cech w ramach dopuszczalnych tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W miarg postepu robot plac budowy i
jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materialéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i
zanieczyszczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robdt. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca ma obowigzek, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, zainstalowac i
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenia, porgcze, zapory,
znaki, $wiatta ostrzegawcze i sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.

Wykonawca obwiesci publicznie fakt przystapienia do robot przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych o budowie i ewentualnym dofinansowaniu inwestycji ze
srodkow Unii Europejskiej, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabli-
ce Informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres reali-
zacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng Umowy.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywat teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasad-
nione kroki, majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowi-
ska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej 1 innej oraz innych dziatan szkodliwych a wynikajacych z ze skazenia, ha-
fasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do po-
wyzszych wymagan Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, rozkopow i1 drog dojazdowych.

Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow, ciekdéw wodnych i1 gleb pytami, paliwami, olejami, materiata-
mi bitumicznymi, chemikaliami i innymi substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepi-
sami, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynéw oraz
przy maszynach i w pojazdach. Materiaty tatwopalne b¢dg sktadowane w sposdb zgodny z od-
powiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable, drenaze itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiasci-
cielami lub administratorami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego o rozplanowaniu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen, w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy a takze powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca uzyska podpisane o§wiadczenia o uporzadkowaniu te-
rendw posesji, drog, toréw kolejowych itp., na ktorych prowadzone byty roboty, przez kazdego z
wilascicieli. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie po-
wiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, do-
starczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego a
spowodowane przez jego dzialania.

1.5.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany znaé i1 stosowac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sani-
tarne, a takze sprzet oraz odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zapewnienia warunkéw bhp nie podlegaja odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng Umowy.

1.5.9. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia roboét, czyli do czasu wydania po-
twierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat 1 prowadzit ro-
boty w taki sposob, aby budowle drogowe lub ich elementy byly w zadowalajagcym stanie do
czasu koncowego odbioru robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Inspek-
tora Nadzoru powinien niezwltocznie rozpoczg¢ takie dzialania, nie p6zniej jednak niz w 12 go-
dzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami oraz
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych prowadze-
nia robot.

Wykonawca stosowal bedzie si¢ do ustawowych ograniczen obcigzen osi przy transporcie ma-
teriatow oraz wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
na przew6z nietypowych pod wzgledem rozmiaréw 1 wag tadunkoéw i bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzy-
stania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowat Inspektora Nad-
zoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.
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1.6. Charakterystyka planowanej inwestycji i jej parametry techniczno — technologiczne

Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie gminnego uktadu przesytowego $ciekow by-
towo-gospodarczych do mechanicznej oczyszczalni $ciekow w Kamiencu Wroctawskim, w
sktad ktorego wchodza rurociggi tloczne oraz strefowe pompownie $ciekéow bytowo-
gospodarczych.

Obszar objety inwestycja potozony jest w makroregionie Niziny Slaskiej, w potudniowo-
wschodniej czgsci wojewodztwa dolnoslaskiego, na terenach lezacych w potudniowo-
wschodniej czgéci powiatu wroctawskiego, w poéinocnym pasie terenow gminy Czernica. Plano-
wana inwestycja obstugiwa¢ bedzie nastepujgce miejscowosci gminy Czernica: Ratowice, Czer-
nica, Wojnowice, Chrzgstawa Wielka, Chrzastawa Mala, Nadolice Wielkie, Nadolice Mate,
Krzykow i Dobrzykowice.

Zasadniczg formg morfologiczng tego mezoregionu jest rozlegla pradolina rzeki Odry. Teren
wykazuje wyrazny spadek w kierunku rzeki Odry. Na kierunku réwnolegtym do biegu rzeki
(p6tnocno-zachodnim) teren posiada nieznaczny spadek, zgodny z kierunkiem przeptywu jej
wod. Rzedne terenu zmieniaja si¢ od 120,30 do 130,00 m n.p.m. Srednia rzedna terenu wynosi
okoto 125,15 m n.p.m. Przy duzej rozlegtosci obszaru teren jest wiec zdecydowanie plaski a
wzgledne roznice poziomoéw terenu dochodza tylko do okoto 9,70 m. Srednio urodzajne gleby
rozwingty si¢ na piaszczystych utworach pokrywowych. Tym niemniej na terenach miejscowosci
dominujg pola uprawne i ogrodki przydomowe.

Gltowne drogi (ulice) na obszarze objgtym opracowaniem to:

e droga powiatowa nr 47101 Wroctaw-Dobrzykowice-Nadolice Mate-Nadolice Wielkie-Mito-
szyce,

e droga powiatowa nr 47203 Dobrzykowice-Kietczowek,

e droga powiatowa nr 47207 Kamieniec Wroctawski-Dobrzykowice,

e droga powiatowa nr 47200 Jeszkowice-Nadolice Mate-Krzykow-Dobrzykowice,

e droga powiatowa nr 47199 Czernica-Wojnowice-Chrzastawa Mata,

e droga powiatowa nr 47206 Nadolice Wielkie-Chrzastawa Mata-Chrzastawa Wielka-Gredzina.

Pozostate drogi (ulice) to drogi gminne wylacznie o znaczeniu lokalnym.

Zabudowa tych miejscowosci, na terenie ktorych potozony jest obszar inwestycji objetej ni-
niejsza Specyfikacja, jest najczgsciej liniowa, rozproszona, zlokalizowana wzdhuz wymienionych
powyzej glownych drog (ulic) oraz na terenie drég gminnych o nawierzchniach zar6wno grun-
towych jak i o nawierzchniach utwardzonych (gldwnie asfaltowych).

Przez obszar objety opracowaniem przebiegaja dwie linie kolejowe:

e relacji Wroctaw Brochow-Jelcz Mitoszyce-Opole Groszowice,

e relacji Wroctaw Soltysowice-Jelcz Miloszyce.

Obszar objety opracowaniem przecinaja dwa cieki podstawowe: Mroéwka i Przerowa oraz
wiele rowow melioracyjnych melioracji szczegétowych.

W zakres inwestycji wchodza:

e projektowane rurociagi tloczne $ciekoéw bytowo-gospodarczych (sanitarnych), poczawszy od
istniejacego rurociagu tlocznego przy drodze wojewodzkiej nr 455 (Wroctaw-Jelcz Laskowice-
Otawa), poprzez projektowane glowne strefowe pompownie sciekoéw w miejscowosciach Woj-
nowice, Chrzastawa Mata, Nadolice Wielkie i Nadolice Male a skonczywszy w budowanej
strefowej pompowni $ciekoéw PD w Dobrzykowicach,

e projektowane gléwne strefowe pompownie $cieckow w miejscowosciach Wojnowice (PW),
Chrzastawa Mata (PCH), Nadolice Wielkie (PNW) i Nadolice Mate (PNM).
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1.6.1. Etapowanie planowanej inwestycji

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych uktadow przesyhu Sciekdéw sanitarnych wynika z mozliwosci

odbioru $cickow i dostarczania ich do mechanicznej oczyszczalni $cickow w Kamiencu Wroctawskim.
Kolejno$¢ i przewidywane terminy realizacji elementow systemu przesytu $ciekow:

Etap |

e pompownia PNM w miejscowo$ci Nadolice Mate wraz z przewodami ttocznymi do pompowni
PD w miejscowosci Dobrzykowice oraz dokonczenie przewodoéw ttocznych na terenie mecha-
nicznej oczyszczalni Sciekow w Kamiencu Wroctawskim — termin realizacji I kwartat 2005
roku,

Etap Il

e pompownia PNW w miejscowosci Nadolice Wielkie wraz z przewodami tlocznymi do pom-
powni PNM — termin realizacji II kwartat 2005 roku,

Etap Il

e pompownia PCH w miejscowosci Chrzastawa Mata wraz z przewodami tlocznymi do pom-
powni PNW — termin realizacji I kwartat 2006 roku,

Etap IV

e pompownia PW w miejscowosci Wojnowice wraz z przewodami ttocznymi do pompowni
PCH — termin realizacji II kwartat 2006 roku,

Etap V

e przewody tloczne od istniejacego rurociggu ttocznego Czernica-Ratowice (przy drodze woje-
wodzkiej nr 455 Wroctaw-Jelcz Laskowice-Otawa) do pompowni PW — termin realizacji |
kwartat 2007 roku.

1.6.2. Charakterystyka poszczegdlnych uktadow i parametry techniczno-technolo-
giczne

Inwestycja obejmuje nastgpujace obiekty:
e pompownie z szafkami sterujgco-pomiarowymi oraz szafkami energetycznych zlaczy kablo-
wych,
e przewody tloczne.
Sumaryczna dhugo$¢ przewodow tlocznych wynosi: L =20434,0 m, w tym:
e rurociggi DN (OD) 160 mm L =1230,0 m,
e rurociggi DN (OD) 225 mm L =6493,0 m,
e rurociggi DN (OD) 280 mm L =8894,0 m,
e rurociggi DN (OD) 315 mm L =3767,0 m.
e rurociggi DN (OD) 400 mm L =50,0 m.
Laczna liczba pompowni z szafkami sterujaco-pomiarowymi oraz szafkami energetycznych
zlkaczy kablowych wynosi 4 sztuki.
Zbiorcze zestawienie materialdow dla gminnego uktadu przesyhlu §ciekéw sanitarnych do me-
chanicznej oczyszczalni Sciekow w Kamiencu Wroctawskim dla gminy Czernica, zestawiono w
tabeli dotaczonej do Specyfikacji Techniczne;j. III. Roboty Budowlane Rurociggdéw i Pompowni.
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1.6.2.1. Uktad przesytowy Nadolice Mate — Dobrzykowice

Zamierzeniem budowlanym jest budowa pompowni $cieckow PNM oraz przewodéw tlocz-
nych. Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga
trwatego wydzielenia terenu (z wyjatkiem pompowni PNM). Odrebnym zadaniem jest dokon-
czenie budowy przewodow ttocznych na terenie mechanicznej oczyszczalni scieckow w Kamien-
cu Wroctawskim.

Projektowana pompownia PNM umozliwi przetlaczanie $ciekéw przewodami tlocznymi do
budowanej pompowni strefowej PD w miejscowosci Dobrzykowice, skad beda przettaczane do
mechanicznej oczyszczalni §ciekow w Kamiencu Wroctawskim.

Istniejace zagospodarowanie terenu w pasie technicznym tras kanatow to:

e drogi gminne,

e drogi powiatowe,

e sie¢ energetyczna,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;,

e kanaly deszczowe,

e sie¢ drenarska,

e rowy melioracyjne.

Nawierzchnie ulic sg utwardzone — gldwnie asfaltowe. Pobocza drog sg nieutwardzone. Ruro-
ciggi prowadzone bedg przez tereny nieutwardzone i niezabudowane, w pasie technicznym drog
gminnych i powiatowych oraz przez inne (niz drogi) dziatki gminne, dziatki Skarbu Panstwa i
dziatki prywatne. Po wykonaniu rurociggéw, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja obejmuje nastgpujace obiekty:

e pompowni¢ PNM,

e przewody tloczne,

e szafke sterujgco-pomiarowa,

e szafke¢ energetycznego zlacza kablowego.
Pompownia sciekow PNM

Pompownia PNM zlokalizowana jest w poblizu skrzyzowania ulicy Wroctawskiej z droga
gruntowa (dziatka nr 109/14). Zbiornik pompowni PNM wykonany bedzie z elementow polime-
robetonowych o $rednicy wewnetrznej 2,0 m, jako obiekt podziemny bez cze$ci nadziemnej.
Wewnatrz zbiornika pompowni zamontowane beda dwie pompy zatapialne o parametrach pracy:
Q=55,41 I/s 1 H=8,90 m oraz o mocy P=11,0 kW kazda. Pompy pracowa¢ beda w uktadzie
przemiennym, automatycznym.

Sumaryczna dlugos$¢ przewodow tlocznych wynosi: L =3817,0 m, w tym:
e rurociggi DN (ON) 315 mm L=3767,0m,

e rurociggi DN (ON) 400 mm L =50,0 m.

Sie¢ energetyczna

Zasilanie projektowanej pompowni w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie linig kablowa z
istniejacej sieci energetyczne;.

Wody opadowe (deszczowe)

Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych.
Drogi

Dojazd do pompowni z istniejacej drogi.

Ogrodzenie

Ogrodzenie pompowni zostanie wykonane jako typowe z siatki stalowej ocynkowanej o wy-
sokosci 1,8m, umocowanej na stupkach stalowych 48,3/3,2 mm o wysokosci 2,5 m. Typowa,
dwuskrzydtowa brama wjazdowa o szerokosci 3,0 m usytuowana bedzie od strony drogi.
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1.6.2.2. Uktad przesytowy Nadolice Wielkie — Nadolice Mate

Zamierzeniem budowlanym jest budowa pompowni $ciekéw PNW oraz przewodow tlocz-
nych. Sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga
trwatego wydzielenia terenu (z wyjatkiem pompowni PNW).

Projektowana pompownia PNW umozliwi przettaczanie Sciekow przewodami ttocznymi do
projektowanej pompowni strefowej PNM w miejscowosci Nadolice Mate, skad beda przettacza-
ne poprzez pompowni¢ PD w Dobrzykowicach do mechanicznej oczyszczalni $ciekow w Ka-
miencu Wroctawskim.

Istniejgce zagospodarowanie terenu w pasie technicznym tras kanatow to:

e drogi gminne,

drogi powiatowe,

sie¢ energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa,

kanaty deszczowe,

sie¢ drenarska,

rowy melioracyjne,

ciek podstawowy Mrowka.

Nawierzchnie ulic sg utwardzone — gtéwnie asfaltowe. Pobocza drég sg nieutwardzone. Ruro-
ciagi prowadzone bgda przez tereny nieutwardzone 1 niezabudowane, w pasie technicznym drog
gminnych i powiatowych oraz przez inne (niz drogi) dziatki gminne, dziatki Skarbu Panstwa i
dziatki prywatne. Po wykonaniu rurociggéw, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja obejmuje nastgpujace obiekty:

e pompowni¢ PNW,

e przewody tloczne,

e szafke sterujagco-pomiarowa,

e szafke¢ energetycznego zlacza kablowego.
Pompownia scickow PNW

Pompownia PNW zlokalizowana jest w poblizu skrzyzowania ulicy Wroctawskiej z ulicg Ci-
cha. Zbiornik pompowni PNW wykonany bedzie z elementow polimerobetonowych o $rednicy
wewnetrznej 2,0 m, jako obiekt podziemny bez czes$ci nadziemnej. Wewnatrz zbiornika pom-
powni zamontowane bgda dwie pompy zatapialne o parametrach pracy: Q=45,49 1/s 1 H=7,19 m
oraz o mocy P=7,5 kW kazda. Pompy pracowac¢ beda w uktadzie przemiennym, automatycznym.
Sumaryczna dlugo$¢ przewodow tlocznych wynosi: L =3691,0 m, w tym:

e rurociaggi DN (ON) 280 mm L =3691,0 m.
Sie¢ energetyczna

Zasilanie projektowanej pompowni w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie linig kablowa z
istniejacej sieci energetyczne;.
Wody opadowe (deszczowe)

Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych.

Drogi

Dojazd do pompowni z istniejacej drogi.

Ogrodzenie

Ogrodzenie pompowni zostanie wykonane jako typowe z siatki stalowej ocynkowanej o wy-
sokosci 1,8m, umocowanej na shupkach stalowych 48,3/3,2 mm o wysokos$ci 2,5 m. Typowa,
dwuskrzydtowa brama wjazdowa o szerokosci 3,0 m usytuowana bedzie od strony drogi.
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1.6.2.3. Uktad przesytowy Chrzastawa Mata — Nadolice Wielkie

Zamierzeniem budowlanym jest budowa pompowni $ciekow PCH oraz przewodéw tlocz-
nych. Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga
trwatego wydzielenia terenu (z wyjatkiem pompowni PCH).

Projektowana pompownia PCH umozliwi przetlaczanie $Sciekow przewodami ttocznymi do
projektowanej pompowni strefowej] PNW w miejscowosci Nadolice Wielkie, skad beda przetta-
czane poprzez pompownie PNM w Nadolicach Matych oraz PD w Dobrzykowicach do mecha-
nicznej oczyszczalni §ciekow w Kamiencu Wroctawskim.

Istniejgce zagospodarowanie terenu w pasie technicznym tras kanatow to:

e drogi gminne,

e drogi powiatowe,

e sie¢ energetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna,

e sie¢ wodociggowa,

e kanaty deszczowe,

e sie¢ drenarska,

e rowy melioracyjne,

e ciek podstawowy Przerowa.

Nawierzchnie drog powiatowych sg utwardzone — asfaltowe, nawierzchnia ulicy Stawowej
jest rowniez utwardzona — kostka brukowa. Nawierzchnie pozostatych ulic sa nieutwardzone —
glownie szutrowe. Pobocza drog sa nieutwardzone. Rurociagi prowadzone beda przez tereny
nieutwardzone i niezabudowane, w pasie technicznym drég gminnych i powiatowych oraz przez
inne (niz drogi) dziatki gminne, dziatki Skarbu Panstwa i dziatki prywatne. Po wykonaniu ruro-
ciaggdw, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja obejmuje nastgpujace obiekty:

e pompowni¢ PCH,

e przewody tloczne,

¢ szafke sterujgco-pomiarowa,

e szafke¢ energetycznego zlacza kablowego.
Pompownia scickow PCH

Pompownia PCH zlokalizowana jest w poblizu skrzyzowania drég powiatowych (dziatki
nr 130 i 459). Zbiornik pompowni PCH wykonany bedzie z elementow polimerobetonowych o
srednicy wewnetrznej 2,0 m, jako obiekt podziemny bez czg¢$ci nadziemnej. Wewnatrz zbiornika
pompowni zamontowane beda dwie pompy zatapialne o parametrach pracy: Q=41,01 /s i
H=14,11 m oraz o mocy P=12,5 kW kazda. Pompy pracowac beda w uktadzie przemiennym, au-
tomatycznym.

Sumaryczna dhugo$¢ przewodow tlocznych wynosi: L =5203,0 m, w tym:
e rurociggi DN (ON) 280 mm L =5203,0 m.
Sie¢ energetyczna

Zasilanie projektowanej pompowni w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie linig kablowa z

istniejacej sieci energetyczne;.
Wody opadowe (deszczowe)

Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych.
Drogi

Dojazd do pompowni z istniejacej drogi.

Ogrodzenie

Ogrodzenie pompowni zostanie wykonane jako typowe z siatki stalowej ocynkowanej o wy-
sokosci 1,8m, umocowanej na stupkach stalowych 48,3/3,2 mm o wysokosci 2,5 m. Typowa,
dwuskrzydtowa brama wjazdowa o szerokosci 3,0 m usytuowana bedzie od strony drogi.
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1.6.2.4. Uktad przesytowy Wojnowice — Chrzastawa Mata

Zamierzeniem budowlanym jest budowa pompowni $cieckow PW oraz przewodow ttocznych.
Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwa-
tego wydzielenia terenu (z wyjatkiem pompowni PW).

Projektowana pompownia PW umozliwi przettaczanie Sciekow przewodami ttocznymi do
projektowanej pompowni strefowej PCH w miejscowosci Chrzastawa Wielka, skad beda prze-
tlaczane poprzez pompownie PNW w Nadolicach Wielkich, PNM w Nadolicach Matych oraz
PD w Dobrzykowicach do mechanicznej oczyszczalni $ciekow w Kamiencu Wroctawskim.

Istniejgce zagospodarowanie terenu w pasie technicznym tras kanatow to:

e drogi gminne,

e drogi powiatowe,

e tory kolejowe,

e sie¢ energetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ wodociggowa,

e kanaty deszczowe,

e sie¢ drenarska,

e rowy melioracyjne.

Nawierzchnie drog powiatowych sg utwardzone — asfaltowe za$ nawierzchnie drég gminnych
sg przewaznie nieutwardzone — gtéwnie szutrowe. Pobocza drog sa nieutwardzone. Rurociagi
prowadzone beda przez tereny nieutwardzone i niezabudowane, w pasie technicznym drog
gminnych i powiatowych oraz przez inne (niz drogi) dziatki gminne, dziatki Skarbu Panstwa i
dziatki prywatne. Po wykonaniu rurociggéw, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja obejmuje nastgpujace obiekty:

e pompowni¢ PW,

e przewody tloczne,

e szafke sterujgco-pomiarowa,

e szafke energetycznego zlacza kablowego.
Pompownia sciekow PW

Pompownia PW zlokalizowana jest w drodze gminnej, w poblizu zbiornika wodnego (basen
przeciwpozarowy). Zbiornik pompowni PW wykonany bedzie z elementéw polimerobetonowych
o $rednicy wewngetrznej 2,0 m, jako obiekt podziemny bez czg$ci nadziemnej. Wewnatrz zbior-
nika pompowni zamontowane beda dwie pompy zatapialne o parametrach pracy: Q=21,56 I/s i
H=5,76 m oraz o mocy P=4,0 kW kazda. Pompy pracowa¢ beda w ukladzie przemiennym, au-
tomatycznym.

Sumaryczna dlugo$¢ przewodow tlocznych wynosi: L = 4842,0 m, w tym:
e rurociggi DN (ON) 225 mm L =4842,0 m.
Sie¢ energetyczna

Zasilanie projektowanej pompowni w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie linig kablowa z

istniejacej sieci energetyczne;.
Wody opadowe (deszczowe)

Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych.
Drogi

Dojazd do pompowni z istniejacej drogi.

Ogrodzenie

Ogrodzenie pompowni zostanie wykonane jako typowe z siatki stalowej ocynkowanej o wy-
sokosci 1,8m, umocowanej na shupkach stalowych 48,3/3,2 mm o wysokos$ci 2,5 m. Typowa,
dwuskrzydtowa brama wjazdowa o szerokosci 3,0 m usytuowana bedzie od strony drogi.
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1.6.2.5. Uktad przesytowy Czernica — Wojnowice i Ratowice — Wojnowice

Zamierzeniem budowlanym jest budowa przewodow ttocznych. Sg to obiekty budowlane li-
niowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu.
Projektowane rurociagi umozliwig przetlaczanie $ciekdéw z istniejacych systemo6w usuwania
sciekow miejscowosci Czernica i Ratowice do projektowanej pompowni strefowej PW w miej-
scowosci Wojnowice, skad beda przetlaczane poprzez pompownie PCH w Chrzastawie Mate;j,
PNW w Nadolicach Wielkich, PNM w Nadolicach Matych oraz PD w Dobrzykowicach do me-
chanicznej oczyszczalni $ciekow w Kamiencu Wroctawskim.
Istniejgce zagospodarowanie terenu w pasie technicznym tras kanatow to:
e drogi gminne,
e drogi powiatowe,
tory kolejowe,
sie¢ energetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ gazowa,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
kanaty deszczowe,
sie¢ drenarska,
rowy melioracyjne.

Nawierzchnie drog gminnych sg przewaznie nieutwardzone — gldwnie szutrowe. Pobocza
drég sa nieutwardzone. Rurociagi prowadzone bedg przez tereny nieutwardzone i niezabudowa-
ne, w pasie technicznym drég gminnych i powiatowych oraz przez inne (niz drogi) dziatki gmin-
ne, dziatki Skarbu Panstwa i dziatki prywatne. Po wykonaniu rurociaggéw, teren nalezy doprowa-
dzi¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja obejmuje nast¢pujace obiekty:
e przewody tloczne,
e zasuwy ziemne.
Sumaryczna dhugo$¢ przewodow tlocznych wynosi: L =2881,0 m, w tym:
e rurociggi DN (ON) 160 mm L =1230,0 m,
e rurociggi DN (ON) 225 mm L =1651,0 m.

2. Materialy
2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie uzyte do wykonania robot materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projek-
towa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych 1 opra-
cowanym przez Wykonawce¢ programem zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez Inspekto-
ra Nadzoru.

Elementy, z ktorych maja by¢ wykonane rurociagi ttoczne $ciekow i ich uzbrojenie oraz
pompownie $ciekow powinny charakteryzowac si¢ odpowiednig wytrzymatosciag mechaniczng
na obcigzenia, odpornoscia chemiczna, termiczng i biologiczng na wplyw $ciekow i srodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane
decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydana przez jednostk¢ upowazniong
przez Ministerstwo Gospodarki i Spraw Socjalnych lub zgodnoscig z odpowiednimi normami.
Rury z r6znych tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyj-
nego, ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac ani
powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac¢ gruntem zawieraja-
cym weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do two-
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rzyw. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementow zeliwnych wystepujacych w
systemie przesytu $ciekow i stykajacych si¢ z elementami z tworzyw, nalezy zadba¢ o to, aby
powtloki te nie stykaly si¢ z tymi materiatami (destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych,
zawierajagcych smoty, na tworzywo).

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow prze-
znaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace profilowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli materialy pochodzace z tego samego zrodia sg rdznej jakosSci, nalezy zmieni¢ zrodto.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodla nie oznacza, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiatow, posiadajacych atest stwierdzajacy
ich zgodnos¢ ze Specyfikacja Techniczng, przed wykonaniem badan jako$ci. Materiaty oparte o
atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wia-
$ciw0sci z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, to takie materialy zostang odrzucone.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Eksploatacja zrodet materiatow begdzie zgodna z wszel-
kimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta oraz poniesie wszystkie koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzeb-
ne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 przydat-
nos¢ (wtasciwosci) do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawceg.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie, wg asortymentu, frakcji 1 zrodet dostaw, z za-
chowaniem wymogow bezpieczenstwa oraz mozliwosci pobrania reprezentatywnych probek.

Szczegolne zasady obowigzujg dla sktadowania i1 przechowywania cementu, materiatow che-
micznych i paliw.

Materiaty, ktorych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub co do ktérych zachodzi watpliwos¢
w odniesieniu do ich jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie lub, jezeli Inspektor Nadzoru
zadecyduje o tym, usunigte z terenu budowy. Dostawy takich materiatow nalezy przerwac.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z zaleceniami Specyfikacji Technicznej, pro-
gramu organizacji robot oraz oferta Wykonawcy. Powinien odpowiada¢ przepisom dotyczacym
jego uzytkowania oraz spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska.

Zaplecze sprzetowe pod wzgledem ilosci 1 wydajnosci bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej,
w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet powinien by¢ ciggle utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powi-
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nien réwniez dysponowac sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie ro-
bot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych, zostang zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot. Wykonawca przystepuja-
cy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek przedsigbiernych lub podsigbiernych,

e spycharek kotowych lub gasienicowych,

urzadzen lub maszyn do zaggszczania gruntu,

weciggarek mechanicznych,

beczkowozow,

zgrzewarek do rur PE - doczotowych i elektrooporowych,
samochodow cigzarowych.

4. Transport

Transport materialdow powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepi-
sami BHP i zaleceniami producentéw materialéw oraz srodkéw transportu.

Zaplecze transportowe pod wzgledem rodzaju, ilosci i wydajnosci bedzie gwarantowac prze-
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji
Technicznej, w terminie przewidzianym w Umowie.

Pojazdy poruszajace si¢ w ruchu publicznym muszg odpowiadaé przepisom ruchu drogowego
odnos$nie wyposazenia pojazdow i ich parametrow technicznych a w szczegdlnosci ogranicze-
niom obcigZzenia na osie przy transporcie materiatow. W przypadku konieczno$ci uzycia pojaz-
déw o ponadnormatywnym obcigzeniu na osie, Wykonawca bedzie musiat uzyska¢ wszelkie
niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie takich pojazdow. Wykonawca bedzie
musial wowczas informowac¢ w sposob ciagly Inspektora Nadzoru o kazdym takim przypadku
oraz przywrdci¢ stan pierwotny drog na swoj koszt, w razie powstalych szkdd. Pojazdy takie nie
beda jednak dopuszczone do ruchu w obrebie swiezo ukonczonych fragmentéw budowy a Wy-
konawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich ewentualnych uszkodzen uczynionych przez
te pojazdy, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie na biezaco i na wlasny koszt usuwal wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organiza-
cji i harmonogram robét zwigzanych z budowg gminnego uktadu przesytowego Sciekow bytowo-
gospodarczych do mechanicznej oczyszczalni §ciekéw w Kamiencu Wroctawskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatdéw i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji rob6t 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in.
doktadnego wytyczenia w planie 1 w przekrojach wszystkich elementéw robot oraz wyznaczenia
wysokosci (glebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
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spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez Wykonawce na jego koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie
pézniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego odcinka robot, uzyskaé
u Inspektora Nadzoru wymagane odbiory robot zanikowych oraz uporzadkowaé teren tak, aby
byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola, zwigzana z wykonaniem kanalizacji, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami normy [12] i Warunkéw Technicznych [2,3,5,6].
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang
fazg¢ robOt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy [12] lub Warunkéw Technicznych
[2,3,5,6] i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i1 zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbu-
dowanych materialdow. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze ob-
miarow.

Obmiar robo6t obejmuje roboty bedace przedmiotem Umowy oraz roboty dodatkowe i nieprze-
widziane. Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonywane w sposob jednoznaczny i zro-
zumiaty.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulega-
jacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci powinny by¢ uzupetione szkicami zamieszczonymi w ksiedze obmiaru lub dotaczo-
ne do niej w formie zatgcznika.

Jednostka obmiarowa w sieciach 1 uktadach kanalizacyjnych jest 1 metr rury, dla kazdego typu 1
$rednicy.

8. Odbior robot

Odbior gminnego uktadu przesylowego $ciekow bytowo-gospodarczych do mechanicznej
oczyszczalni Sciekow w Kamiencu Wroctawskim, obejmuje odbiory czesciowe rurociggdw i
pompowni oraz odbior koncowy.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja roboty podlegajace zakryciu. Odbior czgsciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz ze Specyfikacja Techniczna, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnos$ci oraz zgodnosci z innymi wymaga-
niami okre$lonymi w normie [12] i Warunkach Technicznych [2,3,5,6]. Diugos$¢ odcinkow, pod-
legajacych odbiorom cz¢§ciowym, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzo-
nych badan powinny by¢ uje¢te w formie protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy polega na odbiorze technicznym catkowitego przewodu po za-
konczeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypad-
ku, gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,

e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
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e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien, dotyczacych usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzu-
pehienia,

e protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

8.1. Odbiory rurociggow

Odbiory rurociggdéw z polietylenu (PE) powinny by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Tech-
nicznymi [2,3,5].
8.2. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze robdt wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

e Dziennik Budowy,

¢ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany, wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow 1 atesty,

e dziennik zgrzewania (dotyczy rurociggow polietylenowych),

e dziennik robdt izolacyjnych,

e protokoly ze sprawdzenia prawidlowosci wykonania dna wykopdw i ulozenia rurociggow,

e protokoly zasypania rurociggow,

e protokoty z oczyszczenia rurociggu (dotyczy przewodow ttocznych),

e protokoly z przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow,

e dokumenty, wyrazajace zgod¢ na odstgpstwo od rysunkéw roboczych, z podaniem przyczyn,

e zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow uzytych do
prob,

e inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodow 1 obiektow na planach sytuacyjnych, wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna,

e protokoty odbioru robét przez wilasciciela rurociggow.

9. Podstawa platnosci

Ryczalt ustalony w ofercie przetargowej i umowie.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy i Branzowe Normy

[1] PN EN 476. Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

[2] PN EN 752-1. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

[3] PN EN 1401-1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[4] PN-B-01700. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

[5] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

[6] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

[7] PN-99/B-06050. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogélne.

[8] PN-87/B-10720. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Termino-
logia.

[9] PN-B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[10]PN-B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[11]PN-74/B-10733. Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[12] PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13]PN-99/B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[14]PN-98/C-89219-1. Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajace i kanalizacyjne z
niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania og6lne.

[15]PN-98/C-89219-2. Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajace i kanalizacyjne z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczace rur.

[16]PN-87/H-74051/00. Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

[17]PN-94/H-74051-1. Wtazy kanatowe klasy A 15.

[18] PN-94/H-74051-2. Wtazy kanatowe klasy B 125, C 250.

[19]PN-93/H-74124. Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w na-
wierzchniach uzytkowanych przez pojazdy 1 pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

[20]PN-91/M-34501. Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszko-
dami terenowymi. Wymagania.

[21] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

[22] BN-83/8839-17. Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i
badania.

[23] BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

[24] BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[25] BN-86/9192-06. Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[26] BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanaliza-
cyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.
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10.2. Akty Prawne

[1]
g
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

Zarzadzenie Ministra Lacznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkoéw, jakim po-
winny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania
ptynow lub gazéw w razie zblizenia si¢ lub skrzyzowania. Dz.U. nr 13/1992 poz.94.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. nr 106/2000 poz.1126.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. Dz.U. nr 2/1995 poz.29.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. Dz.U. nr 140/1998 poz.906.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w spra-
wie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach. Dz.U. nr 66/1999 poz.748.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. nr 47/2003 poz.401.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U. nr 120/2003 poz.1126.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Dz.U. nr 19/2004 poz.177.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. nr 202/2004 poz.2072.

10.3. Inne wytyczne i zalecenia

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreslajace przedmiot za-
moéwienia na roboty budowlane. Izba Projektowania Budowlanego. Warszawa 2002.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korpo-
racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II: Insta-
lacje Sanitarne 1 Przemystowe. Arkady. Warszawa 1988.

Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dz.Bud. nr 15/1965.
Uktadanie i montaz rurociggéw. Katalogi Techniczne KWH Polska Sp. z 0.0. i Pipelife Pol-
ska Sp. z 0.0.

Pompy i Zbiornikowe Przepompownie Sciekéw. Informator techniczno-handlowy. Brzeska
Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET.
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