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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t w zakresie robot instalacyjnych w pompowniach, w ramach realizacji zadania doty-
czacego budowy gminnego uktadu przesytu $ciekow sanitarnych do mechanicznej oczyszczalni
$ciekéw w Kamiencu Wroctawskim dla gminy Czernica.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot instalacyjnych w
pompowniach, zwigzanych z budowa gminnego uktadu przesytu Sciekow sanitarnych.

1.4. Podstawowe okre$lenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Pol-
skimi Normami oraz z Normami Europejskimi.

e System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektoéw pomocniczych, ktore
stuzg do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikow
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

o Ukiad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigz-
kosci i w ktorym kanaty sg zwykle czgsciowo wypetnione.

o Uklad grawitacyjno-tloczny — $cieki uktadem kanatow doptywaja grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

e Srednica zewnetrzna OD — warto$é érednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym. Dla rur zewng¢trznie profilowanych, srednica zewngtrzna jest maksy-
malng srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

o Srednica wewnetrzna ID — warto$¢ érednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym

e Kanal — przewodd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odpro-
wadzania $ciekOw z wigcej niz jednego zrodtia.

e Przykanalik (Przewdd odplywowy) — przewod, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do od-
prowadzania sciekow z ich zrodta do kanatu.

o Przewod tloczny — rurociag, przez ktory sa tloczone $cieki do oczyszczalni lub innego uktadu.

o Pompowma sciekow — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i po-
mocnicze urzqdzema techniczne, przeznaczony do przepompowywania $ciekow:

e pompownia posrednia - przettacza $cieki w obrebie jednego kanatu powodujac jego wyply-
cenie,

e pompownia rejonowa — przetlacza Scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio na
oczyszczalnig.

o Scieki bytowo-gospodarcze — Scieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, fazienek, uste-
pow 1 innych urzadzen sanitarnych.

e Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

¢ Studzienka kaskadowa — studzienka z potaczeniem wykonanym w formie pionowego przewo-
du (kaskady), ktorego wylot znajduje si¢ przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana na
przewodach kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanal odprowadzajacy
Scieki ze studzienki.
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Studzienka niewlazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajaca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cztowieka.

Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie ka-
nalizacyjnym, umozliwiajaca dostgp do wngtrza czlowiekowi.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozgalezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu $ciekow z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaly odptywowe.

Studzienka bezwlazowa (slepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego, spet-
niajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgalezieniowe;.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory robo-
czej 1 komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Spocznik — czgé¢ dna studzienki miedzy kinetg a §ciang komory roboczej.

Komora robocza — cz¢$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnos$ci eksploatacyj-
nych.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

Witaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace si¢ z korpusu i po-
Krywy.

Korpus — czes¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanalowego, stanowigca obudowe 1 podparcie po-
krywy, montowana w miejscu zabudowy.

Pokrywa — czg¢$¢ ruchoma wzglednie czgéci ruchome whazu kanatowego, stuzace do zamyka-
nia otwordw studzienek.

Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazow kanatowych, spetniajace funkcje wenty-
lacyjne.

Pluczka kanatowa — obiekt na kanale, instalowany w wyzszych punktach sieci kanalizacyjnej,
przeznaczony do gromadzenia wody (§ciekow), przeznaczonej do przeptukiwania kanatow ni-
zej potozonych.

Eksfiltracja — wyciek Sciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Infiltracja — przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Woda przypadkowa — niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

Spadek — stosunek dtugos$ci pionowego rzutu do dhugosci poziomego rzutu przewodu.
Samooczyszczanie — zdolno$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktore w przeciwnym razie mogtyby si¢ osadzi¢ w rurociggu.

Odbior techniczny czesciowy — odbidr techniczny poszczegdlnych faz robot podlegajacych za-
kryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby szczel-
nosci przewodu i studzienek na eksfiltracj¢ oraz infiltracj¢ (w gruntach nawodnionych przy nie
stosowaniu statego obnizenia lub odcigcia wod gruntowych).

Odbior techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogolne.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania
Ogolne.

2.2. Wymagania odnos$nie wtasciwosci materiatlow

Pompy
e korpus pompy powinien by¢ wykonany z zeliwa i zabezpieczony trwatg farbg epoksydowa,
odporng na korozyjne oddziatywanie Sciekow,
e silniki pomp powinny posiada¢ obudowe o stopniu ochrony IP68,
e pompy powinny posiada¢ zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
e pompy nalezy wyposazy¢ w fancuchy wykonane ze stali kwasoodporne;.
Prowadnice, rurocigQi i armatura
e prowadnice pomp nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN EN 10088-1,
e rurociaggi (piony tloczne) wewnatrz pompowni nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,
e jako armatur¢ zwrotng nalezy zastosowacé zawory zwrotne kulowe, kotnierzowe, z kula gu-
mowang, pokryte trwatg farba epoksydowa, odporng na dziatanie $ciekow,
e jako armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowaé zasuwy kotnierzowe z klinami migkkouszczel-
niajacymi (gumowanymi), pokryte trwatg farbg epoksydowa, odporna na dzialanie $ciekow,
o wszystkie uszczelki dla potaczen kotierzowych nalezy wykona¢ z gumy odpornej na dzia-
fanie Sciekow,
e wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) nalezy wykona¢ ze stali kwaso-
odpornej,
e wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne 1 wsporcze do betonu nalezy wykonac¢ ze
stali kwasoodpornej.
Drabinka
e drabinke nalezy wykonac ze stali kwasoodporne;.
Wiaz
e wlazy nalezy wykona¢ z materialow nie ulegajacych korozji w agresywnym Srodowisku
(stal kwasoodporna).
Szafa sterownicza
e obudowa powinna by¢ metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040 i posiadac
stopien ochrony nie mniejszy niz IP 65,
e szafa powinna posiada¢ podwojne drzwi, zamykane na zamki z wktadka patentowa,
e wyposazenie szafy sterowniczej:
v sterownik mikroprocesorowy, wspotpracujacy z sondg do ciggltego pomiaru zwierciadta
sciekow,
v wylacznik glowny,
v’ zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
v’ zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
v'dla mocy silnikow pomp <5,5 kW po jednym styczniku do zalgczenia kazdej z pomp (po-
faczenie bezposrednie) a dla mocy silnikow pomp >5,5 kW po trzy styczniki do zatacze-
nia kazdej z pomp (przetacznik gwiazda-trojkat),
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v przelaczniki pracy pomp: automatyczna, reczna z kontrolg suchobiegu i reczna bez kon-
troli suchobiegu,

v wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,

v przektadnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,

v grzatka z termostatem,

v/ gniazdo serwisowe 24V,

v’ zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.

¢ wymagania dla sterownika:

v/ sterowanie pracg pomp, z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalgczania i wylaczania
pomp (przetaczanie priorytetu pomp po kazdym cyklu pracy lub po okresie jednej doby),

v’ zadawanie poziomdw zalgczania i wylgczania z poziomu terenu, przez zmiang nastaw ste-

rownika,

v'kontrola poziomu maksymalnego (przepetnienie) oraz poziomu minimalnego (sucho-
bieg),

v pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku, z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym
4+-20 mA,

v wyposazenie w wejScie analogowe, umozliwiajagce pomiar przeplywu $ciekow (przy wy-
korzystaniu przeplywomierza z wyjsciem impulsowym lub pradowym),

v monitorowanie zuzycia energii przez poszczegolne pompy,

v rejestrowanie alarméw i komunikatow w zaprogramowanych przypadkach,

v/ rejestrowanie czasu pracy pomp,

v kontrola otwarcia/zamknigcia wlazu i drzwi szafy sterownicze;j,

v wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg), zabudowany na we-
wnetrznych drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu
$ciekow w pompowni, pradu pobieranego przez pracujacg pompe (pompy) i czasu pracy
pomp,

v'wbudowany interfejs RS485, z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU do
poditaczenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

v wbudowany interfejs RS232 do podtgczenia modemu stacjonarnego lub GSM,

v mozliwo$¢ wysytania wiadomo$ci SMS pod wybrane numery telefonéw komorkowych
(w przypadku wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny),

v mozliwo$¢ zapamigtywania komunikatow o zdarzeniach charakterystycznych i awaryj-
nych,

v 'mozliwo$¢ zapamigtywania danych, charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie co
najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii elek-
trycznej 1 czgstotliwos$¢ wiaczen pomp),

v mozliwo$¢ bezposredniego monitorowania pracy urzadzenia (przy wyposazeniu pom-
powni w modem komunikacyjny),

v przygotowanie sterownika do przesylania danych (przesylanie wiadomosci SMS oraz
obustronna transmisja danych, oprogramowanie diagnostyczne stuzace do przesylania
komunikatéw o stanach awaryjnych i przedawaryjnych oraz programowe zabezpieczenie
przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow).

3. Sprzet

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej. 1. Wymagania
Ogolne.

Do budowy rurociggdéw polietylenowych dopuszcza si¢ zgrzewarki posiadajace pozytywna
opini¢ i dopuszczenie do stosowania, wydane przez odpowiednie jednostki kalibrujace. W okre-
sach czasu nie dtuzszych od 2 lat lub wg wytycznych producenta, zgrzewarki powinny by¢ pod-
dawane kalibracji.
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4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu materiatow podano w Specyfikacji Techniczne;j. 1.
Wymagania Ogolne.

4.2. Elementy wyposazenia pompowni

Wymagania dotyczace transportu wyposazenia pompowni podano w Specyfikacji Technicz-
nej. III. Roboty budowlane rurociggdéw i pompowni.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogodlne dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wy-
magania Ogolne.

5.2. Roboty instalacyjne

Po posadowieniu i polaczeniu poszczegdlnych elementdéw zbiornika pompowni, nalezy przy-
stapi¢ do montazu pomp, wyposazenia i osprzetu mechanicznego.

Roboty instalacyjne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych a prace powinny by¢ prowadzone przy udziale osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Wszystkie prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu o instrukcje producenta pompowni.

Pompownia dostarczana jest na plac budowy z kompletnym wyposazeniem: pompami, pio-
nem ttocznym, drabinkg obstlugowa, armaturg oraz systemem sterowania automatycznego.

Wymagania dotyczace instalacji elementow wyposazenia pompowni:

Prowadnice, rurociggi i armatura

e dla prowadnic o dlugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, nalezy zastosowac
taczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej,

e rurociagi (piony tloczne) wewnatrz pompowni powinny by¢ taczone przy wykorzystaniu kot-
nierzy ze stali kwasoodpornej,

e wszystkie spoiny (spawy) nalezy wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej
(metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢ na zyczenie Inwestora (Inspek-
tora Nadzoru) udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

e zasuwy nalezy tak umiejscowi¢, aby mozliwe bylto ich otwieranie i zamykanie przy wykorzy-
staniu standardowego klucza do zasuw, z poziomu terenu badz pokrywy, bez koniecznosci
wchodzenia do zbiornika pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz.U. nr 93/1996
p0z.438),

e do potaczen rurociggow ttocznych pomp wskazane jest zastosowanie trojnikow ortowych, za-
pewniajacy niewielkie straty ci$nienia przy przeptywie sciekow.

Drabinka

e drabinka powinna umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i1 posiada¢ szeroko$¢ zgodng z norma
PN-80/M-49060 (co najmniej 30 cm).
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Wiaz

Liczbe wtazoéw i ich wymiary dobiera kazdorazowo producent w zaleznos$ci od $rednicy i typu

zbiornika pompowni, rodzaju i wielkosci zastosowanych pomp oraz obcigzenia pokrywy. Po-

ziom pokrywy powinien znajdowaé si¢ minimum 30 cm nad powierzchnig terenu (pompownie
sg zlokalizowane poza ciggami komunikacyjnymi).

e pompowni¢ nalezy wyposazy¢ we wlaz prostokatny 0 wymiarach zgodnych z projektem; wymiar
wlazu 1 jego zlokalizowanie na plycie przykrywajacej zbiornik pompowni musza zapewni¢
swobodny montaz i demontaz pomp, zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz.U. nr 93/1996
poz.438 (uchwyty gorne prowadnic pomp powinny znajdowacé si¢ w Swietle wiazu),

e wlaz nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia do zbiornika pompowni (umocowac
na zawiasach) oraz zabezpieczy¢ za pomocg zamka przed otwarciem przez osoby nieupraw-
nione.

Polgczenia wyrownawcze

e w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réoznych potencjalow i niebezpiecznych napi¢¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy pomp i silnikéw pomp, ru-
rociagi 1 armatura), nalezy zastosowac polaczenia wyroéwnawcze,

e przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gléwnej szyny ekwipotencjalne;j.

Szafa sterownicza
Mozliwe jest usytuowanie szafy sterujacej oraz przewoddéw wentylacyjnych na pokrywie zbior-
nika pompowni. W przypadku, gdyby usytuowano szafg elektryczno-sterujaca poza pompownia,
nalezy zamontowac¢ ja na odpowiednio przygotowanej konstrukcji oraz podtaczy¢ kabel zasilaja-
cy (tzn. podiaczy¢ kabel zasilajacy szafe sterownicza do pol na listwie zaciskowej). Nastepnie
nalezy podtaczy¢ kable zasilajace i zabezpieczajace pompy a takze przewod impulsowy czujnika
poziomu $ciekow.

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, nalezy dokona¢ odbioru koncowego pompow-
ni, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz dokona¢ rozruchu pompowni. Rozruch
nalezy powierzy¢ serwisowi producenta pompowni.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola, zwigzana z wykonaniem systemu usuwania $ciekdw lub jego elementéw, powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami norm (p.10.1) 1
Warunkow Technicznych (p.10.3). Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm lub Wa-
runkow Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa w kanalizacyjnych obiektach sieciowych jest 1 sztuka danego obiektu.

8. Odbior robot

Odbidr obiektow kanalizacyjnych obejmuje odbiory czesciowe 1 odbidr koncowy.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja roboty podlegajace zakryciu. Odbior czgsciowy polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektows, ze Specyfikacjg Techniczng, uzycia wiasci-
wych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w normach (p.10.1) 1 Warunkach Technicznych (p.10.3). Wyniki z przeprowadzo-
nych badan powinny by¢ uj¢te w formie protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy.
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Odbidr techniczny koncowy polega na odbiorze technicznym catego obiektu po zakonczeniu
jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub czesci obiektu w przypadku, gdy moze on
by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

e protokoét przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego obiektu,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

¢ protokoly z odbioréw czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien, dotyczacych usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany 1 uzu-
pehienia,

e protokoty badan szczelnos$ci catego obiektu.

8.1. Odbiory pompowni
Odbiory pompowni powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi [6].
8.2. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze rob6t wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

e Dziennik Budowy,

e dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany, wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

e dokumenty, dotyczace jakosci wbudowanych materialow, atesty,

e dziennik zgrzewania (dotyczy rurociggéw polietylenowych),

e dziennik robdt izolacyjnych,

e protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopow i posadowienia obiektow,

e protokotly zasypania obiektow,

e protokoty z oczyszczenia przewodow 1 wnetrz komor obiektow,

e protokoty z przeprowadzenia prob szczelnosci,

e dokumenty, wyrazajace zgod¢ na odstgpstwo od rysunkow roboczych, z podaniem przyczyn,

e zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji 1 Miar, o legalizacji manometrow uzytych do
prob,

e inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna,

e protokotly odbioru robot przez wiasciciela rurociggdw i obiektow.

9. Podstawa platnosci
9.1. Wymagania ogdlne

Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymaga-
nia Ogolne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania lobiektu kanalizacyjnego:
- transport materialow,
- sktadowanie materiatow,
- dozor nad materiatami,
- prace przygotowawcze,
- prace montazowe,
- wykonanie wszelkich prob, pomiardéw i1 badan,
- rozruch instalacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy i Branzowe Normy

[1] PN EN 476. Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

[2] PN EN 752-1. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

[3] PN EN 1401-1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[4] PN-B-01700. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

[5] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

[6] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

[7] PN-99/B-06050. Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby. Wymagania ogdlne.

[8] PN-87/B-10720. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

[9] PN-B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[10]PN-B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[11]PN-74/B-10733. Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[12] PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13]PN-99/B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[14]PN-98/C-89219-1. Podziemne bezci$nieniowe przewody odwadniajace i kanalizacyjne z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania og6lne.

[15]PN-98/C-89219-2. Podziemne bezci$nieniowe przewody odwadniajace i kanalizacyjne z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczace rur.

[16] PN-87/H-74051/00. Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

[17]PN-94/H-74051-1. Wtazy kanatowe klasy A 15.

[18] PN-94/H-74051-2. Wtazy kanalowe klasy B 125, C 250.

[19] PN-93/H-74124. Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzch-
niach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

[20]PN-91/M-34501. Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszko-
dami terenowymi. Wymagania.

[21] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[22] BN-83/8839-17. Przeprowadzanie rurociagoéw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i
badania.

[23]BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

[24] BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[25] BN-86/9192-06. Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[26] BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanaliza-
cyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.
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10.2. Akty Prawne

[1] Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim po-
winny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania
ptynow lub gazéw w razie zblizenia si¢ lub skrzyzowania. Dz.U. nr 13/1992 poz.94.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. nr 106/2000 poz.1126.

[3] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. Dz.U. nr 2/1995 poz.29.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. Dz.U. nr 140/1998 poz.906.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w spra-
wie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach. Dz.U. nr 66/1999 poz.748.

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. nr 47/2003 poz.401.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U. nr 120/2003 poz.1126.

[8] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. Dz.U. nr 19/2004 poz.177.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. nr 202/2004 poz.2072.

10.3. Inne wytyczne i zalecenia

[1] Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreslajace przedmiot za-
moéwienia na roboty budowlane. Izba Projektowania Budowlanego. Warszawa 2002.

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korpo-
racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom II: Insta-
lacje Sanitarne 1 Przemystowe. Arkady. Warszawa 1988.

[4] Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dz.Bud. nr 15/1965.

[5] Uktadanie i montaz rurociggéw. Katalogi Techniczne KWH Polska Sp. z o0.0. i Pipelife Pol-
ska Sp. z 0.0.

[6] Zbiornikowe przepompownie $Sciekow. Informator techniczno-handlowy. Brzeska Fabryka
Pomp i Armatury.
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