MEPROZET Sp.zo.o.

BRZESKA FABRYKA POMP | ARMATURY

49-304 Brzeg, ul. Armii Krajowej 40

centrala 177/ 416-40-31
fax 177/ 416-23-48
e-mail info@meprozet.com.pl
internet www.meprozet.com.pl

NIP:  747-157-23-72

Sad Rejonowy w Opolu
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000031759

kapitat zaktadowy: 742.500,00 zi

konta bankowe:
ING Bank Slaski S.A.
Oddziat Olesno
52105011711000002292058779
Raiffaisen Bank Polska S.A.
Oddziat Opole
09175011940000000020245441

1SO 9001:2008

Pompy wirowe do wody

i cieczy zanieczyszczonych:
- “in-line” do c.o0. i c.w.u.

- zatapialne

- poziome “suche”

- walowe

——
Mieszadta $migtowe
——

Kompletne zbiornikowe
przepompownie $ciekow:

- bytowo-gospodarczych

- przemystowych

- deszczowych i drenazowych

Przydomowe przepompownie
$ciekow

——
Zbiorniki z polimerobetonu
okragte i owalne

-
Urzadzenia sterownicze
do instalacji pompowych

——
Elementy konstrukcyjne
ze stali nierdzewnej

-
Armatura :
- nawiertki przylgczeniowe
- zawory zwrotne kulowe

- Zasuwy nozowe
- tgczniki naprawcze

25 marca 2015

Brzeg, dnia

Nasz znak: NM/ 1451/ 2015

Wasz znak:

Szanowny Pan
Jerzy Wartalski

Biuro Projektowe KANWOD
Mitoszyce, ul. Dtuga 4A
55-220 JELCZ-LASKOWICE

e-mail: jerzywartalski@neostrada.pl

dotyczy: projektu technicznego przepompowni w m. Wojnowice g. Czernica

W nawigzaniu do Pana korespondencji z dnia 20 marca br. informuje, iz
zmiany w dokumentacji projektowej z tytutu innego potozenia w ptaszczu zbiorniku
przejs¢ kanalizacji, przepustéw kablowych i kominkéw wentylacyjnych nie s istotne
na etapie ofertowania urzadzen. Zgodnie z Pana informacja otwory w pfaszczu
zbiornika zostaty zbilansowane ilosciowo i kosztowo w skorygowanej ofercie
handlowej.

W przypadku realizacji przez naszg firme przedmiotowej przepompowni
wspomniane usytuowanie otworéw w zbiorniku jest roboczo uzgadniane z
wykonawcg robét. Nie nastrecza to zadnych probleméw tym bardziej, iz jestesmy
producentem zaréwno wyposazenia przepompowni, jak rowniez zbiornikéw z
polimerobetonu.

Oferta handlowa przewiduje instalacje dwdéch pomp zatapialnych DN100
naszej produkcji wraz z pionami ttocznymi DN150 odrgbnymi dla kazdej pompy.
Obstuge eksploatacyjng umozliwia jeden wiaz nierdzewny o wymiarach
1000x1000mm (szczelny, ocieplany, zamykany). Zgodnie z sugestiq Inwestora w
ofercie przewidziano zabudowe antyodorowego filtru kominkowego na cCiggu
wywiewnym wentylacji grawitacyjnej przepompowni.

Ze wzgledu na lokalizacje przepompowni w terenie zurbanizowanym w
ofercie uwzgledniono moduty tagodnego startu i zatrzymania (,softstarty”) do
silnikéw pomp. W przypadku realizacji wykonawstwa przepompowni decyzja w tej
mierze nalezy do Inwestora.

Z powazaniem

1 Specijalisia
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Do: Sz. P. Jerzy Wartalski od: Ryszard Gut
nr Stron
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Firma: Biuro Projektowe KANWOD
Dot.: budowa kanalizacji m.Wojnowice gm. Czernica

*Komentarz:

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencdji z dnia 20 marca 2015t przesytamy skorygowang oferte dostawy

dostawy przepompowni $ciekéw z naszym rozwigzaniem konstrukcyjnym.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW w UKtADZIE DWU-POMPOWYM NIEPZEIAZDWA

; L.kzt,)a . Materiat Srednica Wysokosc
Oznacz. Typ urzadzenia Typ pompy p;c(;r:;v Skrzynka sterownicza zbiomika zbiomika ZtEIr(\:r;I]ka
HNA2-6,3/D/M + modut
P-1 B2000/150-II | 100 PZM 4,0/SZ-6 2 GPRS (z wpieciem do polimerobeton | DN2000 | 5300
sieci monitoringu)

Zestawienie cenowe

cena netto 58 100,-zf

wykonanie przepompownji

- uruchomienie przepompowni cena netto 700,-zt
- transport przepompowni ( Brzeg-Waojnowice) cenanetto  200,-zf

Koszt taczny: 59 000,-z¢ netto / 72 570, 7+ brutto
stownie: piecdziesigt dziewiec tysiecy zfotych netto 00/100

ZAKRES DOSTAWY PRZEPOMPOWNTI:

zbiornik z wyposazeniem (wyk. zbiornika nieprzejazdowe, dno profilowane)

wiaz obstugowy ze stali kwasoodpornej (wymiar 1000x1000);

plyta ttumigca-deflektor ze sta/i kwasoodpornejna doplywie;

podest obstugowy (sta/ kwasoodporna, kraty z tworzywa GRP);

drabinka ze stali kwasoodpornej (do poziomu podestu obstugowego);

prowadnice rurowe ze sta/ kwasoodpornej;

piony tloczne DN150 kpl. ze stali kwasoodpornej (oddzielne dla kazdej pompy);

armatura zeliwna pionéw ttocznych: kolana stopowe, zawory zwrotne kulowe, zasuwy nozowe;
fancuchy wyciagowe pomp kwasoodporne;

elementy ztaczne ze stali kwasoodpornej;:

obwdd wyréwnawczy elementdéw metalowych wyposazenia;

wentylacja nawiewno-wywiewna (antyodorowy filtr kominkowy OXYS 110 na ciagu wywiewnym)
rura ostonowa do przewoddéw elektrycznych typu AROT;

pompy wg tabeli (moc 4,0kW, kréciec ttoczny DN100, hydraulika vortex), z przewodem zasilajgcym o dt. 10m

skrzynka sterownicza wg tabeli do zabudowy zewngtrznej (IP67),
wytacznik gtéwny;

wytaczniki silnikowe (zabezpieczenie pomp);

wytgcznik réznicowo-pradowy;
czujnik kolejnosci i zaniku faz;
zabezpieczenie przed suchobie
sterownik programowalny;

giem (z opcja wytgczenia);



panel operatorski z wyéwietlaczem alfanumerycznym z klawiatura;

przetacznik trybu pracy: automatyczna/0/reczna;

liczniki czasu pracy pompy (realizowane przez sterownik);

sygnalizator $wietino - dzwiekowy poziomu alarmowego;

grzatka z termostatem;

gniazdo serwisowe 230V;

moduly tagodnego rozruchu i zatrzymania silnikéw pomp (,,softstarty”)

uwaga: decyzja odnosnie instalowania modutow ,softstart” w gestii Inwestora
modut telemetryczny monitoringu MEPRO-GPRS;

uwaga: ninigjsza oferta obejmuje wiaczenie przepompowni do sieci monitoringu Inwestora, tj. Gminy czernica
(zakup karty SIM po stronie Inwestora)

= czujnik hydrostatyczny wraz z uktadem regulatoréw ptywakowych (2 regulatory ptywakowe, obcigznik
zeliwny, fancuch ze stali kwasoodpornej i zawiesie mechaniczne);
uwaga. dfugosc przewoddw sondy i regulatordw 10m

* dokumentacja DTR — karta gwarancyjna, deklaracje zgodnosci, oéwiadczenia producenta

Warunki dostaw i ptatnosci: do uzgodnien roboczych;

Terminy wykonania: do 30 dni roboczych od ztozenia zamdwienia i zakoriczenia uzgodnien wykonawczych;

Warunki gwarancji: serwis fabryczny lub autoryzowany w okresach jak nizej:

= zbiornik z wyposazeniem: 36 m-cy od daty sprzedazy
* pompy i skrzynka sterownicza: 24 miesigce od daty uruchomienia przez ekipe DOSTAWCY.

Producent zapewnia obstuge serwisowq gwarancyjng i pogwarancyjng

Waznosc oferty: 3 m-ce od daty wystawienia

Sprawe prowadzi - p. Ryszard Gut— tel. bezposredni (077) 416 40 31 wew. 226 tel. kom. 668-048-420

andrzej.qut@meprozet.com.pl

Z powazaniem
Ryszard Gut
Specjalista ds. sprzedazy



