WARUNKI TECHNICZNE ODTWORZENIA
CIAGOW DRENARSKICH

W trakcie wykonywania wykopéw dla rurociggdéw ttocznych Sciekéw sanitarnych, moze
dojs$¢ do odkrycia fragmentow czynnych ciggdw drenarskich. W trakcie realizacji montazu ru-
rociggéw ttocznych $ciekdéw sanitarnych, nalezy zapewni¢ drozno$¢ rurociggéw drenarskich,
zabezpieczajac je w otwartej przestrzeni wykopu, zgodnie z dotgczonym rysunkiem nr 4/8.

Po zakonczeniu montazu rurociggdéw ttocznych §ciekow sanitarnych, wykop nalezy zasy-
pywaé warstwami materialu obsypki (zwir i piasek lub zwirowo-piaszczysty grunt rodzimy
bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp. czgsci statych) o grubosci 15 cm, z doktadnym ich
zageszczaniem do wartosci zmodyfikowanej liczby Proctora minimum 95%.

W obszarze 15 cm naokoto zewngtrznej powierzchni rurociggdw drenarskich, nalezy wy-
kona¢ filtr piaskowo-zwirowy z przesianego materiatu 0 uziarnieniu (dsp) 2+3 wigkszym od
wymiaréw perforacji rur drenarskich (lub szczelin pozostawianych pomigdzy koncami rurek
drenarskich — w przypadku drenazy wykonanych z pelnych drenarskich rurek ceramicznych).

UWAGA: Uszkodzone rury (rurki) drenarskie nalezy wymieni¢ na nowe.

UWAGA: Pomiedzy obu nienaruszonymi miejscami drenazu (w obu $cianach lub skar-
pach wykopu) nalezy zapewni¢ liniowy w poziomie i w pionie przebieg odtwa-
rzanych rurociagéw drenarskich, z dokladnym wyréwnaniem pionowym po-
ziomOw nienaruszonych rurociagéw drenarskich oraz poziomow odtwarza-
nych rurociagow drenarskich (bez tzw. progéw w miejscach ich polaczen).



